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1. WsTEP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie firmy ,,Ekoprojekt” Inzynieria
Srodowiska Iwona Chadry$ z siedziba przy ul. Bursztynowej 80 lok. 1 w Czestochowie,
w zwigzku z budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Gora Wiodowska (gmina Wto-
dowcie).

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkow geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zalozen Zleceniodawca okreslit ilos¢, lokalizacje oraz glebokos¢ otwo-
row. Zlecono wykonanie 20 otwordéw o gitebokosci 2,0 m kazdy. W trakcie wykonywania
wiercen w rejonie otworow 11 oraz 12 nawiercono rumosz wapienia (skata migkka) 1 wa-
pien (skata twarda), co uniemozliwito osiggnigcie zaktadanej gltebokosci wiercenia. Glgb-
sze urobienie tych skat wymagatoby zmiany sposobu wiercenia, a co za tym idzie znacznie
zwigkszytoby koszty badan. Wobec znajomosci budowy podtoza zadecydowano o sptyce-
niu otwordw,co nie ma znaczenia dla jako$ci rozpoznania podtoza. Laczny metraz wiercen
wyniost 39,5 mb.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat. 2). Badania terenowe wykonano w dniach 15, 22 lipca oraz 1 i 2 sierpnia 2022 r. ze-
stawem do wiercen niezmechanizowanych (system reczny, okretny) przy udziale sondy
rdzeniowej RKS — matosrednicowy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano
w obecnosci geologa, ktory:

- wyznaczyt w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),
okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéow z oce-
ng konsystencji gruntéw spoistych,

- dokonat pomiaru gtebokos$ci zalegania zwierciadta wod podziemnych,
zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wczesniej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnos$ci wystepowania warstw,
odczytal wysokosci bezwzgledne w punktach badan z mapy sytuacyjno-wysoko-
sciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedlug ktorego opini¢ geotechniczng



v. 1.0

Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowe;j

w miejscowosci Gora Whodowska (gmina Wiodowice)

wykonuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto I
kategori¢ geotechniczng.

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania og6lne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Czg¢$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-
sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materialy

[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Zarki nr 879 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa Geolo-
giczne, 1978 r.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Zarki nr 879 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

[3]. Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Miejscowos$¢ Gora Wiodowska polozona jest w gminie Wlodowice, w powiecie za-
wiercianskim (wojewddztwo §laskie). Miejscowos¢ ta znajduje si¢ na wschdd od miasta
Myszkow. Teren planowanej inwestycji jaka jest budowa sieci wodociggowej obejmowac
bedzie ul. Myszkowska (gtowna droge w miejscowosci) oraz dwie rogi lokalne odchodzace
prostopadle na potudnie od ul. Myszkowskiej. Wzdluz terenu inwestycji rozciaga si¢ glow-
nie zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne, taki i tereny niezagospodaro-
wane.

Morfologicznie teren badan potozony jest w obrgbie makroregionu: Wyzyna Woz-

nicko-Wielufiska, na pograniczu dwoch mezoregionéw: Obnizenie Gornej Warty (rejon
otwordéw 1-6 oraz 14-20) oraz Wyzyna Czgstochowska (rejon otwordéw 7-13). Mezoregiony
te oddziela tzw. prog strukturalny czyli asymetryczny ciag wzgorz wzdtuz wychodni skat
o duzej odpornosci. Powstaje wskutek erozji selektywnej nieznacznie nachylonych warstw
skalnych. W tym przypadku jest to opadajaca w kierunku pétnocno-wschodnim twarda ply-
ta wapienna (Wyzyna Czgstochowska), opadajaca stromym progiem w kierunku szerokiej
doliny Warty wypreparowanej w itach.
Obszar badan, a co za tym idzie niemal cata miejscowos$¢ potozona jest na pélnocnym sto-
ku wzniesienia Gora Wtodowska z kulminacja na rz¢dnej 409,6 m n.p.m., a powierzchnia
terenu generalnie opada w kierunku potnocnym. Wysokosci bezwzgledne stwierdzone
w punktach badan mieszczg si¢ w szerokim przedziale 328,0-360,0 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu inwestycji jest dobrze rozwinieta. Obszar ba-

dan lezy w obrgbie zlewni:
rzeka Jaworznik do doptywu z Czworakow (otwory 1-7, 18-20),
Doptyw z Czworakéw (otwory 8-14),
Doptyw z Pohulanki (otwory 15-17).

Najblizszym ciekiem jest rzeka Jaworznik przeplywajaca przez teren badan pomig-
dzy otworami 3 1 4. Kolejnym ciekiem jest Doplyw z Czworaki, przepltywajacy od poinocy
w odleglosci ok. 330 m. Rzeki te leza w zlewni rzeki Warty.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny

Slasko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozciagtosci warstw NW-SE i zapa-
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daniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podiozu i sg
przykryte osadami czwartorzedowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady jury gornej i Srodkowej pietra oksford.
Utwory jury gornej wyksztalcone sg w postaci wapieni skalistych. W trakcie wykonywania
wiercen utwory te w postaci rumoszu wapienia ,,skata miekka” oraz wapienia ,,skata twar-
da” nawiercono w obrebie otworow 1, 11 oraz 12 na glgbokosciach od 1,0 do 1,4 m p.p.t.
czyli na rzednych 362,50-352,6 m n.p.m. Migzszos¢ tych utworow jest stosunkowo nie-

wielka i wynosi kilka metréw. Osady te w rejonie inwestycji zalegaja ptatami na utworach

wapiennych jury $rodkowej pigtra kelowej. Te natomiast zostaly zdeponowane na kom-
pleksie ilastym kujawu o znacznej migzszo$ci. W trakcie prowadzenia badan utwory te
w postaci 110w nawiercono w otworach 4, 5, 8, 19 oraz 20 na glebokosciach od 1,0 do
1,8 m p.p.t. czyli na rzednych 344,0-358,0 m n.p.m. Utwory ilaste zalegaja bezposrednio na
utworach aalenu gornego i1 bajosu dolnego tzw. warstwy koscieliskie.

Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji stanowia pokrywe o zmiennej migz-

szosci. W trakcie prowadzenia wiercen utwory te nawiercono w postaci wodnolodwoco-

wych piaskow gtownie srednich, rzadziej drobnych, ktore zalegaja bezposrednio na lodow-

cowych glinach gtownie pylastych. Powstanie tych osadéw jest zwigzane ze stadiatem

maksymalnym zlodowacenia §rodkowopolskiego.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz nasypow o migzszosci dochodzacej do 1,7 m.
2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzedowych nawiercono

w obrebie otwordw nr 2, 3, 4, 7, 17 oraz 18 na glebokosciach od 0,75 do 1,75 m p.p.t. czyli
na rzgdnych 327,35-355,00 m n.p.m. Sa to wody zwigzane z piaszczystym wypehieniem
doliny rzeki Jaworznik (otwory 1, 2, 3, 4, 18) oraz z utworami piaszczystymi (grunt prze-
puszczalny) zalegajacymi bezposrednio na glinach (grunt staboprzepuszczalny) znajduja-
cych si¢ w obnizeniach terenu. Odplyw wod w rejonie otwordéw 1, 2, 3, 4 oraz 18 nastepuje
do podstawy drenazu jaka jest rzeka Jaworznik natomiast w pozostatych otworach, odptyw
jest zgodny z morfologia terenu. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie
+0,5m.

Glownym uzytkowym poziomem wodonosnym jest poziom jury srodkowej zwigza-

ny z piaskami oraz stabozwigztymi piaskowcami aalenu gérnego i bajosu dolnego tzw.
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warstwy koscieliskie. Ze wzglgedu na glebokos¢ zalegania, charakter inwestycji oraz obec-

nos$¢ staboprzepuszczalnych 110w poziom ten nie ma znaczenia dla niniejszej inwestycji.
Kolejnym poziomem uzytkowym jest poziom jury gérnej, ktory rozprzestrzenia si¢

w kierunku wschodnim. Jest to poziom wodonos$ny typu szczelinowo-krasowego o znacz-

nej zasobnosci, ktorego baza sa wapienie. Zbiornik ten stanowi GZWP nr 326 Czestocho-

wa E.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektu liniowego na podloze wystepuja
osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej oraz jurajskie utwo-
ry morskie i zwietrzelinowe.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-IV), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych, sto-
pien plastyczno$ci gruntow spoistych oraz wytrzymatos¢ utwordéw skalistych na Sciskanie
wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:

czwartorzed:
- pakiet I — grunty antropogeniczne 1 organiczne:
nasyp, gleba — warstwa geotechniczna I,
pakiet II — grunty wodnolodowcowe:
piasek drobny w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zagesz-
czenia Ip=0,50 — warstwa geotechniczna Ila2,
piasek sredni w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszcze-
nia Ip=0,50 — warstwa geotechniczna I1b2,
pakiet III — grunty lodowcowe:
glina pylasta w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycz-
nos$ci [;=0,12 — warstwa geotechniczna Ille,
jura:
pakiet IV — grunty zwietrzelinowe i morskie:
rumosz wapienia, wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc < 5 MPa — warstwa geo-
techniczna [ Va,
wapien, wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc > 5 MPa — warstwa geotechniczna
IVb,
it w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I;=0,11
— warstwa geotechniczna IVe.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zal. 4.1-4.5), natomiast
charakterystyczne warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w ta-
beli (zal. 5). W przypadku spoistych utworéw czwartorzgdowych parametry geotechniczne
okreslono dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Dla ila-

stych utworow jurajskich parametry geotechniczne okre$lono dla grupy typu ,,D” - ity nie-
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zaleznie od pochodzenia. Dla skalistych utworéw jurajskich wyznaczono parametry wy-
trzymatosci na $ciskanie jednoosiowe R¢ zgodnie z Normg [II]. Podstawg wyznaczania
charakterystycznych wartosci parametrow byty:
przeprowadzone badania terenowe [5],
- podobienstwa litogenetyczne,
zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I], [II].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i1 oddziatywania
obiektu liniowego na podtoze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja roéznowiekowe
(czwartorzgdowe 1 jurajskie) grunty rodzime, zréznicowane pod wzgledem genezy i wy-
ksztalcenia.

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntow oraz proby walecz-
kowania pozwalajace na okreslenie stopnia plastycznosci gruntow spoistych wykazaty, iz
grunty zalegajace w poziomie posadowienia stanowig podloze korzystne dla budowy sieci
wodociagu pod wzgledem no$nosci. Jednakze sg to grunty zrdznicowane pod wzgledem
kategorii urabialnos$ci. Szczeg6lne problemy moga si¢ pojawi¢ na odcinkach, gdzie stwier-
dzono rumosz wapienia oraz wapien (otwory 1, 11, 12), a takze ity ze wzgledu na mozli-
wos$¢ pojawienia si¢ warstwy np. piaskowcoéw (rejon otwordw 4, 5, 8, 19 oraz 20). W profi-
lu wykopu moga pojawi¢ si¢ rowniez w obrgbie utworéw czwartorzedowych porwaki lub
wigksze fragmenty wapieni. Stwierdzone warunki gruntowe moga szczeg6lnie utrudnié
niektore metody wykonywania wykopu np. metode przewiertu lub przecisku.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod obrebie otwordow nr 2, 3, 4, 7, 17
oraz 18 na glgbokosciach od 0,75 do 1,75 m p.p.t. czyli na rzgdncych 327,35-355,00 m
n.p.m. Jednakze nie wyklucza sie, iz w okresach o wzmozonej retencji woda bedzie si¢
gromadzita w obrgbie warstw przepuszczalnych (piaskéw) zalegajacych na stropie utwo-
row staboprzepuszczalnych (glin) w postaci sgczen, zawilgocen oraz tzw. wod zawieszo-
nych.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowac
ochrong przed nawodnieniem i przemarzaniem odstonigtych w wykopie gruntow spoistych.
Wpltyw czynnikéw atmosferycznych moze spowodowaé ich wtorne uplastycznienie i tym
samym pogorszenie ich naturalnych parametrow geotechnicznych.

Biorgc pod uwage punktowe rozpoznanie podtoza oraz bardzo zréznicowany prze-

bieg stropu utworéw weglanowych w rejonie terenu badan moze zaistnie¢ sytaucja, w kto-
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rej w poziomie wykopu pojawig si¢ utwory skaliste (w miejscach innych niz wskazane)
wymagajace zastosowania specjalistycznego sprzetu mechanicznego dla ich urobienia.
Kategoria urabialnosci gruntow:
- piasek $redni, piasek drobny, glina pylasta — kategoria 3 — grunty tatwo urabialne,
- it —kategoria 4 — grunty $rednio urabialne,
- rumosz wapienia — kategoria 6 — skaly tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje
grutnu,

- wapien — kategoria 7 — skaty trudno urabialne.
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Wojewddztwo: $lgskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.2
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 2 X: 5606356.28 Uklad:
Y: 7389916.94|GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Géra Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa

Rzedna: 348.30 m n.p.m.

Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Wojewddztwo: Slgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |, .- =

Zat.Nr: 3,3

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 3 X: 5606541.39 Uktad:
Y: 7389816.77|GUGIK 2000 XY
Miejscowos$¢: Gora Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Wiodowice
Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: $lgskie

Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wg
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Rzedna: 345.40 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3,4

GEOBIOS $p. 200, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO .~

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 4 X: 5606477.84 Uklad:
Y: 7389628.79|GUGIK 2000 XY

Miejscowosé: Géra Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa|
Rzedna: 346.20 m n.p.m.

Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Wojewddztwo: Slgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. z 0.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

Otwoér numer 5

Zat.Nr: 3,5

X: 5606392.89 Uktad:
Y: 7389303.13|GUGIK 2000 XY

Miejscowosc¢: Géra Wiodowska
Gmina: Wiodowice

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

‘ System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 352.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-08-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Wojewddztwo: $lgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-08-02

Zat.Nr: 3,6
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO . ——

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwor numer 6 X: 5606352.32 Uktad:

Y: 7389133.98|GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Gora Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 354.30 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




Zat.Nr: 3,7
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO .
Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwor numer 7 X: 5606308.59 Uktad:
Y: 7388967.50|GUGIK 2000 XY
Miejscowos$¢: Gora Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 355.75 m n.p.m.
Wojewddztwo: $lgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. zo.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3,8

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X: 5606265.30 Uktad:

Otwor numer 8
Y: 7388781.99|GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Géra Wiodowska
Gmina: Wiodowice

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

‘ System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 357.10 m n.p.m.

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: Slgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




GEOBIOS Sp. z 0.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 9

Zat.Nr: 3,9

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X: 5606230.34
Y: 7388627.29

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Miejscowos$¢: Gora Wiodowska
Gmina: Wiodowice

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 359.35 m n.p.m.

Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: Slaskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | .~ "

Otwor numer 10

Zat.Nr: 3.10

X:5606390.56 Uktad:
Y: 7388493.44|GUGIK 2000 XY

Miejscowosé: Goéra Wiodowska
Gmina: Wiodowice

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Zleceniodawca: "Ekoprojekt" lwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 356.60 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.11

GEOBIOS $p. 200, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ' .. "~

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwor numer 11 X: 5606359.31 Uklad:
Y: 7388300.35|GUGIK 2000 XY

Miejscowos$c¢: Goéra Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt” Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 361.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



ZatNr: 3.12
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO -
Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 12 X: 5606319.68 Uklad:
Y: 7388125.13|GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Gora Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa

Rzedna: 363.50 m n.p.m.

Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-15

Wojewddztwo: $lgskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

GEOBIOS Sp. z 0.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Zat.Nr: 3.13

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X:5606278.43 Uktad:

Otwor numer 13

Y: 7387945.95/GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Géra Wrodowska
Gmina: Wiodowice

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Rzedna: 359.95 m n.p.m.

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: $lgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.14
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ———
Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwor numer 14 X: 5606238.85 Uktad:
Y: 7387774.69|GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Géra Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa ‘ System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wtodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa|

Rzedna: 347.80 m n.p.m.

Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Wojewodztwo: slgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-22
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o g |9|o-10 . w
2 'S | glina pylasta - przerobiony it, ciemnoszary Gr[saclSi] Ille | 0.10 tpl
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skala 1:250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.15

GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: Nordmeyer RSB 01 4

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 15 X: 5606198.83 Uktad:
Y: 7387603.23|GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Gora Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt” lwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzedna: 339.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-22
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- § r %{4‘{}' fragmentami gruzu, ciemnoszary nNp[saMg] I
-8 o |o|la—1.0 iy 0.70 glina pylasta, ciemnoszaro-brgzowa 010 | w
=3 | /~ 1.20 Gr{saclSi] llle tpl
=0 —~ glina pylasta - przerobiony it, ciemnoszary 0.08
N c 2.0 ~ /
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c

skala 1:250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



KARTA OTWORU GEOTECHN

Otwor numer 16

GEOBIOS Sp. z o.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Zat.Nr: 3.16

ICZNEGO

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X: 5606156.93 Uktad:
Y: 7387422.65|GUGIK 2000 XY

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wal
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Miejscowosé¢: Gora Wiodowska
Gmina: Wiodowice

‘ System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 333.10 m n.p.m.

i _—
213 —
89
332.31—
o ﬁ@\@‘ I
- /\wﬂ\“ﬂ\ paactl
fanatit

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: Slgskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-07-22
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8 | ?i}\’f);ff‘(:\z nasyp piaszczysty, ciemnoszary nNp[saMg] |
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T o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




GEOBIOS Sp. z 0.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 17

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.17

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X:5606097.03 Uktad:
Y: 7387169.06|/GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Gora Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa

Rzedna: 328.55 m n.p.m.

Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Wojewddztwo: $lgskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.18

GEOBIOS Sp. Z 0.0, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | .~

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 18 X: 5606433.15 Uktad:
Y: 7389470.30|GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Géra Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" lwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
_— s ) . . Rzedna: 348.65 m n.p.m.
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa
Wojewddztwo: $lgskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-08-02
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g|o—1.0 S T 100
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2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.19
GEOBIOS Sp. zo.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ——
Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 19 X: 5606262.96 UKlad:
Y: 7389585.76|GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Géra Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wtodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" Iwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wa
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 352.83 m n.p.m.
Wojewddztwo: $lagskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Zat.Nr: 3.20

GEOBIOS $p.7 0.0, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |, =

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 20 X: 5606028.85 Uktad:
Y: 7389633.57 |GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Gora Wiodowska Obiekt: Sie¢ wodociggowa ‘ System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Wiodowice Zleceniodawca: "Ekoprojekt" lwona Chadrys, ul. Bursztynowa, Cz-wal
_— S . . . Rzedna: 359.79 m n.p.m.
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’

m n.p.m. 17 16 15 14 13 12 11 10 m n.p.m.
260 328.55 333.10 339.80 347.80 359.95 363.50 361.50 356.60 .
363 363
362 362
361 361
360 360
359 359

i Si]/IL=0.15 a
358 Gn sacISi] /IL=0.12 -358
357 357

| 0.00 |
356 nNp-k[cosaMg] 356
355 4470 Ps(g)+Pd[fsacIMSa] | 255

| Gr[saclSi] /IL=0.15 |
354 2.0 354
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348 348

| y g] [
347 347

] aclSi] /IL=0.10 -
346 346
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3397 Si] /IL=0.10 339
238 saclSi] /IL=0.08 | a8
337 337
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335 335
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333 333
332 0.10 332

i aclSi] /IL=0.08 i
331 331

1 "GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82 |
330 Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociagowej 7330

] w miejscowosci Gora Wiodowska (gmina Wtodowcie) i
329 329

| Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik sierpien, 2022 r. | fast |
™ . . A “Nili - N 0 LA;LM
N ; Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | sierpien, 2022r. | | 308
397 1.20 2 150 P Pri 1% rze I'Oj geO eC nlczny - 4.1 | 307
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17 16 15 14 13 12 1" 10




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-II’

10 9
m n.p.m _ S m n.p.m.
356.60 359.35
360 ~360
359 359
358 358
357 357
356 356
356 355
354 354

| 208.8m

10 9

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Géra Wiodowska (gmina Wiodowcie)
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100 4.2




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Ill-ll’

mnpm 9 _8 _r _6 _S _18 _4 _3 m n.p.m
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"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociagowej
w miejscowosci Gora Wiodowska (gmina Wiodowcie)

Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik sierpien, 2022 1. | At
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100 4.3




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV-IV’

m n.p.m L 19 20 m n.p.m
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18 19 20

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Géra Wiodowska (gmina Wtodowcie)
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V’
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"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Géra Wiodowska (gmina Wtodowcie)

=

Opracowatmgr Katarzyna Kowalik sierpien, 2022 r. | 4cimsk
Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | sierpien, 2022 r. | & W\
SKALA Zat. nr
12000 Przekréj geotechniczny V-V’
“100 4.5




CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Warstwa|B@rwa na| Rodzaj |Stan i kon- Stopien Stopien | gpgjnos¢ | Kattarcia odkg/lz?duijfe » Wilgotnos¢| Gestosc Geneza Wiek
przekroju| gruntu | systencja |Zageszczenia plastycznosci| ¢ [kPa]] wewnetrznego -p naturalna |objetosciowa - .. |i skonsolidowanie
I, I, o E, [kPa] Wn [%] o, [t'm”] (wg PN-EN ISO 14688-1)
I nNp, ) _ _ } _ antropogeniczne Mg
Gb B B B organiczne Or
°©
a0y 16 1,75 4
11a2 Pd szg 0,50 - 0.0 3040 46 202 24 190  |wodnolodowcowe 5
14 1’85 Gl §
- 0,0 °00' )
IIb2 Ps szg 0,50 33°00 79903 29 200 (N)
on lodowcowe n
e Gr tpl - 0,12 20,91 16°10 24 800 20 2.10 GLu ne
ietrzelinowe
KR SM Rc < 5 MPa zwie
IVa W R Jura gérna
IVb w ST Re>5MPpa morskie
M Jura srodkowa
IVe | tpl - 0,11 53,26 11°40' 16 496 27 2,00 D’
Opis warstw 16 grunt wilgotpy
nNp-k [cosaMg] - nasyp piaszczysto-kamienisty 24 | grunt nawodniony
nNp [saMg] - hasyp pl?s_zczysty Stan gruntu
nNg [cIM(g] - nasyp gliniasty
Gb [Or] - gleba Grunty niespoiste
Nmp [saor] - namut piaszczysty @ - $rednio zageszczone szg - 1,= 0,35-+0,65 (35-65%)
Pd [FSa] - piasek drobny Grunty spoiste
Ps [MSa] - piasek sredni - twardoplastyczne tpl -1,=0,0+0,25 (1.=0,75-1,0)
Pr [CSa] - piasek gruby
IT [Si] - pyt Zwierciadto wody
Gr [saclSi] - glina pylasta 4 L
Gp [saCl] - glina piaszczysta 15 " zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]
G [C]] - glina % - zwierciadto wody nawiercono [m p.p.t.]
KRw [RLm] - rumosz wapienia '
W [Lm] - wapien
I [CI] - it
w - okruchy wapienia
lom - czesci organiczne
+ - domieszki
(9) [c] - grunt zagliniony Opis wydzielen litologicznych na przekroju
. . !
IL - stopien plastycznosci Pd|[FSa] v__
SM - skata migkka / | wg normy PN-EN ISO 14688
ST - skata twarda wg normy PN-86/B-02480 ¢ ius . "
‘ [fsaM 2 GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82
|
[si_MSa] frakcja gtéwna Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej
/ ‘ \ frakcja drugorzedna-domieszki w miejscowosci Géra Wiodowska (gmina Wtodowcie)
frakcia drugorz df:laalfcﬁe“:’vtc::‘vsr:vienie Opracowat:{mgr Katarzyna Kowalik sierpien, 2022 r. | 4Lkt
] gorze P Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | sierpien, 2022 r. | & Wi
Objasnienia i tabela parametrow | 22 1"
fizyczno-mechanicznych gruntéw 5
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