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DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ STROPOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SWIETLICA WIEJSKA W ZDOWIE

KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany do

realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wlasnosci intelektualnej zastrzezone.
3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

Nr 687.22.01 lipiec 2022 Strona 2



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 3267 15661-2, FAX. 3267 156663; TEL. KOM.: 501 315 007

http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

Spis tresci:

DANE OGOLNE ....ouoeeerusseeessssesessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssassssssasssssssssssssasssssssssssssssassssssasessassaes 5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....coocusmmmismssmsesssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssnssns 3
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia BUOWIANEEO0.........coicuiiiieiiiic ettt e e e e etae e e s eabe e e e ab e e e e ataeeeareas 3
2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
(o] 2=Y A F=TorZoT 0NV ol We T T 0.4 o o T C USRS 3
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki [UD tEreNU ..........c.eeiiiiiii e e e 3
3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi..........cooueiiiiiiiiiiiiie e 3
3.2.  Sposéb odprowadzania lub 0CzySzCzania SCIEKOW ........c.eiiiiiiiiiiiiieeieee ettt 3
. T U1 ¢ = Yo [ oY o 10111 = [ AU UPUPUPURPRRRNE 3
3.4.  Sposob dostepu do drogi PUBIICZNE] ......ccccuviiiiieiee ettt e ettt e e et e e e e te e e eebae e e eabaeeetbeeeeaseeeenneas 3
3.5.  Parametry techniczne sieci i Urzgdzen Uzbrojenia tEIrENU ........cecicuiieeeiiie ettt e e e e e sare e e e sre e e eaens 3
3.6.  Uksztattowanie terenu i UKIad ZIEIENT .....couei ittt sttt et s b e e sre e s s sars 3
A 1 = XNV [T o [ - [PPSR RTPRPP 3
4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych..........ccocceviiiiiiniiiniiiieee, 3
4.2.  Powierzchnia drég, parkingdw, placow i ChOdNIKOW ..........oovuiiiiiiiiii e 3
V0 T Mo \VIT<Tor 2ol aYoYF- I o] (o] [} 4 Tord o 1= oY/ o[ o - NPT PSRPRRNE 3

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych........ccccccveeeenneennnee. 3
TR 101 o T4 4 T 1ol [TE e F=1 o =SSR 4
5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa

gL =T o0 Y =Y o T OO P PSP OPPROP 4

5.2.  Wopis dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg..... 4
5.3.  Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane

znajduje sie W granicach tEreNU SOIMICZEZO ....uuiieeciieeeeieee ettt e eetteeeetteeeeteeeeestteeestaeeeestbeseeastaeesassaaeassseseasssssesasseseanssesennne 4
5.4.  Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi .........cccceeevvveennnes 4
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu
w wode, wraz z ich parametrami tECHNTICZNYMI ...coo.uiiiiiiiie ettt sttt ebe e s b e st e sareesaee e e 4
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
oYU Lo 111V =T 0 1Yol o RSP UPS 4
8.  Obszar 0ddziatyWania ODIEKEU .......ccccuiiiiiie ettt e e et e e e rtte e e s abe e e etbe e e e ataeesrasaaeeaateeeeansaeeeanns saneeas 4
CZESC RYSUNKOWIA .....couuerrnerssessssssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssessssssssesssss sesssesssssssssssesssasessssssasssssssssssssans 5
01 (o) = [ 2= T3 = Tt 51 0L I PR 5
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .....ccoiiiiiimssnssemssnsssssmsssssssssssssssssssssssasssssssssasssnsssssssssasas 3
1. Rodzajikategoria obiektu BUdOWIANEEO........cccouiiii et e et e e e ba e e e e bb e e e enatee e eaaeeas 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego .........ccccevcveeeeiiiiiccciee e 3
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ...........cceovvveeieciii e 3
Y=L I S (a1 =0 RSP OTPRRN 3
STAN PrOJEKIOWANY ...ttt ettt e oottt e e e ettt e e e ea bt e e e e aa bt e e e e aab et e e e ebbe e e ambeeeeeanbeeeeeanbeeeeeanneeeesann 5
4. Charakterystyczne parametry obiektu bUdOWIANEEO ........coiuiiiiiiiiiiiieeee e s 5
5. Opinia geotechniczna i informacja 0 sposobie POSAAOWIENIA .........cccuviiieiiiiieiie e et eeees 6
6. Liczba lokali mieszkalnych i UZYTKOWYCN ....cc..euiii et e et e e b e e e st e e e eate e e eaneeas 6
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (bud wielorodzinny) .........ccccovveeeiiiiieciieeenieee. 6
8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym 0Soby Starsze. ........cccccevcveeeeciereecieee e 6

Nr 687.22.01 lipiec 2022 Strona 3



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B

RO TEL.: 3267 15661-2; FAX. 3267 15663, TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 0biekty SgSIEANIE ......ccccviii i e 6
8.1.  zapotrzebowanie i jakosé wody, ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania sciekdw oraz wod opadowych .................. 6

8.2.  emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
(fodo] o4 {pd=T a1 T TF I =T PURUPPPPPPPRt
8.3.  rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
8.4.  wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i iNNYCh ZaKIOCEN. .........ooe it e et e s e e s ae e e e nte e e sneeeeenreeeennes 7
8.5.  Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
[ Yo Yo F41=T0 1o L= T OO TP PSSO P R PPOTUPPRRUPPRRPPPRUPIN 7

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy

opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zréddet energii. ......ccccoueeeiiiieiciiii e 7
9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
WOAY UZYTKOWE], 1.ueveeeiiiiieieiiee e cteee e ettt e e ettt e e ettt e e ettt e e e ateeeesaaeeeeateeeeassaeeansaeeaasseeeeassseeaanseeeeansseseannss aaseeeansseesansseeesnnseeessnsenenn 7
9.2, DOSEEPNE NOSNIKI BNEIGIi.c.ueiiiiiieieitie ettt ettt st ea e st e e s et e e she e e bt e s bt e e bt e sabeeeaseesateesaneeseeenne sbeeenneens 7
9.3. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pOrdWNaWCZze].......cccceevveeriieeriieniieeniienieeee e 7
9.4.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.........ccccccvveeeenneenneee. 7
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zEOdNIE Z PrZEZNACZENIEIM .......cccuieiiiiiee ettt ete e e e ste e e ete e e ettt e e e e satee e s aaeeeesateeeeaasaeesesseseeanseeenanes 7
11. Warunki OChrony PrzeCiWPOZarOWE] .......cccceeieiiuiieeeiieeeeetteeesteeeesteeeeeteeeestaeeestaeesssseaeessaeeaansseeesasssessanseseansseeennne 8
ORZECZENIE TECHNICZNO BUDOWLANE DOTYCZACE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.....9
CZESC RYSUNKOWIA ......coouuueesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssassssessassssessassssssasssssssssssessass 10
01 ] & 1 T2 Tl = T T 0O PO PPRRRRN 10
02 Inwentaryzacja dachu 1:100 ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e anbe e e e e e e e ennraaeees 11
03 Inwentaryzacja elewacji A-F [ F-H 1:100 ... e e e e s aee s 12
04 Inwentaryzacja elewacji H-1i 1-A 1:100 ... et e e 13
05 Inwentaryzacja elewacji - B-B', B'-C', C'-D', D-E 1:100 .....oouiiiiiiiiiiiee e e e 14
06 A0 Qo b= o 010 Bt 1t 1 0O R 15
07 Elewacja A-F I F-H 1:100 ..ttt e oottt e et e e e e e e ettt e aaae e e e e nneneeeeaeeaaannnnneeeaaaeeaaannnes 16
08 Elewacja H-1T 1-A 1100 ...ttt e ettt e e e e e e e e e e et ee e e e aea e e e e e nneneeeeeeeaaannnnneeeaaaeeaaannnes 17
09 Elewacja - B-B', B'-C', C'-D', D-E 1:100 ....ciiiiiiiiiiiii e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e annnes 18
ZALACZNIKI..uuiiiiuisunssnsssssssmssmssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssassassassnnss 2

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk

Zaswiadczenie o wpisie na liste £Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw - mgr inz. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk
Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Piotr Watek

Zaswiadczenie o wpisie na liste Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr inz. Piotr Watek
Informacja BiOZ

Nr 687.22.01 lipiec 2022 Strona 4



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B
RO TEL.: 3267 15661-2, FAX. 3267 156663; TEL. KOM.: 501 315 007

http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia scian zewnetrznych i stropow w budynku wielo-
funkcyjnym — Swietlicy w Zdowie. Zakres prac obejmuje wszystkie $ciany budynku.

2. Lokalizacja
Projektowana budowa zlokalizowana jest na dziatce nr 577/17, usytuowanej przy ul. Topolowej w
Zdowie.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225 1. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. - W sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679 t. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126 z p6zn. zm.).

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych.
Projekt nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawce ds. ppoz.
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. BHP.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpie-
czenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie elementy wyposazenia i sprzet powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny
oraz oznakowanie CE.
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Projekt zagospodarowania terenu
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ STROPOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SWIETLICA WIEJSKA W ZDOWIE

KLAUZULE

4. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidiowo, zgodnie z wymogami tech-
nicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany do realizacji.

5. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone.

6. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.) oswiadczam, ze
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia scian zewnetrznych i stropéw w budynku wielo-
funkcyjnym — swietlicy w Zdowie. Zakres prac obejmuje wszystkie sciany budynku.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Na terenie opracowania znajduje sie przedmiotowy budynek, utwardzony plac manewrowy oraz
plac zabaw.
Brak obiektéw do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialtki lub terenu

Nie wprowadza sie istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki. Przy elewaciji potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej oraz czesciowo podtnocno-zachodniej wprowadzono opaske z
kostki betonowej o szerokosci 0,5 m.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Wszelkie przytgcza i inne urzadzenia na dziatce pozostajg bez zmian.

3.2. Sposodb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Istniejgcy, bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania.

3.3. Uktad komunikacyjny
Przed budynkiem znajduje sie istniejgcy utwardzony plac manewrowy. Projekt nie wprowadza
zmian w tym zakresie.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Wjazd z drogi publicznej — ul. Topolowej — bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w energie elektryczng przez istniejgce przytgcze do sieci NN - bez zmian.
Zaopatrzenie w wode poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe - bez zmian.
Odprowadzanie woéd opadowych na otaczajacy teren - bez zmian.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4. Zestawienia
4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
435,75 m?.

4.2. Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw
Opaska wokoét budynku — 27,7 m2. Pozostate powierzchnie bez zmian.

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Po uwzglednieniu utwardzonej opaski wokdét budynku zachowane jest min. 10 % powierzchni bio-
logicznie czynnej (zgodnie z zapisami planu miejscowego).

4.4. Powierzchnia innych czes$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o

Nr ZT.687.22.01 sierpien 2022 Strona 3



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B
RO TEL.: 3267 15661-2; FAX. 3267 15663; TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwesty-

cji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Bez zmian.

5. Informacje i dane
5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajg-
cych z aktow prawa miejscowego
Nie dotyczy.

5.2. Wpis dziafki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Nie dotyczy. Teren opracowania nie znajduje sie w granicach obszaru objetego ochrong konserwa-
torska, nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierze-
nie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego
Nie dotyczy. Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4. Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciw-
pozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Bez zmian. Projektowane prace nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Brak.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu, wprowa-
dzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Okreslono zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.) oraz rozporzadzeniem W sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t. j.).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki.
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Projekt architektoniczno-budowlany
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ STROPOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SWIETLICA WIEJSKA W ZDOWIE

KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidlowo, zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany do realizacji.
Wszystkie prawa dotyczace ochrony witasnosci intelektualnej zastrzezone.

Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

«nN

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.) oswiadczam, ze
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek ustugowy. Kategoria obiektu: XVII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Lokale ustugowe, remiza OSP- projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Stan istniejacy

Jest to budynek o rzucie prostokatnym, podpiwniczony. Elewacje objete opracowaniem sg pokryte
tynkami mineralnymi.

Stan istniejgcy budynku.

Fot. 2 Elewacja zachodnia

Nr AB.687.22.01 sierpien 2022 Strona 3
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Stan projektowany
Zakres prac rozbiérkowych

Rozbiorka niezbednych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych — wykonac¢ recznie z ruszto-
wan ustawionych wokot budynku. Demontaz krat stalowych.

Nalezy zweryfikowaé stan elewacji oraz komindw wentylacyjnych i dokona¢ ewentualnych napraw
i uzupetnien wg pkt 4.4.a.

Rozbiorka pokrycia dachowego do warstwy konstrukcji dachu gtéwnego. Demontaz blachy trape-
zowej na zadaszeniu przybuddéwki (elewacja zachodnia).

Pozostate elementy do demontazu i ponownego montazu-oprawy oswietleniowe, tablice informa-
cyjne, kratki wentylacyjne, zadaszenie przybuddwki od strony ulicy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Kubatura

3815,75 m3.
4.2. Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

- Powierzchnia zabudowy: ok. 436 m?
- Wysokos¢ catkowita 0k.10,08 m
- Nachylenie potaci dachow: ok. 3°
- Dtugos$é¢ rynien: 25m
- Dtugos$é rur spustowych: 25 mb
- Dtugos¢ obrébek blacharskich do wymiany

szer. 10+15+20 cm: 77,43 mb

balkon: 2,2 mb
- Dtugosé balustrad do malowania: 2,6 mb
- Oscieza otwordéw okiennych (gt. wneki 30 cm): 84 m?
- Dtugosé parapetéw okiennych: 56 mb
- Powierzchnia elewaciji do ocieplenia (gr. 20 cm): 775,7 m?
- Powierzchnia tynkoéw kolorowych: 750,9 m?
- Powierzchnia paneli klejonych: 24,8 m?
- Powierzchnia dachu: 384,6 m?2
- Powierzchnia dachu przybudowki: 19,3 m?
- Dtugos¢ listew do boniowania (h= 2 cm) 126 mb
- Powierzchnia podcieni: 18 m?
- Okna do wymiany:

- 90x100 cm 4 szt.

- 80x125 cm 2 szt.
- Rolety 4 szt.
- Brama garazowa 1 szt

4.3. Wymiary budynku
Wysokos¢ — 10,8 m
Dtugos¢ — 36,0
Szerokosé — 12,1

4.4. Liczba kondygnacji
2 naziemne.

4.5. Inne dane
Obliczenie docieplenia
Uk = Ue+ AU <Umax [W/m?*K]
Uk — Wspoditczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?*K]
Uc — Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody bez uwzglednienia mostkow cieplnych [W/m2*K]
AU — Dodatek wyrazajgcy wplyw mostkow cieplnych [W/m2*K]

Nr AB.687.22.01 sierpien 2022 Strona 5
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Umax — Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?*K]

Rse — Opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni [W/m?*K]

Re = 0,04 [mZ*K/W]

Rsi — Opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni [m?*K/W]

Ri= 0,13 [m?*K/W]

R — Opoér cieplny przegrody [m?*K/W]

A — Wspoditczynnik przewodzenia ciepta materiatu [W/m*K]

d — Grubos¢ przegrody [m]

Obliczenia wg PN-EN ISO 6946.

Sciany zewnetrzne
Warstwy istniejace:
Sciana istniejaca:

- U=1,04 [Wim2*K]

Warstwy projektowane:

¢ Tynk cem-wapienny d=0,02 [m] A=0,820 [W/m*K]
e Mur z cegly dziurawki d=0,44 [m] A=0,560 [W/m*K]
e styropian d=0,20 [m] A=0,037 [W/m*K]
¢ tynk cienkowarstwowy d=0,01 [m] A=0,100 [W/m*K]

Uk=0,16 [W/m?*K] <Umax= 0,20 [W/m?*K]

Dachy
Warstwy istniejace:
- Uk=3,33 [W/m?*K]

e Papa bitumiczna d=0,01 [m] A=0,230 [W/m*K]
e Styropian d=0,25 [m] A=0,037 [W/m*K]
e Plyta betonowa d=0,15 [m] A=0,130 [W/m*K]
¢ Tynk cem-wapienny d=0,02 [m] A=0,820 [W/m*K]

Ux=0,14 [W/m?*K] <Umax= 0,15 [W/m?*K]

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia
Zakres prac nie dotyczy sposobu posadowienia budynku.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zakres prac nie dotyczy sposobu uzytkowania budynku. W budynku znajdujg sie lokale uzytkowe, brak lokali
mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych (bud wielorodzinny)
Nie dotyczy — budynek ustugowy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym
osoby starsze.

Zakres prac nie obejmuje zmian w ww. zakresie

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd opado-
wych

Zakres prac nie obejmuje zmian w. zakresie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania sciekéw

Odprowadzanie woéd opadowych — na teren wiasny nieruchomosci, bez zmian.

9.2. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich ro-
dzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Zakres prac nie obejmuje zmian w ww. zakresie

9.3. rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe, usuwane na zasadach obowigzujgcych w budynku.
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9.4. wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Hatas, emisja drgan oraz promieniowanie nie przekracza dopuszczalnych norm.
9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowana termomodernizacja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wy-
dajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowa-
nych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czgesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii.

Projektowana termomodernizacja nie obejmuje wymiany systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto.

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Projektowana termomodernizacja nie obejmuje wymiany systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

10.2. Dostepne nosniki energii

Projektowana termomodernizacja nie obejmuje wymiany systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.
10.3. Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Projektowana termomodernizacja nie obejmuje wymiany systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

10.4. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére auto-
matycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczo-
nej strefie ogrzewanej.

Projektowana termomodernizacja nie obejmuje wymiany systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewnia-
jacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

a. Docieplenie $cian

Wystepujgce obecnie negatywne zjawiska (rozwarstwienia) nalezy usung¢ przez skucie istniejgcego tynku
zewnetrznego, usunigcie luznych i rozwarstwionych elementow Sciany

W miejscach ubytku tynku nalezy wykonac¢ prace naprawcze poprzez skucie tynkdw i uzupetnienie zaprawag
naprawcza.

Docieplenie scian zewnetrznych warstwg styropianu o grubosci 20 cm i A=0,036 W/m*K lub lepszym.

Wykonanie boniowania przy uzyciu listew PCV, h=2 cm.

Elastyczna deska elewacyjna klejona do warstwy ocieplenia w kolorze jasnego debu.

Docieplenie scian fundamentowych w pasie do 1,0 m ponizej i 0,3 m powyzej poziomu otaczajgcego terenu
przy wejsciu gtéwnym warstwg styroduru o grubosci 18 cm i A=0,037 W/m*K lub lepszym, potgczone z wykona-
niem izolacji przeciwwilgociowej (2xmasa dyspersyjna do hydroizolacji fundamentéw). Docieplenie $cian ponizej
poziomu otaczajgcego terenu - (elewacje I-A, H-1, G-H).

b. Docieplenie dachu
Dach nizszy
W miejscach ubytku tynku na kominach wentylacyjnych nalezy wykonaé prace naprawcze poprzez skucie
tynkéw i uzupetnienie zaprawg naprawcza.
Jako warstwe ociepleniowg zastosowac 35 cm wetny mineralnej z zastosowaniem paroizolacji, utozonej na
istniejgcej ptycie stropowe;.
Warstwy:
e Istniejgca pustka powietrzna i warstwy powyzej.
e Wetna mineralna.
e Istniejgca konstrukcja stropu.

Dach wyzszy
W miejscach ubytku tynku na kominach wentylacyjnych nalezy wykonaé prace naprawcze poprzez skucie
tynkow i uzupetnienie zaprawg naprawcza.
Nalezy rozebra¢ istniejgce warstwy dachu do warstwy istniejgcej papy. Istniejgce attyki nadmurowac tak, by
poziom obrébki attyki znalazt sie wyzej niz obecnie.
Jako warstwe ociepleniowg zastosowaé 25 cm styropapy.
Warstwy dachu:
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e Papa termozgrzewalna x2

e Styropapa lub styropapa spadkowa laminowana papg podkltadowg mocowana za pomocg kot-
kow.

e Istniejgca konstrukcja dachu.

Dach przybudowki
Dach dociepli¢ 25 cm wetlny mineralnej z zastosowaniem paroizolacji i membrany dachowej. Pokrycie z bla-
chy nad przybuddwkg nalezy wymieni¢ na nowg. Kolor nowej blachy - RAL 7043 lub zblizony.
Wewnatrz przybudoéwki $ciane budynku gtéwnego ociepli¢ 10 cm styropianu.
Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromows.

c. Wymiana stolarki i montaz rolet

Okna do wymiany:

- 90x100 cm 4 szt.
- 80x125 cm 2 szt.

Rolety 4 szt.
-105x210 cm
-217x210 cm
-120x210 cm
- 167x225 cm

Brama garazowa
- 200x220 1 szt.

Kolor okien — biaty.
Kolor rolet i bram RAL 7043 lub zblizony. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

d. Obrobki blacharskie

Od wewnetrznej strony attyk $cian szczytowych nalezy wykona¢ docieplenie ze styropianu o grubosci 10 cm,
ostoniete obrdbka blacharska lub papg wierzchnig.

Dodatkowe elementy — obrdobki blacharskie, rynny itp. W kolorze szarym. Rury spustowe z PCV o srednicy
takiej, jak zainstalowane obecnie, kolor jasnopopielaty (RAL 7038 lub zblizony).

Montaz instalacji odgromowe;.

e. Balustrady
Istniejgce pochwyty nalezy wyczysci¢ i pomalowaé. Kolor RAL 7043 lub zblizony.

f. Montaz oswietlenia, tablic
Montaz poszczegodlnych elementéw nalezy skonsultowac z inwestorem.

Okna, drzwi
Stolarka drzwiowa i okienna typowa wg uwag w p. 7.
Stolarka zewnetrzna: PCV, okienna o U <0,9 [W/m?*K], drzwiowa o U <1,1 [W/m?*K].

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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ORZECZENIE TECHNICZNO BUDOWLANE DOTYCZACE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

o Wizja lokalna.

e Zbidr obowigzujgcych przepisdéw, norm i normatywow obowigzujgcych na dzien dzisiejszy.

Lokalizacja
Dz. nr577/17, ul. Topolowa. Zdéw.

Przedmiot opracowania

Budynek ustugowy.

Sciany murowane, stolarka okienna i drzwiowa — PCV i drewniana, stropodachy — konstruk-
cja betonowa (prefabrykowane)

Budynek nie zagraza zdrowiu i zyciu ludzi.
Stan techniczny budynku jest dobry i umozliwia jego docieplenie i dalsze uzytkowanie.

opracowat:
mgr inz. Piotr Watek
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Jednostka
projektowa

ZALACZNIKI

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ STROPOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SWIETLICA WIEJSKA W ZDOWIE

Tytut
opracowania
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ZALACZNIKI

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk
Zaswiadczenie o wpisie na liste Lédzkiej Okregowej lIzby Architektéw - mgr inz. arch.
Katarzyna Pietryka-Chabrzyk

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Piotr Watek

Zaswiadczenie o wpisie na liste Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr
inz. Piotr Watek

Informacja BiOZ
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