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Projekt techniczny
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ STROPOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SWIETLICA WIEJSKA W ZDOWIE

KLAUZULE

1. Projekt zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony prawidtowo, zgodnie z
wymogami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze byc¢
skierowany do realizacji.

Wszystkie prawa dotyczgce ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone.
Wszystkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

W N

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021.2351 tj.) oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Geotechniczne warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej
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6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska:

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; 5

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéfzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego; 7

9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkoéw terenu, wystepujgce wzdtuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego liniowego. 7

10.  Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji
i urzgdzen budowlanych 7

11.  Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych

obliczen, z doborem rodzaju i wielkoSci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic. 7
12.  Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzern instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkows. 7
13.  Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu 7
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Projekt techniczny

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ STROPOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SWIETLICA WIEJSKA W ZDOWIE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia scian zewnetrznych i stropéw w budynku wie-
lofunkcyjnym — Swietlicy w Zdowie. Zakres prac obejmuje wszystkie Sciany budynku.

2. Lokalizacja
Projektowana budowa zlokalizowana jest na dziatce nr 577/17, usytuowanej przy ul. Topolowej w
Zdowie.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Projekt nie przewiduje zmian konstrukcyjnych w budynku.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie doku-
mentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabez-
pieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Projekt nie dotyczy sposobu posadowienia. Obiekt nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska:
Projekt nie dotyczy sposobu posadowienia.

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd bu-

dowlanych;

a. Docieplenie $cian

Wystepujgce obecnie negatywne zjawiska (rozwarstwienia) nalezy usungc przez skucie istniejg-
cego tynku zewnetrznego, usuniecie luznych i rozwarstwionych elementéw sciany

W miejscach ubytku tynku nalezy wykonac¢ prace naprawcze poprzez skucie tynkéw i uzupetnie-
nie zaprawg naprawczg.

Docieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu o grubosci 20 cm i A=0,036 W/m*K lub lep-
szym.

Wykonanie boniowania przy uzyciu listew PCV, h=2 cm.

Elastyczna deska elewacyjna klejona do warstwy ocieplenia w kolorze jasnego debu.

Docieplenie $cian fundamentowych w pasie do 1,0 m ponizej i 0,3 m powyzej poziomu otaczajg-
cego terenu przy wejsciu gtdbwnym warstwg styroduru o grubosci 18 cm i A=0,037 W/m*K lub lepszym,
potgczone z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej (2xmasa dyspersyjna do hydroizolacji fundamen-
téw). Docieplenie $cian ponizej poziomu otaczajgcego terenu - (elewacje I-A, H-I, G-H).

b. Docieplenie dachu
Dach nizszy
W miejscach ubytku tynku na kominach wentylacyjnych nalezy wykona¢ prace naprawcze po-
przez skucie tynkéw i uzupetnienie zaprawg naprawcza.
Jako warstwe ociepleniowg zastosowac¢ 35 cm wetny mineralnej z zastosowaniem paroizolacji,
utozonej na istniejgcej ptycie stropowe;j.
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Warstwy:
o Istniejgca pustka powietrzna i warstwy powyzej.
e Wetna mineralna.
o Istniejgca konstrukcja stropu.

Dach wyzszy
W miejscach ubytku tynku na kominach wentylacyjnych nalezy wykona¢ prace naprawcze po-
przez skucie tynkéw i uzupetnienie zaprawg naprawcza.
Nalezy rozebra¢ istniejgce warstwy dachu do warstwy istniejgcej papy. Istniejgce attyki nadmuro-
wacé tak, by poziom obrobki attyki znalazt sie wyzej niz obecnie.
Jako warstwe ociepleniowg zastosowac 25 cm styropapy.
Warstwy dachu:
e Papa termozgrzewalna x2
e Styropapa lub styropapa spadkowa laminowana papg podktadowg mocowana za po-
mocg kotkéw.
e Istniejgca konstrukcja dachu.

Dach przybudoéwki
Dach dociepli¢ 25 cm wetlny mineralnej z zastosowaniem paroizolacji i membrany dachowej. Po-
krycie z blachy nad przybuddéwkag nalezy wymieni¢ na nowg. Kolor nowej blachy - RAL 7043 lub zbli-
zony.
Wewnatrz przybudowki $ciane budynku gtéwnego ociepli¢ 10 cm styropianu.
Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowsa.

c. Wymiana stolarki i montaz rolet

Okna do wymiany:

- 90x100 cm 4 szt.
- 80x125 cm 2 szt.

Rolety 4 szt.
- 105x210 cm
-217x210 cm
- 120210 cm
- 167x225 cm

Brama garazowa
- 200x220 1 szt.

Kolor okien — biaty.
Kolor rolet i bram RAL 7043 lub zblizony. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

d. Obrébki blacharskie

Od wewnetrznej strony attyk scian szczytowych nalezy wykona¢ docieplenie ze styropianu o gru-
bosci 10 cm, ostoniete obrébkg blacharskg lub papg wierzchnia.

Dodatkowe elementy — obrébki blacharskie, rynny itp. W kolorze szarym. Rury spustowe z PCV o
Srednicy takiej, jak zainstalowane obecnie, kolor jasnopopielaty (RAL 7038 lub zblizony).

Montaz instalacji odgromowej.

e. Balustrady
Istniejgce pochwyty nalezy wyczysci¢ i pomalowaé. Kolor RAL 7043 lub zblizony.

f. Montaz oswietlenia, tablic
Montaz poszczegdlinych elementéw nalezy skonsultowaé z inwestorem.
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g. Okna, drzwi
Stolarka drzwiowa i okienna typowa wg uwag w p. 7.
Stolarka zewnetrzna: PCV, okienna o U <0,9 [W/m?*K], drzwiowa o U <1,1 [W/m?*K].

Uwagi

- Piyty styropianowe mocowac dodatkowo do $cian po okoto trzech dniach dyblami plastikowymi
w ilosci 4 szt. na 1 m2.

- W celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej na naroznikach budynku zawing¢ siatke podtynko-
w3a na sgsiednig elewacje na dtugosci ok. 30 cm.

- Piyty styropianowe mocowac bezposrednio do ptyty konstrukcyjnej, przebijajgc warstwy
wierzchnie elewacdji.

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produk-
cyjnego;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6élnym znaczeniu dla funk-
cjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wy-
maganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy zakresu opracowania.

10. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
Nie dotyczy zakresu opracowania.

11. Sposéb powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen insta-
lacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen,
przy czym nalezy przedstawic.

Nie dotyczy zakresu opracowania.

12. Rozwiazania i sposé6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa.
Projekt nie obejmuje wymiany instalaciji.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

14. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajgca w zaleznosci od potrzeb.

Zakres prac objetych opracowaniem nie obejmuje wymiany zrodia ciepta.
Przedmiot opracowania - projektowane docieplenie scian i stropdéw nie przekracza max.
wartosci przenikania ciepta U podanych w warunkach technicznych (Dz. U. 2022.1225 t. j.).
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CZESC RYSUNKOWA
01 Lokalizacja 1:500
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02 Inwentaryzacja dachu 1:100
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03 Inwentaryzacja elewacji A-F 1 F-H 1:100
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04 Inwentaryzacja elewaciji H-lil-A 1:100
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05 Inwentaryzacja elewacji - B-B', B'-C', C'-D’, D-E 1:100
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06 Rzut dachu 1:100
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07 Elewacja A-FIF-H 1:100
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08 Elewacja H-l i I-A 1:100
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09 Elewacja - B-B’, B'-C', C'-D’, D-E  1:100
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10 Detale docieplenia
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