STAROSTWO rUW 41UV 4

w ZAWTERCIU

(N2 MIA

7ALAGZNIK do ZGLO Wyadziat Architektu
Stadium opracowania: A 693, 248 Di’l‘.ma 7. 25 RAD2h(, 42400 Zawiercie, ul Séer“k‘ewi::yzﬁ
o pdnia LSRR : ol cantr, 32 45 07 100, 3267 107 10 ¢

PROJEKT ZAGOS‘PODAR(‘)WANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH
NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA ULICY MIODOWEJ WE WtODOWICACH”

Adres obiektu budowlanego:
ULICA MIODOWA WE WLODOWICACH
JEDNOSTKA EW. NR: 241609_2
OBREB EW. NR: 0008
DZIALKI EW. NR: 568/1, 425/3

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

URZAD MIASTA | GMINY
WLODOWICE
KRAKOWSKA 26
42-421 WtODOWICE

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

PRO-SM Sebastian Mroczek
ul. Solirska 1/20
35-505 Rzeszéw
NIP: 8652532589

REGON: 523447957

FUNKCJA | IMIEINAZWISKO |  NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC [ PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA mar ind ¢
§.% Instalacyjna w zakresie sieci, | | : i e
Projektowat: Seb rtr-lgr ':;' K PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych, /M/ Z) [ﬂ/“’
RRIVAn Mrecit i elektroenergetycznych sicci . ) ]
Data opracowania:
02.02.2023r. EGLNR ° 3
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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH
NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1KV DLA ZADANIA PN.:
,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA ULICY MIODOWEJ WE WtODOWICACH”

Adres obiektu budowlanego:

ULICA MIODOWA WE WEODOWICACH
JEDNOSTKA EW. NR: 241609_2
OBREB EW. NR: 0008
DZIALKI EW. NR: 568/1, 425/3

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,

sl PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzes elektrycznych, &/ /. 3 e g

Figjektonar: Sebastian Mroczek

i elektroenergetycznych

Data opracowania:

02.02.2023 r.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci niskiego napiecia
nN-0,4kV w postaci kablowej sieci oswietleniowej wraz z zabudowa szafy oéwietlenia ulicznego oraz
stupdw z oprawami LED na ulicy Miodowej we Wtodowicach na dziatkach ew. nr: 568/1, 425/3, obreb

ew. nr 0008, jednostka ew. nr: 241609_2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Warunki przytaczenia do sieci,

c) Decyzje, uzgodnienia branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

e) Obowiazujace normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycjg zlokalizowane s3 istniejace:

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,

e Stupy, linie kablowe i napowietrzne niskiego napigcia nN i $redniego napiecia SN,

* Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw mieszkalnych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.
Istniejacy teren objety inwestycjg, na ktérym projektowane elementy sieci niskiego napiecia nN-0,4kV
sg dopuszczalne do wybudowania jako infrastruktura zwigzana z przeznaczeniem terenu i nie zostata
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko. Majac na
uwadze analize terenu inwestycji oraz zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(Uchwaty nr 223/XXIV/2021, 134/XIX/2004, 340/XXXVII/2022) na etapie projektowania stwierdza sie,
ze inwestycja nie oddziatuje znaczgco na/z:

e Terenami parkéw krajobrazowych oraz funkcjonalnych obszaréw ochrony przyrody,

e Terenami strefy ochrony konserwatorskiej, archeologicznej i zabytkowej,

e Terenamiosuwiskowymi,

e Terenami wodnymiimelioracyjnymi,

e Terenami kolejowymi,

e Terenamigorniczymi.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 20. [Obowiazki projektanta; wytaczenia; oswiadczenie o sporzadzeniu projektu], ust. 1,
pkt. 1c) [okreslenie obszaru oddziatywania obiektu] Prawa Budowlanego, do obowigzkéw projektanta
nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z Art. 3. - [Definicje] - Prawo budowlane,
pkt. 20 za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu tj.:

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujacy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepisow
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego

zakresu przedmiotowej inwestyciji zgodnie z pkt. 1, ze:

e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejacej jak
i przysztej na terenach dziatek sasiednich,

e inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Projektowane elementy sieci niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie uliczne nie
wprowadza wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyisze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Ponadto:

e Prace budowlane nie wptyng negatywnie, ani znaczaco na osuwanie sig mas ziemnych oraz nie
naruszg struktury warstw gruntowych, co pozwala na wybudowanie niniejszej inwestycji.

e Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi — nie
zmieniaja sie warunki przeciwpozarowe.

e Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych — nie oddziatuje.

e Inwestycja nie wprowadza zadnego rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajagcych z aktdéw prawa miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

e Inwestycja nie powoduje kolizji oraz nie oddziatuje negatywnie na tereny opisane w pkt. 3

»Stan istniejacy” na podstawie uzyskanych uzgodnien i opinii na etapie projektowania.
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5. STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie:

a) Montaz stupéw oswietleniowych, aluminiowych o wysokoéci 7 metréw oznaczonych wg
projektu od ,S1” do ,55” z wysiegnikiem pojedynczym, podnoszagcym oprawe o H=1 metr
z wysiggiem W=1 metr i oprawa LED o mocy 79W; stupy montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci 1 metra w ilosci 5 kompletéw wraz
z zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie iosunieciem sie w dostawie przez jednego
producenta stupow, fundamentéw i opraw.,

b) Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajacej oprawy o$wietlenia ulicznego
typu YAKXS 4x35 mm? o ditugosci 409 metréw w wykopie o dtugosci 356 metrow,
zabezpieczona rurami ochronnymi, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przewiertu sterowanego —
rozwigzania uzgodni¢ na budowie oraz na podstawie rysunku ,PZT".

¢) Utozenie sieci uziemiajacej wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm uktadang z projektowanymi
sieciami kablowymi we wspdlnym wykopie.

d) Montaz szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu ,SOU” na fundamentach
betonowych, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem ,PZT” i zasilonej wg wydanych warunkéw

Tauron Dystrybucja S.A. w ilosci 1 kompletu.

Projektowane elementy catej sieci niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaru:
e nie wpltywaja na istniejgca zabudowe dziatek sgsiednich,
* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczna,
* nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,PZT” oraz
zamieszczong legenda z uwagami,
* nalezy rozpatrywat i wykona¢ roboty budowlane zgodnie z uwagami gestoréw sieci

towarzyszacych, opisanych w protokole z narady koordynacyjnej ZUDP.

CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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