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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAMY, ZE
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1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci niskiego napiecia

nN-0,4kV w postaci kablowej sieci oswietleniowej wraz z zabudowg szafy oswietlenia ulicznego oraz

stupdw z oprawami LED na ulicy Miodowej we Wtodowicach na dziatkach ew. nr: 568/1, 425/3, obreb

ew. nr 0008, jednostka ew. nr: 241609_2.

b)
c

d)

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Warunki przytaczenia do sieci,

Decyzje, uzgodnienia branzowe,

Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie:

a)

b)

d)

Montaz stupow oswietleniowych, aluminiowych o wysokosci 7 metréow oznaczonych wg
projektu od ,S1” do ,S5” z wysiegnikiem pojedynczym, podnoszagcym oprawe o H=1 metr
z wysiegiem W=1 metr i oprawg LED o mocy 79W; stupy montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci 1 metra w ilosci 5 kompletéw wraz
z zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie iosunieciem sie w dostawie przez jednego
producenta stupdw, fundamentéw i opraw.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajacej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YAKXS 4x35 mm? o diugosci 409 metrow w wykopie o diugosci 356 metrow,
zabezpieczona rurami ochronnymi, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metoda recznego kopania oraz metodg przewiertu sterowanego —
rozwigzania uzgodni¢ na budowie oraz na podstawie rysunku ,,PZT".

Utozenie sieci uziemiajacej wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm uktadang z projektowanymi
sieciami kablowymi we wspélnym wykopie.

Montaz szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu ,SOU” na fundamentach
betonowych, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem ,PZT” i zasilonej wg wydanych warunkéw

Tauron Dystrybucja S.A. w ilosci 1 kompletu.
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Projektowane elementy catej sieci niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaru:
e nie wplywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sgsiednich,
® nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczna,
* nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,PZT” oraz
zamieszczong legendg z uwagami,
e nalezy rozpatrywac¢ i wykonaé roboty budowlane zgodnie z uwagami gestoréw sieci

towarzyszgcych, opisanych w protokole z narady koordynacyjnej ZUDP.

4. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtowna sie¢ kablowag niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od projektowane;j
szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu ,,SOU” do projektowanego ciaggu oéwietlenia
ulicznego tj. stupéw oswietleniowych. Projektowana sie¢ kablowa bedzie petnié¢ funkcje dystrybucii
energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane sieci kablowe uktadane bedg
bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110
mm na cafej diugosci projektowanej trasy kablowej. Dodatkowo przy skrzyzowaniach z istniejaca
infrastrukturg podziemna, projektuje sie zabezpieczenie tej infrastruktury rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy dobranej do kolidujgcej sieci. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca ich montazu
zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie
wykonawstwa. Ponadto projektuje sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejacymi
drzewami oraz gtéwnymi drogami i ciggami komunikacyjnymi, ktére nie podlegaja rozbiérce wykonane

odpowiednig maszyng horyzontalna.

5. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazer elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w ukfadzie sieci TT. Po utozeniu sieci kablowych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony od porazen
elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzadzonym protokotem.
Koniecznie naleizy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong wszystkich
czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do

sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomocg linki LgY 16 mm?Z.
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6. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych zasilanych i sterowanych z szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu
.SOU”. Projektuje sie oprawy LED, faczone przelotowo, siecig kablowg typu YAKXS 4x35 mm?,
zainstalowane na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych wysiegnikach
i stupach oswietleniowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Szczegdtowe parametry techniczne oprawy do spetnienia w celu zachowania rédwnomiernosci

natezenia oswietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia na podstawie obliczen

fotometrycznych:

o konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron,

e |P 66 modutu optycznego i zasilacza,

o efektownosc¢ swietlna oprawy min. 110 Im/W,

e oprawa musi posiada¢ wymienny modut led,

e catkowity pobdr mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych tj. 79W

e temperatura barwy swiatta 3500K (temp. barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen
i ustalen z inwestorem),

e wspodtczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 80,

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

e wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

e oprawa powinna posiadaé mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

e wymaga sie parametrow oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

e wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE
nr 245/2009,

e gwarancja na cafg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,
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mozliwos$¢ montazu gniazd Zhaga/NEMA pod zewnetrzne otwarte systemy sterowania na
zyczenie inwestora,

wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnego dostepu do systemu sterowania,
zarzadzania i monitoringu oswietleniem na 10 lat,

kolor korpusu opraw ma wspdtgra¢ z kolorem stupéw i wysiegnikéw na ktérych beda
montowane,

zabezpieczenie korpusu ma uniemozliwi¢ odpryskiwanie, ztuszczanie, odchodzenie farby przez
caly okres uzytkowania — wymagana deklaracja producenta,

regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +15° lub na wysiegniku od +10°
do -15°, skokowo co 5°,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
oprawa z mozliwoscia wymiany po okresie gwarancji modutéw optycznych i zasilacza
w miejscu inwestycji przy uzyciu prostych narzedzi. Budowa oprawy ma minimalizowa¢ koszty

eksploatacyjne po okresie gwarancji.

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

konice srubowe cynkowane ogniowo,

w fundamentach betonowych do stupdéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica sSrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego,
otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 7 metréw,

stupy wyposazone w wysiegnik pojedynczy,

stupy anodowane (minimalna wartosé¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw),

powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtoiem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementdw
zfacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego

z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),
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e stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysokos¢ wneki stupowej (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powlokg zabezpieczajgca na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

e wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajace
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

e stopy stanowisk (element potfaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcy wysoka sztywnosé pofaczenia z fundamentem.

e potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztacznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie Srub montazowych lub inne zabezpieczenie.

W _ zwiazku z powyiszym projektuje sie oprawy, stupy oswietleniowe, wysiegniki i fundament

betonowe na przyktadzie jednego producenta z uwagi na ujednolicenie instalowanych kompletéw

w obrebie projektowanej inwestycji. Ponizej zilustrowano widok kompletnego stanowiska stupowego:
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Wymagania stawiane szafie odwietlenia ulicznego:

Projektuje sig szafe oswietlenia ulicznego oznaczong wg projektu ,SOU”, poprzez zabudowe skrzynki

elektroenergetycznej na fundamencie betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT,

obok zfacza kablowo-pomiarowego. Szafa zasilana bedzie bezposrednio ze ztacza kablowo-

pomiarowego siecig kablowg typu YAKXS 4x35 mm? uktadang w rurach ochronnych typu HDPE/HDPEp

o $rednicy 110 mm. Szafa wolnostojaca wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie

promieni UV. Drzwiczki zamykane na zamki z wktadkami Master Key. Oznakowanie szafy (nr, dane

wiasciciela) wg uzgodnieri zInwestorem. Szafa musi wspéipracowaé z systemem sterowania

oswietleniem, dlatego nalezy wyposazy¢ ja w aparature zgodna z wymogami systemu oraz dotgczonym

schematem elektrycznym w odniesieniu do wydanych warunkéw przytaczenia do sieci Tauron

Dystrybucja S.A.

Funkcje sterownika i systemu:

cCertyfikat CE, wyniki pomiaréw badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl. A, gr 1 PN-EN61000-6-
2:2008 lub réwnowazne,

awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 6 h,

min. 6 wejs¢ zwiernych (konfigurowane niezaleznie jako alarmowe / informacyjne
/nadzorujace),

min. 6 wyjs¢ (4 wyjscia zwierne + 2 wyjscia przefaczne),

wskazniki LED na panelu czotowym: wejscia, wyjscia, GSM, GPRS, GPS, zasieg sieci, Akumulator,
instalacja sterownikdw typu "Plug & Play",

wspotpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii,

analiza parametrdw sieci: Napigcie - 3 fazy, Prad - 3 fazy, moc czynna, bierna pozorna - 3 fazy,
wspotczynnik mocy - 3 fazy, napigcia miedzyfazowe, catkowity prad sumaryczny wraz z ich
prezentacja na wyswietlaczu,

zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz,

obcigzalnosé pradowa wyjsé min. 8A 230V,

temperatura otoczenia -30/50°C,

antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67,

brak wprowadzania zaktécern EMI RFI,

zarzadzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i urzadzenia)
autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien, nieograniczona
liczba uzytkownikéw do zarzadzania kontem,

wyjscia konfigurowane niezaleznie (min. 6 tryboéw pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada,
serwis, redukcja, pogodowy),

zdalna wymiana oprogramowania i ustawieri po GPRS (darmowa przez 24m),
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®

komunikacja po GPRS i SMS (na zgdanie),

mozliwos$é zatgczania oswietlenia z SMS (z telefonu komodrkowego, strony WWW) dla
pojedynczych sterownikéw lub catych grup jednoczesnie,

synchronizacja czasu i pofozenia z GPS,

automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato,
wspotpraca z cyfrowymi wytacznikami zmierzchowymi,

sterowania globalnego lokalizacja sterownikéw na mapie (np. Maps Google),

natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napiecia zasilania,
zanik poszczegdlnych faz, przekroczenie/obnizenie mocy, przekroczenie/obnizenie obcigzenia
pradowego, alarmy wejsé, alarmy wyjs¢ do min. 5 nr telefondw komérkowych,

szczegdtowa analiza praddw przekroczenia: prad rozruchowy, prad przecigizenia wraz
z definicjg czasu zwtoki dla poszczegdlnych alarméw na kazdej fazie osobno,

mozliwosé dodawania i przechowywania dowolnych plikow zwigzanych z dang szafg: schematy
dwg., zdjecia, instrukcje doc., pdf.),

nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametréw sieci, alarméw, raportdw,
multipleksja sygnatu: zarzadzanie stanem wyj$¢ sterownikéw SLAVE (podrzednych)
w zaleznoéci od stanu wejs¢ sterownika Master (nadrzedny), przekazywanie sygnatow
sterujacych (rozkazow) odbywa sie bezprzewodowo poprzez tgcze GPRS,

z poziomu sterownika MASTER: mozliwo$¢ dynamicznej korekcji czasu zataczenia i wytgczenia
dla catego o$wietlenia, zdefiniowanej przez min. 2 progi natezenia oswietlenia (-60,+60 min),
z poziomu systemu: mozliwos¢ definicji dowolnej ilosci sterownikéw typu MASTER,
zastosowany sterownik musi posiadac funkcje autodiagnostyki, ktéra wykrywa nieprawidtowe
dziatanie poszczegdlnych elementdw systemu wraz z jego wizualizacjg min dwa razy na dobe,
dostepna tabela wschoddw/ zachoddw dla poszczegdlnych sterownikow,

zarzgdzanie grupami sterownikéw (wczesniej predefiniowanych),

wspotpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu redukcji min.
3 progi; czasu trwania redukcji, informacji alarmowych), konfiguracja zdalna,

wszystkie sterowniki muszg by¢ zarzagdzane w ramach jednego portalu www.,

programowanie czasow swiecenia grupy sterownikéw ,jedng komenda tekstowg”,

zdalne programowanie redukcji mocy w oprawach.

Wiasdciwosci oprogramowania (dla sterownikéw zastosowanych w szafie):

obstuga nieograniczonej ilosci sterownikow,
obstuga sterownikéw (systemu) z kazdego urzadzenia z dostepem do internetu i obstugi

przegladarki internetowej.
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Sterowanie oprawami:

* doktadnosc sterowania czasem redukcji do 30 min,

® motzliwos¢ programowania min. 2 progéw redukcji mocy,

¢ mozliwos¢ zmiany min. 2 pozioméw redukcji mocy dla zdefiniowanych czaséw,

e sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC / DALI,

* sterowanie bez dodatkowych przewodéw zasilajacych (sterowanie z poziomu szafy poprzez
sekwencje zatgczen i wytaczen),

® programowanie wszystkich opraw jednoczesnie,

e zasilanie +5% -15%,

e pobdr mocy<0,5W,

e temperatura pracy -30/+80°C,

® programowanie zdalne za posrednictwem sterownika zainstalowanego w szafie
oswietleniowej.

Wymagania dotyczgce kompensatora mocy biernej:

W celu odpowiedniej kompensacji mocy biernej przewiduje sie dobér min. 4 stopniowej kompensacji
mocy biernej dla kazdej fazy niezaleinie, aby zachowaé cosfi na poziomie <0,93 i tgfi<0,4 (po stronie
indukcyjnej). Wykonawca ma obwiazek do regulowania kompensatora po zabudowaniu opraw LED
i wykonaniu pomiaréw powykonawczych.

e zabezpieczenie termiczne dfawikéw dla kazdej z fazy osobno,

® automatyczna 5-stopniowa kompensacja mocy biernej,

* regulacja histerezy cos ¢ lub wspétczynnika mocy PF,

* regulacja opéZnienia przetaczenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s,

e czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ i wspétczynnika mocy PF,

* wspoipraca z systemem sterowania - zdalne lub lokalne zarzadzanie i monitoring sieci,

® napiecie zasilajgce: Un: 200V do 275V,

e temperatura pracy: od -20°C do +55°C,

e stopien ochrony: IP20.

Przetacznik PSR:
Urzadzenie stuzace do awaryjnego podtrzymania sterowania o$wietleniem. W przypadku awarii zegara
moze przejac jego zadania, dajac czas serwisantowi na zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usuniecie
usterki.

e 4 Tryby pracy: AUTO, ON, OFF, FOTO,

* sygnalizacja diwigkowa: poprzez wbudowany buzzer, ktéry aktywowany jest po zamknieciu

szafy przy zatozeniu, ze pozycja przetacznika pozostawiona zostata w trybie innym niz AUTO,
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e wyijscie informacyjne o stanie potozenia przetacznika (inny niz tryb AUTO) WK — wejscie —
wyjscie przystasowanie do badania zamkniecia drzwi szafy.

Parametry techniczne:

e zasilanie 230V VAC, 50Hz,
e pobdr mocy 1,5W,
e 5 wejsé:
o 1. zasilanie urzadzenia (230V)
o 2. fazazzegara (230V)
o 3.sygnatz czujnika nr 1 (napiecie niskie 5V)
o 4. sygnat z czujnika nr 2 (napiecie niskie 5V)
o 5. sygnat z wigcznika kraricowego (napiecie niskie 5V)
e 3 wyjscia:
o 1. wyjscie informacyjne nr 1 (bezpotencjatowe)
o 2. wyjscie informacyjne nr 2 (bezpotencjatowe)
o 3. stycznik gtdowny (230V)
e obcigzalnosc pradowa wyjsc 3A,
e stopien ochrony IP 20,
e temperatura otoczenia -40/+85°C,
e montaz na szynie DIN,
e wielkos¢ urzadzenia: 3 moduty,
e wymiar przetgcznika (szer./wys./dt.): 68 x 65 x 90mm.
Softstart:
Ogranicznik pradu rozruchu ,Softstart” jest urzgdzeniem stuzagcym do ograniczenia pradu opraw LED
w chwili wiaczenia.
e napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz,
e obcigzalnos¢ pradowa: 20 A/230 V,
e maksymalna ilos¢ witgczen: 1 cykl /min,
e 7ywotnosc elektryczna: 1 milion cykli,
e szerokos¢ urzadzenia: 2 moduty,
e wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 35 x 120 x 100 mm,
e temperatura pracy: od -30°C do +80°C,
o stopien ochrony: IP20,

e montaz na szynie DIN.
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wykonawca w ramach dostarczonego rozwigzania ponosi opfaty za transmisje danych i dostep

do serwera na czas gwarancji,

wykonawca przed odbiorem ostatecznym robdt przedstawi protokoty uruchomienia

i konfiguracji systemu.

7. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Stupy oswietleniowe H=7 m z wysiegnikiem pojedynczym H=1 m,
i W=1m i oprawg oswietlenia terenu LED o mocy 79W oraz kpl. ¢
fundamentem betonowym i tabliczka bezpiecznikowa typu 1ZK -
komplet od jednego producenta
5 Wykop / trasa kablowa (z uwzglednieniem przewiertow - 356
sterowanych, uzgodnionych na etapie wykonawstwa)
3. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 374
4. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 392
5. | Siec kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm? m 409
6. | Szafa oswietlenia ulicznego ,,SOU” kpl. 1
7. | Dodatkowe elementy montazowe — wg dostawy Wykonawcy kpl. 1

8. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwoéci (zostaty zlokalizowane
przyrzadami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzuja zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowa¢, powiadomic ich wiasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy¢ je
i nanies¢ na mape,

Zachowac szczegblna ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
Przyjety przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu
nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosé wykonanych robét z obowiazujacymi

przepisami i normami. Wykonawce realizujagcego budowe wedtug niniejszego projektu
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obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,

ktére nie zostaty w projekcie omoéwione,

Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na

etapie wykonawstwa s3g mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym, ktére nie byly przedmiotem

niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowac Generalny

Wykonawca na etapie wykonywania robdt budowlanych,

Catos¢ prac budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i

Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnosc i jakos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

o skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco —faczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiarow,

o zgodnosé, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementow elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i sieciach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,

o oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wytaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i sieci elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane

w taki sposéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i sieci,

natomiast musi by¢ mozliwie najkrotsza z uwagi na zachowanie ciggltosci dystrybucji energii

elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu

srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,

Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub

informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,

stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametrow technicznych

urzadzen, materiatdw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
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opisa¢ za pomoca wystarczajaco doktadnych parametréw technicznych, (np. konieczno$é
uzyskania wymaganych efektéw eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwej
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczaé
sie bedzie zastosowanie zamiennikow rownowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy réwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora.

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatéw spetniajagcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytacznie celem
zdefiniowania wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czytaé¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub rGwnowazne.
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ZALACZNIKI

1. WARUNKI PRZYLACZENIA

P
- b
’

TAURON

DYSTRYBULIA

Czgstochowa, 2022-12-14
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/138576/2022/008R02 z dnia 2022-12-14

Oblekt: Oswietienie uliczne
Adres przytaczanego obiektu: ul. Miodawa

42-421 Wiodowice
rnumery dzialek: 425/4

Odpowiadajge na wniosek z dnia 2022-12-08, zapewniamy przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
| dostawe energil elektryczne) o mocy przylaczeniowey.

Przylgcze 1: 1,0 kW dia zasilania podsiawowego, w V grupie przylgczenicwej,

na ponizszych warunkach,

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasllanle podstawowe)

{

2

Migjsce przylgczenia: zigcze kablowe nr CZW 117118, obwodd kier. Poinoc {do zlacza S-487-2 Z1) nr

CZW20487/2, zasilane ze stagyl ransformatorowe) SNInN - Wiedowice VIII CZW20487.

a) Miejsce dostarczania energil elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjscowe aparatu

zalicznikowego.

Przytaczenie obieklu do siec wymaga:

2) w zakresie przyigcza: TAURCN Dystrybucja S.A. wykona przylacze kablowe 1kV o liczbie i przekroju Zyly
4x35 mm2 o szacunkowe| dhugosci 3 m, zabuduje zeslaw zigczowo-pomiagrowy, usyluowany w granicy
dzialkilposesji awentualnie w linii agrodzen:a posesji z dostepem od strany drogifuticy,,

b) w zakresle skeci: Brak prac,,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Whicskodawca wyprowadzi z zestawu
2kgezowe-pomiaroweyo linig zasilajgea do miejsca poboru mocy.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezpodredm,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy zlaczu kablowym.

. Zabezpieczena gibwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposaony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN ! N,
c) lokslizacia: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym przy zlaczu kablowym

. Dia doboru aparalury, spodziewang wartosd pradu zwarcla w miggscu doslarczania energll elektryczre) przyiad

wq obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

. Wymagany stapien skempensowania mocy biernej, tg ¢ 0,4

8. Siet nN pracuje w uktadzie: TT

. Dkresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw!

a) czas Irwania jednorazowe] przerwy, 1. calkowite), jednnczesne| przerwy w zasilaniu wszystkich migjse
dostarczania, nie przekraczajgcy:
= dia przerwy planowane| - 16 godz.,
+  przerwy nieplanowansj - 24 godz,

D) lgczny czas rwania przenw W Ciggu roku, stanowigcy Sumeg czasow trwania przerw jednorazowych,
1. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniv wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
«  przerw planowanych - 35 godz..
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

Hll. Termin waznodci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

Strona 22



W przypadku zawarcia umowy ¢ przylaczenie termin waznosci ninejszych warunkGw przytgczena wydluda sig
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Pabiasz Ewa

TAURON Dystrybucia § &
| LAAern

Rubert Glepk,

Uwaga: Jezeli maja Pafistwo pylania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, 2eby skontaklowall sig
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposchow:

» poprzez nfolinig 32 GOG 0 616,

*  poprzez e-mail na infu@tauron-dysirybucja.pl — prosimy, 2eby w lemacie wiadumose wpisali Padstwo
numer sprawy, a w lresci waadomosci opisali pylania oraz podali swoje dane kontaktowe — wiedy
skontakiujemy sig z Panstwem.

Prosimy, 2eby w zgloszeniu powolali sig Panistwo na numer sprawy WP/138576/2022/008R02,

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A zrealizuje zakres inwestycji okrelony w warunkach praytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergelycznych, po zawarciu przez Wrioskodaweg umowy
0 przytgezenie do sied,

2. Instalacja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne | insialacie od obiskiu do
miejsca rozgraniczenia wiasnodc, winny byé wykenane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

3. Praytaczane przez Wnioskodaweg urzadzenia nie megg wprowadzaé do sieci lub instatacyi innych uzytkownikow
systemu zaklbcers o poziomle wyzszym niz dopuszczaine, okreglone w przepisach {np. wahania napigcia lub
odkszigicenia jego przebiegu)

4. Dopuszcza si¢ realizacjg doslaw energii elekirycznej na polrzeby zasilania placu budowy wnioskowanege
obiekiu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacl do przylaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdw lechnicznych energii elektrycznej: parametry lechniczne
w migjacu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktusinie abowigzujacyml przepsami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  w sprawie  szczegdlowych warunkéw  funkcjonowania sysiemu
elextroenergetycznego

6. Okreslony w warunkach przytjczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy enargi
elekiryczne). Urzadzenla wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyt we wiasne, niezalezne
zrodlo  energii, podigczone w  spostb  uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbicrstwa
energetycznego

7. Warunki przytaczenis zostaly okreslone dla standardowych paramelrow ensrgii alekiryczne] okredlonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uZytkowania odbiomikdw o charaklerze ndukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobor energil biernej wg zasad okreslonych w Tanyfie dia energli elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elekirycznej TAURON Dystrybucja S A.

9. W przypadku kolizjl projekiowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami etektroenergetycznymi, Whioskodawea
wanien zwrocit sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkow przebudowy tych urzadzeri.

10. Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dzialainoscl TAURON Dystrybucja S A,
ujele w formie standaryzacii dostepne sa na stronis www.tauren-dystrybucja.pl
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2. ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYINEJ

Zawiercie, dnia 2023-01-25
Starosta Powiatu Zawiercianskiego - Wydzial Geodez|i
42-400 Zawiercie

ul. H.Sienkiewicza 34

ODPIS PROTOKOLU Nr 3/2023

z narady koordynacyjnej dotyczace] usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia
terenu. przeprowadzonej przez Starostg Zawiercianskiego sposobem
glekironicznym w terminie do 2023-01-24

Przedmiot narady koordynacyjnej:
3/2023 Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujacych napigcie znamionowe nie
wyisze niz 1kV dla zadania pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Miodowej we

Wiodowicach”

PotaZenie

3/2023 Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujacych napigcie znamionowe nie
wyisze niz 1kV dla zadania pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Miodowe] we
Wiodowicach"”

Informacje uzupedniajgee

Wnioskodawca:
PRO-SM SEBASTIAN MROCZEK
35-505 RZESZOW., ul. SOLINSKA 1/20, Polska

Inwestor:
WLODOWICE GMINA
42-421 WLODOWICE, ul. Krakowska 28, Polska

Projeklant:
PRO-5M SEBASTIAN MROCZEK
35-505 RZESZOW, ul. SOLINSKA 1/20, Polska

Data wplywu.
2023-01-03

Przewodniczacy narady koordynacyjne;: Malgorzata Grudzinska

Wynik narady: jednomysiny i pozytywny

[Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

[Oznaczenie podmictu oraz Imie | nazwisko |Stanowiskoftrest uwagl
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Josoby_ kidra ten pogmiot reprezentuje

Gaz-System § A Oddzia! w Swierklanach
Czestochowsa

Egz;ﬂywn& bez uwag

I_\-!a!ezymt-!‘zav\-ladomicﬂy podmiot nie uczestniczyl w
naraczie

2 |Gaz-System S A Oddzia’ w Sweerklanach - [nie dotyczy
Katowice
Nie dotyczy
Gabriels Gocyla-Mog o ) . )
3. |Polska Spotka Gazowniciwa sp. z 0.0 pozytywne bez uwag N
Gazownia Bedzin e —
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczesiniczyl w
naradzie
4 |Polska Spoka Gazownictwa sp 7 0.0 pozytywne bez uwag
Gazownia Zawilercie
Brak uwag
Tomasz Drozdi#ynski .
5 |Polska Spoia Gazownictwa sp 2 0.6 pozytywne bez uwag
Oddzial w Zabrzu
Nalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie o o—
6. |Tauren Dystrybucja S.A. Oddzial w pozytywne z uwagami
Bedzinie e
Teron TR S.A OCZ
__ |Michal Ketba )
7 |TAURON Obsluga Kekenta Sp z o o pozylywne bez uwag
! Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w
i naradzie
B |TAURON S.A. Rejon Dystrybucii pozytywne z uwagami

Czestochows

Mariusz Bareia

Przed przystapienem do prac w odieghosci mnigjsze; ni
3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych

nn,

- 10m od skrajnych przewcdow linii napowietrznych
SN,

- 15m od skrajnych przewcddw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgocnic bezpieczne metody pracy ze Spidka
eksploalujacy siec.

Odleglosci powyzsze dotyczace rownuez uzycia diwignic,
liczgc odlegiosci od najdalej wysunietej czesci maszyny od
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob aby nie
naruszyc ustojow slupow linii | w., inaczej bedy musialy byt
odbudowane koszlem | staraniem winnego ich uszkodzenia

Uzgadnia sig z uwagy, ze prace w poblizu urzgdzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé
recznie .zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie z wylycznymi
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kalizji z
planowang Inwestycia nalezy zabezpleczyd dzielona

rurg oskanowq preepustu wychedzgcego po 0,5m poza
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Telekomunikacja Orange Polska S.A.

Siawomit Nowak

jednig/wjazdichodnik/os ohlektu linoweagao
2 Na'ezy stosowac nastepujgce srednice rur
cchronnych
a) dla kabli 1kV rury o &rednicy minimurn 110mm
koloru niebieskiego,
b} dia kakdi SN rury minimum 160mm kclornu
CZEMWONEQ0
3 W przypadku wystepowania kahl
eleklroenergetycznych zabrania sie prowaczena robot
ziermnych sprzetem mechanicznym w odleghodc
mnsejsze| niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym Kable mozna odkopacd tylko do strefy ochronng,
tj. fodii lub cegly-zebrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych
4. Malelry uzyskac zgode na wymagane odpatne
wylgczenia cdpowiadnich urzadzen energelycznych
oraz uslalic nadzor shuzb energetycznych
5. Wszystkie prace na istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych bedgeych wiasnogesy  Tauron Dystrybucia
S A nalezy wykonat z zachowaniem szczegolnych
srodkow ostroznosci pod nadzorem shuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja S A Oddziat w
Czestochowie. a8 nastepnie zglosic celem
dokonania odbioru robat zanikowych.
6 Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
byé wykonywane przez pracownow posiadajgcych
cdpowiednie kwalfikacje, zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami.
1. W przypadku wystapienia niewystarczajace;
gkebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych —
zgodnee z wymogami: obowigzujgcych przepisow | norm —
oraz innych utrudnien techniczaych (np. mufy) nalezy
przewidzied motliwesc: przelozenia kablalkabh
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, W
takim przypadku nalezy wyslapic z wmioskiemn o okreslenie
nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne).

pozZylywne z uwagami

l‘}pjmujemy projek! na nastepujacych warunkach:

w miegscach zblizen i skrzyzowan z istnigjgcyrmi
urzadzeniami Crange Polska zachowad normatywne
caleglosci zgodnie z obowiazujgcym Rozporzaczenem
Ministra Infrastruktury D.U nr 218 z 2005 poz. 1864 oraz
normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzemar
telekomunikacyjnymi prace prowadzi recznie z
zachowaniem szczegdine] ostroznosgci zgodnie z
cbowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—

|budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela

OPL
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w przypadku braku mozliwescl zachowania
nermatywnych odleglosci od stngjacych urzadzen
telekomunikacynych nalezy wystapic o warunki techmezne
do Crange Polska wg zasad opisanych nia sironie www

www.orange plkontrola-dostepu-do-infrastruktury. phimi

przed planowanym razpeczecem robot naiezy
wystapic 2 wnoskiem o realizacje nadzor: wiascioelskiego
wy zasad pracy ne infrastrukturze OPL podanych na wiw
stronie internetowe|

kazde wejscie na infrastrukture wissnosci OPL bez
zlozonego wniosku o nadzor wiascicielski. bedzie
traklowane jako nielegalne | zglaszane do organdw scigania
oraz Parstwowego Inspekiora Nadzoru Budowlanego 2
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypacky nie zastosowan:ia sie do wiw uwag calosc
kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awan oraz
zabezpiecreniem istniejacych urzadzen
[etekomunikacyjnych pomiesie Inwestor lub Wykonawca;

10 |Zakiad Ustug Komunalnych we pozylywne bez uwag
Wiodowicach

Nalezrcie zawiadomk_arir- bodmm nie uczestniczyl w
naradzie

Wio'burmistrz wedhsg wiasciwosc miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko  |Stanowiskofiresc uwagi
L 050by UpOWaznione| przez organ
1 Urzad Gminy Whodowice pozylywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmsot nie uczestniczyl w
naradzie

- - e —

Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiatow, kidre moga |Stanowiskoftresé wwagi
Lp. byt zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska

0s6b upowaznionych przez te podmioty.
1. |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Zawierciu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie

2. [Wydzial Drog Powiatowych - Starostwo nie dotyczy

| Powiatowe w Zawierciu

! Nie cotyezy
Monika Urbanczyk i |
3. | Zespdd Parkow Krajobrazowych pozylywne bez uwsg
Wojswodztwa Siaskiego
E Na'ezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w
i [naradze
4 Wydzial Architektury ~ Starostwo pozytywne bez uwag

L Powatowe w Zawiercu

Strona 27




[ I SRR i ' Naszycle zawatomiony podmiot nie pezesiniczyl W
naradai

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w arl. 36a ust. 3 pki § It 0 ustawy z
dnia 7 maga 2010 r o wspieraniu rezwoju ustug | sieci telekemundkacy|nych. jesh zostal ziozony

» nie zlozono™**

o Hpzope™TT",

" nlewtasciwe skreslic

Integralng czescia prolekotu 2 narady koordynacyine) jest pian sytuacyiny sporzadzony na Kopi
aklualne) mapy zasadnicze| lub kopil akiualne) mapy do celow projeklowych, poswiadczoney 2a
rgodnosc z oryginalem przez projeklanta z przedstawiong na nim propozycjd usytuowania
projekiowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotaca, ze ta dokumentac;a byla przedmiotem narady

koordynacyjne|.
LEVWOUDNIL,..
il f_'_)L:il~t[n A;‘Ii\\:.'_n
9&['“—(5‘1’;\\'1 ROICETNSTS
e v ‘m,ﬁ, Sqrzses :-é,l:]c:_—m._.*.;a:.w.t.'. )
INFORMACJE DODATKOWE:

Igudue 2 a1t ZBbs usl 1 ystawy & diie 17 mpja 1969 r Prawo groderyjie « hadogialicene |1, D U200 1690), niucdecnab] ns
naadze hootthyMACyyr) POOMIDIL NAIRZYLIE LAWIBOCTIDADED © @) MedGOL | 18Nrrve 118 SAR10w! preeazkedly U0 |0) (r2egmowsd2aria
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ZALACZNIK DO W/W PROTOKOLU STANOWI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,,PZT”
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E/1 SCHEMAT ,sou”

Strona 29







£202'20°20 -HIVOIMOOT M IM FIMOA0IM ADNN YN ODINZONIN VINIILIIMSO YMOaNS" \/\Q
‘Eeg e LT T IMONGINNZ A0 EiiepeT ERTEN ] B! LsoMaNSONLa ) | 9HE8dI690010d  [zomoueiding zsewo) zu b | yzpmeidg
- HOANZA M T LS6LhYEZS NODTY
NS NIZOYZHN | IFOVIVISNI 6B5ZESZ598 “dIN
had «NOS.. LYWIHOS 52y 1555 A 3 DivvEZa 00 1228 ‘103G ASTUHYZ M MM.anNm mom‘m_m
e 2000 ‘¥N ‘M3 83480 9Z VASMOMYHY YN, YLSNI . 5 L Bysuos |
TWNPEg 2760949 ‘4N ‘M3 VHLSONTAT wu_;enoug..li.\ék\é\ ARINLS 8LEA0MAIISZONMAd | H3790I0 uenseqes ‘zulibw | jemopislosd HOZOOMN UBJISEGES WS-ONd
3 HOYIIMOOOTIM IM YMOTOIW ¥oIIN ANIWD | VLSVIN QvZan
~sky TeoeZ||EyoT TIo1SBaMmU]| sidpogd Jsouedadg Usjumerdn JN OYSIMZEL | JLL| Ebyung
BlUB|ISeZ AURILLZ 1DSOMI|ZOW WBIUAIMBISOZO 7 LWAMOZE)-T 21Zpepin m 94875 ))|ISeZ AZ3|BU [0BaMOZR)-E BIUB|ISEZ Op BUEMOSOISAZI ejezs g
Wai0jsamu} z EMISMEUOYAM 1de1a eu Jlupozn Azajeu ,n0S, Ajezs AulAdeieo|dsya sawnp 'S
Iwedemn | bpuada) z zeim , 174, nua.a) eluemosppodsodez wajalosd zeso mos)do 125323 2 Jeminiedzol Azajeu eiuejisez 1ewayds AzsfsIUN  p
Elue|isez aluezabiAm auudzoowes ‘] | 19315 aizpepin m uazelod po AUCIYIO walshs ¢
ejuaanpoud o3aupal po anajduwoy M YaAmoIUIWN|e yednis eu YIAMOIUILLNE Loex1uB31SAM BU BUBMOIUOW ‘'OMOI0[aZId BuB|IsEz 0T Ameidg 7
W SEXY SXVA NdAY Bmojgey EBiul Buemolaloid omolojazid auozok) 7| 142218} M auozesodim Adngg T
gemn
~
.wu. o
ofamooyesy i 2.3
95 N
Amougha Aupjuiouonse Amosimias BRUZIBAM BN 2 o sad famoidscuwafod s € g
MUIBIW AMOINPOR Jorewesdoid x.:ﬁm_wcn_ Q37 EmoiuaBIMSO >:~E.:mES:< fausaig nysnJzoJ 3z
13| ! ! b =
AMOJAD eydwe| emoyezs Asow soresuaduioy o npkid yuzauessp Z M
Q Du o O w
OTT OSWa |uvdd HSd IN3TIS TEP-4d {31 Joiesuadwoy m m 22 4 d31 Heis yos = m_
8 z Q- o
3 2 A8 o e wz
£ ES Ho o3 g
2 E L 48 .
v}
NNd £127-1
ot a5 i
e wee 4f Yol
ADET dt 20a wna TLHTL 200
- - 10- HOd- €04 dO- 1dZ-
'
| 1 b 1] 9!
72T I PPN SRS S T ST STETL L (3535 5 4 4 - L TR
g u u 8 v TN L] <] 90 sb W o W W sy Is 1 N AN3IS &
at o Tt
o o o © ©o o Ty g ovor AR AN
. zey yuDbpud N
USd o 5 e Auniyewainy ﬁ L
- o
RO 154 Y0 T A3 o o o m_.:"w:alllrlllllm
= o PUVdd 0 - geseasense o,
= o 7% b 383535383°820° e
sk o o o o © o . . " ”
NA £h (43 " 144 w SEb Y 8l £ a9 Sl ¥l £l il i H 2 3] 3] M a3l ﬂ.«um umﬁnm ma_a ﬂmh [= 2
reyeeys i 9999791992 2¢2¢%¢ 77 92 29 R = o o Lol -
— J _ Q37 Joesuadwoy
(%.w
%
s\ i u
L &L !
=8 EMOUIZIANLT

exinzy









