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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH
NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA ULICY MIODOWEJ WE WEODOWICACH”

Adres obiektu budowlanego:

ULICA MIODOWA WE WEODOWICACH
JEDNOSTKA EW. NR: 241609_2
OBREB EW. NR: 0008
DZIALKI EW. NR: 568/1, 425/3

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA

RAr

mer ini Instalacyjna w zakresie sieci, vanja kis s :
Projektowat: Seb t.g M‘ K PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzer elektrycznych /”VZ /7 J CorLefomTd]
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— Instalacyjna w zakresie sieci, —
& ’ PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych ) p
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Data opracowania:

02.02.2023 r.

Strona 3



STAROSTW( ;
w ZAWIERCIU
Wydziat Architektury

~7.,u Zawiercie, Ul. Sienkiewicza
el centr. 32 45 07 100, 32 67 107 10 &

cZeSC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci niskiego napigcia
nN-0,4kV w postaci kablowej sieci oswietleniowej wraz z zabudowa szafy oswietlenia ulicznego oraz
stupow z oprawami LED na ulicy Miodowej we Wtodowicach na dziatkach ew. nr: 568/1, 425/3, obreb

ew. nr 0008, jednostka ew. nr: 241609 _2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Warunki przytaczenia do sieci,

c) Decyzje, uzgodnienia branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. W podtoiu projektowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci waéd
gruntowych. Wody opadowe infiltrujg w nasypy sktadajgce sie gtdwnie z gruntéw niespoistych i moga
tworzy¢ okresowy poziom wodonosny lub wystepowad w postaci saczen na réznych gtebokosciach.
W kontekscie planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznac za korzystne z mozliwoscia istotnego
pogorszenia. W poditoiu terenu do zbadanej glebokosdci stwierdzono wystepowanie wytgcznie
nasypow pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczyé, ze grunty stanowig podtoze rodzime.
Ocena genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na skfad nasypow, ktdére stanowig w gtéwnej mierze
mieszanke gruntdw rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zréznicowanie parametrow fizyko-
mechanicznych, grunty wystepujgce w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy:

e Warstwa 1: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym skfadzie i w zréznicowanym stanie
sktadajace, ztozone z mieszanin piaskdw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych,
glin, kamieni, pytdw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne niemniej nie
wyklucza sie ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrebnych badan i w miejscach gdzie nie
beda stanowity podtoza obiektéw budowlanych.

W kontekscie planowanej inwestycji podfoze nalezy wzmocni¢ warstwa podsypki piaskowo-zwirowe;j.

Bezposrednie postawienie jest dopuszczalne, o ile w podiozu beda wystepowaty grunty niespoiste
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frakcji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywacé przydatnosé do wykorzystania jako
zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badan pod katem wysadzinowosci,

uziarnienia, no$nosci i zageszczalnosci, ktore zostang przeprowadzone na etapie wykonawstwa.

Uwzgledniajac  rodzaj planowanej inwestycjii oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne
projektowana inwestycje zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsza inwestycja zasilacza jest do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

5. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gldwng sie¢ kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od projektowanej
szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu ,,SOU” do projektowanego ciggu oswietlenia
ulicznego tj. stupow oswietleniowych. Projektowana sie¢ kablowa bedzie petni¢ funkcje dystrybucji
energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane sieci kablowe uktadane beda
bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o érednicy 110
mm na catej dlugosci projektowanej trasy kablowej. Dodatkowo przy skrzyzowaniach z istniejgcy
infrastrukturg podziemna, projektuje sie zabezpieczenie tej infrastruktury rurami ochronnymi
dwudzielnymi o srednicy dobranej do kolidujgce] sieci. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca ich montazu
zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie
wykonawstwa. Ponadto projektuje sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejgcymi
drzewami oraz gtéwnymi drogami i ciggami komunikacyjnymi, ktére nie podlegajg rozbidrce wykonane

odpowiednig maszyng horyzontalna.

6. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TT. Po utozeniu sieci kablowych nalezy sprawdzi¢ skutecznosc¢ ochrony od porazen
elektrycznych przez wykonanie pomiardw, potwierdzonych odpowiednio sporzadzonym protokotem.
Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong wszystkich
czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do

sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.
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7. OSWIETLENIE TERENU e

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych zasilanych i sterowanych z szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu
,SOU”. Projektuje sie oprawy LED, taczone przelotowo, siecig kablowg typu YAKXS 4x35 mm?,
zainstalowane na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych wysiegnikach
i stupach oswietleniowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Szczegdtowe parametry techniczne oprawy do spetnienia w celu zachowania réwnomiernosci

natezenia oswietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia na podstawie obliczen

fotometrycznych:

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron,

e [P 66 modutu optycznego i zasilacza,

o efektownos¢ swietlna oprawy min. 110 Im/W,

e oprawa musi posiadac¢ wymienny modut led,

e catkowity pobdr mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych tj. 79W

e temperatura barwy $wiatta 3500K (temp. barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen
i ustalen z inwestorem),

e wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 80,

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

e wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

e oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

e wymaga sie parametréw oprawy zgodnych z wymogami bezpieczenstwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

e wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009,

e pgwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,
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mozliwos¢ montazu gniazd Zhaga/NEMA pod zewnetrzne otwarte systemy sterowania na
Zyczenie inwestora,

wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnego dostepu do systemu sterowania,
zarzadzania i monitoringu oswietleniem na 10 lat,

kolor korpusu opraw ma wspétgra¢ z kolorem stupdw i wysiegnikéw na ktérych beda
montowane,

zabezpieczenie korpusu ma uniemozliwi¢ odpryskiwanie, ztuszczanie, odchodzenie farby przez
caty okres uzytkowania — wymagana deklaracja producenta,

regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +15° lub na wysiegniku od +10°
do -15°, skokowo co 5°,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
oprawa z mozliwoscia wymiany po okresie gwarancji modutéw optycznych i zasilacza
w miejscu inwestycji przy uzyciu prostych narzedzi. Budowa oprawy ma minimalizowa¢ koszty

eksploatacyjne po okresie gwarancji.

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

korice srubowe cynkowane ogniowo,

w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego,
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 7 metréw,

stupy wyposazone w wysiegnik pojedynczy,

stupy anodowane (minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikrondw),

powtfoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementéw
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego

z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),
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e stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysoko$¢ wneki stupowej (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtloksy zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

e wyposazone w elementy montazowe utatwiajace ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

e stopy stanowisk (element potgczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcg wysokg sztywnosc¢ potaczenia z fundamentem.

e potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementdw ztgcznych (srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie Srub montazowych lub inne zabezpieczenie.

W zwiazku z powyiszym projektuje sie oprawy, stupy oswietleniowe, wysiegniki i fundament

betonowe na przyktadzie jednego producenta z uwagi na ujednolicenie instalowanych kompletéw

w obrebie projektowanej inwestycji. Ponizej zilustrowano widok kompletnego stanowiska stupowego:
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Wymagania stawiane szafie oswietlenia ulicznego:

Projektuje sie szafe oswietlenia ulicznego oznaczong wg projektu ,,SOU”, poprzez zabudowe skrzynki

elektroenergetycznej na fundamencie betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT,

obok ztgcza kablowo-pomiarowego. Szafa zasilana bedzie bezposrednio ze ztgcza kablowo-

pomiarowego sieciag kablowa typu YAKXS 4x35 mm? uktadana w rurach ochronnych typu HDPE/HDPEp

o srednicy 110 mm. Szafa wolnostojaca wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie

promieni UV. Drzwiczki zamykane na zamki z wktadkami Master Key. Oznakowanie szafy (nr, dane

wiasciciela) wg uzgodnien zlnwestorem. Szafa musi wspotpracowaé z systemem sterowania

oswietleniem, dlatego nalezy wyposazy¢ jg w aparature zgodng z wymogami systemu oraz dotgczonym

schematem elektrycznym w odniesieniu do wydanych warunkéw przytagczenia do sieci Tauron

Dystrybucja S.A.

Funkcje sterownika i systemu:

cCertyfikat CE, wyniki pomiaréw badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl. A, gr 1 PN-EN61000-6-
2:2008 lub réownowaine,

awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 6 h,

min. 6 wejs¢ zwiernych (konfigurowane niezaleznie jako alarmowe / informacyjne
/nadzorujace),

min. 6 wyjsc¢ (4 wyjscia zwierne + 2 wyjscia przetaczne),

wskazniki LED na panelu czotowym: wejscia, wyjscia, GSM, GPRS, GPS, zasieg sieci, Akumulator,
instalacja sterownikéw typu "Plug & Play",

wspotpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii,

analiza parametrow sieci: Napiecie - 3 fazy, Prad - 3 fazy, moc czynna, bierna pozorna - 3 fazy,
wspdtczynnik mocy - 3 fazy, napiecia miedzyfazowe, catkowity prad sumaryczny wraz z ich
prezentacjg na wyswietlaczu,

zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz,

obcigzalnos¢ pragdowa wyjsé min. 8A 230V,

temperatura otoczenia -30/50°C,

antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67,

brak wprowadzania zaktdcert EMI RFI,

zarzadzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i urzadzenia)
autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien, nieograniczona
liczba uzytkownikow do zarzgdzania kontem,

wyjscia konfigurowane niezaleznie (min. 6 trybéw pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada,
serwis, redukcja, pogodowy),

zdalna wymiana oprogramowania i ustawien po GPRS (darmowa przez 24m),
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e komunikacja po GPRS i SMS (na Zzadanie), SRRRSEESERS SN

e moiliwo$é zatgczania oswietlenia z SMS (z telefonu komdrkowego, strony WWW) dla
pojedynczych sterownikéw lub catych grup jednoczesénie,

e synchronizacja czasu i pofozenia z GPS,

e automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato,

o wspotpraca z cyfrowymi wylgcznikami zmierzchowymi,

e sterowania globalnego lokalizacja sterownikow na mapie (np. Maps Google),

e natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napiecia zasilania,
zanik poszczegdlnych faz, przekroczenie/obnizenie mocy, przekroczenie/obnizenie obcigzenia
pradowego, alarmy wejs¢, alarmy wyjsé do min. 5 nr telefonéw komarkowych,

e szczegotowa analiza praddw przekroczenia: prad rozruchowy, prad przecigzenia wraz
z definicjg czasu zwtoki dla poszczegdlnych alarméw na kazdej fazie osobno,

e motliwos¢ dodawania i przechowywania dowolnych plikdw zwigzanych z dang szafa: schematy
dwg., zdjecia, instrukcje doc., pdf.),

e nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametréw sieci, alarméw, raportdw,

e multipleksja sygnatu: zarzadzanie stanem wyj$¢ sterownikéw SLAVE (podrzednych)
w zaleznoéci od stanu wejs¢ sterownika Master (nadrzedny), przekazywanie sygnatow
sterujacych (rozkazéw) odbywa sie bezprzewodowo poprzez tacze GPRS,

e 7 poziomu sterownika MASTER: mozliwos¢ dynamicznej korekcji czasu zatgczenia i wytgczenia
dla catego o$wietlenia, zdefiniowanej przez min. 2 progi natezenia o$wietlenia (-60,+60 min),

e 2 poziomu systemu: mozliwosc¢ definicji dowolnej ilosci sterownikéw typu MASTER,

e zastosowany sterownik musi posiada¢ funkcje autodiagnostyki, ktora wykrywa nieprawidiowe
dziatanie poszczegdlnych elementdéw systemu wraz z jego wizualizacjg min dwa razy na dobg,

¢ dostepna tabela wschoddw/ zachoddéw dla poszczegdlnych sterownikow,

e zarzadzanie grupami sterownikéw (wczeéniej predefiniowanych),

e wspdlpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu redukcji min.
3 progi; czasu trwania redukgji, informacji alarmowych), konfiguracja zdalna,

e wszystkie sterowniki muszg by¢ zarzadzane w ramach jednego portalu www.,

e programowanie czaséw $wiecenia grupy sterownikdw ,jedng komenda tekstowa”,

e zdalne programowanie redukcji mocy w oprawach.

Wiasciwosci oprogramowania (dla sterownikow zastosowanych w szafie):

e obstuga nieograniczonej ilosci sterownikow,
e obstuga sterownikéw (systemu) z kazdego urzadzenia z dostepem do internetu i obstugi

przegladarki internetowe;j.
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Sterowanie oprawami:

e dokfadnos¢ sterowania czasem redukcji do 30 min,

e mozliwos¢ programowania min. 2 progdw redukcji mocy,

e mozliwos¢ zmiany min. 2 poziomoéw redukcji mocy dla zdefiniowanych czaséw,

e sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC / DALI,

e sterowanie bez dodatkowych przewodow zasilajacych (sterowanie z poziomu szafy poprzez
sekwencje zataczen i wytgczen),

e programowanie wszystkich opraw jednoczesnie,

e zasilanie +5% -15%,

e pobdr mocy < 0,5W,

e temperatura pracy -30/+80°C,

e programowanie zdalne za posrednictwem sterownika zainstalowanego w szafie
oswietleniowej.

Wymagania dotyczace kompensatora mocy hiernej:

W celu odpowiedniej kompensacji mocy biernej przewiduje sie dobdr min. 4 stopniowej kompensacji
mocy biernej dla kazdej fazy niezaleznie, aby zachowa¢ cosfi na poziomie <0,93 i tgfi<0,4 (po stronie
indukcyjnej). Wykonawca ma obwigzek do regulowania kompensatora po zabudowaniu opraw LED
i wykonaniu pomiaréw powykonawczych.

e zabezpieczenie termiczne dtawikéw dla kazdej z fazy osobno,

e automatyczna 5-stopniowa kompensacja mocy biernej,

e regulacja histerezy cos ¢ lub wspdtczynnika mocy PF,

e regulacja opdinienia przetaczenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s,

e czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ i wspdtczynnika mocy PF,

e wspodipraca z systemem sterowania - zdalne lub lokalne zarzadzanie i monitoring sieci,

e napiecie zasilajgce: Un: 200V do 275V,

e temperatura pracy: od —20°C do +55°C,

e stopien ochrony: IP20.
Przetgcznik PSR:
Urzadzenie stuzgce do awaryjnego podtrzymania sterowania oswietleniem. W przypadku awarii zegara
moze przejac jego zadania, dajgc czas serwisantowi na zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usuniecie
usterki.

e 4 Tryby pracy: AUTO, ON, OFF, FOTO,

e sygnalizacja dZwiekowa: poprzez wbudowany buzzer, ktéry aktywowany jest po zamknieciu

szafy przy zatozeniu, ze pozycja przetacznika pozostawiona zostata w trybie innym niz AUTO,
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e wyjscie informacyjne o stanie potozenia przetacznika (inny niz tryb AUTO) WK — wejscie —
wyjscie przystosowanie do badania zamkniecia drzwi szafy.

Parametry techniczne:

e zasilanie 230V VAC, 50Hz,
e pobdrmocy 1,5W,
o 5wejsé

o 1. zasilanie urzadzenia (230V)

o 2.fazazzegara(230V)

o 3.sygnatz czujnika nr 1 (napiecie niskie 5V)

o 4. sygnat z czujnika nr 2 (napiecie niskie 5V)

o 5. sygnat z wiacznika krancowego (napiecie niskie 5V)
e 3 wyjscia:

c 1. wyjscie informacyjne nr 1 (bezpotencjatowe)
o 2. wyijscie informacyjne nr 2 (bezpotencjatowe)
o 3. stycznik gtéwny (230V)
e obcigzalnosc pragdowa wyjsc 3A,
e stopien ochrony IP 20,
e temperatura otoczenia -40/+85°C,
e montaz na szynie DIN,
e wielkosc urzgdzenia: 3 moduty,
e wymiar przetacznika (szer./wys./dt.): 68 x 65 x 90mm.
Softstart:
Ogranicznik pradu rozruchu ,Softstart” jest urzadzeniem stuzgcym do ograniczenia pradu opraw LED
w chwili wiaczenia.
e napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz,
e obcigzalnosé prgdowa: 20 A/230 V,
e maksymalna ilos¢ wiaczen: 1 cykl /min,
e iywotnosé elektryczna: 1 milion cykli,
e szerokos¢ urzadzenia: 2 moduty,
e wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 35 x 120 x 100 mm,
e temperatura pracy: od -30°C do +80°C,
e stopien ochrony: IP20,

e montaz na szynie DIN.
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wykonawca w ramach dostarczonego rozwigzania ponosi optaty za transmisje danych i dostep
do serwera na czas gwarancji,
wykonawca przed odbiorem ostatecznym robdt przedstawi protokoty uruchomienia

i konfiguracji systemu.

8. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALtOW
LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Stupy oswietleniowe H=7 m z wysiegnikiem pojedynczym H=1 m,
1 W=1 m i oprawg oswietlenia terenu LED o mocy 79W oraz il 5
fundamentem betonowym i tabliczka bezpiecznikowa typu 1ZK -
komplet od jednego producenta
5 Wykop / trasa kablowa (z uwzglednieniem przewiertow 0 _—
sterowanych, uzgodnionych na etapie wykonawstwa)
3. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 374
4. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 392
5. | Sie¢ kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm? m 409
6. | Szafa oswietlenia ulicznego ,SOU” kpl. 1
7. | Dodatkowe elementy montazowe — wg dostawy Wykonawcy kpl. 1

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzagdzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegdtowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzadami) oraz gdzie istniejace kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowac, powiadomic ich wiasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczyc je
i nanies¢ na mape,

Zachowac szczegblng ostroinos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
Przyjety przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu
nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
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obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegotow,

ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na

etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materialowego,

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym, ktore nie byty przedmiotem

niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowa¢ Generalny

Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych,

Catos¢ prac budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i

Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnosé i jakos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

o skutecznosé dziatania aparatury zabezpieczajaco —taczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiardw,

o zgodnos$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementdw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i sieciach

elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,

o oznakowac tablicg ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zataczac!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wylaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i sieci elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane

w taki sposdb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i sieci,

natomiast musi by¢ mozliwie najkrotsza z uwagi na zachowanie ciggtosci dystrybucji energii

elektrycznej w miejscach, ktore wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu

srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,

Projektant o$wiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub

informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzenn i wyrobdw,

stanowig jedynie informacje dodatkowa w celu uscislenia parametréw technicznych

urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
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opisaé za pomocg wystarczajaco doktadnych parametréw technicznych, (np. koniecznosé
uzyskania wymaganych efektéw eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwej
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kaidorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo

do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy réwnoczesnej akceptacji ze strony

Inwestora.
e 7 uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiaféw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentow uzyto wytacznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakosciowych urzadzen i materiatow. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem
nie gorsze lub rownowazne.
CZESC RYSUNKOWA
LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. E/1 SCHEMAT ,Sou”
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1. WARUNKI PRZYtACZENIA

’
- N
rd
TAURON

Cezgslochowa, 2022-12-14

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/138576/2022/008R02 z dnia 2022-12-14

Obiekt: Oswietienie uliczne

Adres przylgczanego obiektu:  ul. Miodowa
42-421 Wiodowice
numery dziatek: 425/4

Odpowiadajgec na wniosek z dnia 2022-12-08, zapewniamy przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
| dostawg energil elektryczne) o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 1,0 kW dia zasilania podsiawowege, w V grupie przylgczeniowsj,

na ponizszych warsnkach,

1A, Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanle podstawowe)
1. Migjsce przyigczenia: zlgcze kablowe nr CZW 117118, obwod kier. Painoc (do zigcza S-487-2 Z1) nr

CZW20487/2, zaslane ze stagyl ransformalorowe) SNnN - Wiodowice VIl CZW20487,

2. a) Miejsce dostarczania energi slektrycznej: Zaciski pradowe wyjiciowe aparatu zalicznikowego.

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosc urzadzen elextroenergelycznych. Zaciskl prqdowe wyjsciowe aparatu

zalicznikowego.

3. Przytaczenie obleklu do siec wymaga:

&) w zakresie przyiacza: TAURON Dystrybucja S A wykona przylgcze kablowe 1kV o liczbie i przekroju zyly
4x35 mm2 o szacunkowe| dlugoscl 3 m, zabucuje zeslaw zigczowo-pomiarowy, usyluowany w granicy
dzialkilposesji ewentualnie w linii ogrodzenia posesji z dosigpem od strany drogilulicy,,

b) w zakresle siecl: Brak prac,,

c) w zakresie przylaczanych urzsdzen, instalacji Wnioskodawcy: Whicskodawca wyprowadzi z zestawu
zigezowe-pomiarowego linig zasilajacy do miejsca pobor mocy.

4. Uklad pomiarewo-roziiczeniowy na napieciu 0,23 k\:

a) redzaj ukfadu: bezpodredni,

b) miejsce zainstalowania: w zeslawie zlaczowo-pomiarowym ziokalizowanym przy zlaczu kablowym.
5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN | N,

c) lokslizacia: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym przy zlgczu kablowym

6. Dia doboru aparatury, spodziewang wartose pradu zwarcia w miggscu dostarczania energli siekiryczne| przyiad
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg o £ 04

8. Siet nN pracuje w ukladzie: TT

Il. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas frwania jednorazowe] przerwy, 1. calkowite), jednoczesne) przenwy w zasilaniu wszystkich miejsc
destarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowane) - 16 gadz,,
+  przerwy nleplanowanej — 24 godz.,
b) lgezny czas frwania przeny W Ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania preerw |ednorazowych,
ij. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc doslarczania, nie przekraczajgcy:
= przenw planowanych - 35 godz.
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy U przylaczeme 1emin waznasct nines2ych warunhGw przytaczensa wydluda sig
na okres waznosci umowy o preylaczenie.

Przygotowat Pabiasz Ewa

Pebrioman

TALIRON Diystrybncja § A

Uwaga: Jezeh majg Panstwo pylania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaklowall si¢
Parnsiwo z nami na jeden z ponizszych sposchow:

» poprzez infoling 32 GOG 0 616,

o poptzez e-mall na info@lauron-dystrybucia.pl - prosimy, 2eby w lemacie wiadomodd wpisall Panstwo
numaer sprawy, a w tresci wiadomosc opisali pylania oraz podali swoje dane kontaktowe - wiedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, 2eby w zgloszenlu powolali sig Panstwo na numer sprawy WP/138576/2022/008R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1

g,

TAURON Dystrybucja S.A zrealizuje zakres inwestycll okreslony w warnunkach przytaczenia co miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawoe umowy
o przytezenie do siec,

. Instalacja efekiryczna w przytgczanym obiskcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacie od obisktu do

miejsca rozgraniczenia wiasnocscl, winny by¢ wykenane zgodnie z obowiazujgeymi przepisami | normami oraz
wvrymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przytaczane przez Wnicskodawce urzadzenia nie moga wprowadzad do siecl lub mstalac)i innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyZszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach {np. wahania napigcia lub
odkszialcenia jego przebiegu}

. Dopuszcza sie realizacje doslaw energii elekirycznej na polrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiektu na padstawie zgloszenia gotowosci instalac)i do przylaczenia dla placu budowy

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii eleklrycznej: parametry techniczne

w migjscu destarczania energii elekirycznel winny byt zgodne 2 aktualnie cbowigzujgcyml przepsami
Rozporzgdzenis Ministra Gospodarki w sprawie  szczegolowych  warunkow  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego

. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy enargii

elekiryczne). Urzadzenia wymagajace zasitania bezprzerwowego nalezy zaopalrzyé we wilasne, niezalezne
zrodio energii, podlgczone w  sposéb uniemoiliwiajgcy podanie napigcia do sieci  przedsigbiorstwa
energetycznego

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku udytkowania odbiomidw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobdr enerqil biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elekiryczne| w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S A.

W przypadku kolizji projekiowanego obiektu 7 istnigjaeymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawcea
wanien zwrocit sie do Wydzialu Eksploalacji 2 wnioskiem o okredfenie warunkdw przebudowy tych urzadzen,

10 Wymagania datyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialainosci TAURON Dystrybucia S A

ujels w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.lauron-dystrybucja.pl
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STAROSTWO vOWiAlUs. g,
W ZAWIERCIU
Wydziat Architektury

- , Ul. Slenkiewicza .
ol eantr, 32 4507 100,92 67 107 18‘5“?

2. ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYJNE)

Zawiercie, dnia 2023-D1-25

Starcsta Powiatu Zawierciarskiego - Wydzial Geodezji
4Z-400 Zawiercie

ul H.Sienkiewicza 34

ODPIS PROTOKOLU Nr 3/2023

z narady koordynacyjnej dotyczace] usytuowania projektowane; sieci uzbrojenia
terenu, przeprowadzonej przez Staroste Zawiercianskiego sposobem
elekironicznym w terminie do 2023-01-24

Przedmiot narady koordynacyjnej:

3/2023 Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujgcych napigcie znamionowe nie
wyisze niz 1kV dla zadania pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Miodowej we
Wiodowicach”

FoloZenie

3/2023 Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujacych napiccie znamionowe nie
wyisze niz 1kV dla zadania pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Miodowe] we
Wiodowicach”

Informacje uzupeiniajace

Wnioskodawca:
PRO-SM SEBASTIAN MRDQZEK
35-505 RZESZOW, ul. SOLINSKA 1/20, Polska

Inwestor,
WLODOWICE GMINA
42-421 WLODOWICE, ul. Krakowska 26, Polska
Projeklant:
PRO-5M SEBASTIAN MROCZEK
35-505 RZESZOW, ul. SOLINSKA 1/20, Polska

Data wptywu:
2023-01-03

Przewodniczacy narady koordynacyjnej Malgorzata Grudzinska

Wynik narady: jednomysiny i pozytywny

[Podmlc}:y wladajace sieciami uzbrojenia terenu: ) o
[ [Oznaczenie podmioiu oraz Imig | nazwisxo | Stanowiskoltrest uwagl ]
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|osaty, kldra ten podiniot reprezeniuj
Gaz-System S A Oddzial w Swierklznach
Czestochowa

pozytywne bez uwig
Nalezycwe zawadomicny podmiot nie uczestniczyl w
naradzie

|Czestochows

%Marausz Bareia

3 Gaz-System 5 A Dddziat w Sweerklanach - [nie dotyczy
Katowice
Nie dotyczy
Gabriela Gocyla-Mos N .
3. |Polska Spotka Gazown<iwa sp z oo pozytywne hez uwag
Gazownia Bedzin T
Nalezycie zawiadomiony podmial me uczesiniczyl w
A e __L. naradae
4 Polska Spolka Gazownictwa &p 2 0.0 puzytywne bez uwag
Gazownia Zawiercie
Brak uwag
Tomasz Drozdiyrish: o
5 |Polska Spo¥a Garownictwa sp 2 00 pozytywne bez uwag
Oddzial w Zabrzu
Nalezycie zawiaderuony podmiol nie uczestmiczyl w
niradne o
&  |Tauron Dystrybucja S A Oddzial w poZytywne z uwagami -
Bedzinie 3 ) = .
T N Teren TD S A OC2Z
_IMichgl Koiba
7 |TAURON Obsluga Kienta Sp 2z 0 0 pozylywne bez uwag
| MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w
| naradzie B
8 [TAURON S A Rejon Dystrybucii pozytywne z uwagam:

Przed przystapieniem do prac w odiegiosci mnigjsze; ni2
3m od skrajnych przewocdw linil napowietrznych
im 10m cd skrajnych przewocdéw nii napowietrznych
-SN' 156m od skrajnych przewcdéw lnii napowielrznych
nwa::zy uzgeanic bezpieczne metody pracy ze Spodg

|eksploalujacy sied

Odleglodci powyzsze dotyczgace rowniez uzycia dzwignic,
lczac odleglotci od najdalej wysunigte] czesc maszyny od
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposab aby nie
naruszyc ustejow siupdw linii | w | inacze) beda musialy byc
odbudowane kasziem | staraniem winnego ich uszkodzenia

Uzgadnia sig 2 uwaga. 2e prace w poblize urzgdzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S A nalazy wykonad
recznie zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie z wylycznymi

1 Kable elekiroenergetyczne bedace w koligji z
planowang inweslycia nalezy zabezpieczyt dzigiona
rurg ostonowq preepustu wychodzgcego po 0.5m poza
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STARUS I WU £UWIALTUW
W ZAWIERCIU
Wydziat Architektury

42300 Zawiercle, ul. Sienkiewicza .-
el centr. 92 48,07 100, 22 67 107 100

jednelwiazalichodnikios obieklu liniowego
7. Naezy stosowac naslepujace rednice rur
cchrennych

@) dia kabh 1kV rury 0 $redrscy rrinimum 110mm
koloru niebieskiego,
b} dia kabli SN rury minimum 180mm kcloru
CTEMWONEQD
3 W przypadku wystepowania kabl
eleklioenergelycenych 2abramia si¢ prowadzena robat
ziemnych sprzetem mechancznym w odieghosc
mniejsze niz 2m od kabla zioxahzowanego przakopem
kontrolnym Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegly-zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych
4. Nalery vzyskal zgode na wymagane odplatne
wylgczenia edpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz uslalic nadzor shuzb energetycznych
5 Wszystkie prace na istniejgcych urzadzen:ach
energetycznych bedacych whasnoéesy  Tauron Dystrybucia
S.A  nalezy wykonac z zachowaniem srczegolnych
srodkow ostroznosc pod nadzorem statb
energetycznych Tauron Dystrybucja 5. A Ocddziat w
Czestochowie. a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbiory robdt zanikowych.
[ Prace pezy urzadzeniach energetycznych powinny
byl wykOnywane przez pracownixow posiadajacych
odpowiednie kwalfikacie, zgodnie z obowiazuacym
normami i przepisami
r W przypadku wystapienia niewystarczajace;
giebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych —
zgednie 2 wymogami obowiazujacych przepisow i norm —
oraz innych ulrudnied techniczaych (np. mufy) nalezy
przewidziel motliwosc: przelozenia kabla/kaoli
energetycznych poprzez wykonanic wstawek kablowyeh W
takim przypadku nalezy wyslapié z wnioskiem o okre$lenie
nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci

elekiroenergetyczne),
Telekomunikacja Orange Polska S A, |pozylywne z uwagami
Stawomi Nowak Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

v miejscach zblizen i skrzyzowan z istnigjgcyrmi
urzadzeniami Orange Po'ska zachowad normatywne
odleglosci zgodnie z cbowiazujacym Rozporzadzenem
Mintsira Infrastruktury D.U ar 219 z 2005 poz. 1864 oraz
normg zakkadows ZN-15°0PL-004

w migjscach skrzyzowan | zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi€ recznie z
zachowaniem szczegéinej ostroznosci zgodnie z
cbowigzujacymi normami i przepisami techniczno—
kudowlanymi pod nadzorem wiatcicielskim przedstawiciela
oPL.
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w przypadku braku mo?liwesc zachowania
normatywnych odleglosci od stmegjacych urzadzen
telekomunikacynych nalery wystapic o warunki techniczne
do Qrango Polska wy zasad opisanych na sironie vowws
|

[wweh crange pukontrola-dostepu-do-infrastruktury. phimi

i

i przed panowanym rozpeczecem robol naezy
Iwystagt 7 wnoskiem o reahzac e nadron: wasciciglskieon
|wq zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na wivw

| stronie internetowe|

kazde weajscie na infrastrukture w¥asnosci OFL pez
zhozonege wniosku © nadzor wiascicielskl. bedzie
traklowane jake nelegaine | 2glaszane do argandw scigania
oraz Panstwowege Inspekiora Nadzoru Budowlanego z
wszalkimi lego konsokwenciami

‘W przypacdku nie zastosowania sie do wiw uwag calosc
kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awar craz
zabezpeczemem istigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor lub Wykonawca:

10 |Zakiad Ustug Komunalnych we pozylysne bez uwag

Wiedowicach s

1 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w

i naradzie et
Wo'burmistiz wediug wiasciwosc: meejscowe).

Lp.

Oznatzense organu oraz Imig | nazwisko

Stanowiskoiresc uwag!

osoby upowaznicne| przez organ

Powalowe w Zawierciu

1 Urzad Gminy Whodowice pozylywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w
- R S o varadze —_— - -
Inne podmioty: LAY S e
Oznaczenie innych podmiotéw, kiGre megg | Stanowiskoliresc uwagi
Lp  |byc zainteresowane rezultalami narady
koordynacy|nej oraz Imiona | nazwiska
st upowatnionych przez te podmiotly.
1 Powatowy Inspektorat Nadzoru pozylywne boz uwag
|Budowlanego w Zawigrciu
I Nalezycie zawiadomiony podmiotl nie uczestniczyl w
{ naradzie
2. Wydziat Drog Powiatowych - Starostwo nie dotyczy
' Powistowe w Zawierciu
| Nie dotyczy
|Monika Urbaficzyk 7 N
3. Zespdd Parkédw Krajobrazowych pozylywne bez uwag
\Weewddztwa Slaskiego
Na'ezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w
! | [naradeie
4 [Wydzig? Architektury — Starostwo pozylywne buz uwag !
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STAROSTWG ruw LU

. ngme
zia '
42_409)/ _ {Arch!te!-;tu_ry

[ T [N o eeamt e creament
N — naradze

Wniosek o koordynacie robét budowlanych, o kiorych mowa w an. 36a ust. 3 pkl 5 Iit & ustawy 2
dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu rezwoju ustug | sieci telexemunikacyjnych. jesti zostal ziozony

s nie ziozona™™**

» ZipzoRa''t

" niewlasciwe skreshic

Integralng czgbcia protokolu 2 narady koordynacyjne) jest plan syluacyjny sporzadzony na Kopii
aklualne| mapy zasadniczej iub kopil aktualne] mapy do celdw projeklowych, poswiadezonej za
zgodnosc z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowsnia
projeklowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiolem narady
koordynacyjng|.

_'_’7L-,.|,| [ L TV

wWAR AL BOURDY A YINYL Y

PN%UMENTALT

| oeen pecsé B UBHRELL

rwdnimhs -
£ AQIady FOLIoy Nacy ng

INFORMACJE DODATKOWE:

Igutnie & At ZBba usl 1 uslewy 2 dain 17 moja 1989 r Praws geodessire « hadogialicans (1, Dz U202 1880), wapheCrabl i
naradie kootthNatyye] POaMISIu NARZYCE ZAWIBIOMIDOAND © ) ML | 101 INe fus SR Lo en ck Gy 00 18] prerowad 2ena
Prepmiipe sy 1o podanct (80 ne skIaca ZREIZEIEN 00 LEUGWANS Drojekirmans) Bori urbrejang teen | |

1 Zgoane ¢ & 1hust 1 pal 2 Rorperzadzena Mnisra Adminsirag) | Cyliyzaggi £ trun 21 pajdremiks 2015 ¢ w Bprowe powialowe)
hazy GESUT | krnjowed] bazy GESUT (g U 2015 1535}, powiatows bazg GESUT | ) actualizule sip w 30020 cXyRnosel matenaing.
technicznyon na podstawm danvch il nformadyl zawarlych w sokumargach Aieee byly przedmipiem naracty Laomynacyne) | ) w

Frrypadau 9oy stanowivkn uzresinkow jej rarady 33 JEENDMysTE | parivsng

i Joodme roarl 15 usl Y ow peearhu 7 art 48 wst | pxt 3 usawy 2 dna 17 maga 1989 1 Prawp pengerwne « Aanagrafcane (1)
Dz U.2021.1950) zrak geoderyjne. urzadzena zabezpieczajace ls znaki oraz ducawse Inanguiasyine rodiegala ofiranm. Ko whrew
Freepisom e 15 nsscry usHGANI2  puremeszorz Inau gecderyrie  grnmetryczre  Aib magnelycens | WzZadrens
mabesgieczaigce te sraki orer butose iangulacyne, o Lakte ne Zanadamia wladchaych orpanow o rmiszczeniv uslordrent) L
proeinesrcrenn sk geodesyitych grawmetrpezrych fub magastycrmch, irzsdeed raberpieczajpcych le maki oraz budowd
Ingmguiazyinych, pedinga karze grywny

4 Zgeonie 2 an. 277 Kodedsu karmego, klo zrakl gravcine nisxcly, uszkaded. preesuss lub czpni nigwsdociymi alto telszywie
wyBlAwIA PoCiegn Graywiie, kare ogranczenis wonosel aibe pozbawenin wolnosd o 18] gwach

5 D wymagena 2ezwokinia Na usuTCE drzvw b hrewds kolGujRcych 2 pr, GOM PIOOARIAne| hyrjl nalnzy sminskowsd o
OOPOWRINIEQD O QBN w Syl PIIORHOW uSlawy 7 i 16 kot ia 2004 7 0 ochvonie przyrody 1) D2 U 2018 1614 7 pen zm

Clu

CRN. 324507 100, 32 67 107 5
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