Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegajgca na budowie odcinka chodnika
ADRES INWESTYCJI  :  Rudniki ul. Ogrodowa dz. nr ewid. dr-435/1

INWESTOR : MIASTO i GMINA WLODOWICE
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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w Rudnikach w zakresie budowy odcinka chodnika.

2.Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne chodnika : dlugo$¢ 156,84 m; szerokos¢ 1,55 m, w tym odcinek 10 m o szero-
kosci 1,15 m (z kraweznikiem).

3.Konstrukcja nawierzchni chodnika:

a) warstwa mrozoochronna grubosci 15 cm po zageszczeniu z kruszywa CBR>20.

b) podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5,
c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

d) warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm, wz. holland, kolor szary,

3.Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

a) warstwa mrozoochronna grubosci 15 cm po zageszczeniu z kruszywa CBR>20.

b) podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5,
c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

d) warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm wz. holland, kolor grafit.

Szczegoty okresla dokumentacja projektowa.
ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawg kosztorysu inwestorskiego jest dokumentacja projektowa, opracowana w lutym 2023 r. przez BPB VIA z/s w Ktobucku.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi naktadéw rzeczowych ,KNR-y” , KNNR-y .
3.Wykonawca rob6t winien jest uwzgledni¢ w kosztach inwestycji, tymczasowe oznakowanie drogi oraz urzgdzenie placu budowy.
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Rudniki chodnik_v02 — kopia.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1/KNR 2-01 D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-|km
d.1/0119-03 z.sz. sa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, wa-
2.3.39902 tow i zapdr, pogtebianie rowéw melioracyjnych. Komplek-
wycena indy- sowa obstuga geodezyjna. Wytyczenie oraz inwentaryza-
widualna cja geodezyjna powykonawcza obiektu.
, km 0,157
RAZEM 0,157
2/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej niere- |m2
d.2|/0805-01 gularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej.
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.2/0802-05 grubosci 15 cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3/0205-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
89,2*0,9 m3 80,280
RAZEM 80,280
5/KNR 2-01 D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3
d.3/0301-02 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu
0214-04 1)
89,2"0,1 m3 8,920
RAZEM 8,920
6 D-00.00.00 |Koszt utylizacji ziemi ms3
d.3|kalk. wlasna
80,28+8,92 m3 89,200
RAZEM 89,200
4/45232300-5 ROBOTY BUDOWLANE | POMOCNICZE W ZAKRESIE LINII TELEFONICZNYCH | CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH
7/KNR 2-31 D-05.03.05a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4/1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGOW
8/KNR 2-31 D-05.03.05a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt.
d.5/1406-04 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
9/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
221,442 m?2 223,400
RAZEM 223,400
10/KNR 2-31 D-04.02.02 |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wyko- |m?2
d.6/0104-03 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ wars-
0104-04 twy po zageszczeniu 15 cm
poz.9 m2 223,400
RAZEM 223,400
11|KNR 2-31 D-08.01.01b |ktawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.6|0402-04
13,0%0,1 m3 1,300
RAZEM 1,300
12/KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m
d.6/0403-05 na tawie betonowej z oporem
13 m 13,000
RAZEM 13,000
13/KNR 2-31 D-08.01.01 |Regulacja wysokosciowa kraweznika betonowego najaz- |m
d.6/0403-05 dowego o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z opo-
rem (demontaz z ponownym montazem)
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
14/KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
130,870,058 m3 7,586
RAZEM 7,586
15/KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betono-|m
d.6/0407-05 wej z oporem
130,8 m 130,800
RAZEM 130,800
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16/KNR 2-31 D-04.02.02b |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.6/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
159,5+2+9,34 m?2 170,840
RAZEM 170,840
17|KNR 2-31 D-04.02.02b |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gru- |m2
d.6/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0,625
40,3+2 m?2 42,300
RAZEM 42,300
18/KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wzér holland, ko-
lor szary
159,5+2 m?2 161,500
RAZEM 161,500
19/KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m?2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wzér holland, ko-
lor grafit
40,3+2 m?2 42,300
RAZEM 42,300
20|KNR 2-01 D-05.03.23 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |- |m2
d.6/0505-01 I}
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
21|/KNR 2-01 D-05.03.23 |Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie |m?2
d.6|/0506-01 w gruntach kat. I-11I
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
22 D-05.03.23 |Uszczelnienie krawedzi drogowa zalewg asfaltowg na go- |m
d.6|kalk. wlasna rgco
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1]145111200-0 |[ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 1
2/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE 2 3
3|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 4 6
4/45232300-5 |ROBOTY BUDOWLANE | POMOCNICZE W ZAKRESIE LINII TELEFONICZNYCH I CIA- |7 7
GOW KOMUNIKACYJNYCH
5|45232100-3 |ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGOW 8 8
645233226-9 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH 9 22
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