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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w Rudnikach,
oznaczonej w ewidencji gruntéw nr dr-435/1, 1515, ktéra polega¢ bedzie na budowie odcinka chodnika
w ramach istniejacego pasa drogowego.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DROGI W TYM INFORMACJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

W/w droga zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W pasie drogowym, ktorego
szeroko$¢ wynosi ok. 9 m, zlokalizowana jest podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna, w szczegdlnosci
linia napowietrzna nN, wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz teletechniczna linia napowietrzna.
Nawierzchnia przedmiotowej jezdni bitumiczna szerokosci 6 m, przekroj uliczny, pobocza gruntowe. W pasie
drogowym brak jest zadrzewien, na szate¢ roslinng sktada si¢ zielen niska. Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze
krawezniki najazdowe na zjazdach usytuowane sg ponizej krawedzi jezdni, konieczna jest w tym przypadku ich
regulacja wysokosciowa, cze$¢ zjazdow o nawierzchniach z kostki betonowej oraz z kruszywa. Administratorem
drogi jest Burmistrz Miasta i Gminy Wlodowice.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Ogrodowej, polega na zaprojektowaniu odcinka
chodnika odcinku o dtugosci 156,84 m, ktory stanowié bedzie dalsza kontynuacje chodnika po potnocnej stronie
jezdni. Poczatek budowanego chodnika zlokalizowano w pkt A w rejonie dziatki ewidencyjnej 425, gdzie
zlokalizowana jest krawedz istniejacego chodnika, a koniec w pkt B w rejonie posesji nr 6 na dzialce nr ewid.
1508. Zaprojektowano przyjezdniowy chodnik z kostki betonowej. Odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z projektowanej nawierzchni realizowane bgdzie w kierunku jezdni, a dalej do istniejacego
systemu kanalizacji deszczowej srednicy 400 mm.

4. INFORMACIJE I DANE o RODZAJU OGRANICZEN LuB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZIJI INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO

A) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Przedmiotowy teren na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt drogowy nie jest objety zakazami

i ograniczeniami w zabudowie wynikajacymi z przepisOw prawa miejscowego.

B) OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.

C) OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami gorniczymi.

D) INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Przejg¢te rozwigzania projektowe w dalszej czgsci niniejszej dokumentacji, nie bgda stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska oraz najblizszego jego otoczenia w sasiedztwie.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza:

-obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,

-osuwiskami,

-obszarami ustanowionych stref ochronnych uje¢ wod,

-obszarami ustanowionych form ochrony przyrody.
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II. PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-435/1 W RUDNIKACH
-OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej czg¢$ci dokumentacji projektowej jest opis techniczny przebudowy drogi
gminnej, ulicy Ogrodowej w Rudnikach, ktory polega¢ bedzie na budowie odcinka chodnika, w ramach
istniejacego pasa drogowego oznaczonego nr ewid. dr-435/1, 1515.

2.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zgloszenie przebudowy drogi do organu administracji architektoniczno-
budowlanej, tj. Staroscie Zawiercianskiemu, ktore umozliwi Inwestorowi rozpoczecie robot.

3.Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6z. zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

[3] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa przyje¢ta do zasobow Starosty Zawiercianskiego zaewidencjonowana
pod nr G.I11.6642.299.2023 w dniu 24.02.2023 r.

[4] Umowa o prace projektowe zawarta miedzy Miastem i Gming Wlodowice a jednostka projektowa.

4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga gminna, dojazdowa.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
5.Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania projektowanego obiektu — obstuga ruchu pieszego.

Program uzytkowy obiektu budowlanego — chodnik jednostronny usytuowany przy jezdni.
6.Charakterystyczne parametry projektowanego chodnika:

1. Dlugosc 156,84 m

2. Szerokos¢ 1,55 m, w tym istniejgcy betonowy kraweznik najazdowy 15 cm
7.Istniejaca zielen

Istniejaca zielen w pasie drogowym ma charakter zieleni niskiej, ktora tworza zielence.
8.Stan projektowany

1) Chodnik

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej grubosci 8 cm, wz. holland, kolor szary, uktadanej z przesunigciem
o 1/2. Obramowanie projektowanego chodnika od strony jezdni stanowi istniejacy kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100 cm, ustawiony ze $wiattem 6 cm. Od strony posesji obramowanie chodnika stanowic¢
bedzie projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza nalezy ustawi¢ na wilgotnej, $wiezej i
niestezonej tawie z betonu cementowego klasy C12/15. Konstrukcje nawierzchni chodnika okresla tabela nr 1.

Tabela nr 1
Konstrukcja nawierzchni chodnika
Lp Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ [cm]
1 Kostka betonowa wz. holland, kolor szary 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 4
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 15
o uziarnieniu 0/31.5, stabilizowana mechanicznie
4 Warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR >20 15
Grubos¢ konstrukeji 42




2) Zjazdy zwykte

W kierunku posesji zaprojektowano zjazdy zwykle z kostki betonowej grubosci 8 cm, wz. holland, kolor grafit
zgodnie z lokalizacjg okreslong na planie sytuacyjnym. Obramowanie projektowanych zjazdow od strony jezdni
stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem. W pozostatych
przypadkach projektowang nawierzchni¢ zjazdéw nalezy dowigza¢ do istniejacych utwardzen prowadzacych w
kierunku posesji. Konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdow okresla tabela nr 2.

Tabela nr 2
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zwyktych
Lp Warstwy konstrukcyjne Grubo$¢ [cm]
1 Kostka betonowa gr. 6 cm, wz. holland (behaton), kolor grafit 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 4
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 20
o uziarnieniu 0/31.5, stabilizowana mechanicznie
4 Warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR >20 15
Grubos¢ konstrukeji 47

9.Rozwigzanie wysokoS$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego chodnika dostosowano do istniejacego chodnika oraz
przylegajacego terenu.

10.0dprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni realizowane bedzie w kierunku
jezdni, a dalej do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej §rednicy 400 mm.

11.Roboty ziemne

Po wytyczeniu w terenie projektowanego obiektu wykonawca dokona niwelacji terenu, a nast¢pnie korytowanie
po konstrukcj¢ nawierzchni. Roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym — koparko-spycharka. Nadmiar ziemi
usung¢ poza miejsce prowadzonych robdt. Koryto wyprofilowaé i nada¢ 3% spadki poprzeczne zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

W rejonie znakdéw geodezyjnych, stupkdéw granicznych, studni rewizyjnych, podziemnej infrastruktury
technicznej itp. wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ sposobem rgcznym z zachowaniem nalezytej ostroznosci, w
celu niedopuszczenia do ich naruszenia i zniszczenia.

W trakcie prowadzenia robot montazowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych.
Wszelkie prace w rejonie istniejacych instalacji podziemnych prowadzi¢ sposobem r¢cznym oraz po uprzednim
wykonaniu przekopdéw kontrolnych. Teren robot nalezy zabezpieczy¢ trwalymi barierami, zabezpieczajacymi
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

12.Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

W przypadku konstrukcji nawierzchni jezdni wymagania dotyczace zageszczenia poszczegdlnych warstw sg
nastgpujace:
Wymagany modut odksztalcenia wtdrnego:
e na wierzchu warstwy gérnej podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3, warto$¢ wymaganego wtornego
moduhu odksztalcenia podioza E2>80 MPa.
Modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla poszczegodlnych warstw nie moze by¢ wickszy od 2,2.

13.0rganizacja ruchu

Nie dotyczy.

14.Dane z zakresu ochrony $rodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839), projektowana przebudowa drogi gminne;j,
ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegajaca na budowie chodnika na odcinku o dhugosci 156,84 m nie jest
wyszczegblniona w katalogu przedsigwzie¢ mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska. Inwestycja zlokalizowana
jest poza obszarami ustanowionych form ochrony przyrody.

Wykonawca rob6t winien zadba¢, aby maszyny budowlane wykorzystywane do prac budowlanych spehialy
wymagania norm dotyczacych emisji spalin oraz nie powodowaly emisji do $rodowiska substancji,



wynikajacych z ich nieprawidlowego stanu technicznego, w szczego6lnosci dotyczy to takich zjawisk jak:
nieszczelnos$ci uktadow paliwowych, hydraulicznych, chtodzenia i smarowania.

15.Dane informacyjne

1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje projektows.

2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

3.Nalezy przestrzegac przepisy bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych. Kierownik
budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 Nalezy stosowa¢ wyltacznie materialy budowlane posiadajace certyfikaty zgodnosci i dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

5.Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt drogowych.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02
uprawnienia w specj. konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

nr decyzji 767/01
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Regulacja wysokosciowa
zjazdu w granicach pasa
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@W
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Szczegot "A"

Szczegdt "B"
Utwierdzenie kraweznika betonowego najazdowego w tawie betonowej z oporem
‘@ skala 1:25 Kraweznik betonowy najazdowy

20x22x100 cm kolor szary 11

i

i

N

~—
tawa z betonu cementowego

warstwa Scieralna z kostki betonowej wz. holland, kolor szary kL. C12/15 V=0, m*/mb 15 .15 15
pdsypka cementowo-piaskowa T:4 A—AF—AF—F
podbudowa zasadnicza niezwigzana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5
stabilizowana mechanicznie obrzeze betonowe 8x30x100 cm, kolor szary

warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR=20 stabilizowana mechanicznie tawa z betonu cementowego kl. C12/15

warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR=20 stabilizowana mechanicznie

2

8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej wz. holland, kolor szary
4 cm| pdsypka cementowo-piaskowa 1:4 podbudowa zasadnicza niezwiagzana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5
15¢m | podbudowa zasadnicza niezwigzana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5 stabilizowana mechanicznie
stabilizowana mechanicznie
15 cm|[ warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR=20 stabilizowana mechanicznie

5

22cm| kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm, kolor szary
15 cm| tawa z betonu cementowego kL. C12/15
20 cn} warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR=20 stabilizowana mechanicznie

Szczegdt "A"
Utwierdzenie obrzeza betonowego w tawie betonowej z oporem
skala 1:25

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
kolor szary

Zamawiajgcy: MIASTO i GMINA WEODOWICE, UL.KRAKOWSKA 26, 42-421 WODOWICE

13 Jednostka Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki,
projektowa: 42—-125 Kfobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660—940-123

Nazwa  PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ, ULICY OGRODOWEJ
projektu:  \ RUDNIKACH POLEGAJACY NA BUDOWIE ODCINKA CHODNIKA

10 Tytut rys. PRZEKROJE TYPOWE Branza:
V |@ /| Lokalizacja obreb 0005 Rudniki, dz. nr ewid. : dr-435/1, 1515
oblektu: ~jodn. ewid. 241609_2 Wiodowice DROGOWA | Skala 1:50

tawa z betonu cementowego kL. C12/15 N
V=0,056 m*/mb Imig 1 nazwisko upr:v:rr‘ﬂeern Specjalnos¢ Data Podpis
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"Kj " - istn. konstrukcja jezdni




SCHEMAT ZJAZDOW
LWYKEYCH
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proj. regulacja kraweznik betonowego
skosny 15x22/30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

jezdni drogi

AN
+0,00

istn. jezdniq, warstwa

sderdna z AC 11 S 50/70
istn. krawezniki

obamoBoup esed g/}

S R I S

A
q +0,05!

pochylemla podtuzne zjazdu
zgodnie z niweletg jezdni

8
Q ;'é\
\

Rysunek rozpatrywaé tqcznie
z pozostatq zawartosciq
dokumentaciji projektowej

Granica pasa
drogowego

proj. nawierzchnia Scierdna

proj. obrzeze betonowe 8x30x100
cm na fawie betonowej z oporem

proj._nawierzchnia Scierdna zjazdu

chodnika z kostki betonowej
gr. 8 cm, kdaor szary, wz. hdland

z kostki betonowej g. 8 am,
kdor grafit, wz. hdland

Zamawiajqcy:

Miasto i Gmina Wtodowice
ul. Krakowska 26, 42—421 Wtodowice

Jednostka
projektowa:

Biuro Projektéw Budowlanych MA Jarosfaw Borecki, 42—125 Ktobuck,
ul. Graniczna 116 tel. 660—940—123; via.borecki@gmail.com

Nazwa
projektu:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY OGRODOWEJ
W RUDNIKACH POLEGAJACY NA BUDOWIE ODCINKA CHODNIKA

Muins  SCHEMAT ZJAZDOW ZWYKELYCH Branza:

Lokdizacja obreb 0005 Rudniki, dz. nr ewid. dr—435/1, 1515
hiektue jedn. ewid. 241609_2 Wtodowice DROGOWA

Numer
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Projektowat:
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