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* Kraweznik betonowy 15x30 cm
* Podsypka cem. - piask. (1:4) - gr. 3 cm
* Lawa betonowa z oporem C12/15

* Ist. konstrukcja jezdni

+ Kraweznik betonowy 15x22 cm
* Podsypka cem. - piask. (1:4) - gr. 3 cm
+ tawa betonowa z oporem C12/15

+ Warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej 20x10 cm szarej - gr. 8 cm

+ Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

+ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cgq5 - gr. 25 cm
+ Warstwa pospotki zageszczonej mechanicznie - gr. 15 cm

Jednostka
projektowania

M I INVEST

UStUGI PROJEKTOWE "J-K INVEST" KRYSTIAN KULIGOWSKI
ul. Polna 22, 97-525 Wielgomtyny

tel: 783-862-197, e-mail: kkuligowski17@gmail.com

nip: 7722396353, regon: 520519580

Nazwa i adres
inwestora

GMINA WEODOWICE

UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WL ODOWICE

Nazwa obiektu
budowlanego

BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI.

Adres obiektu
budowlanego

Dz. ew. nr 1481/23 z obrebu 0005 Rudniki, gmina Wiodowice

Projektant - br. drogowa Specjalnosc¢ Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
mgr inz. Jacek Staniek inzynieryjna drogowa SWK/0060PWBD/21 06.2022
Asystent - br. drogowa Specjalnosc Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
mgr inz. Krystian Kuligowski — - 06.2022

Tytut rysunku

Skala

Nr rysunku
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