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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU




Budowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestyciji:
Budowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki.

Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce ew. nr 1481/23 z obrebu 0005
Rudniki w miejscowos$ci Rudniki, gmina Wtodowice, wojewddztwo $laskie.

1.2. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 26
42 — 421 Wiodowice

1.3.  Nazwa i adres jednostki projektowania

Ustugi Projektowe J-K INVEST Krystian Kuligowski
ul. Polna 22
97 — 525 Wielgomtyny

1.4.  Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tekst
jednolity ze zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.1376
z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jednolity ze zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 22013 r. poz. 1129 tekst jednolity);

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdbw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku;

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 1340 — Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

- Ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- Ustalenia z Inwestorem.
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1.5.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy zatoki postojowej
przy ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki. Zakres opracowania odpowiada warunkom
Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- zatoki postojowej sktadajgcej sie z 4 miejsc postojowych o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej 20x10 cm szarej, gr. 8 cm.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce ew. nr 1481/23 z obrebu 0005 Rudniki
w miejscowosci Rudniki, gmina Wtodowice, wojewddztwo $laskie.

Obszar przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje petni funkcje komunikacyjng dla
mieszkancéw miejscowosci Rudniki na terenie gminy Wiodowice oraz terendw przylegtych.

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje stanowi droge
gminng — ulice Szkolng w miejscowosci Rudniki. Droga posiada jezdnie o szerokosci ok. 5,5
m. Jezdnia posiada nawierzchnie mineralno — asfaltowa. Droga na przedmiotowym odcinku
nie posiada wydzielonych poboczy. lIstniejgce pobocza gruntowe porosniete sg trawg
i fragmentami wyniesione ponad poziom jezdni. Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy do poses;ji
prywatnych oraz na teren szkoty. Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

Odwodnienie w stanie istniejgcym realizowane jest powierzchniowo na tereny
nieutwardzone w granicach pasa drogowego.

Na dziatkach pasa drogowego ulicy Szkolnej przeznaczonych pod przedmiotowg
inwestycje wystepuje infrastruktura techniczna oraz sieci uzbrojenia terenu.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowa droga, wzdtuz ktérej projektowana jest zatoka postojowa, w uktadzie
funkcjonalnym sieci drogowej posiada status drogi gminnej. Obstuguje gtéwnie ruch lokalny.
Stanowi potgczenie komunikacyjne miejscowosci na terenie gminy Wtodowice oraz terenéw
przylegtych. Droga przebiega wzdtuz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo
stuzy do obstugi dziatek przylegtych do drogi.

Ruch pojazdéw odpowiada przyjetej kategorii obcigzenia ruchem. Ruch pojazdéw
odbywa sie z matym natezeniem. Ruch pieszych odbywat sie bedzie jak dotychczas czyli
wzdtuz jezdni i pobocza na zasadach ogolnych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie zatoki postojowej przy ul. Szkolnej
w miejscowosci Rudniki. W ramach inwestycji projektuje sie:
- zatoke postojowg sktadajgcy sie z 4 miejsc postojowych o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej 20x10 cm szarej, gr. 8 cm.
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4.1.  Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach budowy zatoki postojowej przy
ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki, polega¢ bedzie na wykonaniu zasadniczych robot
ziemnych, tj. wykonaniu koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni zatoki postojowej.

Grunt z wykopu nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

4.2.  Rzut zatoki postojowej w planie

Projektowana zatoka postojowa sktada¢ sie bedzie z 4 miejsc postojowych
o réwnolegtym sposobie parkowania wzgledem jezdni ulicy Szkolnej. Projektuje sie miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x 6,0 m. Potgczenie krawedzi skrajnych miejsc postojowych
z jezdnig wykonane zostanie w formie skoséw 1:1 wyokrgglonych tukami R=2,0 m (zgodnie
z planem sytuacyjnym). Projektuje sie nawierzchnie miejsc postojowych z brukowej kostki
betonowej szarej 20x10 cm o grubosci 8 cm. Wydzielenie miejsc postojowych nalezy
wykonac¢ poprzez utozenie rzedu brukowej kostki betonowej kolorowej (np. grafitowej).

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) oraz rzucie
zatoki postojowej (rys. nr 3).

4.3.  Przekroj podtuzny i poprzeczny zatoki postojowej

W przekroju podtuznym niwelete zatoki postojowej nalezy dostosowac do istniejgcej
jezdni ulicy Szkolnej.

W przekroju poprzecznym projekiuje sie pochylenie jednostronne (w kierunku
istniejgcej jezdni) o wartodci 2%. Pochylenie nalezy zastosowa¢ na catym odcinku
projektowanej zatoki postojowej.

4.4.  Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby realizacji inwestycji w przedmiotowym zakresie tj. budowie zatoki
postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Rudniki, warunki gruntowe przyjmuje sie jako
prosta, a planowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

4.5.  Konstrukcja nawierzchni

Uktad warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni przyjeto na podstawie
obowigzujgcych norm oraz katalogu typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych
i pétsztywnych, dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem KR1.

Konstrukcija nawierzchni zatoki postojowej:

- warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej 20x10 cm szarej (wg PN-EN 1338) — 8
cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (wg PN-EN 197-1, PN-EN 13242) — 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm
Cooz (wg PN-EN 13242) — 25 cm,
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- warstwa pospotki zageszczonej mechanicznie (wg PN-EN 13242) — 15 cm.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia na warstwie podbudowy mierzony
ptytg 300 mm, powinien wynosi¢ E> = 100 MPa. Podbudowe nalezy wykonaé¢ zgodnie
z normg PN-S-06102:1997.

Przekrdj konstrukcyjny zatoki postojowej przedstawiono na rys. nr 4.

Projektuje sie obramowanie nawierzchni zatoki postojowej od strony jezdni ulicy
Szkolnej, kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm posadowionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Kraweznik powinien wystawac ponad poziom nawierzchni jezdni na 2 cm. Nawierzchnie na
krawedziach bocznych oraz od strony terenow zieleni, nalezy obramowac kraweznikiem
betonowym wystajgcym 15x30 cm posadowionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
o grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien wystawaé
ponad poziom nawierzchni zatoki postojowej na 12 cm.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie jak dotychczas, poprzez uktad spadkow
poprzecznych i podtuznych na tereny nieutwardzone w granicach pasa drogowego.
Projektowane rozwigzanie nie spowoduje zalewania dziatek przylegtych do pasa drogowego,
nie wptynie takze na zmiane warunkéw gruntowo — wodnych.

4.7.  Kolizje i urzgdzenia obce

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Przed przystgpieniem do robot
oraz wich trakcie nalezy kontrolowac i potwierdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie
podziemnej infrastruktury technicznej. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych,
nalezy wykona¢ punktowe odkrywki w celu sprawdzenia lokalizacji podziemnej infrastruktury
technicznej.

Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, wykonac recznie z zachowaniem

szczegoblnej ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami zarzadcédw tych obiektow.
Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego i podziemnego.

Za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej lub mienia
prywatnego w trakcie prowadzonych robét, koszty ponosi Wykonawca.

4.8.  WielkoSci podstawowe zadania
- powierzchnia zatoki postojowej 66,50 m?
5. INFORMACJE DODATKOWE

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych
Srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
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srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg
wywieraty ujemnego wptywu na s$rodowisko naturalne i nie bedg stwarzaty zagrozenia
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg obiekty i tereny

wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajagce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyz;ji.

6. UWAGI REALIZACYJNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania standardoéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej;
Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemédw budowlanych nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania
pisemnej formy uzgodnien;
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy;
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego;
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
a) utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie
do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oso6b trzecich;
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Jacek Staniek
upr. nr SWK/0060PWBD/21
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:
Budowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki.

Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce ew. nr 1481/23 z obrebu 0005
Rudniki w miejscowos$ci Rudniki, gmina Wtodowice, wojewddztwo Slaskie.

1.2. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 26
42 — 421 Wilodowice

1.3.  Nazwa i adres jednostki projektowania

Ustugi Projektowe J-K INVEST Krystian Kuligowski
ul. Polna 22
97 — 525 Wielgomtyny

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

2.1.  Zakres robodt

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy zatoki postojowej
przy ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki. Zakres opracowania odpowiada warunkom
Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- zatoki postojowej sktadajgcej sie z 4 miejsc postojowych o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej 20x10 cm szarej, gr. 8 cm.

2.2. Kolejnosc¢ prowadzenia robot

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

- rozebranie istniejgcego kraweznika wzdtuz jezdni,

- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni zatoki postojowe;j,

- profilowanie i zageszczanie podfoza,

- posadowienie kraweznikéw betonowych,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zatoki postojowej,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzgdkowanie terenu budowy.
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Faktyczna kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty ziemne przy zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robot
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do
ciecie nawierzchni drogowych itp.),

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860), w szczegolnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robo6t budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
rob6t, co najmniej w zakresie:
- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elekirycznej, wody,
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- odprowadzenia $ciekow, odpadow i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Ruch srodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczehstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkdéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

6.2. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzenh.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.3.  Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:
- przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum ryzyka
uszkodzenia sieci,
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w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robét ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania rob6t ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi, o znalezisku
nalezy powiadomic Policje.

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.);

Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
272);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz.
1860 ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279 ze zmianami).

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Jacek Staniek
upr. nr SWK/0060PWBD/21
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C. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Oswiadczenie Projektanta;

Uprawnienia budowlane Projektanta;

Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa;

Kopia mapy zasadniczej w wersji rastrowej nr licencji Gl11.6642.869.2022_2416_CL2.

14



Budowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
tekst jednolity ze zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja techniczna p.t.

Budowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Rudniki,
wykonana dla Gminy Wiodowice, ul. Krakowska 26, 42 — 421 Wiodowice, zostata

sporzagdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Jacek Staniek

Projektant: upr. nr SWK/0060PWBD/21
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.
m‘ ~. OKREGOWA

I Z B A

L= INZYNIEROW
7 BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/20/21

W7/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Rafal Staniek

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 3 lipca 1989 roku we Wioszczowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0060PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Jackowi Rafatowi Staniek
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.),
zwanej dalej .K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu

administracyjnego.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Vi
d @fw 24 A
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego
S .
AN~ mgrinz. Zimny
i:( 2 Czlonek sktadu orzekajacego
s ;
\ 5 L
h mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
Otrzymuja:
1. Pan Jacek Rafal Staniek
Katy 18

29-100 Wloszczorwa
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

|95}
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® POLSKA
| I B A

WV

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CBB-MGI-9VY *

Pan Jacek Rafat Staniek o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0037/21

adres zamieszkania ul. Katy 18, 29-100 Wtoszczowa

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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D. CZE$SC RYSUNKOWA PROJEKTU

Rys .nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny

Rys. nr 3 — Rzut zatoki postojowej
Rys. nr 4 — Przekréj konstrukcyjny A-A
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