
4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 11S  wielorodzajowy 50/70

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 16W  50/70

Konstrukcja istniejącej nawierzchni po
usunięciu warstw bitumicznych

średnia grubość frezowania 6÷8 cm

Podłoże rodzime

A

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE

(kostka czerwona) (kostka czerwona)

B

250 250

zmienne 500 zmienne

ISTNIEJĄCY
TEREN

ISTNIEJĄCY
TEREN

E₂ ≥ 130 MPa

Szczegół 1

zmienne zmienne

B

8 cm Kostka betonowa wibroprasowana czerwona
klasa DHT, nasiąkliwość klasa B

4 cm Podsypka cementowo-piaskowa  1 : 4

25 cm Podbudowa zasadnicza - kliniec 0÷31,5 mm
stabilizowany mechanicznie

Podłoże rodzime

E₂ ≥ 80 MPa

E₂ ≥ 130 MPa

10 cm Humus

Podłoże rodzime

D

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE

(kostka czerwona) (kostka czerwona)

B

50 200÷250 200÷250 50

50 400÷500 50

ISTNIEJĄCY
TEREN

0÷50

zmienne

0÷50

zmienne

D

D
Szczegół 2

B D
4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

KR 1÷2  AC 11S  wielorodzajowy 50/70

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 16W  50/70

Konstrukcja istniejącej nawierzchni po
usunięciu warstw bitumicznych

średnia grubość frezowania 6÷8 cm

Podłoże rodzime

A

E₂ ≥ 130 MPa

ISTNIEJĄCY
TEREN

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 11S  wielorodzajowy 50/70

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 16W  50/70

Konstrukcja istniejącej nawierzchni po
usunięciu warstw bitumicznych

średnia grubość frezowania 6÷8 cm

Podłoże rodzime

A

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE

(kostka czerwona) (destrukt + kliniec)

B

100÷143 250 250

zmienne 500

ISTNIEJĄCY
TEREN

ISTNIEJĄCY
TEREN

E₂ ≥ 130 MPa

0÷50

zmienne

10 cm Humus

Podłoże rodzime

D
15 cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

destrukt asfaltowy 0 ÷31 mm

Podłoże rodzime

C

100

100

50÷1430÷50 40÷143 0÷50

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 11S  wielorodzajowy 50/70

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 16W  50/70

Konstrukcja istniejącej nawierzchni po
usunięciu warstw bitumicznych

średnia grubość frezowania 6÷8 cm

Podłoże rodzime

A

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE

(kostka czerwona) (kostka czerwona)

225 225

450

ISTNIEJĄCY
TEREN

zmienne zmienne

D

0÷50 0÷50

ISTNIEJĄCY
TEREN

10 cm Humus

Podłoże rodzime

D

180

180

E

8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara
klasa DHT, nasiąkliwość klasa B

4 cm Podsypka cementowo-piaskowa  1 : 4

25 cm Podbudowa zasadnicza - kliniec 0÷31,5 mm
stabilizowany mechanicznie

Podłoże rodzime

E₂ ≥ 80 MPa

E₂ ≥ 130 MPa
E₂ ≥ 130 MPa

75

75

C

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE

(kostka czerwona) (kostka czerwona)

B

50 50

50 50

ISTNIEJĄCY
TEREN

0÷50

zmienne

0÷50

zmienne

D B D
4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

KR 1÷2  AC 11S  wielorodzajowy 50/70

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 16W  50/70

Konstrukcja istniejącej nawierzchni po
usunięciu warstw bitumicznych

średnia grubość frezowania 6÷8 cm

Podłoże rodzime

A

E₂ ≥ 130 MPa

ISTNIEJĄCY
TEREN

175 175

350

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE

(kostka czerwona) (kostka czerwona)

B

50÷100 50÷100

zmienne zmienne

ISTNIEJĄCY
TEREN

0÷50

zmienne

0÷50

zmienne

D B D
4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

KR 1÷2  AC 11S  wielorodzajowy 50/70

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
KR 1÷2  AC 16W  50/70

Konstrukcja istniejącej nawierzchni po
usunięciu warstw bitumicznych

średnia grubość frezowania 6÷8 cm

Podłoże rodzime

A

E₂ ≥ 130 MPa

ISTNIEJĄCY
TEREN

175 175

350

E₂ ≥ 100 MPa

Szczelinę wypełnić
betonem C16/20 (B-20)

PROJEKTOWANA
JEZDNIA

Krawężnik zabudować 4 cm
powyżej krawędzi jezdni

Pobocze wykonać 1 cm
powyżej poziomu krawężnika

+  0,05+  0,04+  0,00 PROJEKTOWANE
POBOCZE

WZMOCNIONE

Szczegół 1
Zabudowa krawężnika wystający 15x30x100

Krawężnik betonowy
wystający 15x30x100

Ława betonowa z oporem
beton C16/20  (B-20)

PROJEKTOWANE
POBOCZE

WZMOCNIONE

PROJEKTOWANE
POBOCZE

GRUNTOWE

Obrzeże zabudować 1 cm
powyżej krawędzi
wzmocnionego pobocza

+  0,01+  0,00

Szczegół 2
Zabudowa obrzeży 8x25x100

Obrzeże betonowe
8x25x100

Ława betonowa z oporem
beton C16/20  (B-20)

Szczegóły zabudowy krawężników i obrzeży
skala 1:20

Wymagania dla krawężników i obrzeży

- krawężniki betonowe klasa DHT, nasiąkliwość klasa B
- obrzeża betonowe klasa DHT, nasiąkliwość klasa B

1:50 04A2

NR RYSUNKU:SKALA:NR PROJEKTU: FAZA: FORMAT:

PODPIS

DATA:

NR  UPR.IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

ZD

" W  A  K  P  R  O "   P  R  O  J  E  K  T  O  W  A  N  I  E ,    K  O  O  R  D  Y  N  A  C  J  A ,   N  A  D  Z  O  R  Y

4 2 - 4 0 0    Z  A  W  I  E  R  C  I  E  ;    U  L .   S  I  E  N  K  I  E  W  I  C  Z  A   5  8   B

T E L .:    3 2  6 7  1 5  6 6 1 - 2 ;    F A X .:    3 2   6 7  1 5  6 6 3 ;    T E L .    K O M .:    5 0 1  3 1 5  0 0 7

STRONA:

Z.581.18.03

LOKALIZACJA:

BRANŻA

BRANŻA:

2021-06

DROGI PUBLICZNE

D

GMINA WŁODOWICE
42-421 WŁODOWICE, UL. KRAKOWSKA 26

mgr inż. Piotr Wałek 40/02PROJEKTOWAŁ

PRZEKROJE TYPOWE

REMONT ODCINKÓW UL. KOZIEGŁOWSKIEJ, UL. POPRZECZNEJ I ULIC BEZ NAZW WE WŁODOWICACH

DZIAŁKI:
373/1, 374/1, 376/3, 378/1, 379/1, 380/3, 381/3, 381/5, 383/1, 387/4,

404/1, 564, 565/1, 565/2, 565/3, A.M. 5;
691, 692, 625/1, A.M. 6;

WŁĄCZENIA: 562, 563/1, 566, A.M. 5; 689/6, A.M. 6;
J.E. 241609_2; O. 0008;

42-421 WŁODOWICE


