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KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany

do realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone.

3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania remontu fragmentéw istniejgcych drog
publicznych.

2. Lokalizacja
Dziafki:
- 37311, 374/1, 376/3, 378/1, 379/1, 380/3, 381/3, 381/5, 383/1, 387/4, 404/1, 564,
565/1, 565/2, 565/3, a.m. 5;
- 691,692, 625/1, a.m. 6.
Istniejgce wigczenia w sgsiadujgce drogi poza ciggami objetymi projektem:
- 562, 563/1, 566, a.m. 5; 689/6, a.m. 6;
Jednostka ewidencyjna 241609 _2; obreb 0008; ul. Koziegtowska, 42-421 Wiodowice.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.).

- Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. - O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie drog (Dz. U. 2022.176 t. j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. - Warun-
ki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2016.124 1. j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065
t.j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. - W sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019.2311 t.
j-)-

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. - W sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z p. z.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z p. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r. - W sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 z
p.zm.).

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. BHP.
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych.
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. ppoz.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
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Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ do-
ktadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta. Wszystkie zastosowane materiaty oraz
elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.

Wszystkie elementy wyposazenia i sprzet powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny oraz oznakowanie CE.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. Zagospodarowanie dziatki
5.1.Dane ogdine

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejgcych ulic - drog dojazdowych, (kla-
sy D).

5.2. Stan istniejacy
W miejscu projektowanych prac znajdujg sie drogi dojazdowe (klasy D) - istniejgce ulice o
nawierzchni utwardzonej. Czesciowo istniejgce pobocza, jednostronne ciggi piesze.

5.3.Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie:

- Nowej nawierzchni jezdni - asfaltowej,

- Poboczy utwardzonych o nawierzchni - z kostki brukowej i destruktu,

- Nowych wjazdow utwardzonych do posesji w istniejgcych miejscach - z kostki bruko-

we;.

Pozostate zagospodarowanie i uksztattowanie terenu oraz kierunki sptywu wéd opado-
wych nie ulegajg zmianie.

Dziatki nie znajdujg sie w rejestrze zabytkow.

Dziatki nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dziatki nie znajdujg sie w granicach wptywow eksploatacji gérnicze;j.

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenow Natura 2000.

Obiekt nie powoduje zwiekszonej emisji zanieczyszczen i hatasu.

6. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Okre-
$lono zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.) oraz rozporzgdzeniem W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019.1065 t. j.).

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.
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NAWIERZCHNIE

7. Zakres projektu

7.1.Dane ogdilne

Zaprojektowano wymiane nawierzchni istniejgcych jezdni oraz wymiane lub wykonanie
nawierzchni utwardzonych poboczy.

7.2.Stan istniejacy

Na obszarze objetym projektem znajdujg sie drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej,
w ztym stanie technicznym, w wiekszosci bez wydzielonych poboczy utwardzonych. Czesé
pobocza jest porosnieta trawg. Wszystkie te elementy sg przewidziane w catosci do likwidaciji.

7.3.Stan projektowany

Klasa drogi Dojazdowa

Dtugosc¢ drogi 644,0 m

Szerokos¢ jezdni 3,5-5,0m

Powierzchnia jezdni 2980,0 m?
Zaprojektowano:

- Usuniecie istniejgcej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowe;.

- Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na jezdniach.

- Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na jezdniach.

- Woykonanie koryt pod pobocza, utwardzenie poboczy kostkg brukowg oraz wykonanie
kraweznikéw i obrzezy betonowych prefabrykowanych.

- Woykonanie z kostki brukowej wjazdow na posesije.

7.4.Trasa drogi w planie
Nie projektuje sie zmiany trasy drogi.

7.5. Profil podtuzny

Nie projektuje sie zmiany profilu podtuznego. Wysokosciowo na drodze zachowano istnie-
jaca niwelete, stosujgc jedynie korekty wynikajgce z koniecznosci wyréwnania istniejgcej niw-
elety.

7.6. Profil poprzeczny
Profil nawierzchni jezdni daszkowy w zaleznosci od ukfadu terenu (zapewni¢ prawidiowy
sptyw wody), profil poboczy jednostronny - ze spadkami ok. 2 % w kierunku drogi.

8. Konstrukcja nawierzchni
8.1.Jezdnia
Zaprojektowano remont istniejgcych jezdni poprzez rozebranie czesci istniejgcej kon-
strukcji drogi oraz wykonanie:
- Gornej warstwy podbudowy - warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego - gr. 5 cm.
- Podbudowy zasadniczej - warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego - gr. 4 cm.
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8.2.Pobocza utwardzone
Zaprojektowano wykonanie:
- Podbudowy zasadniczej z klinca kamiennego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicz-
nie - grubos¢ 25 cm;
- Podsypki cemontowo-piaskowa1:4 gr. 4 cm
- Nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

8.3.Pobocza utwardzone
Zaprojektowano wykonanie:
- Podbudowy zasadniczej z klinca kamiennego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicz-
nie - grubos¢ 25 cm;
- Podsypki cemontowo-piaskowa1:4 gr. 4 cm
- Nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

9. Organizacja ruchu, oznakowanie pionowe i poziome
Wedtug odrebnego opracowania.

10. Elementy projektowane

Nawierzchnia asfaltowa: 2980,0 m*
Pobocza z kostki 881,0 m?
Wijazdy z kostki 262,0 m?
Krawezniki drogowe 1230,0 mb
Obrzeza chodnikowe 1334,0 mb

Wszystkie podane wymiary nalezy zweryfikowaé w trakcie prowadzenia prac.

11. Korekta rzednych fragmentu km 0+388 do 0+525

W czesci przebiegu ul. Koziegtowskiej, na odcinku km 0+388 do 0+525, zaprojektowano
korekte rzednych nawierzchni. Polega ona na zmianie niektorych rzednych jezdni i poboczy w
celu uzyskania jednolitego spadku w kierunku potudniowym, do punktu km 0+388 i umozli-
wienia odwodnienia do istniejgcego rowu. Zaprojektowano réwniez korekte rzednych rowu w
miejscu sptywu wody.

Projektowane zmiany przedstawia rys. 08.
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UWAGI KONCOWE

W obrebie opracowania znajdujg sie sieci:
- Podziemna NN.

- Napowietrzna NN.

- Podziemna gazowa.

- Podziemna wodociggowa.

- Podziemna teletechniczna.

- Przed przystgpieniem do robdét nalezy poinformowaé zainteresowane przedsiebior-
stwa, instytucje i mieszkancow o rozpoczeciu robot i zwigzanych z tym utrudnieniach w
ruchu drogowym;

- Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zapoznac sie z przebiegiem uzbroje-
nia podziemnego, wykonujgc przekopy kontrolne w celu stwierdzenia rzeczywistego
posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz okreslenia rodzaju i stanu ewentualnego
zabezpieczenia;

- Roboty ziemne mozna wykonywac jedynie pod nadzorem przedstawicieli wystepujgce-
go uzbrojenia;

- Nalezy unika¢ wykonywania robo6t ziemnych w okresie nasilenia opadéw atmosferycz-
nych;

- Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajéw roboét przy zachowaniu przepisow BHP;

- Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ stosowne atesty lub swiadectwa dopuszcza-
jace je do stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom Polskich Norm, a ich
montaz powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta;

- Dokumentacja prowadzonych rob6t winna znajdowac sie u kierownika budowy;

- Teren budowy powinien by¢ wygrodzony i odpowiednio oznakowany;

- Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowac sie do przepisow do-
tyczgcych ochrony srodowiska naturalnego;

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone znakdw geodezyjnych istnie-
jacych na terenie wykonywanych przez niego robot. W razie koniecznosci likwidacji
znaku odpowiednio wczesniej powyzszy fakt nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Geodezji wia-
sciwego Starostwa Powiatowego.

- W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca wstrzyma prowa-
dzone roboty i powiadomi o tym Inwestora oraz Konserwatora Zabytkéw.

- Przed podjeciem prac nalezy zwroci¢ uwage na sieci i przytgcza, znajdujgce sie w ob-
rebie opracowania. W przypadku wystgpienia instalacji niewykazanych na mapie nale-
zy skontaktowac sie z ich wiascicielami w celu ustalenia toku dalszego postepowania.

- Prace nalezy wykonywac¢ po uwzglednieniu zalecen, zawartych w uzgodnieniach, do-
konanych przez witascicieli sieci, znajdujgcych sie w obrebie opracowania.

- Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonaw-
czg. Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce naniesienie
Zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Kolejnos¢ wykonywanych robot
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylaciji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i)Jurzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabez-
pieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ min. 0,75 m, a dwukie-
runkowego 1,20 m. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie tech-
nicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recz-
nego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu ponad 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach min. 0,40 m lub schody o szerokosci min. 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Przestrzen pomiedzy deskg krawez-
nikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep oso-
bom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpie-
czone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i mie¢ nachylenie 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia poza-
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rowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycz-
nym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpo-
wiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

b) 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na nie-
bezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, po-
winny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowa-
ne w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wyko-
nane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontro-
la stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycz-
nych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

d) W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzenh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jedno-
czesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaz-
nymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzy-
stania z natryskoéw,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wy-
magajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej pole-
wania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

Nr Z.581.21.03 czerwiec 2021 Strona 11



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58B
TEL.: 3267 15661-2;, FAX. TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com  e-mail: wp@wakpro.com

— napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykony-
wania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace zwigzane z wy-
sitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od 1 listopada do
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzyma-
nych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sa-
nitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowy-
wania oddzielnie odziezy roboczej i wkasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn sto-
towych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach do-
puszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekracza-
jacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyro-
bow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

Nr Z.581.21.03 czerwiec 2021 Strona 12



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58B
W ) RO TEL.: 3267 15661-2, FAX.: TEL. KOM.: 501 315007

http/: www.wakpro.com  e-mail: wp@wakpro.com

lloS¢€ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepi-
sOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z po-
trzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze
ona powodowac przeciggoéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balu-
stradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wy-
kopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem po-
chodzgcym z wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— telekomunikacyjne,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto-
Sci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzy-
nierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projekto-
wej wowczas, gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegol-
nego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci ponad 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
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— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudo-
wane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawi-
sow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest za-
bronione.
Zakftadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach piono-
wych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony na-
pedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzg-
dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posia-
dajg kabin, powinny byc¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebez-
piecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkole-
nia.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzu-
jacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-
nowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i in-
nych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktu-
alne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagro-
zenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
— Przewody kanalizacyjne ktadzione bedg w wykopach odpowiednio na gtebokosci do 1,8
m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopow, umacniania scian, odwod-
nienia dna wykopow oraz podczas rozbidérki obudowy wykopow i ostatecznego zasypa-
nia potozonego wodociggu w wykopie.
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— W przypadku wystepowania gruntéw silnie nawodnionych woda podziemna w razie nie-
doktadnego lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania
obudowy i zabezpieczenia dna wykopu moze powodowac zawalenie sie wykopu.

— Zagrozeniem dla monteréw moze by¢ takze pracujgcy w ich poblizu sprzet mechanicz-
ny: koparki, dzwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury i studnie.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw wykonujgcych kanalizacje mogg
by¢ miejsca wystepowania kolizji projektowanych ciggow z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposred-
nich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
8. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
9. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
10.brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higie-
ny pracy,
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— dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracow-
nikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwig-
zanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

— Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowi-
sku pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebez-
piecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

— kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigz-
liwych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowa-
nie technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw oso-
ba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indy-
widualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkowni-
kéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagroze-
niami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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