PRZEKROJ TYPOWY

km 0+387,92 + 0+464,84 (ul. Koziegtowska)

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE
(kostka czerwona) (kostka czerwona)
zmienne zmienne 500 zmienne zmienpe
0+50 50+143 250 250 40+143 0+50
ISTNIEJACY f . 2% 29 \ ISTNIEJACY
TEREN T e o TEREN
EEN AR
10cm  Humus Szczegdt 1 Szczegdt 2
Podtoze rodzime B
Q D
4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowegp
KR 1+2 AC 11S wielorodzajowy 50/7p
5cm  Warstwa wiazaca z betonu asfaltowegb 8cm  Kostka betonowa wibroprasowana czerwona
= KR 1:2 AC 16W 50/g70 E, > 130 MPa klasa DHT, nasigkliwos¢ klasa B
Konstrukcja istniejacej nawierzchni pp 4cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 J—Ez 2 130 MPa
usunieciu warstw bitumicznych 25cm  Podbudowa zasadnicza - kliniec 0+31,5 mm
Srednia grubos¢ frezowania 6+8 cm stabilizowany mechanicznie E> >80 MPa
Podtoze rodzinme Podtoze rodzime
@ @
km 0+464,84 + 0+564,00 (ul. Koziegtowska)
POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE
(kostka czerwona) (kostka czerwona)
zmienne 50 400+500 50 | zmienne
0+50 50 200+250 200+250 50 0+50
ISTNIEJACY 2% ISTNIEJACY
TEREN il N TEREN
NN
AR
4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowegp
KR 1+2 AC 11S wielorodzajowy 50/7
5cm  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowegp
KR 1:2 AC 16W 50/70 | E2 2130 MPa
Konstrukcja istniejacej nawierzchni po
usunieciu warstw bitumicznych
Srednia grubos¢ frezowania 6+8 cn
Podtoze rodzine
@
km 0+564,00 + 736,23 (ul. Koziegtowska)
POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE
(kostka czerwona) (destrukt + kliniec)
zmienne zmienne 500 100
0+50 100+143 250 250 100
ISTNIEJACY . . . ISTNIEJACY
TEREN S 2 26 TEREN

10cm  Humus

Podtoze rodzime

4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowegp
KR 1+2 AC 11S wielorodzajowy 50/7

5cm  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowegp

KR 122 AC 16W 50/70 |E22130 MPa

Konstrukcja istniejacej nawierzchni po
usunigciu warstw bitumicznych
Srednia grubos¢ frezowania 6+8 cmn

E, > 100 MPa

15cm  Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
destrukt asfaltowy 0 +31 mm

PRZEKROJ TYPOWY

km 0+736,23 + 0+811,37 (ul. bez nazwy D-564)

POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE  WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE
(kostka czerwona) (kostka czerwona)
zmienne 180 450 75 mienne
0+50 180 225 225 75 0+50
ISTNIEJACY . .
TEREN s o |STTNE| ;JE;A\ICY
10cm  Humus
Podtoze rodzime
4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
KR 1+2 AC 11S wielorodzajowy 50/70
8cm  Kostka betonowa wibroprasowana szara .
klasa DHT, nasigkliwosé¢ ’ljdasa B |E2 2130 MPa Sem  Warstwa W|qzacaK;ble+t;n:ca]s-2avl\;o;$g7%
J—Ez 2130MPa| 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 ” Konstrukcja istniejacej nawierzchni po
25cm  Podbudowa zasadnicza - kliniec 0+31,5 mm usunieciu warstw bitumicznych
E» 280 MPa stabilizowany mechanicznie $rednia grubos¢ frezowania 6+8 cm
Podtoze rodzime Podtoze rodzime
(&) ()
PRZEKROJ TYPOWY
km 0+811,37 + 0+917,57 (ul. bez nazwy D-692)
POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE
(kostka czerwona) (kostka czerwona)
zmienne 50 350 50 zmienpe
0+50 50 175 | 175 50 0+50
ISTNIEJACY 2% o 2% % ISTNIEJACY
TEREN NN i 2 s e N TEREN
R
4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowegp
KR 1+2 AC 11S wielorodzajowy 50/7
5cm  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowegp
KR 1:2 AC 16W 50/70 | E2 2 130 MPa
Konstrukcja istniejacej nawierzchni po
usunieciu warstw bitumicznych
$rednia grubos¢ frezowania 6+8 cn
Podtoze rodzine
)
PRZEKROJ TYPOWY
km 0+917,57 + km 1+032,28 (ul. Poprzeczna)
POBOCZE POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE
GRUNTOWE WZMOCNIONE WZMOCNIONE GRUNTOWE
(kostka czerwona) (kostka czerwona)
zmjenne | zmienne 350 zmienne |, zmienn
0+50 | 50+100 175 | 175 50+100 0+50
ISTNIEJACY 2% 2% 2% 2% ISTNIEJACY
TEREN — — SRy o T i TEREN

4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowegp
KR 1+2 AC 11S wielorodzajowy 50/7 B

5cm  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowegp
KR 1:2 AC 16w 50/70 |E22130 MPa

Konstrukcja istniejacej nawierzchni po
usunigciu warstw bitumicznych

Szczegoty zabudowy kraweznikow i obrzezy
skala 1:20

Szczegot 1

Zabudowa kraweinika wystajgcy 15x30x100

PROJEKTOWANA
JEZDNIA

Szczeline wypetnic
betonem C16/20 (B-20)

Pobocze wykonac¢ 1 cm
powyzej poziomu kraweznika

PROJEKTOWANE
POBOCZE
WZMOCNIONE

PROJEKTOWANE
POBOCZE
WZMOCNIONE

Kraweznik zabudowac 4 cm
powyzej krawedzi jezdni

Szczegot 2

Zabudowa obrzezy 8x25x100

PROJEKTOWANE

POBOCZE
GRUNTOWE

Obrzeze zabudowac 1 cm
powyzej krawedzi
wzmochionego pobocza

tawa betonowa z oporem

beton C16/20 (B-20)

Kraweznik betonowy
wystajacy 15x30x100
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tawa betonowa z oporem

beton C16/20 (B-20)

Obrzeze betonowe
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Wymagania dla kraweznikéw i obrzezy

- krawezniki betonowe
- obrzeza betonowe

klasa DHT, nasigkliwosc¢ klasa B
klasa DHT, nasigkliwosc¢ klasa B

"WAKPRO"PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.. 32 67 15661-2; FAX.. 32 67 15663; TEL. KOM. 501315007

TYTUL OPRACOWANIA:

REMONT ODCINKOW UL. KOZIEGEOWSKIEJ, UL. POPRZECZNEJ | ULIC BEZ NAZW WE W+ODOWICACH

INWESTOR:

GMINA WtODOWICE
42-421 WtODOWICE, UL. KRAKOWSKA 26

LOKALIZACJA:

NAZWA OBIEKTU:

DROGI PUBLICZNE

NAZWA RYSUNKU:

DZIALKI:

404/1, 564, 565/1, 565/2, 565/3, A.M. 5;
691, 692, 625/1, A.M. 6;

J.E. 241609_2; 0. 0008;

373/1, 374/1,376/3, 378/1, 379/1, 380/3, 381/3, 381/5, 383/1, 387/4,

WEACZENIA: 562, 563/1, 566, A.M. 5; 689/6, A.M. 6;

PRZEKROJE TYPOWE 42-421 WtODOWICE
$rednia grubos¢ frezowania 6+8 cn
Podtoze rodzime Podtoze rodzime Podtoze rodzime BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Q 5 PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Watek 40/02
; © o
NR PROJEKTU: DATA: BRANZA: FAZA: SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU: STRONA:
2.581.18.03 2021-06 D z 1:50 A2 04




