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.  CZESC A— CZESC RUCHOWA

Cel opracowania

Celem opracowania jest uporzgdkowanie organizacji ruchu w ciggu ul. Koziegtowskiej,
ul. Poprzecznej oraz drog bez nazwy D-692 i D-564 w m. Wiodowice zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla ul.
Koziegtowskiej, ul. Poprzecznej oraz drég bez nazwy D-692 i D-564 w m. Wtodowice.
Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w ramach dokumentacji pn. ,Remont
odcinka drogi gminnej ul. Koziegtowskiej (D-265/3, D-690), drogi ul. Poprzecznej (D-
691) oraz drog bez nazwy D-692 i D-564 w m. Wiodowice”.

Planowane przedsiewziecie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej,
wzmocnionych poboczy, zjazddw do posesji przylegtych oraz poprawie
odprowadzenia wod opadowych z remontowanych ulic.

Podstawa opracowania

Zlecenie Gminy Wtodowice.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Uzupetniajgce pomiary wlasne wykonane przez zespot projektowy.
Dokonana wizja lokalna w terenie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. z 2017 r. poz. 784);

® Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz.450 r. z pdzniejszymi zmianami)

® |nstrukcja o znakach drogowych pionowych (zatgcznik nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U z 2019 r. poz.
2311)

® Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z
dnia 12 pazdziernika 2002 poz. 1393)

Stan istniejacy

Wszystkie drogi objete niniejszym opracowaniem sg drogami dojazdowymi (klasa ,D”)
do zabudowan mieszkalnych w m. Wiodowice.
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Droga ul. Koziegtowska w czesci potnocnej posiada przekrdj drogowy, w czesci
potudniowej (od skrzyzowania z D-692) przekroj uliczny. droga bez nazwy D-564
przekroj pot-uliczny. Pozostate drogi posiadajg przekroj drogowy. Wszystkie drogi
posiadajg nawierzchnie ulepszong (nawierzchnia bitumiczna) o szerokosci 3,5+5,5 m.
Droga bez nazwy D-564 posiada lewostronny cigg pieszy. Pozostate drogi nie
posiadajg ciggéw pieszych. Wzdtuz drég zlokalizowane sg liczne zjazdy do posesiji.

Drogi sg zlokalizowane w catosci w terenie zabudowanym (V=50km/h).

Na bedgcym przedmiotem opracowania odcinkach drég obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50 km/h (obszar zabudowany).

Aktualnie na bedacych przedmiotem opracowania ulicach zabudowane sg

nastepujgce znaki pionowe:

e A-7 (ustgp pierwszenstwa) na wlocie péinocnym ul. Koziegtowskiej do ul. Zareckiej;

e A-7 (ustgp pierwszenstwa) na wlocie potudniowym ul. Koziegtowskiej do ul.
Zareckiej;

e A-7 (ustgp pierwszenstwa) na wlotach bocznych do ul. Koziegtowskiej;

e A-7 (ustgp pierwszenstwa) na wlocie ul. Poprzecznej do ul. Zareckiej;

e B-20 (stop) na wlotach drég bez nazwy D-564 i D-692 do ul. Zareckiej.

Istniejgca organizacja ruchu zostata przedstawiona na Rysunku 2 lIstniejgca
organizacja ruchu istn.”.

Stan projektowany

Projekt remontu ulic Koziegtowskiej, Poprzecznej i ulic bez nazwy D-564 ora D-692 w

m. Wtodowice zaktada:

¢ ujednolicenie szerokosci jezdni:

- ul. Koziegtowskiej do 5,0m oraz 4,0m;
- ulicy bez nazwy D-564 do 4,5m;
- ulicy bez nazwy D-692 i ul. Poprzecznej do 3,5 m;

e zabudowe po obu stronach jezdni nowych kraweznikow;

e wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni poprzez czesciowe sfrezowanie
istniejgcych warstw bitumicznych i wykonanie nowej warstwy wigzgcej i warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego;

e wzmochienie poboczy.

Projekt nie przewiduje zmiany geometrii przebiegu ww. ulic.
Docelowa organizacja ruchu

Opis projektowanej organizacji ruchu

Projektowana organizacja ruchu przewiduje:

e wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Koziegtowskiej na odcinku od ulicy
Myszkowskiej do skrzyzowania z drogg D-564, D-562 w kierunku Gory
Wiodowskiej;

e przed skrzyzowaniem z D-564, 562 dla ukierunkowania wlotu nalezy zamontowac
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separatory ruchu — ciggte U-25a oraz oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi A-20 z
tabliczkg T-1 i znakiem A-12c.

e skrzyzowanie z ulicg Koziegtowskg z drogami o nr D-564 i D-562 nalezy
odpowiednio oznakowaé¢ znakami B-2, B-21, C-8, D-1, D-3 , a znak A-7 zamienic
na B-20.

e wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na drogach bez nazwy, D-692 oraz ul.
Poprzecznej (D-691) na kierunku od ul. Zareckiej do ul. Koziegtowskiej;

e wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy bez nazwy D-562 na kierunku od
ul. Koziegtowskiej do ul. Myszkowskiej;

e uzupetnienie oznakowania na skrzyzowaniu ulicy bez nazwy D-564 z ul. Zareckg;

e uzupetnienie oznakowania na skrzyzowaniach ulic bez nazwy D-562, D-564, D-692
oraz ul. Myszkowskiej i Poprzecznej z ul. Koziegtowska;

e uzupetnienie oznakowania na skrzyzowaniu ulicy bez nazwy D-562 z ul.
Myszkowska.

e Na ul. Koziegtowskiej nalezy odpowiednio oznakowaé skrajnie poziomg przy
budynku, ktéry znajduje sie w krawedzi jezdni.

Oznakowanie pionowe

Szczegoly oznakowania pionowego przedstawiono na Rysunku 2 ,Docelowa

organizacja ruchu’”.

Zaprojektowane znaki nalezy wykonac z blachy obustronnie ocynkowanej w grupie

wielkosci:

e S (Srednie) — znaki A-7, B-20, C-8, C-2, D-1, D-2, T-1,T-6a, T-6¢, T-6b, B-2, D-3, B-
21, B-22,

Znaki A-7, B-2 oraz B-20 bedg wykonane z folii odblaskowg Il generacji — pozostate

folig odblaskowg | generaciji.

Ustawiane znaki powinny:

e byc¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni;

e by¢ umocowane na stupkach z rur stalowych o przekroju okrggtym lub eliptycznym
na wysokosci minimum 2,2 m w sposob wykluczajgcy obrot tarczy wokét stupka;

e mieC podwojnie giete krawedzie;

e posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w drogownictwie.

Oznakowanie poziome: P-7a

Zestawienie uzytych znakéw drogowych:

Znaki grupy S (Srednie) pokryte folig odblaskowg typu 2

A-7 ustgp pierwszenstwa 5 szt.
B-20 stop 2 szt.
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B-2 zakaz wjazdu 2 szt.
Znaki grupy S (Srednie) pokryte folig odblaskowg typu 1
A-20 odcinek drogi o ruchu dwukierunkowym 1 szt

C-8 nakaz jazdy w prawo za znakiem 1 szt.
C-2 nakaz jazdy w prawo za znakiem 1 szt.
D-1 droga z pierwszenstwem 16 szt.
D-2 koniec drogi z pierwszenstwem 3 szt.
D-3 droga jednokierunkowa 4 szt.
B-21 zakaz skrecania w lewo 3 szt.
B-22 zakaz skrecania w prawo 2 szt.
T-1 tabliczka wskazujgca odlegto$¢ znaku

ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego 4 szt.
T-6a tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z
pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczona na

drodze z pierwszenstwem) 2 szt.
T-6¢C tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z

pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczona

na drodze z podporzgdkowanej) 1 szt.
U-25 separator ruchu — ciggty 3 szt.

W zestawieniu ilos¢ znakow wykazane sg znaki istniejgce, ktdre nalezy
wymieni¢ na nowe wraz ze stupkami i ustawi¢ zgodnie z
obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Docelowg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ podczas planowanego zadania
pn. ,Remont odcinka drogi gminnej ul. Koziegtowskiej (D-265/3, D-690), drogi ul.
Poprzecznej (D-691) oraz drég bez nazwy D-692 i D-564 w m. Wtodowice”. - do konca
2022roku.

Uwagi koncowe

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym;

® Zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty lub Swiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom Polskich
Norm, a ich montaz powinien sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta;

e Przed przystgpieniem do robot nalezy dokfadnie zapoznac sie z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego, wykonujgc przekopy kontrolne w celu stwierdzenia
rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz okres$lenia rodzaju i
stanu ewentualnego zabezpieczenia;

e Roboty ziemne mozna wykonywac¢ jedynie pod nadzorem przedstawicieli
wystepujgcego uzbrojenia;
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e Nalezy unika¢ wykonywania robdt ziemnych w okresie nasilenia opadow
atmosferycznych;

¢ Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowac sie do przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego;

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone znakdéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robdt. W razie koniecznosci
likwidacji znaku odpowiednio wczesniej powyzszy fakt nalezy zgtosi¢ do Wydziatu
Geodezji wlasciwego Starostwa Powiatowego.
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