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Poziom jezdni

ISTNIEJĄCY TEREN

Obrzeże wyniesione
1 cm powyżej krawędzi

nawierzchnii

Obrzeże wyniesione
1 cm powyżej krawędzi

nawierzchnii

+  0,04 +  0,04 +  0,04 +  0,00

8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara
klasa DHT, nasiąkliwość klasa B

4 cm Podsypka cementowo-piaskowa   1 : 4

25 cm Podbudowa zasadnicza  - kliniec 0÷31,5 mm
stabilizowany mechanicznie

Podłoże rodzime

A

E₂ ≥ 80 MPa

E₂ ≥ 130 MPa

Obrzeże betonowe
8x30 cm zgodnie ze
szczegółem 3
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(kostka czerwona)
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Obrzeże betonowe
8x30 cm zgodnie ze
szczegółem 3
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POSESJA ZJAZDU DROGI

głębokość zjazdu zmienna

Konstrukcja
jezdni

Szczegół 2

A

Dowiązanie do rzędnych
istniejącego terenu

Szczegół 1

Nawierzchnia wyniesiona 1
cm powyżej zabudowanego
krawężnika

8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara
klasa DHT, nasiąkliwość klasa B

4 cm Podsypka cementowo-piaskowa  1 : 4

25 cm Podbudowa zasadnicza - kliniec 0÷31,5 mm
stabilizowany mechanicznie

Podłoże rodzime

A

E₂ ≥ 80 MPa

E₂ ≥ 130 MPa

Krawężnik wyniesiony 4 cm
powyżej rzędnej krawędzi
jezdni

Szczegół 1
Typ najazdowy

(od strony jezdni)
15x22

Ława betonowa z oporem
beton C16/20  (B-20)

Ława betonowa z oporem
beton C16/20  (B-20)

Szczegół 2
Typ najazdowy

(od strony posesji)
15x22

Ława betonowa z oporem
beton C16/20  (B-20)

Szczegół 3
Orzeże betonowe

8x30

Szczegóły zabudowy krawężników i obrzeży
skala 1:20
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