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O-1 - ORIENTACJA 
Z-1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
ZAŁĄCZNIKI 
- Uprawnienia oraz zaświadczenia 

- oryginał mapy do celów projektowych w skali 1:500 
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3. O P I S     T E C H N I C Z NY 

3.1 Dane Ogólne 

 3.1.1 INWESTOR: 
  Gmina Włodowice 
  Ul. Krakowska 26 
  42-421 Włodowice 
 
 3.1.2 ADRES INWESTYCJI : 
  42-421 Góra Włodowska,  
  dz. nr 2094/2,  
  obręb ew.: Góra Włodowska 
 
 3.1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Zlecenie Inwestora, 
 Aktualna mapa zasadnicza i ewidencyjna, 
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Oględziny i pomiary w terenie, 

 Obowiązujące normy i przepisy. 
 

 3.1.4  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt doposażenia istniejącego 

placu zabaw w elementy małej architektury jakimi są urządzenia zabawowe placów 
zabaw w miejscowości Góra Włodowska na działce nr 2094/2.  
Opracowanie obejmuje zabudowę urządzeń placów zabaw. 

 

3.2 OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Istniejący teren rekreacyjny nie posiada żadnych zabudowań w budynki. Na 

działce zlokalizowane są utwardzone dojścia i ciągi komunikacyjne w formie 
chodników obsługujące przedmiotową parcelę. Wszystkie utwardzenia na działce są 
wykonane z nawierzchni asfaltowej, również dwa boiska posiadają nawierzchnię 
asfaltową. Jako urządzenia towarzyszące zaliczono istniejące oświetlenie zewnętrzne 
przy ciągach pieszych które zapewnia niezbędne oświetlenie w porze nocnej.  
Pozostała część przedmiotowego terenu porośnięta jest trawą, występuje także zieleń 
niska oraz drzewa. Przedmiotowy teren jest w większości płaski z lekkim nachyleniem 
w  kierunku zachodnim z nielicznymi niewielkimi skarpami znajdujących się przy 
ciągach komunikacyjnych w części północno-wschodniej działki. 
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3.3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
  
3.3.1    URZĄDZENIA ORAZ ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH   
 DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW: 
 A1 - „HUŚTAWKA PODWÓJNA Z BOCIANIM GNIAZDEM”  
 A2 - „KAZRUZELA z KIEROWNICĄ i SIEDZISKIEM” 
 A3 - „BUJAK PODWÓJNY WAŻKA” 
 A4 - „BUJAK PODWÓJNY AUTKO” 
 A5 - „AMBULANS” 
 

TR – TABLICA Z REGULAMINEM DO AKTUALIZACJI 
I1 – ISTNIEJĄCY DOMEK ZE ZJEŻDŻALNIĄ – DO POZOSTAWIENIA 
I2 – HUŚTAWKA WAZKA POJEDYNCZA – DO POZOSTAWIENIA 
I3 – ISTNIEJĄCA HUŚTAWKA PODWÓJNA Z BELKĄ METALOWĄ – MIX SIEDZISK  
– DO POZOSTAWIENIA 
 
 

 
 Kolorystyka urządzeń A1 – A5 szaro-czerwony wg palety producenta 
  
 
 3.3.2  Parametry i dane zabudowywanych urządzeń: 

 urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z obowiązującymi polskimi 
normami, 

 wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcje użytkowania: obrazkową i literową, 

 przy budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej 
przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a 
w  szczególności: - PN-EN 16630:2015-06  
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami 
- PN-EN 1177:2018-04 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki, 

 W strefie bezpieczeństwa w/w projektowanych urządzeń przewiduje się nawierzchnię 
bezpieczną – trawnik. Należy dokonać humusowania i obsiania trawą.  

 Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
 
             Zaprojektowana nawierzchnia trawiasta spełnia wymagania nawierzchni 
 amortyzującej upadki przy instalowaniu tego typu urządzeń. 
 
  
 3.3.3  Roboty montażowe 

W celu trwałego powiązania z gruntem każdego z projektowanych urządzeń 
zabawowych (A1 – A5) należy wykonać fundament. Fundamenty  zaprojektowane 
jako  monolityczne wylewane na  budowie z betonu B25, zbrojone  kotwami. 
Minimalny  wymiar fundamentu  zgodny z kartą materiałową danego producenta, 
przy czym dopuszcza się użycie fundamentów prefabrykowanych jak i monolitycznych 
wylewanych na placu budowy z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych w 
danej lokalizacji 

 Dokonać trwałego połączenia kotew fundamentowych wystających z fundamentu 
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z zabudowywanymi urządzeniami placu zabaw. Fundamenty wykonać tak aby nie 
stwarzały zagrożenia (potknięcia, uderzenia). 

Fundamenty pod elementy małej architektury należy wykonać trwale z 
gruntem w taki sposób aby uniemożliwić wyrwanie elementów małej architektury. 
Wymiary i parametry fundamentów zgodne z kartą techniczną danego producenta.  
Dodatkowo w celu prawidłowego posadowienia projektowanych urządzeń projektuje 
się warstwę chudego betonu gr. 10 cm pod każdy fundament. 

  Dopuszcza się również zastosowanie prefabrykowanych fundamentów które 
 powinny być wykonane z betonu B25 i wykonane zgodnie z PN-EN 206:2014-04 
 Podstawy fundamentów prefabrykowanych, elementy mocujące oraz wszelkie części 
 wystające z fundamentów, takie jak końce śrub (chyba że zostały odpowiednio 
 zabezpieczone) należy posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją Producenta. 
 Wymaga się aby urządzenia były instalowane w bezpieczny sposób, a także zgodnie 
 z przepisami budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy PN-EN 
 1176-7 z 2009r. Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do 
 bezpieczeństwa instalacji przed przyjęciem zamówienia, np. dane katalogowe oraz 
 zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą prawidłowy montaż, wykonanie i 
 ustawienie urządzeń w terenie. 
 Wszystkie urządzenia i fundamenty należy montować zgodnie z instrukcjami 
 Producentów. 
 

3.3.4  Układ komunikacyjny 
Projektowany układ komunikacyjny zakłada wykorzystanie istniejących ciągów 
komunikacyjnych w postaci chodników z kostki betonowej i nie ingeruje w ich 
istniejący stan, pozostałe układy komunikacyjne występujące na  przedmiotowej 
działce również pozostają bez zmian. 
 
3.3.5  Sposób dostępu do drogi publicznej 
Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego dostępu do drogi publicznej w formie 
furtki dla pieszych która obecnie jest dostępna jako wejście na przedmiotową działkę 
z drogi publicznej ul. Żarecka. 
 

 

3.3.6 BILANS TERENU dla działki nr 2094/2 

Powierzchnia działki               4989,00 m² 100,0 % 

Istniejąca powierzchnia utwardzona              1096,08  m²  21,97 % 

Projektowana powierzchnia zabudowy      0,15  m²  <  0,01 % 

Powierzchnia biologicznie czynna             3892,92 m²  78,03 % 

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:                                          78,03 %  > 25 % 
Współczynnik intensywności zabudowy:                                 0,00 %  < 50 % 
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Projektowana powierzchnia zabudowy dla nowych urządzeń posiada powierzchnię 0,15 m² co stanowi 

niespełna 0,003% powierzchni działki z tego względu powierzchnie projektowaną przyjęto 0,00% przyjmując 

zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku i w żaden sposób nie ma wpływu na istniejący bilans terenu 

 

WARUNKI DLA BILANSU TERENU DZIAŁKI nr 2094/2 

 SPEŁNIONE oraz  ZGODNE Z MPZP GMINY WŁODOWICE – SYMBOL U1 

 

3.3.7 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH NA DZIAŁCE 
Nie projektuje się wykopów ani nasypów na przedmiotowej działce. Masy ziemne 
uzyskane podczas prac ziemnych przy budowie fundamentów zostaną wywiezione 
przez Inwestora/Wykonawcę na miejsce składowania odpadów i zutylizowane. 
 
3.3.8 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania działki w ramach doposażenia 

istniejącego placu zabaw zawiera się w granicach działki inwestora. Lokalizacja zgodna 

z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w 

szczególności z §40. Lokalizacja projektowanej siłowni spełnia wymagane odległości 

od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia 

odpadów, a także  spełnia warunki nasłonecznienia.  

Tak więc projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia działek sąsiednich. 

 

3.3.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 16 lipca 2009 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U Nr 119, poz. 998) 

przedmiotowy projekt zagospodarowania działki w ramach doposażenia istniejącego 

placu zabaw nie kwalifikuje się do uzgodnień w zakresie pożarowym. 

 

3.3.10 WARUNKI GÓRNICZE 
Teren przeznaczony do w/w inwestycji znajduje się poza granicami eksploatacji 

górniczej. 

3.3.11 WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Projektowana budowa siłowni plenerowej nie wpłynie na pogorszenie środowiska, ani 

na bezpieczeństwo użytkowników jak i bezpośrednie sąsiedztwo. Działka nie leży w 

strefie NATURA2000. 
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3.3.12 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Działka, na której projektowana jest przedmiotowa inwestycja położona jest poza 
strefą ochrony konserwatorskiej. 
 
3.3.13 SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
Nie dotyczy 
 
3.3.14 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 
Nie dotyczy 

 

 

3.4   UWAGI KOŃCOWE 
 

 Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych Producentów niż wykazane w projekcie 
przy zachowaniu równoważnych parametrów technicznych, o podobnym wyglądzie 
oraz z zachowaniem narzuconych stref bezpieczeństwa przez danego producenta 

 Dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki urządzeń niż podanej w projekcie pod 
warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody inwestora i przedstawieniu nowej 
kolorystyki urządzeń 

 Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie 

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych , 

 Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag zawartych w pismach stanowiących 
 podstawę opracowania projektu (Warunki Techniczne), 

 Teren budowy oznakować i zabezpieczyć, 

 Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
 wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

 Do robót budowlanych należy używać tylko atestowanych materiałów budowlanych 
 dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spełniających wymogi polskich 
 norm, 

 Po wykonaniu robót przywrócić porządek na placu budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



draftAB                                                                                                                                                 8 

4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
 ZDROWIA 
 
Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W GÓRZE WŁODOWSKIEJ  
na dz nr 2094/2 

 
Inwestor: 
GMINA WŁODOWICE 
Ul. Krakowska 26 
42-421 Włodowice 

 

1. Podstawa opracowania: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn. 10.07.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Projekt zagospodarowania działki doposażenia placu zabaw w Górze Włodowskiej. 
 

2. Zakres robót dla projektowanej inwestycji budowlanej: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania działki doposażenia 
placu zabaw w Górze Włodowskiej przy ul. Żareckiej  - działka nr 2094/2 
Opracowanie obejmuje zabudowę urządzeń placu zabaw  
 
3. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 Przygotowanie i oznakowanie terenu, 

 Roboty pomiarowe i geodezyjne, 

 Usunięcie humusu, 

 Wykonanie wykopów, 

 Wykonanie fundamentów monolitycznych / prefabrykowanych, 

 zamontowanie urządzeń – trwałe ich połączenie z wystającymi kotwami 
fundamentów prefabrykowanych, 

 Segregacja odpadów, transport utylizacja. 

 Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 
 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Roboty budowlane prowadzone będą w terenie działki nr 2094/2 własności Inwestora. Roboty 
wykonywać ręcznie i częściowo mechanicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
Roboty budowlane związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej prowadzone będą ręcznie 
i częściowo mechanicznie. Zagrożenie może powodować pracujący na budowie sprzęt. Inne 
zagrożenia występujące podczas prac: 
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 Porażenie pracownika prądem elektrycznym, co związane jest z używaniem 
elektronarzędzi, 

 Uraz ciała lub oczu podczas cięcia, 

 Uraz ciała podczas używania narzędzi spalinowych. 
5. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 
Teren budowy należy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Konieczne jest 
wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych. Teren budowy w porze 
wieczorowo-nocnej odpowiednio oświetlić. 
6. Wskazania do instruktażu BHP dla pracowników: 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą zostać przeszkoleni stanowiskowo 
w zakresie BHP. Podczas szkolenia należy określić zasady postepowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. Pracowników należy przeszkolić pod kątem stosowania środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 
7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 
podczas wykonywania robót w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia: 
Zasady BHP podczas wykonywania robót w zakresie wykonania siłowni zewnętrznej: 

 Na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę 
ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia, 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania robót montażowych, 

 Niedozwolone jest przebywanie pracowników w strefie pracy pracującego sprzętu 
mechanicznego, 

 W celu zapewnienia niezbędnej asekuracji należy ustalić rodzaj robót, które muszą 
wykonywać co najmniej dwie osoby, 

 W porze wieczorowo-nocnej zastosować odpowiednie oświetlenie, 

 Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychów) muszą posiadać odpowiednie 
uprawnienia, 

 Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz odzież, 
obuwie robocze, 

 Zabronione jest przebywanie na budowie osób nieupoważnionych, 

 Ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń, 

 Urządzić odpowiednie stanowisko składowania materiałów, 

 Nie przemieszczać materiałów ponad ludźmi, 
 Należy urządzić pomieszczenie socjalne i umieścić w nim wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej i Policji. W 
pomieszczeniu tym udostępnić także aktualne instrukcje BHP dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy, obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcje 
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników. 
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5.  RYSUNKI i PARAMETRY ZAPROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ 
 DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW. 
A1 - „HUŚTAWKA PODWÓJNA Z BOCIANIM GNIAZDEM” 
Informacje techniczne: 

 Długość - 519 cm 

 Szerokość - 191 cm 

 Wysokość - 223 cm 

 Wysokość siedziska nad poziomem gruntu - 38 cm 

 Mocowanie w ziemi na głębokość min 60 cm 

 Elementy metalowe zabezpieczone dodatkową warstwą cynku 
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A2 - „KAZRUZELA z KIEROWNICĄ i SIEDZISKIEM” 

 
 Opis:  

 Tarcza ø 1200 mm wykonana z blachy typu łezka obwiedzionej rurką ø 30 mm  

 Konstrukcja metalowa, ocynkowana, malowana wg RAL  

 Siedzisko wykonane ze sklejki antypoślizgowej/opcjonalnie HDPE, obwiedzionej rurką ø 30 mm  

 Możliwość indywidualnego montażu  

 
 
 
 
 
 
 



draftAB                                                                                                                                                 12 

A3 - „BUJAK PODWÓJNY WAŻKA” 

 
 
 Opis:  

 słupy konstrukcyjne o przekroju 80x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego 
krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo  

 elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo 
impregnatem koloryzującym  

 sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo  

 uchwyty z tworzywa  

 elementy dekoracyjne z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki  

 siedziska z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki  

 montaż do gruntu na kotwach na stałe  
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A4 - „BUJAK PODWÓJNY AUTKO” 

 
 
 Opis:  

 korpus bujaka wykonany z HDPE / opcjonalnie ze sklejki laminowanej  

 sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo  

 uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa  

 siedzisko z HDPE / opcjonalnie ze sklejki  

 urządzenie montowane na stałe w gruncie  

 
 
 
 
 
 

A5 - „AMBULANS” 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA                       
 

O-1 - ORIENTACJA 
Z-1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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ZAŁĄCZNIKI                      
 

- Uprawnienia i zaświadczenia 
- Oryginał mapy do celów projektowych w skali 1:500 
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