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BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI
PRZY UL. KOSCIUSZKI | OGRODOWEJ

KLAUZULE

1. Projekt zostatl sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany

do realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone.

3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Warunki przytgczenia z firmy Tauron nr WP/112232/2021/008R02 z 7-09-2021

Zgoda na usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej z firmy Tauron nr TBD/OBD/OME/2021-09-14/0000005 z
14-09-2021

Protokét z narady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu znak sprawy
Gl11.6630.110.2021

Uzgodnienie Starosty Zawiercianskiego dot. mozliwosci przyjecia wod opadowych do istniejgcej kanalizacji znak
DP.673.87.2021.ZW z 13.09.2021

Uzgodnienie Starosty Zawiercianskiego znak DP.673.87.2021.ZW z dn. 20.10.2021 roku - akceptacja projektu
wymiany nawierzchni na dz. 434

Zgoda na lokalizacje zjazdu wydana przez Wojta Gminy Wiodowice znak pisma GK.I11.720.041.2021 z
12.08.2021

Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Komunalnych we Witodowicach znak pisma ZUK 154.07.2021 z dn. 26.07.2021 2
Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak 3498/21 z 24.08.2021

Uzgodnienie PSG Sp. z 0.0. znak PSGZA.0171.763.270.21 z 12.08.2021

Uzgodnienie Inter-Sat z 09.08.2021

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk

Zaswiadczenie o wpisie na liste todzkiej Okregowej Izby Architektdow - mgr inz. arch. Katarzyna Pietryka-
Chabrzyk

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. arch. Marcin Kula

Zaswiadczenie o wpisie na liste Slgskiej Okregowej Izby Architektéw - mgr inz. arch. Marcin Kula

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Piotr Watek

Zaswiadczenie o wpisie na liste Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr inz. Piotr Watek
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Wizualizacja 2
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DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy punktu przesiadkowego w miejscowosci
Rudniki przy ul. Kosciuszki i Ogrodowe;j.

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach budowlanych nr 1396/1, 1397/2 oraz na sg-
siadujgcych czesciach dziatek drogowych nr 435/1, 434/1, j. e. 241609 _2; obreb 0005 Rudni-
ki.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065
t.j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. - W sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z pozn. zm..).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z pézn. zm.).

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. BHP.
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych.
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. ppoz.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
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Projekt zagospodarowania terenu ]
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI
PRZY UL. KOSCIUSZKI | OGRODOWEJ

KLAUZULE

4. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany

do realizacji.
5. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone.

6. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy punktu przesiadkowego w miejscowosci
Rudniki przy ul. Kosciuszki i Ogrodowe;j.

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w

tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Na terenie opracowania obecnie znajduje sie przystanek autobusowy. Pozostata czes¢
terenu jest w wiekszosci utwardzona i petni funkcje parkingu.
Do rozbiorki przeznaczono istniejgcg wiate autobusowg oraz slup ogtoszeniowy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Projekt zaktada budowe:
- Drogi manewrowej umozliwiajgcej zawracanie pojazdéw komunikacji publicznej;
- Stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych;
- Dojsc¢ (chodnikéw) dla podréznych;
- Oswietlenia terenu punktu;
- Odwodnienia terenu punktu;
- Wiaty przystankowej z punktem (hot spot) dostepu do bezptatnego internetu (WiFi), z
punktem do fadowania telefonu komérkowego, punktem informacyjnym;
- Zegara stonecznego;
- Stojakéw dla rowerdw, koszy i tawek;
- Urzadzenie terendw zielonych (klomby ogrodowe)

3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowane przytgcza: elektroenergetyczne dla oswietlenia — 5 kW.

Istniejgce linie kablowe wymagajg zabezpieczenia w miejscu przebiegu projektowanego
ronda.

Planowany zakres rob6t wymusza przestawienie dwoch stanowisk stupowych kolidujg-
cych z przebiegiem projektowanej jezdni ronda.

Brak przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych.
Miejsca postojowe: 18, w tym dwa dla niepetnosprawnych.

3.2.Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Scieki z kanalizacji deszczowej odprowadzane na teren wiasny nieutwardzony. Brak
Sciekéw z kanalizacji sanitarne;j.

3.3.Ukiad komunikacyjny
Projekt zaktada budowe zatoki autobusowej jednokierunkowej dla autobuséw jadgcych z
kierunku Zawiercie. Wjazd i wyjazd do zatoki z ulicy Ogrodowej. Zaprojektowano rowniez par-
king dla 18 samochodéw osobowych (w tym dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych) z do-
stepem z ulicy Ogrodowej. Zatoka dla autobusow jadgcych od strony Wiodowic pozostaje bez
zmian, w jej obrebie planuje sie wymiane nawierzchni z kostki brukowej w celu wykonania
Sciezki prowadzgcej z polami dla niedowidzgcych.
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Na terenie opracowania zlokalizowano réowniez stojaki dla roweréw i chodniki dla pie-
szych.

3.4.Dostep do drogi publicznej.
Bezposredni z drogi publicznej (ul. Ogrodowa).

3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Zaopatrzenie w energie elektryczng przez projektowane przytgcze do sieci NN - wg od-
rebnego opracowania — 5 kW.
Zaopatrzenie w wode - brak.
Odprowadzanie wod opadowych na otaczajgcy teren.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Projekt zaktada urzgdzenie terendw zieleni (klombow) i nasadzenia drzew i krzewow.

4. Zestawienia powierzchni
4.1.Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejace

Istniejgca wiata przystankowa — do rozbidrki 5m?
Istniejgcy stup ogtoszeniowy — do rozbiorki 1m?
Obiekty projektowane

Projektowana wiata przystankowa 20 m?
Razem: 20 m®

4.2.Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow

Parkingi - nawierzchnia z geokraty 438,0 m’
Drogi (petla autobusowa) - nawierzchnia asfaltowa 4250 m’
Chodniki istniejgce projektowane - nawierzchnia z kostki brukowej 630,0 m*
Razem: 1493,0 m*
4.3.Powierzchnia biologicznie czynna
Trawnik 1225,0 m*
Trawnik - geokrata 80 % nawierzchni 350,4 m?
Razem: 1575,4 m*

4.4. Powierzchnia czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjg o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Wskazniki powierzchniowe podane dla dziatek budowlanych nr 1396/1 i 1397/2.

Powierzchnie zabudowane 20,0 m?
0,84 %

Nawierzchnie utwardzone tgcznie 899,34 m?
37,79 %

Powierzchnie biologicznie czynne 1460,7 m*
61,37

Razem dziatki nr 1396/1 i 1397/2: 1575,4 m*
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5. Zgodnos¢ projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-

strzennego

Wg MPZP

W projekcie

Przeznaczenie

U2 - Przeznaczenie uzupetniajgce:

— obiekty matej architektury,

— zielen izolacyjna, rekreacyj-
na, zadrzewienia, zakrzewie-
nia itp.,

— urzadzenia komunikacyjne,

— sieci, nieucigzliwe urzgdzenia
i obiekty infrastruktury tech-
nicznej i komunalnej nie wy-
magajgce wydzielenia dla
nich niezaleznej nieruchomo-
&ci i nie definiowane jako te-
ren.

IK - teren komunikacji — parking
— Przeznaczenie podstawowe

urzgdzenia i obiekty obstugi

komunikacyjnej - parkingi
15MN1 - Przeznaczenie uzupetnia-
jace:

— ustugi nieucigzliwe,

— zabudowa letniskowa,

— obiekty matej architektury,

— zielen izolacyjna, rekreacyj-
na, przydomowa, zadrzewie-
nia, zakrzewienia itp.,

— trasy i urzgdzenia komunika-
cyjne, sieci, nieucigzliwe
urzgdzenia i obiekty infra-
struktury technicznej i komu-
nalnej nie wymagajgce wy-
dzielenia dla nich niezaleznej
nieruchomosci i nie definio-
wane jako teren.

— obiekty matej architektury.

— zielen izolacyjna, rekreacyj-
na, zadrzewienia, zakrzewie-
nia itp.

— urzadzenia i obiekty obstugi
komunikacyjnej, parking.

— sieci, nieucigzliwe urzgdzenia
i obiekty infrastruktury tech-
nicznej i komunalnej nie wy-
magajgce wydzielenia dla
nich niezaleznej nieruchomo-
&ci i nie definiowane jako te-
ren.

— trasy i urzgdzenia komunika-
cyjne, sieci, nieucigzliwe
urzgdzenia i obiekty infra-
struktury technicznej i komu-
nalnej nie wymagajgce wy-
dzielenia dla nich niezaleznej
nieruchomosci i nie definio-
wane jako teren.

Maksymalna U2 - 2 kondygnacje Wiata przystankowa:
Wwysokosc¢ IK - nie okresla sie 1 kondygnacja
zabudowy 15MN — 2 kondygnacje wys. 3,1 m

U2, IK, 15MN1 - 40% powierzchni
Intensywnosé terenu, dachy_ strome _symetryczne, .
zabudowy: kat nachylenia potaci dachowych|0,84 %

35-40°, zakaz stosowania dachow
ptaskich,

Minimalny udziat
powierzchni
biologicznie
czynnej

Nie okresla sie.
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Min. liczba miejsc
do parkowania

Nie okresla sie.

Inne oczyszczania wod opadowych z

K i nakaz umowania ' Nawierzchnia parkingu z geokraty

wypetnionej trawg

terenu o trwatej nawierzchni

9.

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wyni-
kajace z prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-

spodarowania terenu, jezeli s wymagane.
Nie dotyczy.

6.1.Wpis dziatki lub terenu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow
lub obszaru objetym ochrong konserwatorska,
Nie dotyczy.

6.2. Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Brak, dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.3.Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozen dla srodowiska oraz higie-
ny i zdrowia uzytkownikéw
Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach poza-
rowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich para-

metrami technicznymi
Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu
Brak.

Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu,

wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Okre-
$lono zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oraz rozporzgdzeniem W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019.1065 t. j.).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek.
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Projekt architektoniczno-budowlany ]
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI
PRZY UL. KOSCIUSZKI | OGRODOWEJ

KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidiowo, zgodnie z wy-
mogami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skiero-

wany do realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony witasnosci intelektualnej zastrzezone.

3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowa-
nia i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria VIl - inne budowle

Kategoria XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Projekt zaktada budowe punktu przesiadkowego, sktadajgcego sie z:
- Drogi manewrowej umozliwiajgce zawracanie pojazdow komunikacji publicznej;
- Stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych;
- Dojsc¢ (chodnikéw) dla podréznych;
- Oswietlenia terenu punktu;
- Odwodnienia terenu punktu;
- Wiaty przystankowej z punktem (hot spot) dostepu do bezptatnego internetu (WiFi), z
punktem do fadowania telefonu komérkowego, punktem informacyjnym;
- Zegara stonecznego;
- Stojakéw dla rowerdw, koszy i tawek;
- Urzadzenie terendw zielonych (klomby ogrodowe)

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny,

Wiata o konstrukcji stalowej z oktadzing z drewna i elementami szklenia systemowego.
Dach o nachyleniu 6 % z pokryciem z blachy trapezowej w kolorze Ral 7021.

Deski elewacyjne z modrzewia syberyjskiego, profil romb, mocowanie pionowe syste-
mowe wg producenta.

Pokrycie dachu z z blachy trapezowej w kolorze RAL 7021 - antracyt.

Rozstaw kontrtat wg producenta.

Obrébki blacharskie i orynnowanie - kolor antracyt.

Szklenie systemowe - szkfo bezpieczne hartowane 10.10.2.

Kolorystyka elewacji w kolorze naturalnego drewna, elementy stalowe malowane prosz-
kowo w kolorze RAL 7021 — antracyt.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy 20,00 m®
Kubatura 64,0 m*
Wysokosc¢ 3,0 m.
Dtugosc¢ 10,0 m
Szerokosé 20m
Liczba kondygnacji 1
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5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia
W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gleby i czwartorzedowych natural-
nych gruntow gliniastych oraz itow triasowych.

Grunty nalezy uzna¢ za nosne i zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Teren jest przy-
datny do zabudowy, a warunki gruntowe przyjeto jako proste.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(dot. bud wielorodzinnych)
Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzy-
tecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetlnosprawne, w tym osoby starsze
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3-
siednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania scie-

kéw oraz wéd opadowych,
Nie dotyczy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.
Brak.

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

9.6. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zré6-
det odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odna-
wialnych zrédet energii

Nie dotyczy. Obiekty nieogrzewane, brak instalacji wod-kan.
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9.7.0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy.

9.8.Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy. Obiekty nieogrzewane.

9.9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, kto-
re automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdéinych pomiesz-
czeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem

Fundamenty- betonowe, o szerokosci 40 cm i zmiennej dtugosci. Gtebokos¢ posado-

wienia 1,0 m.

Sciany- Sciany wiaty o konstrukcji stalowej z oktadzing z drewna i elementami szklenia
systemowego.

Okfadzina drewniana - deski elewacyjne z modrzewia syberyjskiego impregnowany ci-
$nieniowo, profil romb, mocowanie pionowe systemowe wg producenta

Szklenie systemowe - szkfo bezpieczne hartowane 10.10.2, mocowanie liniowe syste-
mowe.

Dach - Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze RAL
7021 - antracyt.
Rozstaw kontrtat wg producenta.

Obroébki blacharskie i orynnowanie — stalowe, malowane proszkowo, kolor antracyt.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

12. Obiekty do rozbiorki
Na dziatkach znajdujg sie dwa obiekty: wiata przystankowa i stup ogtoszeniowy. Sg one
przeznaczone do rozbiorki.

Powierzchnie i kubatury obiektow

Powierzchnia wiaty: 5,0 m*
Powierzchnia stupa: 1,0 m?

Stan istniejgcy

Obiekty znajdujg sie w poblizu granicy zachodniej.

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej z elementami z tworzywa sztucznego. Posa-
dowienie na betonowych stopach fundamentowych.

Stup ogtoszeniowy o konstrukcji betonowej.

Brak instalaciji i przytaczy.
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Zakres prac rozbiérkowych
Rozbidrke czesci nadziemnych wykonac recznie z rusztowan.

Rozbiorke fundamentéw wykona¢ mechanicznie.
Uporzadkowanie terenu - wywiezienie gruzu, zniwelowanie terenu.
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu

budowy
Kolejnos¢ wykonywanych robot
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i)Jurzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabez-
pieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowla-
nych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srod-
kéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie tech-
nicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recz-
nego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane po-
przecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb za-
bezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep oso-
bom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebez-
piecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znaj-
dowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ na-
chylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczel-
ne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia poza-
rowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycz-
nym.
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Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpo-
wiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgadzehn budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

b) 5,0 m— dla linii i napieciu znamionowym >1 kV - 15 kV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym >15 kV - 30 kV,

d) 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym > 30 kV - 110 kV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym > 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na nie-
bezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, po-
winny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowa-
ne w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wyko-
nane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontro-
la stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycz-
nych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

d) W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych ww. in-
stalacji, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢
wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaz-
nymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzy-
stania z natryskoéw,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wy-
magajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej pole-
wania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
— napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywa-
nia pracy
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Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace zwigzane z wy-
sitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym (okres od 1 listopada do 31 marca).

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzyma-
nych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—
sanitarne i socjalne: szatnie (odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie i
ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urza-
dzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowy-
wania oddzielnie odziezy roboczej i wkasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn sto-
towych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach do-
puszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobéw. Skladowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, roz-
suniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekracza-
jacej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza
niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisow przeciwpozarowych. [los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych po-
winno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z po-
trzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewnia¢ doptyw swie-
zego powietrza. Nie moze ona powodowacé przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania po-
mieszczen pracy.
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Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu roboét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balu-
stradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto-
Sci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzy-
nierska. Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji pro-
jektowej wowczas, gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebo-
kosci wykopu. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegol-
nego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci ponad 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obu-
dowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawi-
sow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju
jest zabronione.
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Zakftadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach piono-

wych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpie-
czenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwo-
réow prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania ro-
b6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w stre-
fie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiek-
szonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiaro-
wych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracow-
nikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i in-
nych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych pfaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic
oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos$¢ pomiedzy skrajnig podwozia Iub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ min. 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub po-
miedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczaso-
wymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepia-
nia elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktoérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
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Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, za-
mocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dy-
namiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, lin-
ka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy piono-
wej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzenh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spa-
dania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub pode-
stu. Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegol-
nego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko-
Sci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkdéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urza-
dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posia-
dajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebez-

piecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkole-
nia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-
nowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem za-
wodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i in-
nych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfa-
zowymi 0 mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktu-
alne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdro-
wia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagro-
zenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposred-
nich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

8.

9.

NN~

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

10.brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

2

1.
2.

1.
1.

2.
3.

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy,

dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-
cownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem,

Na podstawie:
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- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stano-

wisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebez-
piecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

- kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracowni-
kéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stoso-
wanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw oso-
ba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indy-
widualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkowni-
kéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagroze-
niami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Nr AB.651.21.01 grudzien 2021 Strona 15



Jednostka

»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58B

projektowa TEL.: 3267 15661-2;, FAX 3267 15663; TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

ZALACZNIKI
Tytut BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI

opracowania

RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI | OGRODOWEJ




