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Płytki wskaźnikowe z wypustkami
koloru żóltego - pole decyzji/pole rozejścia

Płytki wskaźnikowe
symetryczne prowadzące

koloru żółtego

Płytki wskaźnikowe
symetryczne prowadzące

koloru białego

Płytki wskaźnikowe z wypustkami
koloru żóltego - pole decyzji/pole rozejścia

Płytki wskaźnikowe
symetryczne prowadzące

koloru białego

Płytki wskaźnikowe z wypustkami
koloru żóltego - pole decyzji

Płytka wskaźnikowa z wypustkami
koloru żóltego - pole decyzji/pole rozejścia

Istniejąca kostka

brukowa dwuteowa

Krawężnik systemowy prosty
ryflowany

o stałej szerokości poziomej 30 cm
h = 16 cm

Płytki kontrastowe kolor grafitowy
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm
lub betonowa kostka brukowa

Płytki kontrastowe kolor grafitowy
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm
lub betonowa kostka brukowa

Płytki kontrastowe kolor grafitowy
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm
lub betonowa kostka brukowa

Krawężnik systemowy przejściowy
h=16/12cm, L=100cm

Krawężnik systemowy przejściowy
h=16/12cm, L=100cm

Krawężnik systemowy łukowy wewn.
h=16cm, Krawężnik systemowy łukowy wewn.

h=16cm,

WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ W CELU WYKONANIA ŚCIEŻKI PROWADZĄCEJ Z POLAMI

OCZEKIWANIA DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH - DETAL

Przekrój

ZatokaPeron

0,00

0,16

Płytki wskaźnikowe prowadzące białe
o fakturze rozpoznawalnej
przez osoby niedowidzące

Krawężnik peronowy ryflowany, szer. pozioma stała 30 cm,  h=16cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15    - grub. 20cm

Płyty betonowe kolor grafitowy            - grub. 8cm
Podsypka  piaskowa         - grub. 3cm
istniejąca podbudowa

WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ 434

W CELU WYKONANIA ŚCIEŻKI PROWADZĄCEJ Z POLAMI OCZEKIWANIA DLA

OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ 434

W CELU PRZYŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA DO PROJEKTOWANEGO

CHODNIKA

1,3 %

Ława z betonu

C 12/15

Krawężnik systemowy

h=16 cm

Powierzchnia

antypoślizgowa Powierzchnia

gładka
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Krawężnik systemowy prosty z betonu min. C35/45

klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2

wg normy PN EU 206-1 z powierzchnią antypoślizgową

min. R 12 wg normy DIN 51130

H=16cm

PRZEKRÓJ A-A
WIDOK PŁYTEK WSKAŹNIKOWYCH

Powierzchnia

antypoślizgowa

Powierzchnia

antypoślizgowa

Płytka wskaźnikowa symetryczna prowadząca z betonu min. C60/75

klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1

z powierzchnią antypoślizgową min. R 12 wg normy DIN 51130

koloru białego lub żółtego - barwiona w całej masie

30x30x8/3,8 cm

Płytka wskaźnikowa z wypustkami- pole dezycji z powierzchnią antypoślizgową

z betonu min. C60/75 klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1

z powierzchnią antypoślizgowąmin. R 12 wg normy DIN 51130

koloru żółtego - barwiona w całej masie

30x30x8-50
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