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OCZEKIWANIA DLA OSOB NIEDOWIDZACYCH - DETAL

Ptytki wskaznikowe z wypustkami
koloru zéltego - pole decyzjilpole rozej$cia

WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE] W CELU WYKONANIA SCIEZKI PROWADZACE] Z POLAMI ®—®

GRANICE DZIALKI

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAtCE EWIDENCYJINEJ 434

W CELU PRZYEACZENIA ISTNIEJACEGO CHODNIKA DO PROJEKTOWANEGO
CHODNIKA

WYMIANA NAWIERZCHNI 2 KOSTKI BRUKOWET NA DZIALCE EWIDENCYINET 434

W CELU WYKONANIA SCIEZKI PROWADZACEJ Z POLAMI OCZEKIWANIA DLA
0SOB NIEDOWIDZACYCH

Plytki wskaznikowe H

symetryczne prowadzace H

koloru biatego {1

Phytki kontrastowe kolor grafitow H

L= (bez fazy) o wym. 30x30x8em v |\ & . v }

. . v lubbetonowa kostka brukowa . U T S
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Plytka wskaznikowa z wypustkami
koloru zéltego - pole decyzji/pole rozejscia
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raweznik systdmowy tukowy wewn. \

Piytki wskaznikowe
h=16cm,

symetryczne prowadzace
koloru zéttego

319

Kraweznik systemowy przejsciow:

h=16/12cm, L=100cm Kraweznik systemowy prosty

.o
7 i
\ 120 9 yois g _\\ 7 J = |

ryflowany
o statej szeroko$ci poziomej 30 cm
h=16cm

48
Plytki kontrastowe kolor grafitowy /Kwezmk systemowy tukowy wewn.
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm h=16cm,

lub betonowa kostka brukowa Ptytki wskaznikowe z wypustkami
koloru zéltego - pole decyzji

PRZEKROJ A-A

Kraweznik systemowy prosty z betonu min. (35/45
klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2
wg normy PN EU 206-1 z powierzchnig antyposlizgowg
min. R 12 wg normy DIN 51130

H=16cm
Powierzchnia —

anfyposlizgowa \
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<
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Powierzchnia
gtadka

Kraweznik systemowy
=76 cm

< tawa z betony

12715

WIDOK Pt YTEK WSKAZNIKOWYCH

Ptytka wskaznikowa symetryczna prowadzaca z betonu min. (60/75
klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1
z powierzchnig antyposlizgowa min. R 12 wg normy DIN 51130
koloru biatego lub Z6ttego - barwiona w catej masie
30x30x8/3,8 cm

Ptytka wskaznikowa z wypustkami- pole dezycji z powierzchnig antyposlizgowg
z betonu min. (60/75 klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1
z powierzchnig antyposlizgowamin. R 12 wg normy DIN 51130
koloru zttego - barwiona w catej masie
30x30x8-50

Powierzchnia

Powierzchnia

Ptytki kontrastowe kolor grafitow
(bez fazy) o wym. 30x30x8cm
lub betonowa kostka brukowa

Kraweznik systemowy przejsciow

h=16/12cm, L=100cm

Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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Plyty betonowe kolor grafitow - grub. 8cm . .
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