Przedmiar robot K.651.21.02

Obiekt BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL.
KOSCIUSZKI I OGRODOWE]
Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukeji ze stali konstrukcyjnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261320-3 - Ktadzenie rynien

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

Lokalizacja 1397/2, 1396/1, 435/1, 434/1, j.e. 241609 2

obreb 0005 Rudniki
Zamawiajacy Gmina Wlodowice Ul. Krakowska 26, 42-421 Wtodowic
Inwestor Gmina Wlodowice Ul. Krakowska 26, 42-421 Wtodowic

Biuro kosztorysowe WAKPRO

Zawiercie, 10.07.2022
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI I OGRODOWE]
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Prace przygotowawcze
1 Kalkulacja |Prace pomiarowe
indywidualna |Nr ST: 1.2.
kpl 1
2 Place, drogi
2.1. Roboty ziemne, rozbiorki
2 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm
0803/03  |NrST: 1.1.
1252 m2 1252
razem | m2 1252
3 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm
(doptata 3x) |Nr ST: 1.1.
1252 m2 1252
razem | m2 1252
4 | KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
NrST: 1.1.
1252%*0,06 m3 75,12
razem | m3 75,12
5 | KNR2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 9x) |Nr ST: 1.1.
1252%*0,06 m3 75,12
razem | m3 75,12
6 Kalkulacja |Optata za utylizacj¢
indywidualna Nr ST: 1.1.
1252*0,06*1,03 t 77,374
razem| t 77,374
7 Kalkulacja |Demontaz wiaty przystankowej
indywidualna |Nr ST: 1.1.
kpl 1
8 Kalkulacja |Demontaz stupa ogtoszeniowego
indywidualna |Nr ST: 1.1.
szt 1
2.2. Podbudowa
9 | KNR2-31 |Korytao glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 |NrST: 3.
asfalt 0,54 425 m2 425
kostka 0,26 550 m2 550
geokrata 0,28 432 m2 432
razem | m2 1407
10 | KNR2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
0101/02  |ponad 20cm
(doptata 7x) |Nr ST: 3.
asfalt 425 m2 425
razem | m2 425
11 | KNR2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
0101/02  |ponad 20cm
(doptata 2x) |Nr ST: 3.
kostka 550 m2 550
geokrata 432 m2 432
razem | m2 982
12 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07  |Nr ST: 3.
asfalt 425%0,54 m3 229.,5
kostka 550%0,26 m3 143
geokrata 432%*0,28 m3 120,96
razem | m3 493,46
13 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08 |NrST: 3.
(doptata 9x)
asfalt 425%0,54 m3 229,5
kostka 550%0,26 m3 143
geokrata 432*0,28 m3 120,96
razem | m3 493,46
14 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi
indywidualna Nr ST: 3.
asfalt 425%0,54 m3 229.5
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI I OGRODOWE]
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
kostka 550*0,26 m3 143
geokrata 432*0,28 m3 120,96
razem | m3 493 .46
15 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/05 |NrST: 3.
asfalt 425 m2 425
kostka 550 m2 550
geokrata 432 m2 432
razem | m2 1407
16 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zaggszezana mechanicznie
0106/03
asfalt 425 m2 425
razem | m2 425
17 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/05 |NrST: 3.
asfalt 425 m2 425
razem | m2 425
18 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06  |Nr ST: 3.
(doptata 20x)
asfalt 425 m2 425
razem | m2 425
19 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: 3.
kostka 550 m2 550
geokrata 432 m2 432
razem | m2 982
20 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 |NrST: 3.
(doptata 7x)
kostka 550 m2 550
geokrata 432 m2 432
razem | m2 982
2.3. Elementy ulic.
21 | KNR2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06  |Nr ST: 3.
krawezniki 154 m 154
tuki 74 m 74
razem| m 228
22 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 |NrST: 3.
krawezniki  154*(0,35%0,18) m3 9,702
tuki  74*(0,35%0,18) m3 4,662
razem | m3 14,364
23 | KNR2-31 |Lawa pod krawgzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05 |NrST: 3.
tuki  74*(0,35%0,18) m3 4,662
razem | m3 4,662
24 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03  |Nr ST: 3.
krawezniki 154 m 154
tuki 74 m 74
kraweznik ryflowany 28 m 28
razem| m 256
25 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07 |Nr ST: 3.
tuki 74 m 74
razem| m 74
26 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypee piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02  |Nr ST: 3.
proste 229 m 229
tuki 261 m 261
razem| m 490
27 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06  |Nr ST: 3.
tuki 261 m 261
razem| m 261

2.4. Nawierzchnia z kostki brukowej.
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI I OGRODOWE]
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
28 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02  |NrST:3.1.
550 m2 550
Przetozenie istniejacej kostki wraz z kostka wskaznikowa 63 m2 63
razem | m2 613
2.5. Nawierzchnia mineralna.
29 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
0202/01  |cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
Nr ST: 3.2.
425 m2 425
razem | m2 425
30 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
0310/01 |NrST:3.2.
425 m2 425
razem | m2 425
31 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0310/05 |NrST:3.2.
425 m2 425
razem | m2 425
32 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowsa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 |grubosci po zaggszczeniu
Nr ST: 3.2.
425 m2 425
razem | m2 425
2.6. Nawierzchnia z geokraty
33 | KNR2-31 |Ulozenie kratki trawnikowej typu "plaster miodu" do wypetnienia mieszanka ziemi.
0502/05 |NrST:3.3.
geokrata 432 m2 432
razem | m2 432
3. Wiata
34 | Kalkulacja |Dostawa konstrukcji stalowej wiaty wraz z montazem
indywidualna |Nr ST: 2.2.
kpl 1
4. Roboty montazowe pozostalych elementéw placu
35 | Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek parkowych
indywidualna Nr ST: 3.4.
szt 6
36 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stojakow na rwery ( 5 stanowisk)
indywidualna |Nr ST: 2.
szt 5
37 | Kalkulacja |Dostawa i montaz koszy nasmieci
indywidualna |Nr ST: 2.
szt 6
38 | Kalkulacja |Dostaw i montaz zegara analogowego na shupie
indywidualna |Nr ST: 2.
szt 1
5. Oznakowanie
39 | Kalkulacja |Oznakowanie
indywidualna Nr ST: 3.4.
kpl 1
40 | Kalkulacja |Czasowa organizacja ruchu
indywidualna
kpl 1
41 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
indywidualna
kpl 1
6. Prace wykonczeniowe. Zagospodarowanie terenu.
42 | KNR 2-21 |Rgczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej
0218/02 |NrST: 4.
1225%0,15 m3 183,75
geokrata 432%0,08 m3 34,56
razem | m3 218,31
43 | KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-IT
0401/01  |Nr ST: 4.
1225 m2 1225
geokrata 432 m2 432
razem | m2 1657
44 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych i iglastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii IIl w dotach o
0302/06 |$rednicy i glebokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotow
Nr ST: 4.
zieleh wysoka 14 szt 14
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Tabela przedmiaru robot
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
zielen niska 31 szt 31
razem | szt 45
45 | Kalkulacja |Rozebranie istniejacej kostki w rejonie przystanku
indywidualna
m2 63
46 | Kalkulacja |Rozebranie istniejacego kraweznika w rejonie przystanku wraz z utylizacja
indywidualna
mb 28




Rodos 7.0.17 [L208106]

BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI 1 OGRODOWEJ

Spis dzialéw przedmiaru robot

Strona 6/9

Nr

Opis

—_

Prace przygotowawcze

[\

Place, drogi

2.1.

Roboty ziemne, rozbiorki

2.2.

Podbudowa

2.3.

Elementy ulic.

2.4.

Nawierzchnia z kostki brukowej.

2.5.

Nawierzchnia mineralna.

2.6.

Nawierzchnia z geokraty

Wiata

Roboty montazowe pozostalych elementéw placu

.|Oznakowanie

v

Prace wykonczeniowe. Zagospodarowanie terenu.
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BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI I OGRODOWEJ

Zagospodarowanie dzialki
Dane ogdlne
Projekt zaktada budowe:

Drogi manewrowej umozliwiajgcej zawracanie pojazdow komunikacji publicznej;

Stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych;
Doj$¢ (chodnikow) dla podroznych;

Oswietlenia terenu punktu;

Odwodnienia terenu punktu;

Wiaty przystankowej z punktem (hot spot) dostgpu do bezptatnego internetu (WiFi), z punktem do

tadowania telefonu komérkowego, punktem informacyjnym;
Zegara stonecznego;

Stojakéw dla rowerow, koszy 1 tawek;

Urzadzenie terendéw zielonych (klomby ogrodowe).

Zestawienie powierzchni

Obiekty istniejace

Istniejaca wiata przystankowa — do rozbiorki

Istniejacy stup ogloszeniowy — do rozbiorki

Obiekty projektowane

Projektowana wiata przystankowa

Razem:

nawierzchnia asfaltowa do rozbiorki 1252,0 m?
nawierzchnia asfaltowa projektowana 425,0 m?
nawierzchnia z kostki brukowej istniejgca - do ponownego utozenia 63,0 n’
nawierzchnia z kostki brukowej projektowana 550,0 m’
nawierzchnia z geokraty projektowana 438,0 m’
nawierzchnia trawiasta projektowana 1225,0 m?
Dthugos¢ obrzezy drogowych 226,0 mb
Dhtugos¢ obrzezy chodnikowych 490,0 mb
Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng przez istniejace przytacze do sieci NN - bez zmian.

Odprowadzanie wod opadowych na otaczajacy teren.

Wijazdy z drogi publicznej istniejace - bez zmian.

Wiata przystankowa

Powierzchnia zabudowy 7,8 m?
Kubatura 19,1 m®
Wysokos¢ 2,5 m.
Dhugos¢ 5,45 m
Szerokos¢ 1,4 m
Liczba kondygnacji 1

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty- betonowe, o szerokosci 40 cm i zmiennej dtugosci. Giebokos¢ posadowienia 1,0 m.
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Charakterystyka obiektu
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI I OGRODOWEJ

Sciany- Sciany wiaty o konstrukcji stalowej z elementami szklenia systemowego. Profile stalowe,
lakierowane o przekroju kwadratu 1 prostokata.

Dach - Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu — szkto hartowane 8 mm, montaz za pomocg profili
wraz z uszczelkami w kolorze antracytowym.

Obrobki blacharskie i orynnowanie — stalowe, malowane proszkowo, kolor antracyt.
Siedzisko i oparcie — lawka z listew drewnianych.

Zabezpieczenie — antykorozyjne ocynkowanie ogniowe, elementy drewniane zabezpieczone
impregnatem.

Mala architektura

Zegar stoneczny

Wykonany ze stali nierdzewnej o $rednicy ok 150 cm i wysokosei ok. 150 ¢cm na podstawie betonowej o
wysokosci 30 cm, posadowiony na zageszczonym podiozu. Obok zegara stonecznego zlokalizowana jest
tablica z instrukcja odczytywania zegara.

Lawki, kosze, stojaki

Lawki parkowe z oparciem o konstrukcji metalowo-drewnianej. Dtugos$¢ 2,0 m. 6 szt. rozmieszczenie
wgrys. 02.

Kosze na $mieci parkowe okragle o konstrukcji metalowo-drewnianej z wkladem ocynkowanym. Poj.
40 1. 6 szt. rozmieszczenie wg rys. 2.

Stojaki rowerowe pojedyncze, typu ,,U” o konstrukcji stalowej, ocynkowane. 5 szt. rozmieszczenie wg
rys. 02.

Nawierzchnie

Petla autobusowa

warstwa wigzaca - beton asfaltowy 4 cm
warstwa §cieralna - beton asfaltowy 4 cm
podbudowa - kruszywo D=2-31,5 mm 5cm
podbudowa - kruszywo D=31,5-63 mm 35cm
grunt rodzimy

Parking

krata trawnikowa przeznaczona dla drog dojazdowych
otwory wypetnione nawierzchnig trawiasta 8 cm
piasek z dodatkiem ziemi kompostowe;j 5cm

thuczen 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie 15 cm
istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Ciqggi komunikacyjne
kostka brukowa betonowa szara 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 5cm

thuczen 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie 15 cm
istniejace podloze stabilizowane mechanicznie

Obrzezia betonowe

Zastosowano dwa rodzaje obrzezy betonowych

Drogowe 15x30 cm, w miejscach styku petli autobusowe;j 1 parkingu z ciggami pieszymi.
Chodnikowe 6x20 cm, w miejscach styku ciggdw pieszych z trawnikami.

Zielen
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Charakterystyka obiektu
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI PRZY UL. KOSCIUSZKI I OGRODOWEJ

Zielen wysoka, drzewa - 14 szt.

Zielen niska, krzewy - 31 szt.

Nalezy oczysci¢ podloze 1 wypetni¢ trawa do uzyskania jednolitej, rOwnomiernie zageszczonej
powierzchni.

Oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziome wg projektu statej organizacji ruchu.




	Przedmiar robót
	Tabela przedmiaru robót
	Spis działów przedmiaru robót
	Charakterystyka obiektu

