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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII GEOTECHNICZNEJ

»Dokumentacje okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia (Opinia geotechniczna,

Dokumentacja badan podloza gruntowego) dla projektu budowy punktu przesiadkowego

przy skrzyzowaniu ul. Ogrodowej i Kosciuszki w Rudnikach koto Zawiercia” wykonano

na zlecenie WAKPRO Zawiercie.

Niniejszg dokumentacje oparto o obowigzujgce przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Normy panstwowe:

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady og6lne.

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

— PN-EN ISO-14688 Badanie geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow (wraz
z zalgcznikiem krajowym NA).

— PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe.
Czg$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

Literatura branzowa:

— Szczegdlowa mapa geologiczna Polski — Wydawnictwa Geologiczne,

— Jez J., Gruntoznawstwo budowlane. Wyd. Politechniki Poznanskiej. Poznan 2004,

— Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,

— 7. Wilun — Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i f.gcznosci. Warszawa 2005.

Potozenie otworéw geologicznych przedstawiono na mapie stanowiacej zatgcznik 1.

2. CEL I ZAKRES OPINII GEOTECHNICZNEJ
Celem pracy jest przedstawienie podstawowych parametréw geologiczno-
inzynierskich gruntéw oraz warunkéw hydrogeologicznych na terenie projektowanego
punktu przesiadkowego w Rudnikach koto Zawiercia.
Zakres badan terenowych obejmowat:

U wykonanie 4 wiercen o glebokosci 3,0 m,
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L, wykonanie opisu makroskopowego otrzymanych profili gruntu w zakresie:
= okreslenia nazwy gruntow,
=  okreslenia stanu gruntow,
= okreslenia wilgotnodci gruntow,
= okreslenia parametrow geotechnicznych gruntéw,
= okre$lenia glebokosci zwierciadta wod podziemnych.
Uwzgledniajac obserwacje terenowe w czasie realizacji pracy wykonano:
L charakterystyke geologiczno — inzynierska sondowanych gruntow,
L graficzng prezentacje wynikow badan w formie:
= profili geologicznych,

O sformutowano wnioski dotyczace geotechnicznej charakterystyki gruntow.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Obszar objety opracowaniem, pod wzgledem administracyjnym, zlokalizowany jest
na terenie projektowanego punktu przesiadkowego w Rudnikach koto Zawiercia. Badany
rejon polozony jest w obrebie polnocnej granicy utworéw karbonskich w niecce
gornoslaskiej. W profilu geologicznym badanego obszaru wystepujg utwory karbonu,
triasu i czwartorzedu. Budowa geologiczna rejonu badan jest zréznicowana. W profilu
pionowym mozna wyrézni¢ utwory czwartorzedowe — holoceniskie i plejstocenskie oraz
triasowe. Trias to kompleks itow, wapieni i dolomitéw wystepujacych w postaci ptatow o
migzszosci od kilku do kilkudziesigciu metréw. Utwory plejstoceniskie to gtoéwnie osady
morenowe utworzone jako piaski, piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste oraz pyly.
Pierwszy poziom wodono$ny w rejonie badan zwigzany jest z utworami
czwartorzedowymi i z reguly wystepuje na glebokosci 2-5 m p.p.t. lub nie wystepuje na
wychodniach skal starszych. W podtozu geologicznym badanego terenu stwierdzono

wystepowanie naturalnych gruntow czwartorzedowych oraz itow triasowych.

4. METODYKA WIERCEN

Wiercenia wykonano przy uzyciu wiertnicy WH-5 i $widrow recznych a takze sondy
SLVT. Do wiercen wykorzystano probniki o $rednicy 90 mm. Do terenowego badania
gruntow uzyto réwniez $cinarki obrotowej oraz penetrometru tloczkowego. W miejscu

wiercen wykonano pomiar glebokosci zwierciadta wod podziemnych $wistawka
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elektroniczng  100m. Szczegotowa charakterystyke profili geologicznych prezentuje

zalacznik 2.

WNIOSKI OPINII GEOTECHNICZNEJ

I. W  otworach geotechnicznych  stwierdzono  wystgpowanie  gleby i
czwartorzedowych naturalnych gruntoéw gliniastych oraz itéw triasowych.

2. Pod wzgledem geotechnicznym nawiercone grunty naturalne nalezy uznaé za
nosne.

3. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

4. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)” przyjmuje sie

dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Genetycznie grunty czwartorzedowe reprezentowane sg przez osady holocenskie w

postaci gleby lub nasypu oraz polodowcowe w postaci glin a takze triasowych w postaci itow.

2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia wykazaly brak zawodnienia gruntow naturalnych do

glebokosei 3,0 m p.p.t.

3. WARUNKI GEOTECHNICZE PODLOZA

Za podstawe wydzielen przyjeto wiasnosci fizyko — mechaniczne gruntu, gdzie
uwzglednione zostalty wyniki badan makroskopowych. Dla wystepujacych w podlozu
gruntdow badaniami laboratoryjnymi i makroskopowymi okre$lono parametry wiodace tj.
stopien zageszczenia I i plastycznosci IL. Pozostate parametry geotechniczne okre$lono
metoda ,,B”, przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych.

W podtozu budowlanym wydzielono trzy pakiety geotechniczne.
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PAKIET I- Do pakietu I zaklasyfikowano $redniozaggszczone wilgotne nasypy
budowlane zbudowane z kruszywa 1 zuzli hutniczych, bragzowe. Sg to osady
sredniozageszczone. Nasypy zaliczone do pakietu I sg osadami $rednio przepuszczalnymi
oraz nosnymi. Grupa nos$nosci podloza gruntowego Gi — zaliczono do G3 a lokalnie gdzie
dominuja zuzle hutnicze $redniozageszczone do G2.

PAKIET II - Do pakietu II zaklasyfikowano twardoplastyczne wilgotne gliny, brgzowe i
szare. Sg to osady twardoplastyczne o uogoélnionym stopniu plastycznosci I=0,20 (sp6jnosé
Cu=21,55 kPa, kgt tarcia wewnetrznego ®= 18°, usredniony edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej Mo=32000 kPa, wilgotnos$¢ 19%). Grunty zaliczone do pakietu II sa
osadami stabo przepuszczalnymi oraz nosnymi. Grunty te zalegajg pod warstwg gleby o
migzszosci ok. 0,3 m lub pod warstwa nasypoéw. Grupa nos$nosci podtoza gruntowego Gi —
zaliczono do G3.

PAKIET III - Do pakietu III zaklasyfikowano poétzwarte, mato wilgotne ity, szare. Sg to
osady potzwarte i zwarte o uogoélnionym stopniu plastycznosci I=0,00 (sp6jnos¢ Cu=60,00
kPa, kat tarcia wewnetrznego ®= 13° usredniony edometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej Mo=39000 kPa, wilgotnos¢ 17%). Grunty zaliczone do pakietu III sg osadami
stabo przepuszczalnymi oraz nosnymi a takze skrajnie niescisliwymi. Grunty te nalezy
chroni¢ przed woda z uwagi na ich tatwe uplastycznianie. Grupa nos$nosci podloza

gruntowego Gi — zaliczono do G3.

WNIOSKI KONCOWE

I. W wykonanych wierceniach geologicznych stwierdzono gleb¢ lub nasyp
antropogeniczny oraz wystepowanie czwartorzedowych gruntow naturalnych w
postaci glin a takze osadow triasowych w postaci itow potzwartych i zwartych.

2. Pod wzgledem geotechnicznym nawiercone grunty nalezy uznaé¢ za no$ne i
nadajace si¢ do posadawiania projektowanej inwestycji (gleboko$¢ maksymalnego
przemarzania gruntow dla badanego obszaru wynosi 0,9 m p.p.t.).

3. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych do gtebokosci
3,0 m p.p.t. jednak po dtugotrwatych opadach lub roztopach moze pojawié sie
okresowo wystepowanie wod gruntowych w spagu gleby lub w spagu nasypow.

4. Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

5. W projektowanej inwestycji na obecnym etapie rozpoznania geologicznego nie

przewiduje si¢ wykonywania barier i ekranow uszczelniajgcych.
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6. Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)” przyjmuje sie dla

rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.

SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik 1. Mapa lokalizacji wiercen.

Zalacznik 2. Karty otwordw geotechnicznych.
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Profil -

KARTA OTWORU

ru-1

Zat.Nr:

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Ogrodowa Obiekt:

Miejscowo$¢: Rudniki
Gmina: Wiodowice

Zleceniodawca: WAKPRO
Wiercenie: GEOPROFIT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 354.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: $laskie Dozoér geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-05-07
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KARTA OTWORU
Profil - ru-3

ZatNr:

Wiertnica: WH-5

Rejon: ul. Ogrodowa Obiekt:
Zleceniodawca: WAKPRO
Wiercenie: GEOPROFIT

Miejscowo$é: Rudniki
Gmina: Wiodowice

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 3563.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: $laskie Dozér geol.: Gwozdziewicz M. Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-05-07
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