PROJEKT
STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Tytut opracowania:

Projekt statej organizacji ruchu zwigzany z oznakowaniem nowo
budowanego punktu przesiadkowego w miejscowosci Rudniki w
gminie Wtodowice.

Charakter organizacji ruchu: STALA

Starostwo Powiatowe w Lawierciy

Bzintaige na podsiawie art 10 ust § vslawy 7 diia 20 eserwea 1§97 Prawo

o ftuehu Drogowym (tekst jednolity Bz, U, 2.2 T2 w2 é.}c\,zip)
oraz § 3 toznoregdsenia Ministia Infrastrukiuy 3 diia 33 wracdgia 2003
raku W sprawie seovegdlnwyeh warinkaw sarzgdsanis ruchem na drogach
orez wykenywamie redeory ned tyin sargdzaniom (Dx U, 2 2017r,
poz T84):

1. Ninigjszg orgunizaojg michu dotvesnes drogi mminne], powlalowej Nr.
W, L’ ﬁ:‘ C]E lf’\tlvé&r"qﬁﬁ%&h"— 'iuw:crdmm.;pﬂn'tgg-
" Yy, £

ajbez zmizn, hﬁmﬁﬂmmr o}w caloder pismem nhii/‘h Pl G4, W

zdniy ., #2072 . me owideneyjny projektu.... U‘“L[ JOAL....
- 2.Term1n pmwxdyw&uy wprumdzvnm Am\tlc:rq_g.uue organizacji ruchu.....
? TLTmm waznogci organizacii ruchu... o wladidcasmi e
Gmina Wtodowice \
ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice
Opracowat:

Projekt statej organizacji ruchu Strona |




Projekt statej organizacji ruchu zwigzany z oznakowaniem nowo
budowanego punktu przesiadkowego przy ulicy Kosciuszki i
Ogrodowej w miejscowosci Rudniki w gminie Wiodowice.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tymi zarzadzeniem (Dz. z 2017 r. poz. 784)

3) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 poz. 1393)

4) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

szczegdtlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311).

2. LOKALIZACIA
Opracowanie organizacji ruchu dotyczy nowo budowanego punktu
przesiadkowego, ktéry bedzie zlokalizowany przy ulicy Kosciuszki i Ogrodowej
w miejscowosci Rudniki gmina Wtodowice.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na nowo
powstatym punkcie przesiadkowym, w ktorego sktad wchodzi: miejsce do
zawracania autobusoéw ,petli” oraz miejsca parkingowe dla samochoddw
osobowych.
Szczegotowa lokalizacja drogi objeta niniejszym projektem zostala
przedstawiona w czesci rysunkowej Rys. Nr 1 plan orientacyjny. Projekt statej
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organizacji ruchu opracowano w celu uporzadkowania ruchu w obrebie
centrum przesiadkowego.

4. STAN ISTNIEJACY

Punkt przesiadkowy powstat na dziatkach o nr 1396/1, 1397/2 i przylega
bezposrednio do drogi gminnej ulicy Ogrodowej, ktéra podlega
administracyjnie gminie Wiodowice i znajduje sie w obszarze zabudowanym.
Z drugiej strony punktu przesiadkowego przylega posrednio drogg powiatowa
ulicg Kosciuszki.

Ulica Ogrodowa w obecnym stanie posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci okoto 6, 2 z chodnikiem oraz miejscem parkingowym po stronie
pétnocno wschodniej, przy ktérym znajduje sie kompleks sportowo -
wypoczynkowy.

Po stronie przeciwnej znajduje si¢ plac o nawierzchni bitumicznej, na
ktérym zaplanowana jest budowa punktu przesiadkowego.

Oznakowanie istniejace - wedtug stanu na dzier sporzadzenia opracowania
(lipiec 2021 r.) W cigqgu ulicy Ogrodowej oraz Kosciuszki wystepuje
oznakowanie pionowe jak i poziome. Rys. Nr 2, - Plan sytuacyjny -
oznakowanie istniejace (istn.)

5. STAN PROJEKTOWANY

Punkt przesiadkowy bedzie wyposazony w petle, ktéra bedzie oznakowana
znakiem D-15, a wjazd na petle znakiem B-1 z tabliczka ,Nie dotyczy
komunikacji zbiorowej i policji”. Po stronie przeciwnej od ulicy Ogrodowej
bedzie ustawiony znak B-2. Oddzielnym elementem infrastruktury jest
parking samochodowy na 18 stanowisk postojowych tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych. Parking nalezy oznakowa¢ znakiem D-18, a miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych D-18a z T-29. Teren parkingu bedzie oznakowany
znakami D-52 po stronie przeciwnej znakiem D-53. Miejsca beda odpowiednio
oznakowanie poziomo liniami P-18 i P-20 z piktogramami P-24 na niebieskim
tle. Istniejacy znak A-7 nalezy przestawié¢ blizej skrzyzowania. Dodatkowo
przy ulicy Kosciuszki nalezy oznakowal zatoke autobusowg znakiem D-15.
Teren wyposazony bedzie rowniez w miejsca odpoczynku z tawkami i
stolikami, miejscami dla rowerdw.

Punkt przesiadkowy ma sie wpisa¢ w ogdlnoeuropejski trend zmniejszania
ilosci pojazdéw w centrach miast, pozostawianie ich poza granicami, aby
komunikacjg zbiorowa dociera¢ do wybranych miejsc. Miejsce ma by¢
wykorzystywane takze bedzie przez rowerzystéw, ktérzy, przywozac tu swoje
rowery autobusem lub samochodem, w Rudnikach rozpoczng swojq trase po
okolicy.

6.WSKAZC')WKI DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PROWADZONYCH
ROBOT

» Do oznakowania nalezy stosowac znaki drogowe odblaskowe ,$érednie”,
zgodne z obowigzujgcymi normami z licami z folii odblaskowej typu 2 lub folii
pryzmatycznej, ustawione w odlegtosci zgodnie z instrukcjg o znakach
drogowych pionowych (zatacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. Nr 220 z dnia 3 lipca 2003 r. poz. 2181).
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» Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu (UBR) uzyte do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca roboét powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzier
jak i w nocy.

» Robotnicy pracujacy w obrebie drogi beda ubrani w odziez ostrzegawczg o
barwie pomarariczowej lub zditej i wyposazong w elementy z materiatéw
odblaskowych.

» Wszystkie pojazdy wykonujace roboty powinny byé wyposazone w
ostrzegawczy sygnat Swietiny barwy zéitej generujacy btyski z czestotliwoscig
90+30 cykli na minute o podziale 1:1. Sygnat powinien byé¢ widoczny ze
wszystkich stron pojazdu z odlegtosci, co najmniej 150 m przy dobrej
przejrzystosci powietrza.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét:

e W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego moga
wystgpi¢ - potracenia pracownikéw przez pojazdy poruszajgce sie po ulicy
Ogrodowej i Kosciuszki.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALE]J ORGANIZACII
RUCHU

Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu - 31.12.2022 r.

8. WYKAZ UZYTYCH ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH

Znaki pionowe
1. Znaki zakazu:

» B-2 ,zakaz wjazdu”.
= B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”.
2. Znaki informacyjne:
= D-3 ,droga jednokierunkowa”.
D-15 ,przystanek autobusowa”.
D-18 ,parking”.
D-18a ,parking - miejsce zastrzezone”.
D-52 ,strefa ruchu”.
D-53 ,koniec strefy ruchu”.
4. Tabliczki do znakow drogowych:
= T-29 ,tabliczka informujaca o miejscach dla pojazdow
przewozacych Iub kierowanych przez osoby niepetnosprawne
majace trudnosci w poruszaniu sie".
= T-0,Nie dotyczy komunikacji zbiorowej i policji”.
= T-30b ,tabliczka oznaczajaca postdj catego pojazdu prostopadie
do kraweznika”.

Znaki poziome
= P-18 ,stanowisko postojowe”.

= P-20 ,koperta”.
= P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej”.

Znaki do przestawienia.
= A-7 ,ustap pierwszenstwa”.

fEadsasan s o

tTMD VAVE OV = A y A
022 X1 H10.9u 1022 AP
|

Projekt stalej organizacji ruchu Strona 4




ogot™

ot
Kopania
Cegleiniand
Borowa A
Starostwo Powlalowe w Zawierciu

zatwierdzam/epimngg ‘ il
data . U5 Kkl 022 PL[H_,%QLQ__%H‘;M“

J

Tytut rysunku: Projekt statej organizacji w obrebie INWESTOR:
Gmina Wtodowice
Obiekt: Budowa punktu przesiadkowego w miejscowosci |ul. Krakowska 26
Rudniki w przy ulicy Kosciuszki i Ogrodowe;. 42-421 Wiodowice

Plan sytuacyjny - orientacja Skala:

| Data:lipiec [n. .. 4



