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PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI
PRZY UL. KOSCIUSZKI | OGRODOWEJ

KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany do

realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wlasnosci intelektualnej zastrzezone.
3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.)
oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budowy punktu przesiadkowego w miej-
scowosci Rudniki przy ul. Kosciuszki i Ogrodowe;j.

2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach budowlanych nr 1396/1, 1397/2 oraz na sgsia-
dujgcych czesciach dziatek drogowych nr 435/1, 434, j. e. 241609_2; obreb 0005 Rudniki.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany 651.21.01.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065
t.j.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. - W sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 zpozn. zm..).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.).

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym nr
AB.651.21.01, projektem technicznym T.651.21.01 i projektem zamiennym AB.651.21.01
oraz zalgcznikami do projektu.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano — montazowych.

5. Zmiany wzgledem projektu pierwotnego:
- Zmiana wiaty przystankowej na wiate typowg i likwidacja e-papieru.
- Zmiana zegara stonecznego na zegar cyfrowy lub analogowy.
- Zmniejszenie ilosci tawek, koszy na smieci i stojakdbw na rowery.

6. Zestawienia powierzchni
6.1.Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejace

Istniejgca wiata przystankowa — do rozbidrki 5 m?
Istniejgcy stup ogtoszeniowy — do rozbidrki 1 m?
Obiekty projektowane

Projektowana wiata przystankowa 7,8 m?
Razem: 7,8 m?2

6.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
| Parkingi - nawierzchnia z geokraty 438,0 m? |
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Drogi (petla autobusowa) - nawierzchnia asfaltowa 425,0 m?

Chodniki istniejgce projektowane - nawierzchnia z kostki brukowe;j 630,0 m?

Razem: 1493,0 m?
6.3.Powierzchnia biologicznie czynna

Trawnik 1225,0 m?

Trawnik - geokrata 80 % nawierzchni 350,4 m?2

Razem: 1575,4 m?

6.4.Powierzchnia czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Wskazniki powierzchniowe podane dla dziatek budowlanych nr 1396/1 i 1397/2.

Powierzchnie zabudowane 7,8 m?
0,50 %
Nawierzchnie utwardzone tgcznie 899,34 m?
37,79 %
Powierzchnie biologicznie czynne 1460,7 m?
61,37
Razem dziatki nr 1396/1 i 1397/2: 1575,4 m?
6.5.Zestawienie powierzchni
Obiekty istniejace
Istniejgca wiata przystankowa — do rozbiérki 5 m?
Istniejgcy stup ogtoszeniowy — do rozbidrki 1 m?
Obiekty projektowane
Projektowana wiata przystankowa 20 m?
Razem: 20 m?
nawierzchnia asfaltowa do rozbiorki 1252,0 m?
nawierzchnia asfaltowa projektowana 425,0 m?
nawierzchnia z kostki brukowej istniejgca - do ponownego utozenia 63,0 m?
nawierzchnia z kostki brukowej projektowana 550,0 m?
nawierzchnia z geokraty projektowana 438,0 m?
nawierzchnia trawiasta projektowana 1225,0 m?
Dtugosc¢ obrzezy drogowych 226,0 mb
Dtugos¢ obrzezy chodnikowych 490,0 mb

6.6. Uzbrojenie terenu

- Zaopatrzenie w energie elektryczng przez istniejgce przytacze do sieci NN - bez zmian.

- Odprowadzanie wdd opadowych na otaczajacy teren.
- Wijazdy z drogi publicznej istniejgce - bez zmian.

7. Wiata przystankowa - zmiany.
7.1.Zestawienie powierzchni i kubatur

Powierzchnia zabudowy 7,8 m?
Kubatura 19,1 m3
Nr T.651.21.02 maj 2022 Strona 5
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Wysokosé 2,5m.
Dtugos¢ 545 m
Szerokosé 1,4 m
Liczba kondygnacgji 1

7.2.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Fundamenty- betonowe, o szerokosci 40 cm i zmiennej dtugosci. Gtebokos¢ posadowienia 1,0
m.

Sciany- Sciany wiaty o konstrukcji stalowej z elementami szklenia systemowego. Profile sta-
lowe, lakierowane o przekroju kwadratu i prostokata.

Dach - Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu — poliweglan, montaz za pomocg profili
wraz z uszczelkami w kolorze antracytowym.

Obroébki blacharskie i orynnowanie — stalowe, malowane proszkowo, kolor antracyt.
Siedzisko i oparcie — tawka z listew drewnianych.

Zabezpieczenie — antykorozyjne ocynkowanie ogniowe, elementy drewniane zabezpieczone
impregnatem.

8. Mata architektura
Zegar analogowy lub cyfrowy
Zegar analogowy lub cyfrowy na stupie.

tawki, kosze, stojaki

tawki parkowe z oparciem o konstrukcji metalowo-drewnianej. Dtugos¢ 2,0 m. 6 szt.roz-
mieszczenie wg rys. 02.

Kosze na $mieci parkowe okrggte o konstrukcji metalowo-drewnianej z wktadem ocynko-
wanym. Poj. 40 |. 6 szt. rozmieszczenie wg rys. 2.

Stojaki na rowery — 5 szt.
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11.Instalacja elektryczna

Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytgczenia obiekt bedzie zasilany ze stacji SN/nN BDD70279, obwdd
nN Kosciuszki nr BDD70279/2. Przytgcze zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Od ZPP projektuje sie z linie zasilajgcg kablem YKY 2x4mm? . Kabel prowadzi¢ na gtebokosci
0,7m na 10cm warstwie piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 15 warstwg
gruntu rodzimego, utozy¢ folie ochronng w kolorze niebieskim i zasypac¢ wykop. Kabel wprowa-
dzi¢ do rozdzielnicy RG zlokalizowanej przy projektowanej wiacie. Rozdzielnice RG wykonaé
w oparciu o standardowe obudowy z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci o
Stopniu ochrony IP44 zmontowane na fundamencie. Gérna obudowa przeznaczona jest dla
zabudowy urzadzeh IT natomiast dolna zawiera modut o$wietlenia zewnetrznego oparty na
sterowniku astronomicznym. Modut ten steruje oswietleniem zewnetrznym oraz oswietleniem
wiaty. Z rozdzielni nalezy zasili¢ projektowany zegar elektroniczny.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie wykonac¢ kablem NA2XY-O 4x35mm? z rozdzielnicy RG uktadajgc go na gtebo-
kosci 0,7m na podsypce piaskowej , nastepnie przysypac¢ go , 10cm warstwg piasku, 15cm
warstwg gruntu rodzimego, utozy¢ folie ochronng i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Na kablu umiesci¢ oznaczniki z podaniem
wiasciciela, typu kabla oraz jego przebiegu. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbroje-
niem kable prowadzi¢ w rurach ostonowych. Projektuje sie oprawy oswietleniowe LED 18W
2300Im 4000K w Il klasie ochronnosci w kolorze grafitowym o stylistyce zgodnie z rysunkiem
nr 07. Oprawy montowac na stupach stalowych o wysokosci 5m zbieznych okragtych, ocyn-
kowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy. Stupy montowa¢ na fundamentach pre-
fabrykowanych F-150/200.

We wnekach stupdw nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci. Za-
silanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? 750V.

Sie¢ przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac .

Lokalizacja stupdw zgodnie z zatgczonymi wspotrzednymi.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Projektowanym systemem ochrony od porazeh jest samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TT, zgodnie z normg PN-HD 60364. Ochronie podlegajg wszystkie urza-
dzenia wyposazone w zaciski ochronne. Wszystkie obwody zasilajgce urzgdzenia wymagajgce
ochrony wykona¢ przewodami posiadajgcymi zyte ochronng w kolorze zottozielonym. W roz-
dzielnicy RG zaprojektowano zestaw ochrony przepieciowej kategorii B+C . Uziemienie wyko-
nac¢ bednarkg stalowg ocynkowang 30x4 o dtugosci 40m utozong w rowie kablowym . Maksy-
malna warto$¢ uziemienie nie moze przekroczy¢ 10Q. Oswietlenie zewnetrzne za wyjatkiem
stanowiska L7 zaprojektowano w Il klasie ochronnosci.

5. Przebudowa sieci TAURON Dystrybucja S.A.

W obrebie projektowanego zadania niezbedne jest przebudowanie sieci napowietrznej nN oraz
zabezpieczenie kabli nN i SN.
Linie kablowe nN i SN
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Istniejgce linie kablowe nie wymagajg przebudowy ich przebieg koliduje jedynie z projektowang
jezdnig ronda i na tym odcinku kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi, dla kabla SN
rurg A160PS w kolorze czerwonym , a dla kabla nN rurg A110PS w kolorze niebieskim. Rury
powinny ochrania¢ kable minimum 0,5m poza kraweznik jezdni.

B

Linie napowietrzne nN

Planowany zakres rob6t wymusza przestawienie dwoch stanowisk stupowych :

- stup 2/3, 3/3 dla obwodu nr 3 z racji przeset o znacznej réznicy diugosci 31 i 51m petni on

funkcje stupa odporowego, natomiast dla obwodu nr 2 petni funkcje stupa odporowo - naroz-

nego.

- stup 2/4 jest stupem naroznym rowniez ze znaczng roznicg w dtugosciach przeset 23 i 41m.

Proponowana przebudowa znacznie poprawia uktad linii pod wzgledem obcigzenia stupow.

Stup 2/3, 3/3 po przestawieniu praktycznie dla obwodu nr 3 mégtby petni¢ funkcje stupa prze-

lotowego z racji wyrownania dtugosci przeset 41 i 41m , stup w kierunku linii gtbwnej nie prze-

nosi dodatkowych obcigzen.

Dla obwodu nr 2 stup bedzie petnit funkcje stupa krancowo - krancowego

Sity od naciggu linii gtéwnej AsXSn 4x95mm? + AsXSn 4x25mm? dla sadzi katastrofalnej
FnLg =10,007 kN

FrLo = 7,258 kN

Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie Fws = 0,44 kN
Sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego Fi=0,25 kN
Kat zatomu a=107°
Kat By =0°
Kat B, =17°
Obcigzenie stupa Py = Fnig X cospy, - FnLo X sinf, = 10,007 x 1 - 7,258 x 0,29 = 7,9kN
Pux = 10 kN
Py =7,9kN
10 kN >7,9 kN

Obcigzenie stupa Py = FnLo X cosp, - FnLg x sinB, + Fus + FL = 7,258 x 0,956 - 10,007 x 0 +

0,44 + 0,25 = 7,6kN
Puy = 10N

P, = 7,6 kN

10 kN >7,6 kN
Projektowany stup spetniajg kryteria dopuszczalnego obcigzenia sadzig katastrofalna.
Stup 2/4 po przebudowie bedzie petnit funkcje stupa przelotowego jego obcigzenia bedg
znacznie mniejsze od stanu obecnego.
W przypadku obwodu nr 2 nastgpi skrocenie przeset o 9m w zwigzku z tym nalezy skorygo-
wac diugosci przewodow na stupie krancowym 2/5.
Naprezenie przewodu AsXSn 4x95mm? 17,5MPa.
Naprezenie przewodu AsXSn 4x25mm? 30MPa.
Istniejgce oprawy oswietleniowe nie podlegajg przebudowie.
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6. Zestawienie materialow

1. Kabel NA2XY-O 4x35mm? 210 m
2. Kabel NA2XY-J 4x35mm? 14 m
3. Kabel YKY 2x4mm? 14 m
4. Przewdd YDY2x1,5mm? 50 m
5. Przewdd YDYzo3x1,5mm? 29 m
6. Oprawa Parkowa LED 18W 10 szt
7. Oprawa kierunkowa LED 25W 1 szt
8. Oprawa downlight 19W 3 szt
9. Rozdzielnica RG 1 kpl
10. Stup stalowy ocynkowany zbiezny 5m kolor grafit 11 szt
11. Fundament F-100/200 11 kpl
12. Tabliczka stupowa TSB-1 llkl. 11 kpl
13. Rura A110 4 m
14. Rura A110PS 11 m
15. Rura A160PS 10 m
16. Rura karbowana gietka fi16 24 m
17. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 40 m
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