Egz.

DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO

Dla potrzeb rozpoznania warunkéw geotechnicznychlpalove wodochgu wraz z
przytaczami w miejscowsci Hucisko, gm. Wtodowice, powiat Zawiercie.

Inwestor: Gmina Wtodowice, ul. Krakowska 26
42-421 Wtodowice

Sporadzili:

mgr Stanistaw Dziura
upr. CUG 050083

mgr Andrzej Rybka
upr. CUG 070599

Kielce, grudzié 2019 r.



SPIS ZAWARTOSCI

Spis tresci

1. WWSTEP ...ttt ettt ettt e e e ettt e e sttt e e s ettt e e e e s nsbaee e e ssbaeesennsteessnnsseeeesnnsees 4
1.1.  Przedmiot realizacCji Prze@SUZIECIA. ........uuueeeieeeiiieiiie e e e e e e e e e e e eeeaveearer e 4
1.2. 1T (o PSPPSR 4
T T = 10 T o T 0[] (0 1 SRR 4
1.4. Przedmiot OPraCOWAINIEA ... ...ccoe e e e e e e e e e e e e e e 4
1.5. Wykonawcy prac geoteChNICZNYCN. ........ooviieiiiiiiiii e 4
1.6. Kategoria geotechniczna DUAOWI. .......ccooeiiiiiiiiiiii e 5

2. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIL...coiiiiiiieeeriieee et eeieeee e 5

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODL@A GRUNTOWEGO WZDtLW.

PLANOWANEJ SIECI WODOCAGOWELD........ccootiiiieieeiieeeeeiieeeesiiteeessreeessiseeesssnaeeessnanees 6
3.1 WaArUNKI WOONE. ....eeiiiiieeiiiit ittt emom ettt e e e e e ettt et e e e e e s s sannee e e e e e s s e bbbt e e e e eeeaeeeeaannne 6
3.1.1. Okrélenie usytuowania przeasiziecia wzgkdem JCZWP. ...........oovvvviviiiiiiiiiiiiinrieeeeennns 6
3.1.2. Okrélenie usytuowania przedsiziccia wzgkdem Jednolitych Gz#ci Wod Podziemnych
0LV = o | USSP PSERRR 6
3.2, WaArUNKI GIUNTOWE ......eeiiiiiiieiiit et e et e e e e e e e st e e e e e e et e e e e e e e nnnn e e e eeas 7
I I 1T 0 1= .= W 1Y To [0 PR ERR SR 7
3.2.2. Wyksztalcenie litologiczne UtWOrOW POBHO...........coeeeeeeeiiiiiiiiieeeee e e e 7
3.2.3. Podziat gruntow podta na warstwy geoteChniCZne...............ovveeeeeeeeiiciiieeeeeee e 7
3.2.4. Okrélenie ostatecznych warunkow gruntowych paettQ............ccoooeveiiiiiiiiiiinn v, 8

4. USTALENIA KATEGORII BUDOWLANEJ GRUNTOW PODLAA .......cooveveeeveeeereeenan 8

5. WINTOSKIL ettt ettt ettt e e ettt e e e st e e s sttt ee e e asaeeeesassaeessastaeesensaeeesnnssaeessnnnees 8



ZAt ACZNIKI GRAFICZNE

Mapa przegldowa w skali 1 : 10000.
Mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500 zdlikacp odwiertéw.
Profile geotechniczne opisowe otworow nr 1-13.

A\

Tabela normowych parametréw fizyczno-mechaniczrgruntow.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot realizacji przedsgwzigcia.

Przedmiotem realizacji przedsizigcia jest projektowana budowa sieci wodgawe]
rozdzielczej z odcinkami przydzy do budynkoéw w miejscowoi Hucisko gm. Wiodowice.
Przedsiwziecie jest inwestyg liniowa podziemma, zaopatrujca w wock z

istniejacego ugcia wody gebinowej na dziatce nr ew. 204/2 Hucisko.

1.2. Inwestor:

Gmina Wiodowice, Wiodowice, ul. Krakowska 26, 42t4®Vtodowice, powiat:
Zawiercie.

1.3.  Biuro Projektow.

PPH-U ,ADIR” Sp. z 0.0 25-127 Kielce ul. Na Stadi50.

1.4. Przedmiot opracowania

Opracowanie sposgdzono w grudniu 1019r. celem ustalenia warunkéw
geotechnicznych podia w celu spormzenia projektu budowlanego inwestycji
wodochgowej w m. Hucisko gm. Wiodowice, co okieno w przedmiocie realizaciji

przedsgwziecia.

1.5. Wykonawcy prac geotechnicznych.

1.5.1. Prace wiertnicze.

Prace wiertnicze zrealizowano w dn. 28.11.2019mprpez odwiert 13 otworow
geotechnicznychl 150 mm urzdzeniem mechanicznym na podwoziu kotowym: ogotem
odwiercono 13 otworéw do 2,0 m, ogétem 26 mb.

Po wykonaniu niezfinych bada gruntowych, makroskopowych i obserwacjach
potencjalnych objawéw wod gruntowych, odwierty mlidlowano gruntem wydobytym, z
zachowaniem pierwotnego profilu i odpowiednim ggzeniu oraz ubiciu.

Punkty odwiertéw ustuowat na podkiadzie sytuacynsokaciowym w skali 1:500
Projektant BP ,ADIR”.

1.5.2. Prace dokumentacyjne.
Opini¢ geotechniczpsporadzono zgodnie zgodnie z Rozpgilzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr@012r, (Dz. U. z 2012r., poz. 463),

przez uprawnionych geologow.



Opracowanie spogglzono w zakresie ezci tekstowej oraz graficzne;.

Dokumentacje opracowano w 3 egz. w formie papiejowegz. w wersji elektroniczne;.

1.6. Kategoria geotechniczna budowli.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dbforskiej
z 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012, poz. 463) ustalarug kategor¢ budowli — gkbokasé¢
utozenia > 1,2 m p.p.t. o prostych warunkach péaio
. Brak wod gruntowych, do gbokasci rozpoznania — 2m p.p.t.
. Proste warunki gruntowe, jednak z obecngria w podiazu zwietrzelin wapienia,
swiadczacym o ptytkim potageniu skalistego podia.

Okresla to konieczn& uwzgkdnienia tych trudnéci w wykorzystaniu robot

ziemnych.

2. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

a. Planowane przedsiziccie jest inwestyg liniowa, podziemn a celem nadeznym jest
inwestycja celu publicznego, ktory gii¢ bedzie podniesieniu standardu spoteczno-
gospodarczego i zaspokojenie prawidtiowego zaop@azae wod; pitha w granicach oletym
przedsgwzigciem.

b. Skala przedsivziecia:

* taczna dhugéc sieci wodocigowej wynosi ok. 6100 mb,

* llos¢ planowanych odgetien do posesji — ok. 120 szt.

» Zasilanie sieci wodoggowej planowanej z istniggego ugcia gkbinowego na dziaice
nr ew. 204/2 olab Hucisko (zat. 2) i zbiornikdw wyréwnawczych zldkawanych
na dziatkach nr ew. 155/2 i 156/2 ebrHucisko.

« Zapotrzebowanie na weaowoprojektowanej inwestycji wynosi — 57,6/dokbx.

c. Rodzaj technologii:

* Rurochgi Ixda wykonywane w cakxi z tworzyw sztucznych — ruregi i
uzbrojenie, ktére zapewniggzczelné¢ rurochagu, a take s materialem inertnym dla
srodowiska gruntowo-wodnego.

* Przygte srednice rur do wodoggu z PE: [1 40 mm,[1 63 mm,[] 110 mm il] 160
mm,

* Armatura wodocigowa typu zasuwy, hydranty i tréjniki wykonane zeliwa

sferoidalnego.



d. Zakltadana gbokas¢ posadowienia/uteenia rur wodocigowych pontej glbokasci
przemarzania, nie ghiej niz 2,0 m p.pt.

Zaktada s mechaniczne wykonywanie wykopow pod uktadanie rur.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA GRUNTOWEGO
WZDtU Z PLANOWANEJ SIECI WODOCI AGOWEJ]

3.1. Warunki wodne.

3.1.1. Okrélenie usytuowania przeasvziecia wzgkdem JCzWP
Przedstwziecie jest usytuowane w obszarze Regionu-Wodnego WWargranicach

Jednolitych Czsci Wéd Powierzchniowych pn. ,Warta od Zbiornika Bjodo cieku spod
Rudnik” o kodzie PLRW 60001918133.

Odcinek ten posiada status SZCW - silnie zmienam#& wod — o ztym stanie waod,
dla ktérego wyznaczono cerodowiskowy — polegapy na uzyskaniu dobrego stanu
chemicznego oraz dobrego stanu fizyko-chemicznego.

Jednoczénie obszar JCWP o cytowanym kodzie, znajduje vgi obrebie obszaru
chronionego , Ostoja Kroczycka” PLH 240032.

W strefie obgtej przedsiwzigciem nie stwierdzono zadnych ciekow

powierzchniowych statych i okresowych.

3.1.2. Okrélenie usytuowania przedsvziccia wzgkdem Jednolitych GZci Waod
Podziemnych (JCWPd).

JCWPd o nr PLGW 60006 ma chrérabiornik wody podziemnej przeznaczony do
poboru wody podziemnej na potrzeby zaopatrzeniandiai w wodk przeznaczom do
spazycia przez ludng, o dobrym stanie ikziowym i chemicznym waod.

Wg PGW ryzyko osigniecia celéwsrodowiskowych dla JCWPd jest niezagpae.

Zgodnie z odwiertami geotechnicznymi do max. 2 jmtpw zadnym z 13 odwiertéw
nie stwierdzono w okresie pidej jesienzadnych objawow wéd gruntowych.

Natomiast prognostycznie — w okresach mokrych p&urmog zostd zanotowane
okresowe objawy wod gruntowych z uwagi na przypordgeniowe zaleganie gruntow
sypkich tj. piaskow drobnych lufrednich na nieprzepuszczalnych gruntach spoisty@i;
zwietrzelin gliniastych wapieni, czy czwartedowych glin piaszczystych i zwatych;
ilustruja to nasgpujace profile geotechniczne:

» Piaski drobne §rednie — nie przewiercone do 2,0 m p.p.t. w otwordc 6 i 13.



e Piaski gliniaste-stabo spoiste zaleggy na stabo przepuszczalnym lub
nieprzepuszczalnym podio podcielajpcym np. 2-od 1,3m, 9-od 0,8m.
W wymienionych otworach charakteryzaych fragmenty wycinka terenu, mpgoy¢
odcinkowymi miejscami wygpowania okresowego wod gruntowych.

3.2. Warunki gruntowe

3.2.1. Geneza osadow

Generalnie — osady sypkie i stabo spoiste typu iagtego zaliczane asdo
najmtodszych utworéw czwartaggdowych w terenie obfym przedsiwzieciem.

Utwory gkbszego podiza w postaci itbw czarnych zwartych, zwietrzelinngdistych
wapieni i zwietrzelin wapienia bez wypetnienia zaine do utworow starszego podto-

jury srodkowej, charakterystycznej dla obszaru Jury Kvedém-Czstochowskie.

3.2.2. Wyksztatcenie litologiczne utworow pozho
Podiaze gruntowe pod obiekt liniowy cechuje omna zmiennéé przestrzenna mgga
scisty zwiazek z geomorfologi podtaza przedczwartokzlowego:

* Grunty sypkie nie przewiercone do 2 m p.p.t. w oeb 1, 61 13,

e Piaski gliniaste — mato spoiste zalega do gtbokasci 0,8-1,3 m na starszym
podtazu w otw. 21 9.

» Utwory starszego podia w postaci glin zweiztych i itbw oraz zwietrzeliny gliniastej
wapienia i zwietrzeliny wapienia zalegapa zmiennej gbokasci, co swiadczy o
znacacym zr&nicowaniu geomorfologicznym podia:

e W otworach nr 1, 6 i 13 poiej 2 m p.p.t. — nie dowiercono do starszego paio
(brak zasadnii do gkbszego odwiertu),

e W otworach nr 2, 3, 4,5, 7,8, 10, 11 i 12 na zmé gkbokdsci od 1,3-0,2 m, gdzie
zalega wprost pod glaeb

SzczegoOtowy ukitad utworéw obrazuprofile geotechniczne w formie opisowej zawarte w

zat. 3.

3.2.3. Podziat gruntow podta na warstwy geotechniczne.
Podziatu dokonano na podstawie Polskiej] Normy PRB-813020 z aktualizagjdo Normy

Europejskiej EN-1-1997r. i wydzielono ngstijace warstwy geotechniczne;
0 — gleba piaszczysta humusowa, mw, In.
1. zespot gruntow sypkich i mato spoistych:

1.1 — piaski drobne w staniezlum,



1.2 — piaski drobne w stanieednio zagszczonym,

1.3 — piaskirednie w stanie ttnym,

1.4 — piaskirednie w staniérednio zagszczonym,

1.5 — piasek gliniasty, mato spoisty, twardoplesty,

1.6 — piasek gliniasty, mato spoisty, potzwarty.

2. zespot gruntdw spoistych:

2.1 — glina piaszczysta w stanie potzwartym,

2.2 — glina zwjzta spoista w stanie potzwartym.

3. zespot gruntdéw zwietrzelinowych:

3.1 — glina zwietrzelinowa + okr. wapienia w seatwardoplastycznym,

3.2 — zwietrzelina gliniasta wapienia z wypetn@aniw stanie potzwartym,

3.3 — zwietrzelina wapienia bez wypetnienia.
Dla wyszczegolnionych warstw geotechnicznych &lkre parametry fizyczno-mechaniczne
gruntéw zgodnie z metadB Polskiej Normy PN-81/B-03020, a wyniki zamieszica w

Tabeli nr 4, a numery warstw zaznaczono na prdfilaevorow nr 1-13 zat. 3.

3.2.4. Okrélenie ostatecznych warunkéw gruntowych paeto
Stwierdzono proste warunki w podto gruntowym w granicach rozpoznania pod sie

wodochgowa — do 2,0 m p.p.t. Dotyczy to gtdbwnie poprzez zalgg utworOw nénych
geotechnicznie.

Brak gruntéw niengnych organicznych, zapadliskowych, azakie zaobserwowano
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych — ruchéwwaskiowych, sufozyjnych, krasowych
itp.

4. USTALENIA KATEGORII BUDOWLANEJ GRUNTOW PODLO ZA

Kategoria gruntu. KNR 2-0.1

| - gleba piaszczysta, piaski przypowierzchniowe,
Il — piaski drobne §rednie, wilgotne, piasek gliniasty,

[l — nasyp zlealy, wietrzeliny gliniaste z wyp. gliniastym, glizavigzta, ity zwarte,

IV — wietrzeliny wapienia bez wypenienia.

5. WNIOSKI.

a. Na podstawie badgodtaza gruntowego w dniu 28.11.2019r. dokonano odwiertow

wiertniczych wzdha przebiegu planowanego przebiegu wodgui
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b. Odwiercone otwory do 2 m p.p.t.,, wykazaly brabzipmu wodonénego wéd
gruntowych na catym planowanym odcinku wodgdai.

c. Podtae gruntowe odznaczagsznaczi deniwelacg geomorfologicza starszego
podiaza — gtdwnie wietrzelin wapieni oraz czarnych itolpre przykrywa zmienna, ale
cienka warstwa osadow czwartedpwych np. piaskédw drobnychsrednich o pow. 2 m
miazszaci w konkretnych odwiertach np. 1, 3 i 13, azalpiaskéw gliniastych 0,8-1,3 m w
otw. 21 9.

d. Analizupc warunki gruntowe podi@a — mana stwierdz, ze s to warunki proste

jak oceniono w ocenie w warunkach otemia kategorii geotechnicznej budowli.



