P.p.= 375.00

POBOCZE

PRZEWIERT STEROWANY

DROGA GRUNTOWA

Zasuwa DN 100

Zasuwa DN 100

P.p.= 350.00

Rzegdna terenu istn.

Rzegdna terenu istn.

Rzedna osi proj. wodociagu

Rzedna osi proj. wodociagu

Zaglebienie

1.80 [385.60[387.40] Wlaczenie do projektowanego wodociggu PE ¢ 110

1.80 [385.65[387.45] Hydrant p.poz.
1.80 [385.701387.50| Odgalezienie do dziatki nr ewid. 268/2

1.80 1386.201388.00/ Odgalezienie do dzialki nr ewid. 261/11 379

360.201362.00] Odgatezienie do dziatki nr ewid. 418

1.80 [364.20[366.00] Wtaczenie do projektowanego wodociagu PE ¢ 110

1.80 1387.201389.00| Odgatezienie do dzialki nr ewid. 261/2
1.80 [363.80[365.70[ Zmiana kierunku 30°

1,80 387,20389,00] Hydrant p.poz.
1.80 [363.75]365.55] Odgalczienie do dzialki nr ewid. 410

Zaglebienie

Materiat
Spadek [%]

PE100 RC SDR 17 9 110/6,6

1.80 1359.101360.90| Odgatezienie do dziatki nr ewid. 419

1.80 [357.501359.30| Odgalezienie do dziatki nr ewid. 427

1.80 1356,701358.50! Hydrant p.poz.

PE100 SDR

= | 1.80
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"ADIR" Sp.7 0.0 Kielee | L
Inwestycja: Budowa wodociagu w miejscowosci Hucisko - ETAP 11, Rys. 9
Adres obiektu: Hucisko, gmina Wlodowice. mwm_m
Przedmiot rys.: Profil podtuzny projektowanego wodociagu. w_%w

Projektowal: mgr inz. Jarostaw Markiton Upr AG.11.4/Z0/7131-2/377/01 do projektowania

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowal: mgr inz.Krzysztof Bielecki




