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|. Czes$¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki przyhczenia Znak: 248.11.2019 z dnia 21.11.19 wydaneszprZaktad Ustug
Komunalnych we Wtodowicach.
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaroadprzestrzennego miejsco$ed Hucisko
uchwalonego Uchwat Rady Gminy Wiodowice nr 235/XXXVII/2010 z dnia 2D0.2010 r.
wydany przez Gmig\Wiodowice.
- Postanowienie Znak: R-V.6220.005.2019 z dnia 3@Q19 r wydane przez Woéjta Gminy
Wiodowice.
- Uzgodnienie Znak GK.111.7230.013.2020 z dnia (262020 r wydane przez Wojta gminy
Wiodowice.
- Obowhzujace przepisy i zarglzenia,
- Aktualne mapy sytuacyjno-wysosmowe w skali 1:500;
- Wizje lokalma w terenie;

- Aktualne normy, katalogi i literatgitorarnzows.

2. Inwestor i zleceniodawca.
Gmina Wtodowice.
42-421 Wiodowice
ul. Krakowska 26

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy HRBAPU Il sieci wodocigowej
obejmupcy: obejmujcy: budowe sieci wodocigowej z odcinkami przykzy wodociygowych do
granic posesji wraz z uzbrojeniem tj. zasuwy, hytirana terenie miejscowoi Hucisko w ulicach:

Kasztanowej, Lowieckiej, Orle Gniazdo, Skalny Widok

4. Zakres inwestyciji

W ramach budowy sieci wodagowej przewiduje si wykonanie nagpujacych
elementow:
- Wodockg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 160x9,5 mm iagtznej dtugdci 804,0m
- Wodockg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 110x6,6 mm igtznej dtugdci 604.0 m




- Wodochkg z rur PE100 RC SDR17PN1Gpednicy 110x6,6 mm iatznej dtugéci 1380,0 m
- Odcinki przyhczy wodocagowych z rur PE 100 SDR17 PN 10

o srednicy 40 x 2,4 mm i ;tznej dtugdci 291.0m
- Hydrant przeciwpgarowy DN 80 nadziemny z zasawdcinajca 16 kpl.
- Zasuwyzeliwne DN 150 1 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 100 12 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 50 (na przgkczach) 60 szt.
- Rury ostonowe stalowg219/6,3 mm 26m
- Rury ostonowe stalowg108/4,0 mm 2071

5. Warunki gruntowo — wodne.

- Warunki gruntowe

Generalnie — osady sypkie i stabo spoiste typuiagtego zaliczaneasdo najmiodszych
utworéw czwartorgdowych w terenie objym przedsiwzieciem.

Utwory gkbszego podiza w postaci itbw czarnych zwartych, zwietrzelinngdistych wapieni i
zwietrzelin wapienia bez wypetnienia zaliczane deardéw starszego podia — jury srodkowej,
charakterystycznej dla obszaru Jury Krakowskes@tixzhowskie;j.

Poditaze gruntowe pod obiekt liniowy cechuje ollama zmienné¢ przestrzenna maga scisty
zwiazek z geomorfologi podiaza przedczwartokglowego:

- grunty sypkie nie przewiercone do 2 m p.p.t. warch 1, 6 i 13.

- piaski gliniaste — mato spoiste zalega do gtbokasci 0,8-1,3 m na starszym podtow otw.

2i09.

- utwory starszego podta w postaci glin zwiztych i itOw oraz zwietrzeliny gliniastej wapienia

I zwietrzeliny wapienia zalegaj na zmiennej gbokasci, co swiadczy o znacxym

zréznicowaniu geomorfologicznym podia:

- w otworach nr 1, 6 i 13 pargj 2 m p.p.t. — nie dowiercono do starszego palifbrak

zasadnéci do gkbszego odwiertu),

- w otworach nr 2, 3, 4,5, 7, 8, 10, 11 i 12 ndezmej gkbokasci od 1,3-0,2 m, gdzie zalega

wprost pod glehp.

Stwierdzono proste warunki w podto gruntowym w granicach rozpoznania podésie
wodochgowa — do 2,0 m p.p.t. Dotyczy to gtdbwnie poprzez zaldg utworOw nénych

geotechnicznie.



Brak gruntow niengnych organicznych, zapadliskowych, a #aknie zaobserwowano

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych — ruchowwaskowych, sufozyjnych, krasowych itp.

- Warunki wodne
Odwiercone otwory do 2 m p.p.t., wykazatykpmoziomu wodonénego wod gruntowych na
catym planowanym odcinku wodagiu.
Natomiast prognostycznie — w okresach mokrych pikurmog zost& zanotowane
okresowe objawy wod gruntowych z uwagi na przypordeniowe zaleganie gruntow sypkich tj.
piaskdw drobnych lubrednich na nieprzepuszczalnych gruntach spoistyiéw, zwietrzelin

gliniastych wapieni, czy czwartaggdowych glin piaszczystych i zeatych.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Realizacja inwestycji, technologia prztg do wykonania wodogju, rodzaj zastosowanych
materiatdbw nie spowodujponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggiblelementow
srodowiska naturalnego i nie wprowade nich negatywnych zmian.
Zastosowane rozwzania chronjce srodowisko to m.in.: realizacja przedsizigcia w technologii
wykopow wasko przestrzennych, wadznie w porze dziennejgeznie wykonywanie wykopow
w sasiedztwie zblten do istniejcych bugnkoéw, pni i koron drzew, stupéw energetycznych
I telekomunikacyjnych oraz w miejscach skiawan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.
Odwodnienie wykopéw wykonywanedizie w czasie niezidnym do osuszenia wykopu, w sposob
wykluczapcy zaburzenie naturalnych warunkéw wodnych w paatdN przypadku konieczioi
pozostawienia otwartych wykopdw zosiamne zabezpieczone siathrzed maliwoscia wpadania
do nich drobnych zwiest. W ramach ochrony gleby w gruntach rolnych przkye s¢ zdjecie
wierzchniej warstwy ziemi, ktoragdzie odiazona do ponownego wykorzystania po zakaeniu
prac budowlanych.
W celu ochrony wyspujacej ralinnosci (drzew, krzewow) prace ziemnegda prowadzone
zgodnie z ustalonym przebiegiem trasy wodg@gi Realizacja projektowanej sieci wodmowe]
nie spowoduje wycinki drzew ani niedzie naruszaich systemu korzeniowego. Zaplecze budowy
Zostanie wyposane w przewgne sanitariaty. Po zakozeniu realizacji inwestycji teren zostanie

uporzdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

7. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo — gospadczych.
Wedlug danych przekazanych przez Ggniwitodowice w Etapie Il zaprojektowany
wodochg bedzie zaopatrywat w wagtacznie 162 mieszkecow.



Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczR@02 r. w sprawie okgégenia
przecetnych norm zuycia wody / Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002rzyjcto jednostkowe
srednio dobowe zapotrzebowanie wody na jednego kéésa w gospodarstwie domowym dla
okresu perspektywy:
Q sér.dob. =120 dm3/dafyy M
wspotczynniki nieréownomierrioi: Nd = 2,0, Nh = 3,0
Zapotrzebowanie wody wyniesie:
Q sér.dob =162 M x 0,12 m3/deb M = 19,5 m3/dob
Q max dob =19,5x Nd =19,5 x 2,0 = 39,0 m3/dob
Q max godz = Q max dob : 24 x Ng = 39,0 : 24 x349 m3/godz
Q max godz = 4,9 m3/godz

8. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p. pmarowych.

llos¢ wody dla celéw poz, zgodnie z Rozposrizeniem Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dn. 24.07.2009 w sprawie przecoa@rowego zaopatrzenia w wgdoraz drog
pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz.1030/ dla jednostek agamych ktorych wielké¢ nie przekracza
2000 osOb oki&tono na 5 dm3/s. Poniewawielkos¢ jednostki osadniczej rowniew okresie
docelowym nie przekroczy 2000 osOb waétta jest rownie obowizujaca dla perspektywy.

W obu przypadkach nie przewiduje svystapienia wicej niz jednego pgaru jednoczénie.

9. Rozwhgzania techniczno - budowlane

9.1. Stan istniegcy.

Na terenie ktéry obejmuje prdmiotowa inwestycja wygbuje zabudowa jednorodzinna,
a take dzialki nie zabudowane przeznaczone pod zabgidalokalizowane wzdi
ul. Kasztanowej, towieckiej, Orle Gniazdo, Skalnyidédk bedacymi drogami gmingmi
0 nawierzchni asfaltowej adz gruntowej, oraz drag powiatows z nawierzchry asfaltove.
W zakresie uzbrojenia komunalnego vepstje: wodocig, przyhcza wodocigowe do posesji, linia
napowietrzna elektrycznakable energetyczne podziemne, podziemna liniefaeiczna. Scieki
z gospodarstw domowych gromadzomens zbiornikach bezodptywowych i okresowo wyiome
do oczyszczalniciekdw.

Istniepca na terenie miejscod@ Hucisko sié wodochgowa zasilajca posesje ze waglu na
jej stan techniczny uniemlbwia jej dalsz eksploatag. Sig ta zasilana jest poprzez istaeg
zbiorniki wyréwnawcze zlokalizowane na dziatkachewid. 155/2 i 156/2 z istniepcego ugcia

wody na dziatce nr ewid. 204/2 w m. Hucisko.



9.2. Rozwjzania projektowe.

Miejscem przyiczenia projektowane] sieci wodagbwe] jest zaprojektowany
w opracowaniu dla ETAPU | wodeg) PE@ 160 (Wezet nr 5).

Tak jak dotychczas projektowany wodggioraz istnigjce zbiorniki wyrOwnawcze dala
zasilane pompowo z istnigjego ugcia wody na terenie n. Hucisko. Po napetnieniu izikow
I automatycznym wyiczeniu pomp siebedzie zasilana grawitacyjnie.

Trag; projektowane) sieci wodogowej przedstawiono na mapach w skali 1:500.
Projektowany wodoag zlokalizowany zostat w pasach drogowych drog giych.

Przegcia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowgfonane zostan metod
przecisku hdz przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

Przegcie poprzeczne pod drogami nawierzchni gruntowekomane zostanw wykopie
otwartym . Rurocig na przejciu zabezpieczony w rurach ostonowych stalowych.

W miejscach gdzie wodag zaprojektowano w niewielkiej odleglm od istniejcej jezdni
asfaltowej, gdzie wykop mogtby spowodaijej uszkodzenie przewidziano jego zabudanetod,
bezwykopovy przewiertu sterowanego.

W  pozostatych  przypadkach  przewidziano  wykonanie kopy  otwartego,
waskoprzestrzennego umocnionego.

Sie¢ wodochgowa zostanie zbudowana z rur, ksztattelgczhikow polietylenowych PE
o srednicy @ 110 - 160 mm. Odcinki przytzy wodocagowych z rur PEp 40 keda wykonane
do granicy posesji z przgizeniem do odcinkoéw istnigjych na terenie posesji. Siprzebiega
bedzie podziemnie w wykopach asko przestrzennych o szerdkb 0,8 m poniej strefy
przemarzania (1,2 m p.p.t). Na trasie wodgai projektuje si monta kompletow hydrantow
p.pa@. @ 80 mmzeliwnych, nadziemnych stacych przeciwpoarowemu zaopatrzeniu w weghk

rowniez umazliwiajacych okresowe odpowietrzanie sieci wodgowej.

10. Podstawowe materiaty syte do budowy kanalizacji sanitarnej.
10.1. Rury i ksztattki.

Sie¢ wodochgowa rozdzielca, stuzaca celom gospodarczym i przeciwgaowym, naley
wykona: z rur, ksztaltek igcznikow polietylenowych PE 100 PN 10 (SDR 17)srednicy
@160/9,5 mmp110/6,6 mm z fabrycznie umieszcaowktadka detekcyja do lokalizacji trasy
przebiegu przewodow.

W miejscach gdzie rurogy bedzie wykonywany metad przewiertu sterowanego naje
zastosowarury dwuwarstwowe PE 100 RC PN 10 (SDR 1%jenlnicy@110/6,6 mm.



Odcinki przyhczy wodocagowych do posesji projektujeesk rur polietylenowych PE100
PN10 (SDR17) osrednicy PE@40/2,4 mm. Odgakienia w granicy posesji przgizone do
odcinkéw istniegcych juz na terenie posesji. Rgkenia projektowanych odcinkéw rur PE
Z istniepcymi rurochgami wykona z wykorzystaniemacznikéw cknieniowych zaciskowych z PE
(alternatywnie tuleje kotnierzowe przy zgrzewanaczotowym rur).

Montaz przewodéw PE zalecaesivykonywa: przy temperaturach powietrza oddp 30C.
Rury PE 4cz\¢ przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewy wykéorgodnie z instrukgj producenta
rur. Przy padczeniu rur PE z innymodzajem materiatu natg zastosowa tuleje kotnierzowe
i ksztaltki przejciowe. Zmiany kierunku trasy do 4%lokona profilujac rury do tuku (ugicie),
powyzej 158 za pomog tukéw. Rury PE@40 ukltadé ze zwoju. Sposéb pgizer rurockhgéw
w poszczegolnych gztach pokazano na schemataclezidw wodocigowych. Podstawowa
gtebokas¢ posadowienia wodoggiu w tym réwnie przylaczy powinna wynosi 1,8 m. Ze wzglow
na maliwos¢ powstawania uderadehydraulicznych oraz dla zréwnowenia cézaru armatury
zeliwnej w poréwnaniu do rur polietylenowych (powgeltio r&zne parcie na dnie wykopu) naje

stosowa bloki oporowe i podporowe betonowe wszystkiciziow.

10.2. Armatura.

Armatura wodocjgowa kotnierzowa tj. trojniki, zeeki, krécce, tuleje wykonana zeliwa
sferoidalnego, wewgtrz i zewnytrz epoksydowane. €hienie robocze PN16. \Bzenia przyiczy
od wodocigu gtdbwnego wykona przy zastosowaniu opaski do nawiertek do pizy
wodochgowych w komplecie z zasuvprzylczeniows.

10.3. Zasuwy.

Na trasie wodoagu zaprojektowano zasuvgy100 mm,p 80 mm, ¢ 50 mm, typu F-5
-dtugie, zeliwne owalne bezdlawikowe rkkouszczelniajce epoksydowane kotnierzowe
z obudowy z trzpieniem teleskopowymdabezpieczoa zawleczly. Na odgajzieniach do hydrantow
zasuwy @80 mm jak wyej lecz typu F4-krotkie. Zasuwy nale posadowdé na blokach
podporowych. Do patzer kotnierzowych naley stosowa sruby ze stali nierdzewne;.

Wiaczenie odgakzien do wodocigu rozdzielczego zaprojektowano na nawiertki
wodochgowe do rur z tworzywa sztucznego z odgegniem 2” / DN 50 /. Do odcinania wody
przyjeto zasuwyzeliwne kotnierzowe DN 50 mm, PN 10 z ¢kkim uszczelnieniem klina z

obudowy trzpienia zasuwy w wykonaniu z PP lub PE..



Obudowy naley zabezpieczy skrzynkamizeliwnymi do armatury wodoagowej. Skrzynki naley
ustawt na podstawie skrzynki wykonanej z betonu. Na tarhnzielonych i gruntowych wokot

skrzynek wykonéopask z betonu B-15 zabezpieczej przed zarastaniem.

10.4. Hydranty.

Na trasie wodoagu projektuje s monta kompletéow hydrantow p.po @ 80 mm
zeliwnych, nadziemnych o gbhokasci zabudowy H=1500mm zabudowane na kolanach stogiowy
N — 80, oparte na betonowych blokach podporowytlydranty umieszczone w najagzych
punktach sieci umaiwiaja rowniez okresowe odpowietrzanie sieci wodmmwe].

Hydranty powinny b§ co najmniej raz w roku poddawane prazeigim i konserwacji przez

wiasciciela sieci wodoaigowe).

10.5. Bloki oporowe i podporowe.

W budowie rurocigdbw z PE, zastosowanie betonowych blokéw oporowyak
i podporowych wysipuje wyhcznie przy ,mieszanym zestawie materialowym” eletden
z zeliwa jak ksztattki (trojniki, kolana) oraz armagyzasuwy, hydranty). Dla w/w warunkéw bloki
oporowe maj za zadanie zabezpieczenie ruggai przed ,rozczeniem s w przypadku
zastosowania elementow ca@tach kielichowych. Natomiast bloki podporowe map zadanie
wyréwnanie parcia na podie w dnie wykopu, wynikage ze znacznej #icy cigzaru — masy
pomigdzy rurami z PE a elementamieliwa.

Przy wyciu tukéw i trojnikbw z PE naley ze wzgtdu na wystpujace w sieciach
wodochgowych uderzenia hydrauliczne, szczegdlnie ¢gacg@d obsypk. Zag:szczony do
wysokiego stopnia materiat obsypki, m@j wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym,
stanowi dla tych ksztaltek formn bloku oporowego stabilizagego je w czasie udenze
hydraulicznych.

Bloki oporowe i podporowe natg wykona z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego
350 zgodnie z normBN-81/9192-05. W miejscu pgdzenia bloku oporowego z ksztaltkami PE
nalezy zastosowagrula foli¢ lub tadme z tworzywa.

11. Wytyczne do wykonawstwa.
11.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky prowadzt zgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodagowych i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykoiaé.
Przed przystawieniem do prac ziemnych, w miejscsialzyzowan z projektowanym wodoggiem



nalezy doktadnie zlokalizowa sytuacyjnie i wysok&ciowe istniegce uzbrojenie podziemne (wykana
wykopy kontrolne) w obecroi wiascicieli sieci.

Nie wyklucza st istnienia innych nie wskazanych na mapieadea podziemnych, ktore
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktoryest brak informacji w instytucjach braowych.

W przypadku zblienia st do istniegcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemnezpale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Wykopy pod posadowienie wodagu, wykong& jako liniowe o scianach pionowych
umocnionych szerokci 0,8 m. Przy montar przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu
calych cagébw do wykopu, szeroké moze by o 0,2m mniejsza. Nie naig wykonywa wykopow
duzo wczéniej przed uktadaniem rur.

Wydobyty urobek naley sktadowa oddzielnie, z uwzgdnieniem poszczegolnych rodzajow
gruntu. Warstw wierzchnia — humus skltadowana czas trwania robot ziemnych poza terenem
prowadzenia robo6t w taki sposob, aby nie zostatraieszany z pozostatymi warstwami gruntu. Po
zakaczeniu robdét ziemnych, humus naleponownie rozplantowaw miejscu wykopu. Skrdci to
znacznie rekultywagejterenu. W miay mazliwosci grunty piaszczyste powinny byozdzielone od
gruntébw organicznych w postaci pytéw, glin pylastycgruntow préchnicznych, namutow
organicznych i torfow. Pozwoli to na odpowiedniesyaanie wykopow w nawzaniu do
naturalnego, pierwotnego uktadu zalegania gruntow.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwane z wykorzystaniem sptm mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w pchiidrzew albo zespotow drzew mplgy¢ wykonywane

W SposoOb nie szkodey drzewom.

Po zakaczeniu robot teren doprowadzdo stanu poprzedniejzyteczndci, a tereny zielone

obsi& mieszank traw (za wygtkiem pol uprawnych).

11.2. Posadowienie wodoggu.

Rury uktad& na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grugdzie tego wymagat (tj. o ile na
dnie wykopu nie &da wyskpowa piaski rodzime). Na warstwpodsypki natay¢ luzng warstwe
piasku o grub. 30 - 50mm, wyrowngj dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykéna
podiaze dla rurocigu na kgt 90° o stopniu zagzczenia pachwin Dpr = 97 % (profilowac w mgiar
uktadania kolejnych odcinkéw wodagu). Po utaeniu rur podhi je dokladnie z obu stron
piaskiem dowiezionym lub gruntem piaszczystym rogan przez udeptanie poprzez pracygh
robotnikéw. Przewdd po uteniu powinienscisle przylega do podiga na catej swej diugoi, na
cO najmniej ¥4 swojego obwodu, tzn. ngldardzo starannie zegi¢ grunt. Niedopuszczalne jest

podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni wucelkzyskania spadku lub wyréwnania



kierunku utaenia przewodoéw. Utmone odcinki 200 m naly podd& prébie szczelnii
I odbiorowi technicznemu

Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysakol5cm ponad wierzch rur, nale
dokonywa warstwami co 15cm roéwnocg@e po obu stronach ruragu. Stopié zag:szczenia
obsypki ochronnej winien wynasimin. 95% Proctora dla rur pagonych pod nawierzchaijezdry
dla ruchu aizkiego, min 90% Proctora dla rur paemych w poboczach i drogach gruntowych.
Dalsze zasypanie tzw. wypetnianie wykopow z@masipi¢c warstwami grubgci 20 do 30cm

gruntem piaszczystym. Stopieag:szczenia zasypki winien wynésl=1,0 dla rur poteonych

pod jezdm; Is>0,9 dla rur poteonych w poboczach i drogach gruntowych.
W celu uzyskania koniecznego zagczenia nalg utrzymywa& wykop w stanie odwodnionym.
Do podsypki i obsypki stosowanateriat bez ostrych kamieni lub innego tamanegdenmatu i nie

powinny wysg¢powa w nim czstki o wymiarach powsej 20 mm.

11.3. Odwodnienie wykopow.

Koniecznd¢ czasowego odwodnienia wykopdw wyniknie z warunkdimatycznych jakie
beda panow& w czasie budowy. Przewidujegsbdwodnienie metadpowierzchniow. Warstwe
filtracyjna stanowé bedzie piaszczyste podie rodzime. Odwodnienie polegabedzie na
powierzchniowym odprowadzaniu wody w n@aicbienia wykopdw do studzienek zbiorczych bet.
@80cm, rozstawianych co 50 m w dnie wykopow i wypompwaniu pomp spalinows do rowu

lub na teren w sposOb oszdny i zapobiegay rozlewaniu na posesjessednie.

11.4. Budowa wodocigu w technologii bezwykopowej.

W miejscach gdzie wodag zaprojektowano w niewielkiej odlegio od istnieacej jezdni
asfaltowej przewidziano jego zabudpmetod, bezwykopow przewiertu sterowanego.

Przewierty sterowane wykonanedq przy zastosowaniu rur wodagowych PE 100 RC
PN 10 (SDR 17).

Pierwszym etapem wdaiwego odwiertu jest wykonanie otworu pilatavego gltowiq
wiercaca z urzdzeniem stergcym i sond mierzca kat nachylenia oraz dt obrotu gtowicy. Po
wykonaniu odwiertu pilotzowego nasfpuje wykonanie rozwiercenia otworu dwednicy co
najmniej 20% w¢kszej odsrednicy rury przewodowej. Podczas wykonywania odwielo otworu
ttoczona jest ptuczka betonitowa ktéra wytryskugel gnieniem przez dysze gtowicy rozwiertaka

stabilizupc grunt, zapobiega¢ jego zapadaniu oraz zmniejsza opory w czasiecpgamnia



rurociagu. Po wykonaniu rozwiercenia otworu i zastabiliamu gruntu wprowadza ¢sirury w
rozwiercony otwér metagprzeciagania.

Przewody i ksztaltki naly taczy¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego.
Zgrzewanie czotowe polega nacteniu czsci (rura/zhczka, rura/rura, atzka /zhczka) przez
nagrzanie kacowek do wilaciwej temperatury i doéniecie, bez stosowania materiatu
dodatkowego.

Wykopy otwarte bhda wykonywane jedynie punktowo w miejscach lokalizazasuw
odcinajcych, hydrantow, wiczen odgakzien do posesji, komoér przeciskowych.

Miejsca wykonania wodoggu w technologii bezwykopowej oznaczone zostaly na
zahczonych profilach.

11.5. Proby szczelréi.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymaltacci polaczen przewodu naley przeprowad®
préby szczelngi. Proby te wykonadla kolejnych odbieranych odcinkow wodgmgil. Nazadanie
inspektora nadzoru lub zytkownika proby szczelrdei dokon& na calym rurocigu. Prolk
szczelnéci wykona& nalezy jako cknieniowa hydraulicza. Proly nalezy przeprowadzi po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pogsn rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem paewl/szystkie zicza powinny b§ odkryte
dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Rrabsnieniowa rurochgu naley

wykona: zgodnie z obowaizujaca norma PN-97/B-10725.

11.6. Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodoegjgowego.

Wodochg przed wihczeniem do istniegej sieci wodocigowej naley przeptuka
i zdezynfekow&. Wodociag przed oddaniem do eksploatacji igleloktadnie przeptukaczyst
woda, przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkighnieczyszcze
mechanicznych. Po przeptukaniu wodggcinaley podd#& dezynfekcji. Dezynfekej nalery
przeprowadzi stosujc wodny roztwér chloru stosig dawle co najmniej 50 mg Gidm® przy
czasie kontaktu wynoseym 24 godziny. Dezynfekgjprzeprowadza sidawkupc roztworsrodka
dezynfekugcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostalthloru w wodzie po tym
okresie powinna wynosi 50 mg CHdm’. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewéd male
ponownie przeptukawods wodochgows jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przégaioiu
wock nalezy poddd& analizie bakteriologicznej. Po uzyskaniu pozytyemyvynikow bada wody
bedzie ma@na wykon& wiaczenie do istniacego wodocigu. Cald¢ wykona zgodnie z normp
PN-72/B-10732.



11.7. Oznakowanie wodoaigu w terenie.

Po wykonaniu prac montawych wodocig naley oznakowdé w terenie za pomac
tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-0970@abliczki naley zamocowdé na trwatym
ogrodzeniu lub stupkachelbetowych o wymiarach 0,10 x 0,10 m i wysédookoto 1,5 m.
Na tabliczkach informacyjnych nale oznaczy zmiany kierunku wodoggu, zamontowane
zasuwy, hydranty p.po.

Tras rurochgu naley oznaczy tama lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego o szerckn
200mm z wtopioa wkiadka metalows. Tasme prowadzé na wysokéci 30 cm nad grzbietem rury
z odpowiednim wyprowadzeniem koowek tamy do skrzynek zasuw

11.8. Skrzyrowania z istniegcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skawyan z projektowan kanalizacy
sanitarm naley doktadnie zlokalizowa sytuacyjnie i wysok&iowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie audzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposéb rozvazania.

W przypadku zbfienia st do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie zblienia i skrzyowania projektowanej inwestycji z wdzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.

W przypadku prac z polli urzadzen naley wystapic 0 nadzor nad prowadzonymi
robotami do spotki Tauron Dystrybucja S.A. OddmaBedzinie.

Wszelkie prace w pollu urzadzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie
z obowizujacymi normami. Zabrania giprowadzenia robét ziemnych sgi@gm mechanicznym
bez nadzoru w odlegtoi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowarninwestycy nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonow przepustu wychodzego po 0,5 m poza jez@hwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowa nastpujace srednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.



- Konce rur uszczelnione.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

Wszelkie prace w polidu uradzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie
Z obowhnzujacymi normami. Kable telekomunikacyjnecdace w kolizji poprzecznej oraz
w zblizeniu z planowaminwestycy nalery zabezpieczydzielory rurg ostonova.

Skrzyzowanie z instalacyj wodocigowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie aglewroci
uwag: na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace naly wykonywa recznie.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktow geodezyjnych nale prowadzé ze szczeglk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjne¢hbla wznawiane na

koszt Inwestora.

11.9. Przefcia poprzeczne wodoagu pod drogami.
Przegcia poprzeczne wodagu pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywéanda
metody przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej stalpwe
tqczna dtugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:
dla rury przewodowej PE 110 rura ochronna stalowg219 x 6,3 mm - 47,0 m
dla rury przewodowej PE§40 rura ochronna stalovgal08 x 4,0 mm - 174,0m

Przegcia poprzeczne wodagu pod drogami o nawierzchni gruntowej, tluczniowej
wykonywane kda wykopem otwartym w rurze ostonowej z stalowej.

tqczna diugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:
dla rury przewodowej PE§110 rura ochronna stalowg219 x 6,3 mm - 50m
dla rury przewodowej PE§40 rura ochronna stalovgal08 x 4,0 mm - 33,0m

Do prowadzenia rur wodagjowych PE w rurze ostonowej najeuzy¢ ptozy dystansowe z
PE montowane na catym obwodzie rury. Poagicciu rur kanalizacyjnych kiece rur ochronnych
zabezpieczyw sposob unieniiwiajacy dostanie giwody, ziemi i innych zanieczyszazap.

odpowiedniegrednicy manszetami.

11.10. Roboty odtworzeniowe pasa drogowego drogdacych w obrebie realizacji inwestycji.
W miejscach gdzie wodag zaprojektowano w niewielkiej odleglm od istniejcej jezdni

asfaltowej przewidziano jego zabudpmetod, bezwykopow przewiertu sterowanego.



Ewentualne uszkodzenia nawierzchni asfaltowglabych w obgbie realizacji inwestycji
nalezy odtworzy do stanu pierwotnego wraz z utwardzeniem iefoem masy bitumicznej.

Drogi gruntowe i thuczniowe odtworzydo stanu pierwotnego.

Po wykonaniu wodoagu naley przywroct do stanu pierwotnego ZFeli ulegly
uszkodzeniu agi piesze wzdh jezdni istniegcych drég kdacych w obebie realizacji inwestycji
tj. chodniki, pobocza utwardzone, parkingi. Elemnyentszkodzone w czasie rozbidrki (piyty,
krawezniki) nalezy zasipi¢ nowymi. Po zakfczeniu robdt pobocza drég nayeprzywréce do
stanu pierwotnego. Rowy przydiee winny by w calgci odbudowane, odtworzone niwelety,
skarpy i przeciwskarpy uksztattowane, g&gzone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew
mieszank traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowacldjfzaly do posesji/ winny By

odtworzone i przywrécone do stanu pierwotnegoewagiapc swobodny przeptyw wody w rowie.

12. Proby i odbiory robdét.
Wszystkie roboty zanikowe musby¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.

Odbiorowi podlegay:

jakos¢ materiatow

- - technologia montau

- - jakas¢ dna wykopu i podsypki

- - ulozenie rurocigu - obsypka rury - proby szczekao
Do odbioru kdicowego wodoaigu wykonawca winien dostarazgokumentag powykonawczg w
skfad, ktérej wchodzi:

- atesty rur i ksztattek,

- - projekt budowlany z ewentualnymi zmianami wpaal@onymi za zgadautora projektu w

trakcie budowy i uzgodnionymi z Zaktadem Ustug Karalnych we Wtodowicach,

- - kserokopia uprawnfekierownika budowy i inspektora nadzoru,

- - protokdty odbioru prac zanikowych,

- - protokdty prob szczelsoi,

- - pozwolenie na budayy

- - dziennik budowy (oryginat),

- -oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestygigodnie z projektem

budowlanym



13. Wytyczne realizacji inwestyciji.
13.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istnige uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysewa
przez uprawnionego geodew trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podanelekumentacji na
mapach i profilach lokalizacje orazedne uzbrojeniassorientacyjne i wzadnym wypadku nie
mog by¢ podstava zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzosytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien bezwzglnie przed przygpieniem do wykonania robot:

- zapozné si¢ z trecia oryginatdbw uzgodnie brarzowych, decyzji, protokotem z narady
koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieciro@mnia terenu oraz zapoznaic z opisem
technicznym dokumentacji,
- zapozna sig ze wskazanymi normami,
- zgtost sie do wi&ciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekmikacyjnych,
sieci wodocigowej, gazoceigbw) w celu spisania notatki slobowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, termindw i technologii wylamia prac,
- wykonawca robot powiniezadaé od wiaciciela doktadnego mkalizowania jego uzbrojenia
I potwierdzt ten fakt przekopami kontrolnymi,
- wykonywanie robo6t, w okbie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnie
I dokumentag, bedzie uznane jako samowola budowlana.

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze séwtlawarii

urzadzen.

13.2. Lokalizacja zaplecza budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodaiggomgdzy Inwestorem, a
Wykonawea. Na zapleczu przewidujegsi
- usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospagah,
- sktadowanie materiatébw budowlanych oraz rur,

- baz: sprztu podstawowego.

13.3. Wytyczne realizacji robot

Realizacg obiektu rozpocz od wytyczenia geodezyjnego trasy wodgci, wykonaniu
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartwminiejszym opracowaniu. Wszelkie prace
prowadz¢ zgodnie z obowaizujacymi przepisami bratowymi oraz BHP. Przed przygieniem do

prac naley powiadomé wiascicieli istniepcego w pasie robot uzbrojenia podziemnego oraz



pozostatych obiektow. Prace w pailiw/w obiektéw nalgy prowadz¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach. W trakcie realizacji inwesgt zajdzie konieczn@& wywozu ziemi

na odkiad staly - w tym celu Wykonawca ustali z éstorem miejsce sktadowania mas ziemnych
do 15 km od miejsca urobku. Zmiany wyniklie w trakcealizacji inwestycji nafy uzgodné z

projektantem.

13.4. Warunki BHP.

Podczas wykonywania rob6ot mombavych, ziemnych, transportowych i obstugi sgpuz
mechanicznego naig zapewnt warunki BHP zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfidh.U. z 20Q3r., Nr 47, p6z. 401 z 400
zm.),
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@ 2001 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyclndzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r, Nr 118, pfi263 z pén. zm.).

13.5. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien zwkdsic do Zaradcow drog w celu
uzyskania zgody na przeprowadzenie rob6t w pasigosiym, a nagpnie, po uzyskaniu zezwolenia,
oznakowé plac budowy zgodnie z wykonanym projektem orgasjizeuchu na czas realizacji

inwestyciji.

Obowigzujace przepisy zwizane z organizacjiuchu

Organizagt ruchu prowadZizgodnie z poriszymi aktami prawnymi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 wiénéa 2003r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzew tgm zarzdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, p0z. 1729 z4pdzm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruclagarym (Dz.U. z 2005 Nr 108, p6z. 908 z
p&zn. zm.);

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesvmanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -.(Dzz 2002r., Nr 170, p6z. 1393 z 200

zm.).



14. Uwagi kaicowe.

Wytyczenie osi projektowanych ruragow naley zleci jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdllnych elementdéw uzbrojenia pemiziego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanychsasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montaowych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarngnstrukcja stosowania rur
kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami boawvymi i BHP.

Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaie z treciag uzgodni@é i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte.

Odbioru dokoné&zgodnie z obowizujaca normg PN-B-10735 oraz PN-EN 295.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypandegk jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji.

Dostosowa sig do uwag zawartych w opinii ZUD i innych uzgodnigect.

Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robét przez wybranego w degaizetargu Wykonawowinna by zgodna

z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragodna ze szczegdétowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hame normy,

zarzdzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01
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Orientacja
nril-5 - Projektowane zagospodarowani@tena mapie w skali 1:500
nr6—-10 - Profil podimy projektowanego wodagju
nrill - Schemateztow wodocagowych
nrl2 - Schemat hydrantéw przeciggrowych
nr 13 - Sposbb zabezpieczenia wagpcha przejciach pod drogami
nr 14 - Przekrdj wykopu



16. Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci wodciagowe;j.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy pragiskomputerowego EPANET 2 dla
caldsci projektowanej sieci dla ETAPU |, I1i Il i zesviono w postaci zatzonych schematow
oraz tabel uzyskanych wynikow oblicze

Do oblicze przyjeto nastpujace zataenia:

- liczba podiczer do posesji — 129 szt.

- rzedna wysokéciowa na dziatce 204/2 na ktorej znajdugelgecie wody wynosi 365,0 m n.p.t

- rzedna wysokéciowa na dziatce 155/2 na ktorej znajpdugic zbiorniki wyrbwnawcze wody
wynosi 413,50 m n.p.t.

- miarodajny przeptyw wody w budynkach mieszkalnyrttalono w oparciu o PN-92/B-01706
Instalacje wodoeigowe. Wymagania w projektowaniu wg. wzoru:

q = 0,682Eq,)>*° - 0,14 [I/Is] gdzie:

-gn — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dfisi:

- bateria czerpalna wanna (natrysk), woda zmieszan 0,3

- bateria zlewozmywakowa, woda zmieszana -0,14

- ptuczka zbiornikowa, woda zimna -0,13

- pralka automatyczna, woda zimna - 0,25
razem 1 budynek -0,82

>qn=0,82 x 129 = 105,80
g=541l/s
-do obliczé hydraulicznych maksymalne godzinowe zapotrzebogvamiody na jedno
gospodarstwo domowe dla celéw bytowych pgay0,04 I/s;
- obliczenia dla celéw bytowych wykonano w czasaguickszego rozbioru wody o godz. 8.00;
- zapotrzebowanie wody dla celéw pzpohydrantu pa. przygto 5 I/s przy dinieniu 0,2 Mpa;
- przy obliczeniach p.po zapotrzebowanie wody dla celow bytowych ograniczdo 15%;
- do obliczé p.paz. przygto wyptywy w najbardziej niekorzystnych punktachrng hydrancie Hpl
zlokalizowanym w najwyszym punkcie sieci wodaglowej w stosunku do zbiornika oraz na

hydrancie Hp4 zlokalizowanym w nagliszej odlegtéci od zbiornika.

WNIOSKI
Przy przewidzianym zasilaniu projektowanej siecideciagowe]j z istniejcego zbiornika
wyrownawczego zaréwno dla potrzeb bytowych jak zepiwpaarowych mjnizsze cénienie

w projektowanej sieci wodoggowej kedzie wynost okoto 0,18 MPa w okolicy ezta nr W7, z&



najwyzsze csnienie 0,69 - 0,71 MPa w okolicy hydrantu Hp32, igdprzyhcza wodocigowe
nalezy zabezpieczypoprzez zastosowanie domowych reduktor@nienia.

Na pozostatym obszarze projektowanac sigodocagowa zachowuje si prawidtowo
zaréwno przy rozbiorze bytowo - gospodarczym jgkpaz i pracuje w dopuszczalnym zakresie
cisnienia min. 0,20 MPa i maks. 0,60 MPa.



