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OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO
St OWNIKA ZAMOWIE N:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowgciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, awsmbdrog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tererulpmowe i roboty ziemne

45231110-9 Kiladzenie ruragoéw
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ST-00

Wymagania Ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budow sieci wodocigowej wraz z odcinkami przytzy

wodochgowych w celu przepgcia istniegcych przyhczy.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzaob6t zwihzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot obllych Specyfikag Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuyymagania ogolne dotysee
realizacji robét budowlanych sieci kanalizacyjnej sh zgodne ze Standardami
Dokumentéw Przetargowych zawartych w ¢ékie Zamowié Publicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikacji
Techniczne))

Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stdacy do notowania wydarzaezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, kazgwania poledei zaleca.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizagjndwienia.
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Ksiega obmiaru akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stizacy do wpisywania przez Wykonawcobmiarow wykonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w ksidze obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez Zamawigego (dla robdt zakwmzonych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz robot dasatkh i zamiennych).
Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbne do wykonywania robo6t. Zgodne
z dokumentaaj projektowo- kosztorysosy zaakceptowane przez Zamaw@ggo.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacii
projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego Zynier — osoba wyznaczona przez Zamawgapo,

upowaniona do sprawowania nadzoru.

Inne definicje-pozostate definicje zgodne z ngPN-EN 752-1.

1.5 Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodfo z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy w terminie okr&lonym w dokumentach przetargowych przaeka
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentapyojektows, wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo egzemplarz dokumentacji projektowe.

Dokumentagj powykonawcz sporzdzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3 Zgodné&é robot z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaazordodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawi@#go stanowi czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chiby w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie aeowykorzystywa biedow lub opuszcze w
dokumentach, a o ich wykryciu zobawany jest powiadonmi Zamawiajcego, ktéry

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkabreznosci opis wymiardw jest
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wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie-aiypkwane roboty oraz
dostarczone materiaty musdy¢ zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowe] i specyfikacji teatznej
powinny by uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalreagchylenia w
ramach okrdonego przedziatu. Cechy materiatbw i elementéwebktdw i budowli

powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i spuz
Wykonawca jest zobowzany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptzi
materialy zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochronarodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca robot instalacyjnych ma obewek zna i stosow& w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zdasta
podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekow wodnych ggt, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzarpyt gazami

- przekroczeniem norm hatasu

- mozliwoscia powstania pgaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagprm okrélonych odpowiednimi
przepisami ochronyrodowiska obcjzaja Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie rob6t. Baza gipre transportu mie
zost& zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykom@awe powinien stosowa
innej technologii rob6t, na wgzym poziomie hatasu, miokreslona w dokumentacji

projektowej.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagmearem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 6



Budowa wodociggu w miejscowosci Hucisko, gm. Wiodowice

1.5.7 Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na i nad powierzchnziemi i za urzdzenia
podziemne, oraz uzyska od Wdeieli tych uradzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawizg@go w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i urzdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobaeny jest przewidzierezerwe czasow W
harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju robotyzakresie przelgenia instalaci
podziemnych i powiadondilnzyniera oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze rozpQca
robét. Wykonawca ddzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi agzn podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych przez Zamagegjo.

1.5.8 Ograniczenia ohgien osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicaeobcihzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawoadbie odpowiadat za napraw
wszelkich robo6t uszkodzonych w wyniku przewozu nemfme obcizonych pojazdow i

tadunkoéw.

1.5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy.

Bezpieczéstwo i higiery pracy okréla Plan BIOZ. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
powinien przestrzegawszystkich przepiséw dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaaz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla wapmia bezpieczestwa
publicznego. Roboty dala wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz Informacj
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 10Z00Q3r.) i Rozporadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia

uzywane do robot od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia
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robét przez Iayniera. Wykonawca dulzie utrzymywdé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lu
ich elementy byly w zadawalmym stanie przez caly czas do momentu odbioru

ostatecznego.

1.5.11 Stosowanieedo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami iduzie w
peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykotewdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikievymaga
prawnych odngnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach pesob cigty bedzie

informowat Inzyniera.

1.5.12 ROwnow2anos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore speénia
maja materiaty, spr& i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaoty, kda
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie mpestanowiono inaczej. Magby¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajpgwoe zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wazejszej ich akceptacji przez

Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robot Wykonawca prtaedsszczegotowe informacje
dotyczce zrodla ich wytwarzania, zamawiania Ilub wykonywaniadpowiednie
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzaniegz Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie partii matéw z danegazrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danegarddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowania ze
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materialy uzyskane z dopuszczonegdia w sposOb agty spetniaj wymagania

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowegzasie pogpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawc z

terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na watayzyko, licac sk z ich nie

przyjeciem i brakiem zapfaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erlo czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhavenja jakos¢ | wiasciwosé do
robot i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Miejsca
czasowego skltadowania materiatowdlp zlokalizowane w olsbie terenu budowy, w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRET

Wykonawca zobowzany jest do zywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spez uzywany do robot musi
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy, musi odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji rolzdiakceptowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydagdsprz:tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra

I wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiegoemninie przewidzianym umaow
Sprzt bedacy wiltasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwiodo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska, przepisami dotyazymi jego uytkowania oraz przepisami
BHP. Wariantowe #ycie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskani@eptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek spitz maszyny i urgdzenia oraz naezlzia nie gwarantgge
zachowania warunkow umowy, zosiarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych
materiatdw. Doborsrodkow transportowych Wykonawca przedstawia do jaleszi
Inspektora nadzoru inwestorskiego. LiczBaodkéw transportu dulzie zapewnia
prowadzenie robdt zgodnie zasadami élkmeymi w dokumentacji projektowej i w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydab
spetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawcedzie na
biezaco i na wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach damtayd

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, izh zgodnéé z
dokumentagj-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i projektenganizaciji
robot. Wykonawca ponosi odpowiedziadho za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokei wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramzgdnymi

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

5.2. Wspotpraca Inspektora nadzoru inwestorskigtjgkonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakécia robot, ocen jakosci materialdow i posijpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwaanych z interpretagjdokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkéw zmowienia prze
Wykonawe. Jest on upowaiony réwnie do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatdbw dostarczonych na bugoiwvprodukcg materiatdw. Inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawrwykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktore nie spetiajwymaga jakasciowych okrdélonych w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniegn Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor nadzoru inwestorskiego uwgili wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty
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normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,swliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam
kwestk. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego payiby wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgnzez Wykonawg pod
grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakorobot
Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia §akow ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, ainwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonywanie robot zgodnie z dokumendagjrojektows i specyfikacy
technicz. Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
- organizacje wykonywania robot
- termin i sposob prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidrmtrozasady BHP
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium)
sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
a take wyckhganych wnioskébw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
- wykaz maszyn i urglzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaniem w mechanizmy sterowania i anolzenia
pomiarowo-kontrolne

- spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakkai robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatazom jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz
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jakos¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontwliczapc personel, spez.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad inwestorskiego nme zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowanige poziom ich
wykonania jest zadowalgy. Wykonawca musi przeprowadzipomiary i badania
materiatbw oraz robét z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji tecinej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tarkreflone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest lemzny, aby zapewaiwykonanie zgodnie
z umowy. W przypadku gdy Inspektor nadzoru inwestorskiegozda, Wykonawca
dostarczy muéwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedur bada&. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@yprzez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed prazygséniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rppgzaiejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawczedstawi na finie ich

wyniki.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie rapartu
wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni terminie okrélonym w programie

zapewnienia jakii.

6.5. Certyfikaty | deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
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certyfikat na znak bezpieazstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentow technicznych.
- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z
o Polsk Normg, lub
o0 Aprobat techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych ngtamowiono
PN, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona powyzej i ktére spetniag
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla itch w/w dokumenty
nie & wymagane, kada partia dostarczona do robétdbie posiada
dokumenty, okrdajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musz posiadd w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym oba@ujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdfca odbioru.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeppbwinny by oznaczone
kolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do Dziennika d®wd naleéy wpisywa w
szczegolnéci:
dak przekazania Wykonawcy placu bodowy
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskig@gogramu zapewnienia
jakaosci i harmonogramow robot
- termin rozpoczcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot
przebieg rob6t w formie istotnych informacji
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroadt
- zgloszenia i daty odbioréw robdt ulegajch zakryciu lub zanikagych,
czesciowych i kaacowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych
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- dane dotycace sposobu realizacji zabezpieczenia robot
- dane dotycgce jakaéci materiatdbw, pobieranych probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla

- inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powitge
przediazone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustoswakia st. Decyzje
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do D#@nBudowy, Wykonawca podpisuje
Zz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Wykonawgrobot/Kierownika robét do ustosunkowania. si

Pozostate dokumenty budowy, to: pozwolenie na budgsotokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzeciminenumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokotgarad i ustale korespondencja na
budowie. Dokumenty te powinny &éyprzechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewiyzmawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie przeprowadzany po catkowicie zakmonym etapie robot lub
elemencie robot ustalonym zgodnie z harmonogranzetezowo-finansowym przedmiotu
umowy o roboty budowlane, podpisany przez Kierownludowy/rob6t i Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska
akceptagj Inspektora nadzoru inwestorskiegozelesprzt wymaga badaatestujcych to

Wykonaweca hdzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
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W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzoal inwestorskiego
przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér robo6t ulegagych zakryciu lub zanikagych

b) odbidr czsciowy

c) odbiér kacowy

d) odbiér gwarancyjny

e) odbiér ostateczny

8.2. Odbidr robot ulegagych zakryciu lub zanikagych

Odbiér robét ulegacych zakryciu lub zanikagych polega na finalnej ocenie §6 i
jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie elji ulegn zakryciu. Bdzie on
dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inmesitiego.
8.3. Odbior cgsciowy

Odbior czsciowy stanowi podstagy do wystawienia faktury przez Wykonagveza
wykonany i zakéaczony etap robot lub element rob6t ustalony zgodrii@rmonogramem
rzeczowo - finansowym przedmiotu umowy o roboty dwldne. Odbioru dokonuje

Inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.4. Odbiodr kacowy

Odbiér kaxcowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekég przedmiotu umowy
bez zastrzeen w stanie gotowym do eksploatacjizytkowania po pozytywnym
zakaczeniu odbiorow agciowych.

Wykonawca zgtosi Zamawigemu gotowé& do odbioru kaéacowego, pisemnie
bezpdrednio w siedzibie Zamawigego. Podstaav zgtoszenia przez Wykonawc
gotowasci do odbioru kacowego, kdzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierowntkadowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtaspendo odbioru kacowego
Wykonawca przekee Zamawiaicemu nasfpujace dokumenty:

1) dziennik budowy;

2) cdwiadczenie Kierownika budowy na podstawie art. 87 L ustawy Prawo budowlane;
3) dokumentagj powykonawcaz;

4) protokoty odbioréw rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu;
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5) protokoty odbioréw agciowych;

6) protokoty bada i sprawdze;

7) obmiar rob6t i kosztorys na wykonane roboty;

8) gwarancje, instrukcje obstugi;

9) aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty j@{pdeklaracje zgodriai z PN;

10) gwarancje na wykonane roboty;

11) inwentaryzaegj geodezyjn powykonawca.

Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru kaxcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go oagsicciu gotowdci do odbioru kacowego.
Zamawiajcy zobowazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbkarficowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpogda tego odbioru. W przypadku stwierdzenia w trakci
odbioru wad i usterek, Zamawiay maze odmoéwt odbioru do czasu ich usugnia, a
Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie veyzonym przez Zamawiggym.

W razie nie usumcia w ustalonym terminie przez Wykonawonvad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koowym, w okresie gwarancji oraz przy przgglie
gwarancyjnym, Zamawiagy jest upowaniony do ich usuriia na koszt Wykonawcy
8.5. Odbiodr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kon&radkuteczng&ci usunecia przez
Wykonawe ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér po uptywie okresu gwarancji jakad lub rekojmi, w zalenaosci od tego, ktory
okres jest dhiaszy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne:

Zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  zaakegmym  przez
Zamawiajcego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Zamowienia i Wymagania Ogolne Spe@djkTechnicznej

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkéw Zamoéwienia i WymagaOgolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigs warunki okrélone w w/w

dokumentach i wynikagych z przedmiaru rob6t.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu nayewvycent:
ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czastolby
- optaty dzierawy terenu
- przygotowanie terenu
- tymczasow przebudow urzadzen obcych
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegswiatet
- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego
Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przefaedtak i ilasci Robot
dotyczce ich rozbiorki zostaty uwzedinione w pozycji Przedmiaru Robot.
9.4. Zaplecze budowy
Na czas trwania zamowienia Wykonawca powiniemadaié i utrzymywa w dobrym
stanie biuro (pomieszczenia Kierownika budowy ipklgora nadzoru inwestorskiego),
wraz z sanitariatami oraz towarzgsgm wyposaeniem i sprztem.
9.5. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skilada ¢siz niezlgdnych instalacji, uradzen, biur, placéw
sktadowych potrzebnych do realizacji wymienionyabbBt.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne zezane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza i jego wypasamia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunieciezysskich uradzen, placow,

zabezpieczg oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@meU.Nr 207 z 2003r., p6z. 2016) z
pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierajcego dane
dotyczce bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 20Q2az. 953).
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3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiria 2 marca 1999 r. w
sprawie okrélenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadisogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, p6z. 430).

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiria 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpayeiadrogowe obiekty iaynierskie

i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, poz. 735).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budaych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

6. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr38%.163 z pgniejszymi zmianami)

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200Bz.U. z 10.07.2003r.)

8. Warunki Zamoéwienia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01
WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

SPIS TRECI

1. WSTEP

2. MATERIALY
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4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ET-s wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwkanych z wytyczeniem trasy sieci wod@mwej wraz z
odcinkami przydczy wodocagowych w celu przegcia istniepcych przyhczy w
miejscowdci Hucisko, gmina Wiodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzaob6t zwikzanych - nazwa i
lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot oélych Specyfikag Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy wodagu i punktow wysokéciowych.

W zakres robot pomiarowych zygianych z wytyczeniem trasy i punktéw pomiarowych
wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckaego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngzzenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysédéowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, oclhram przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) w przypadku uszkodzenia poligonowego punktu gegjhego podczas realizaciji
inwestycji, naley je odtworzy poprzez jednostkwykonawstwa geodezyjnego.

1.4. Okrélenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikaciji
Techniczne))

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania psnkty kierunkowe oraz posgtkowy i

koncowy punkt trasy
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1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z
okresleniami w obowazujacych Polskich Normach i ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §gkich wykonania oraz ich zgodfo
z dokumentaaj projektows, specyfikacja technican

1.5.2. Pozostate ogdlne warunki dotyoz robot podano w egci ogolnej specyfikacji
ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania
podano w cgici ogolnej specyfikacji technicznej ST-00.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwadziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rurki metalowetegasci ok. 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone poza gramébot ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny migrednic; od 0,15 do 0,20m i dtugé od 1,5 do 1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane grednicy
0,05 do 0,08m i diugwi ok. 0,30m a dla punktéw utrwalanych w istamgj
nawierzchni — bolce stalowesoednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05m.

,Swiadki” powinny mie dtugcs¢ ok. 0,50m i przekréj prostakny.

3. SPRAT

3.I. Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w o&ci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzt pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakowych naley stosowa
nastpujacy sprzt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzgczki taty, tamy
stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do wytyczenia sieci kanalizacyjnej penktéw wysokéciowych

powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyge transportu zostaty przedstawione w§ce
ogolnej specyfikacji technicznej ST-00.

4.2. Transport spetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @ wozé dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano ggagolnej specyfikacii
technicznej ST-00.

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace powinny bywykonane zgodnie z oboxyzujacymi instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagzmiary geodezyjne
niezledne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace pom@powinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia. Wykonanmowinien
natychmiast poinformowanspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkiclldéth
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy ildureperéow roboczych. Wykonawca
powinien sprawdZi czy rzdne okrélone w Dokumentacji Projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rgdnymi terenu. Wszystkie roboty, ktére bagnp pomiarach Wykonawcy
nie mog by¢ rozpoczte bez akceptacji wynikdw pomiaréw przez Inspektwaezoru
inwestorskiego. Punkty osiowe, punkty gtdwne triggynkty pagrednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia citegace w sposob wytay i jednoznaczny
charakterystyk i potazenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialnyehrore
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania rob6t . Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtoeadjzacji robot nale do
obowigzkow Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych oasyt i punktow
pomiarowych
Punkty osiowe trasy i inne punkty gtbwne powinny lzastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@akdlowhzane do punktow
pomocniczych, potonych poza granic robot ziemnych. Maksymalna odlegto
pomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie zengprzekracza 50 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokegiowe (repery robocze) wzdhosi
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trasy wodocigu. Repery robocze nale zalazyé poza granicami robo6t zedanych z
wykonaniem trasy wodoggu. Jako repery robocze vma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdtutrasy wodocigu. O ile brak takich punktéw,
repery robocze natg zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahiuw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcejwyr&ne

I jednoznaczne okggenie nazwy reperu i jegogadnej.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagpProjektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamamgo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paastwowe] albo innej osnowy geodezyjnej.s @rasy powinna by wyznaczona w
punktach gtownych i w punktach grednich w odlegtéci zaleenej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziejow 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Do&atacji Projektowej nie mie by
wieksze nk 3 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do

| cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapt

je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, ungesnych poza graniaobét.

5.5. Wyznaczenie kraydzi wykopow

Wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okienie granicy robot),
wykona zgodnie z Dokumentacj Projektova oraz w miejscach wymaggaych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robat miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do wyzaaiez kravedzi wykopow naley
stosowé dobrze widoczne paliki. Odledi® migdzy palikami nalgy dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy wogipci

5.6. Zalecenia

Przed rozpocxiem prac budowlanych projektowany obiekt musi byytyczony w
terenie przez jednostkwykonawstwa geodezyjnego, potwierdzony wpisem zierthika
budowy (rozdziat 3, od § 8 do 11- Rozpgizenia M.G.P . i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno- kartograficznych oraz czyécio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie-( Dz. U. Nr 25, poz. 133). Rize
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zasypaniem uwdzer naleey dokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
((Rozdziat 5, art. 27 ust.3 ustawy z dnia 17 maRB9l r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 rrlN3, poz.1287 ze zmianami) oraz
rozdziat 5, art. 43 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca4l89 Prawo budowlane- ( tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianamifid2as wykonywania robot ziemnych w
bezpdrednim gsiedztwie znakdéw geodezyjnych, wszelkie roboty halg@rowadzé
recznie. Wszelkie mechaniczne dziatania w pablznakow geodezyjnych powodu;
niebezpieczistwo ich naruszenia. Punkt poligonowy podlega spgireej ochronie pod
wzgledem nienaruszalgoi ( art. 15 w zwizku z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989
r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jdidypdz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287
ze zmianami). Kto wbrew przepisom art. 15 cytowaunsjawy niszczy, 29 uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lubgmatyczne i ugdzenia
zabezpieczage te znaki oraz budowle triangulacyjne, azéakie zawiadamia wéaiwych
organOw O zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemiesdozeznakow geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, adzeh zabezpieczagych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych- podlega karze grzywny. Orzekamistpuje na podstawie przepisow o
postpowaniu w sprawach o wykroczenia ( art. 48 ustavenia 17 maja 1989 r.- Prawo
geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. ¥.2010 r. Nr 193, poz.1287 ze

zmianami)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jada robdt podano w e%ci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

6.2. Kontrola jakéci robot.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwzanych z wytyczeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagani podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7 .1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano ggaogolnej specyfikacii
technicznej ST-00.

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 24



Budowa wodociggu w miejscowosci Hucisko, gm. Wiodowice

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Ganroboét
zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest&a obmiaru rob6t zwazanych z budow

wodochgu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano gécizogbinej specyfikacji
technicznej ST-00

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwazanych z wytyczeniem trasy w terenie ppsfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru inwekiego. Powinien b§ sporadzony

protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz® ptatnéci podano w cgsci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robo6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgminktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych,

- wyznaczenie krawdzi wykopow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochromé przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatna¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jestiauyv koszcie robét

zwiazanych z budowwodochgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykaryw prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtowny Urad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
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3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowaqma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakimowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyfaBgGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK 1983.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &I-s wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét ziemnych zwanych z budow sieci wodocigowej wraz z
odcinkami przydczy wodocagowych w celu przegcia istnieacych przyhczy w
miejscowdci Hucisko, gmina Wiodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzaob6t zwikzanych - nazwa i
lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot oélych Specyfikag Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy sieci wodagiowej i obejmuj:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach (kat. I-1V),

b) umocnienigcian wykopodw,

c) zasypanie wykopu i zagzczenie poszczegolnych warstw zasypki,

d) metoda bez wykopowa - przewierty poziome

e) uporadkowanie terenu po zakozeniu rob6t ziemnych,

1.4. Okrdlenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikacji
Technicznej)

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grurgiez gruntu spetniaga warunki
statecznéci i odwodnienia.

1.4.2. Gtbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowdao@wiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanytd budowy oraz innych prac

zwiazanych z tragwodochgu.
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1.4.6. Rczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przycw sprztu recznego
(fopaty, oskardy itp.)

1.4.7. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemnkomywane przy gyciu sprztu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarkiptadrki itp.)

1.4.8. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, Zeianami umocnionymi szalunkami
petnymi lub aurowymi.

1.4.9. Wskanik zag:sszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagpzczenia
gruntu, okrélona wg wzoru: Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd-g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),

Pds- maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie zPN-B8M44zgodnie z norm BN-
77/8931-12, (Mg/m3)

1.4.10. Pozostale oldlenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-O@/ymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogodlne warunki dotycce robét podano w ¢gci ogoélnej specyfikacji ST-00.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania
podano w cgici ogolnej specyfikacji technicznej ST-00.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lpyzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki wykepGrunty przydatne do
zasypki wykopow mogby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, g@ynetvia
nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nagaowvestorskiego.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kedac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgpbhspektora nadzoru inwestorskiego
wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyirbodowa
zasypki lub wykonanie prac afych kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zadédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwesemskMateriaty stosowane do

zasypki wykopOw w miejscu gruntow nie speta@jch wymogow nénosci lub wymogow

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 29



Budowa wodociggu w miejscowosci Hucisko, gm. Wiodowice

wiasciwego zagszczenia muszodpowiada warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej, Dokumentacji Projektowej iZ&Brazowo muszuzyska akceptag
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypykopdw, powinny by

wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nyatio
obowiazkOw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
nadzoru inwestorskiego m® nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydat&@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej

wilgotnosci.

3. SPRAT

3.I. Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w agci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsg
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (n&izia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwspycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarody skrzyniowe, itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- maszyn i urazdzen do wykonywania przewiertow poziomych

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyge transportu zostaty przedstawione wsce
0golnej specyfikacji technicznej ST-00.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zaladunku oraz od
odlegiaci transportu. Wydajnigé $rodkdéw transportowych powinna &y ponadto

dostosowana do wydajf@ sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
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(materiatu). Zwgkszenie odlegii transportu ponad walda zatwierdzone nie ni@ by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostalty wczaiej zaakceptowane nasmie przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego .

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano ggazogolnej specyfikacii
technicznej ST-00.

5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie pava by wigksze ni +-10 m.

Rd&znica w stosunku do projektowanyclednych dna wykopu nie nie przekracza
+-2cm

5.3. Zasady prowadzenia robot

5.3.1. Wykonywanie robét ziemnych - wykopy otwarte

Przed przysipieniem do prac ziemnych nalepowiadomé wszystkich wiacicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajckefo st w ulicy obgtej zakresem
projektowania. Nagpnie uprawniony geodeta powinien wytyéay terenie projektowan
sie¢ wodochgowa wraz z odcinkami przytzy wodocagowych. Nadmiar ziemi z wykopu
nalezy wywozi¢c na miejskie wysypiskosmieci. Roboty ziemne pod projektowany
wodochg naley wykonywa generalnie mechanicznie. W miejscach skomyen oraz
zblizen z istniepcym uzbrojeniem podziemnym najeprace ziemne 2,0 m przed i za tym
uzbrojeniem prowadzirecznie. Przewiduje siwykonywanie wykopu na catej diugmo
projektowanego kanatu sanitarnego jakaskoprzestrzenny. Przewidujeg sszerokécé
wykopu tak, aby odlegté¢ pomidzy zewrtrznymi sciankami rur asciam umacnianego
wykopu wyniosta 40 cm . Szeraddminimalna wykopu powinna wyndss = 96,0 dla rur
¢ 160 mm.

Przewiduje si , ze wodocag na calym swoim odcinkuetzie uktadany na podsypce z
piaskusredniego o grubii 15,0cm. Podize pod rurocig nalery starannie przygotowa
Powierzchnia posadowienia rur mustldopasowana do ksztattu powierzchni zetnanej
rurociagu. Przewiduje i pelmm wymiare gruntu na trasie projektowanej sieci
wodochgowej. Wykonaa sie& wodochgowa nalery zasypywa piaskiem srednim

warstwami ubijajc ja mechanicznie.
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Przed rozpocxiem zasypki naley zabezpieczy rure wodochgowa przed wypieraniem i
przemieszczeniem gruntu przy zagczeniu. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do
wysokasci 15cm ponad wierzch rur, naledokonywa& warstwami co 15cm rownocgge
po obu stronach rura@u. Stopié zag;szczenia obsypki ochronnej winien wynosmin.
95% Proctora dla rur patonych pod nawierzchaijezdry dla ruchu aizkiego, min 90%
Proctora dla rur pofmnych w poboczach i drogach gruntowych.

Dalsze zasypanie tzw. wypetnianie wykopowzemasipi¢ warstwami grubgci 20 do
30cm gruntem piaszczystym. Stapieag:szczenia zasypki winien wyndsis=1,0 dla rur
potozonych pod jezdni 1s>0,9 dla rur poteonych w poboczach i drogach gruntowych.
Zasypk wykopu naley wykonywa zgodnie z norm PN-S-002205. Po wykonaniu robot
ziemnych nalgy teren uporadkowa: i przywrock do stanu pierwotnego.

5.3.2. Umocnienie wykopow

Przewiduje s, ze wykopy do gtbokasci 1,0 m nie bda umacniane. Wykopy o gbokadsci
1,01 m do 1,50 m projektujecsimacni& azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
glebokasci powyzej 1,50 m przewiduje sizastosowa do umocnié wykopéw obudowy
szalunkowe typu SBH. Unibwiaja one umocnienia wykopdw oegokasci od 1,5 m do
6,9 m i szerokeéri roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymatszalunkdéw na parcie
jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.

5.3.3. Wymagania odnénie doktadnaosci wykonania robét ziemnych.

Wymagania odrimie dokladnéci wykonania robot ziemnych podano w pkt. 5.2
niniejszych specyfikacji. Wskaik zag:szczenia zasypki wykopu powiniencyggodny z

wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz odnych norm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jada robdt podano w e%ci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

6.2. Kontrola jakéci robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega narktowaniu zgodnéci

z wymaganiami okigonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumeniacj
Projektowej. W czasie kontroli szczegdmwag: nalezy zwrdck na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogassyah wiaciwosci,

b) zapewnienie wkxiwego i bezpiecznego umocowal@an wykopu,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakaczeniu,

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 32



Budowa wodociggu w miejscowosci Hucisko, gm. Wiodowice

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie zasypki wg wymagakreslonych w niniejszej specyfikacji i od&oych

normach.

7. OBMIAR ROBOT

7 .1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ggaogolnej specyfikacii
technicznej ST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano gécizogdinej specyfikacji
technicznej ST-00

8.2. Sposdb odbioru robot

Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, Specyfikacy

Techniczr i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiegeelj wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty iymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz ptatnéci podano w cgsci ogolinej
specyfikacji technicznej ST-00

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robo6t obejmuje:

Cena wykonania 1 iwykopdéw w gruntach I-IV kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasygkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,
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- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- uporzadkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bgedaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenie. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania

PN-EN- 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanieywaow kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej BT-s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru sieci wodagowej wraz z odcinkami przgzy wodocagowych w
celu przepgcia istniepcych przyhczy w miejscowéci Hucisko, gmina Wiodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skfad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw przy zleceniu i realizacji robot - wazi lokalizacja podana w tytule
dokumentaciji.

1.3. Zakres rob6t obllych Specyfikagj Technicza.

Postanowienia wchodee w skiad niniejszej Specyfikacji Technicznej datige robot
montaowych przy budowie kanalizacji sanitarnej zgodni®akumentag Projektove
zawierajca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okrélenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikacji
Techniczne))

Podstawowe ok&enia wyte w Specyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujacymi
normami i specyfikagj ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkoobot i ich zgodn& z Dokumentagj

Projektovs, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru

inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskania i sktadowania
podano w cgsci ogolnej specyfikacji technicznej ST-00.

Przy wykonywaniu rob6t zwzanych z budowsieci wodocigowej naley, zgodnie z
ustavg ,Prawo Budowlane" stosowavyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
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obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowariadewnictwie g wiasciwie
oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatznak bezpiecastwa,

wykazupcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okgonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oarazciwych przepisow i
dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobowlegapcych tej certyfikacij,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano ocenydrgéci i wydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslke Normg lub aprobat techniczia, mapce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoyanaga podstawowych - w
odr&znieniu do wyrobow nieokjych certyfikacy na znak bezpiecastwa

c¢) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdvmapcych istotnego wptywu
na spetnienie wymaggpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktdbggodnie z odbnymi
przepisami dokonano, oceny zgodcia zharmonizowannorm europejsk do Polskich
Norm, z europejskaprobaj techniczi lub krajowa specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uzngprzez Komist Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi. Dopuszczone do jednostigmistosowania w obiekcie
budowlanym g wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokutaefn technicznej
sporadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpoktére zapewniajzgodndé
wyrobu z t dokumentagj oraz z przepisami i obowdujacymi normami. Zgodnie z art. 46
ustawy ,Prawo Budowlane" kierownik budowy obarany jest przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaertyfikaty, deklaracje zgodéd, aprobaty techniczne i
oswiadczenie oraz udaginia je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2. Materiaty do budowy sieci wodagowej:

Projektuje s} zastosowanie dla sieci wodagowej nastpujace materiaty podstawowe:

* wodocig z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 160x9,5 mm

* wodocig z rur PE100 RC SDR17PN1G@dnicy 160x9,5 mm

* wodocig z rur PE100 SDR17 PN1Gsednicy 110x6,6 mm

* wodocig z rur PE100 RC SDR17PN1G@dnicy 110x6,6 mm

* przytacza wodocigowe z rur PE 100 SDR17 PN Grednicy 40 x 2,4 mm

*

hydrant przeciwpgarowy DN 80 nadziemny z zasawdcinajca
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* zasuwyzeliwne DN 150, DN 100 i DN 50
* rury ostonowe stalowe &rednicy 273/8,0 mm
* rury ostonowe stalowe &rednicy 219/6,3 mm

* rury ostonowe stalowe grednicy 108/4,0 mm

3. SPRAT

3.l. Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ogci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzt do budowy kanalizacji

Stosowany speg bedzie zgodny z DokumentacjProjektova lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

Roboty zwizane z budow sieci wodociagowej dola wykonywane ¢cznie oraz przy
pomocy nasfpujacych narzdzi i urzadzen:

-koparka o p¢;j. tyki 0,60 m3 ,

-koparka o po;j. tyki — 0,25 - 0,40 m3,

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3,

-spycharka 55 kW,

-spycharka 74 kW,

-zrywarka przyczepna

-walec statyczny samojezdny

-walec wibracyjny samojezdny

-zag:szczarka wibracyjna

-zespot pgdotworczy przewgny 10,0 kVA

-zuraw samochodowy do 4 t,

-wiertnica dla przewiertéw sterowanych lub pozioimyc

-zgrzewarki doczotowa oraz elektrooporowa dla ridr P

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu zostaty przedstawione w§ce
ogolnej specyfikacji technicznej ST-00.

Zatadunek i roztadunek materiatbw Wykonawceddie wykonywat z zachowaniem

srodkdéw ostrancsci zapobiegajcych uszkodzeniom materiatdw. Stosowas@dki
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transportu bda zgodne z DokumentacProjektow lub inne, jeeli zostan zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do robétiazanych z budow sieci
wodochgowej lxda stosowane nagtujace srodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochod samowytadowczy 5-10 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochaod skrzyniowy 5-10 t,

- samochdd skrzyniowy z wgjarky o tadowndgci do 5 t,

- ciagnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowytadowcza dagnika 5 t.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano gga@zogolinej specyfikacii
technicznej ST-00.

Wykonawca zobowizany jest przedstawilnspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia zarys metodologii robét oraz grafjcazrarmonogram robot okdi@jacy
wszystkie warunki, w ktorych dola wykonywane roboty zwirzane z budow sieci
wodochgowej.

5.2. Warunki szczegotowe

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Os projektowanych ruroggéw musi wytyczy uprawniony geodeta. Qpowinna zosta
oznaczona w sposob trwaty i widoczny, przez zalostanie taicucha reperéw roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zéstaznaczone przy pomocy drewnianych
kotkow tzn. kotkéw osiowych z gwalziami. Kotki osiowe powinny bywbite przy kadej
zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkacl3@®0 m. Na kadym prostym odcinku
powinny zostad umieszczone co najmniej trzy punkty. Koskiadki powinny by wbijane
na obu stronach wykop, tak aby bylo e odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania robot ziemnych. W terenie zabudowangpery robocze w ksztatcie hakow
lub $rub powinny by montowane ndcianach budynkow. kieuch znakéw powinien Iy
powiazany z pastwowa siech reperéw do projektowanychednych dna wykopu.

5.2.2. Wykopy.

Wykopy dla rurocigow bgda wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, do efbkadsci 0,1-
0,2 m mniejszej i projektowana i pogbiane do wiéciwej wartasci bezpdrednio przed
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utozeniem podtaa lub rur. Minimalna szeroké wykopu mierzona wewgtrz obudowy
powinna by dostosowana dérednicy rurocigu. Przewiduje si szeroké¢ wykopu talg
aby odlegté¢ pomidzy zewmtrznymi sciankami rur asciama umocnionego wykopu
wynosita 40cm. Szeroké wykopu nie mae by zmniejszana podczas mofatarurochgu
na powierzchni i uktadania catychagdw rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu ruroggi podziemne, krzyujace s¢ lub réwnolegte do wykopu
powinny zostd zabezpieczone przed uszkodzeniem orazlijejest to konieczne,
podwieszone w sposéb gwaraityj ich dziatanie. Odchylenie kradzi wykopu na dnie

w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5.dPo lub w czasie wykonywania
wykopu naley sprawdzt (z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiegoy, xzaj
gleby odpowiada konstrukcji fundamentu akoeej w projekcie dostarczonym
Wykonawcy. Obudowa powinna dynstalowana stopniowo, w mi@pogkbiania wykopu

i stopniowo demontowania podczas zasypywaniag¢szagania.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Przewiduje si odwodnienie metadpowierzchniowy. Warstwe filtracyjna stanowé bedzie
piaszczyste podi® rodzime. Odwodnienie polegabedzie na powierzchniowym
odprowadzaniu wody w miamgtebienia wykopow do studzienek zbiorczych et80cm,
rozstawianych co 50 m w dnie wykopow i wypompowywapomp spalinowa do rowu
lub na teren w sposéb oszdny | zapobiegapgy rozlewaniu na posesjessednie

5.2.4. Ukfadanie przewodow.

Rury uktad& na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grupuzie tego wymagat (tj. o ile
na dnie wykopu nie dola wysigpowa piaski rodzime). Na warstwpodsypki natayc¢
luzna warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwagi dno wykopu. Z pierwszej warstwy
grub. 5cm wykoné podtaze dla rurocigu na kit 90° o stopniu zaggzczenia pachwin Dpr
= 97 % (profilow& w miar uktadania kolejnych odcinkéw wodagu). Po utaeniu rur
podbi je doktadnie z obu stron piaskiem dowiezionym Igluntem piaszczystym
rodzimym przez udeptanie poprzez pracygh robotnikdw. Przewdd po deniu
powinienscisle przylegé do podi@za na catej swej diugoi, na co najmniej ¥4 swojego
obwodu, tzn. naley bardzo starannie zegi¢ grunt. Niedopuszczalne jest podkiadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskaspadku lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodow. Ulmne odcinki 200 m naky podd& probie szczelni

i odbiorowi technicznemu.
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5.2.5. Zasypywanie i zagzczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno z6siauszone i 0Czyszczone z pozosiEtpo
instalowaniu ruroagu. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysok15cm ponad
wierzch rur, nalgy dokonywa& warstwami co 15cm réwnocg#@e po obu stronach
rurociagu. Stopi@ zag:szczenia obsypki ochronnej winien wynosiin. 95% Proctora dla
rur potazonych pod nawierzchaijezdry dla ruchu cjzkiego, min 90% Proctora dla rur
potozonych w poboczach i drogach gruntowych.

Dalsze zasypanie tzw. wypetnianie wykopow zZamasipi¢ warstwami grubgci 20 do
30cm gruntem piaszczystym. Stapieag:szczenia zasypki winien wyndsis=1,0 dla rur
potozonych pod jezdai 1s>0,9 dla rur potonych w poboczach i drogach gruntowych.
W celu uzyskania koniecznego zagczenia nalgy utrzymywa wykop w stanie
odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosawaateriat bez ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu i nie powinny wggbwa w nim czstki o wymiarach powkej 20

mm. Ubijanie powinno hyywykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stroonciggu,
zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie ruagci powinno by wykonywane z
wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego \wubeentacji Projektowej,
warstwami, z jednoczesnym zggczaniem zgodnie z nogn?N-S-002205.

5.2.6. Budowa wodoggu w technologii bezwykopowe.

W miejscach gdzie wodagd zaprojektowano w niewielkiej odleglt od istniejcej
jezdni asfaltowej przewidziano jego zabudownetod, bezwykopow przewiertu
sterowanego. Przewierty sterowane wykonagtig przy zastosowaniu rur wodagowych
PE 100 RC PN 10 (SDR 17). Miejsca wykonania wogtpciw technologii bezwykopowej
oznaczone zostaty w dokumentacji projektowej.

5.2.7. Roboty montawe.

Sie¢ wodochgowa rozdzielca, stuzaca celom gospodarczym i przeciwgaowym, naley
wykona z rur, ksztattek idcznikéw polietylenowych PE 100 PN 10 (SDR 17Arednicy
160/9,5 mm, 110/6,6 mm z fabrycznie umieszazuiktadky detekcyja do lokalizacji
trasy przebiegu przewodow. W miejscach gdzie rggpdkdzie wykonywany metad
przewiertu sterowanego nalezastosowa rury dwuwarstwowe PE 100 RC PN 10 (SDR
17) osrednicy 160/9,5 mm, 110/6,6 mm.

Montaz przewodéw PE zalecagsivykonywa przy temperaturach powietrza od @o
30°C. Rury PE dczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewy wykdnagodnie z
instrukcp producenta rur. Przy pgizeniu rur PE z innym rodzajem materiatu pgle

zastosowa tuleje kotnierzowe i ksztattki przgjiowe. Zmiany kierunku trasy do 150
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dokona profilujac rury do tuku (ugicie), powyej 150 za pomagctukéw. Rury PE 40
uktada& ze zwoju. Sposob pgizen rurochgow w poszczegolnych eatach pokazano na
schematach gztéw wodocagowych w dokumentacji projektowej. Podstawowebgkasé
posadowienia wodoggu w tym rownie przylczy powinna wynosi 1,8 m. Ze wzagiow
na maliwos¢ powstawania uderaehydraulicznych oraz dla zrownowenia cezaru
armaturyzeliwnej w poréwnaniu do rur polietylenowych (powgelio r&zne parcie na
dnie wykopu) nalgy stosowa bloki oporowe i podporowe betonowe wszystkiotziow.
Armatura wodocigowa kotnierzowa tj. trojniki, zezki, kroéce, tuleje wykonana zeliwa
sferoidalnego, wewgtrz i zewnytrz epoksydowane. €hienie robocze PN16. \A#zenia
przylaczy od wodocigu gtdwnego wykona przy zastosowaniu opaski do nawiertek do
przylaczy wodocagowych w komplecie z zasuavprzylaczeniova.

Zasuwy zaprojektowano diugieieliwne owalne bezdtawikowe gkkouszczelniagjce
epoksydowane kotnierzowe z obudpwe trzpieniem teleskopowym zabezpieczon
zawleczly. Na odgadzieniach do hydrantow zasuwyscednicy 80 mm jak wyej lecz
typu F4-krotkie. Zasuwy natg posadowi na blokach podporowych. Do poken
kotnierzowych nalgy stosowa sruby ze stali nierdzewne;.

Obudowy naley zabezpieczy skrzynkami zeliwnymi do armatury wodoggowe;.
Skrzynki naley ustaw¢ na podstawie skrzynki wykonanej z betonu. Na t&chn
zielonych i gruntowych wokét skrzynek wykanapaslk z betonu B-15 zabezpieczeg
przed zarastaniem.

Na trasie wodoggu projektuje i monta kompletow hydrantéw p.go @ 80 mm
zeliwnych, nadziemnych o gbokasci zabudowy H=1500mm zabudowane na kolanach
stopowych N — 80, oparte na betonowych blokach pampych.. Hydranty umieszczone
w najwyzszych punktach sieci umldwiaja rowniez okresowe odpowietrzanie sieci
wodochgowej
5.2.8. Badanie szczelfm wodochgu.

W celu sprawdzenia szczekwoi wytrzymataici polaczen przewodu naley przeprowad#
préby szczelngi. Préby te wykonadla kolejnych odbieranych odcinkéw wodggi. Na
zadanie inspektora nadzoru lubzytkownika proby szczelrsoi dokon& na catym
rurociagu. Prolg szczelnéci wykona nalezy jako cénieniowg hydraulicza. Préke nalery
przeprowadz po ut@eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pogn rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczemizedp poruszeniem przewodu.

Wszystkie zicza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych
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przeciekéw. Préb cisnieniowa rurocagu naley wykona zgodnie z obowaizujaca normy
PN-97/B-10725.

5.2.9. Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodgowego.

Wodocihg przed wiczeniem do istniegej sieci wodocigowe] naley przeptuka

I zdezynfekowé&. Wodochg przed oddaniem do eksploatacji rgleloktadnie przeptuka
czyst woda, przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych. Po przeptukaniu wodgcinaley podda dezynfekcii.
Dezynfekcg nalezy przeprowad@ stosugc wodny roztwor chloru stosig dawke co
najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynggm 24 godziny. Dezynfekgj
przeprowadza sidawkupc roztworsrodka dezynfekucego przy powolnym napetnianiu
przewodu. Pozostaté chloru w wodzie po tym okresie powinna wyrioSD mg Cl2/dma3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd mgle ponownie przeptuka wodg
wodochgowa jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przéghiu wod nalery
podd& analizie bakteriologicznej. Po uzyskaniu pozytyemywynikéw bada wody
bedzie mana wykona wiaczenie do istnigcego wodocigu. Caldé wykona zgodnie z
normg PN-72/B-10732.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY .

Przy budowie sieci wodoggowej naley przestrzegaprzepiséw bezpiecastwa i higieny

pracy zawartych w odsaych rozporzdzeniach i przepisach.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w e&ci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodagiowej, polega na sprawdzeniu zgotmdoudowy z
projektem.

Nalezy sprawdz:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroké¢ wykopu,

c) gkbokas¢ wykopu,

d) szalowanie wykopu,
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e) zabezpieczenie od ob#en ruchu kotowego,

f) odlegtas¢ od budowy ssiadupcej,

g) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

h) rodzaj podtaa,

i) rodzaj rur i ksztattek,

J) sktadowanie rur i ksztattek,

k) utozenie przewodu,

I) zagzszczenie obsypki przewodu,

) hydranty,

m) ptukanie i dezynfekcja wodagju

Os przewodu, powinna ldyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedet
dowiazaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkjeadezyjnym, przy spetnieniu
wymaga wiasciwego rozporzdzenia. Gdbokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z
dokumentagj projektows. Natomiast maksymalna szergkavykopu nie powinna
przekracza szerokdci okreslonej w projekcie. Wykop powinien byabezpieczony przed
naptywem wod opadowych. Przed naptywem wdd opadbvpgwvinien zabezpiecza
odpowiednio wyprofilowany teren. Sposdb afamiia wod gruntowych powinien by
wykonany zgodnie z Dokumentadprojektowa. Szalowanigcian wykopu powinno
zabezpieczy jego statecznig i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie taMaiano
by¢ usuwane w miarpostpu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu nie zabezpieczonyahian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jdi komunikacja odbywa giw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Gidé¢ budynkow od przewodow
wodochgowych okrélaja odrebne przepisy, zmniejszenie tych odlggiovymaga
kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinné by
wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, Specyfikacjami Technicznymi i
odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwigs, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy ordwmonie przed ichcicciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rurytattd, hydranty, armatura, powinny
by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownymagaadWybrany rodzaj podia
pod uktadane ruroggi okresla Dokumentacja Projektowa. Na poziionaturalnym

przewod powinien hyzagkbiony na catej diugai, co najmniej na 50% swojego obwodu.
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Na podtau naturalnym z podsypkoraz podtau wzmocnionym, przewdd powinien by
utozony zgodnie z DokumentacProjektova. Obsypka przewodu powinnady
przeprowadzona szczegoOlnie starannieggacyonagcznie lub mechanicznie, w
zaleznosci od wymaga ustalonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfileat
Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjrggbdnie z

Dokumentacj Projektova. Wysoka¢ zasypki wstpnej, tj. warstwy gruntu, nad
wierzchem rury, nie powinna bynniejsza ni 30cm. Zagszczanie zasypki wginej
powinno w zasadzie odbywaie recznie. Zagszczenie zasypki gtbwnej przewodu zao
odbywa si¢ mechanicznie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano gg@zogodlinej specyfikaci
technicznej ST-00.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaroweaastpujace:

- m: rurocigi razem z wykopem, umocnieniem, pagim i warstvg zasypki i probami,
na podstawie pomiaru w terenie,

- szt: armatura, hydranty, adzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarow wniere

- m® opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawi@iaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano gécizogbinej specyfikacji
technicznej ST-00

9.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbior robodt zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonywanyehzie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtogotowa¢ do odbioru wpisem do
Dziennika Budowy. Badania przy odbiorze poleg#:

a) zbadaniu zgod#roi, usytuowania i dtugi przewodu z dokumentagcj inwentaryzagj
geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewoduosd wytyczonej nie
powinno" przekraczat2cm. Dopuszczalne odchyleniegdinych utzonego przewodu od

przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczdcm,
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b) zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszanialwgrimitprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposob jego gsarzenia powinien ldyuzgodniony z
Inzynierem / Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

¢) zbadaniu podtea wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

c) zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswinien by zag:szczony,
d) zbadaniu szczeldo przewodu. Badanie szczekoo nalery przeprowadzi zgodnie z
normg PN-97/B-10725.

e) przy bezwykopowej budowie przewodow wodgowych w gruncie naky zbada
usytuowanie i diug& przewodu zgodnie z dokumentadpwentaryzacyja geodezyja
oraz zbadajego szczelni.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemlyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzacpeodezyja (dopuszcza giinwentaryzacj

szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodiwwoz Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi, dotyccymi rur, ksztattek, armatury, zasuw i hydrantoet jerzedtaony
podczas spisywania protokotu odbioru robot zanikajh i ulegajcych zakryciu, ktéry
stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu

wodochgowego.

9.3. Odbidr techniczny kmowy

Badania przy odbiorze technicznymiakowym, polegaj na:

a) zbadaniu zgodioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj
geodezyjn,

b) zbadaniu zgodrdoi protokotu odbioru wynikow badazag:szczenia gruntu zasypki
wykopu,

) zbadaniu rozstawu hydrantow,

d) zbadaniu protokotow préb szczedooprzewoddw wodoagowych,

e) zbadaniu protokotow ptukania i dezynfekcji wodga

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokotami odbioréw technicznyche$ziowych wodocigu,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas tmydo

¢) wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,
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d) inwentaryzag geodezyija,

e) protokotem szczelsoi systemu wodoggowego,

naleey przekaza Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wosagawej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru kiccowego.
Teren po budowie sieci wodagowej, powinien by doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi Ioktjc obstugi systemu
wodocihgowego. Kierownik jest zobowzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztay¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodeagjowego zgodnie z projektem i warunkami pozwoleria n
budowe,

- 0 doprowadzeniu do naigego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& w razie

korzystania z ulic igsiadupcych nieruchomszi.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotygz ptatnéci podano w cgci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00

10.2. Ptatnéci

Ptatngci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i ogejakosci rob6t w oparciu o
pomiary wyniki bada laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczaigytr

- wykonanie wykopdw razem z umochieniéaian,

- zakup materiatow i ugglzen,

- transport materiatéw i ugdzer na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podi@, podsypki z piasku, z zeggczeniem,

- usungcie ewentualnych kolizji,

- usuniecie materiatbw pochagz/ch z demontau,

- uktadanie i montarur wodocagowych z armatuy;, zasuwami i hydrantami

- sprawdzanie szczelém rurocagow,

- sprawdzenie prawidiowego ptukania i dezynfel@gdochgu

- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ciagow utazonych w ziemi w

réznych warunkach obgten. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 12201 Systemy przewoddw z tworzyw sztuchrgo przesytania wody.
Polietylen (PE)

3. PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

4. PN-EN 752-4:2001 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauleck
oddziatywanie narodowisko.

5. PN-97/B-10725 — Prébasnieniowa rurocigu

6. PN-72/B-10732 — Ptukanie i dezynfekcja przewaaaochgowego

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywiani

11. PN-88/6731-08 Beton zwykty

12. PN-86/B-09700 — Oznakowanie wodggti w terenie

13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwalteprzewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

14. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymega zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

15. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rusigéw utazonych w ziemi w rénych
warunkach obarzen. Czs$¢ 1: Wymagania ogolne.

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéefymagania i badania.

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshki&ka zagszczania gruntu.

18. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Q#femia, symbole, podziat i opis gruntow.
19. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowieriplirednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

20. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prajrektu.

21. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badardevpodow kanalizacyjnych
11.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Eiracyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlabe.(U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z giejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu ogpgdarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 padziernika 2001 r.).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lip€92r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 1ad?3
pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wgdraz drog pgarowych /Dz. U. Nr 124
p0z.1030/

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 ni&a9 r.).

10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejreza 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpesa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz578dnia 3 sierpnia 2000 r.).

11. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 5 maja 1999r. w
sprawie okrélenia odlegtéci i warunkéw dopuszczajych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywanlat ziemnych budynkéw lub
budowli w gisiedztwie linii kolejowych oraz sposobu adzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwparowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym a&apniu w wodg i zbiorowym
odprowadzanidciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
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13. Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r prasvie wykonania
niektorych przepisoéw ustawy o drogach publicznyidh.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86

poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

14. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzem@ terenu oraz zespotéw uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 355
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-05
ODTWORZENIE PASA DROGOWEGO DROG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej BT-s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z odtworzeniem pasa drdg gminnych w zakresie
koniecznym do wykonania sieci wodaegowej wraz z odcinkami przytzy
wodociagowych w celu przektzenia istnigjcych przyhczy w miejscowéci Hucisko,
gmina Wiodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw przy zleceniu i realizacji robot - wazi lokalizacja podana w tytule
dokumentacji.

1.3. Zakres robot oélych Specyfikag Technicza.

Postanowienia wchodee w skifad niniejszej Specyfikacji Technicznej daty robot
odtworzeniowych pasa drogowego, poleggth na naprawie nawierzchni drég gminnych
gruntowych i ttuczniowych, poboczy, rowow przydngych oraz cigéw pieszych wzdtu
drég, w miejscach naruszonych podczas realizadptraewigzanych z budow sieci
wodochgowej, zgodnie z DokumentadpProjektovs zawieragca opis techniczny i rysunki
1.4. Okrélenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikacji
Techniczne))

Podstawowe ok&enia wyte w Specyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujacymi
normami i specyfikagj ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot i ich zgodn& z Dokumentagj

Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru

inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.I. Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskania i sktadowania

podano w cgsci ogolnej specyfikacji technicznej ST-00.
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2.2. Materiaty do odtworzenia pasa drogowego drog:
- kruszywo tamane podbudowy

- Zwir sortowany

- kruszywo kamienne tamane zwykie sortowane

- asfalt

- krawezniki, ptyty

3. SPRAT

3.I. Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzt do naprawy uszkodzonych elementéw pasa drogowenp
Stosowany spez bedzie zgodny z DokumentagcjProjektowa lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

Roboty ziemne z zwkane z napragvdrog keda wykonywane ¢cznie oraz przy pomocy
nastpujacych narzdzi i sprztu;

- rowniarka samojezdna 74 kW,

- walec statyczny samojezdny,

- walec statyczny ogumiony,

- walec wibracyjny samojezdny,

- zag;szczarka wibracyjna

- wytwornia do wytwarzania mieszanek mineralno-&sfa/ch

- uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaith

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyge transportu zostaty przedstawione w§ck
ogo0lnej specyfikacji technicznej ST-00.

Zatadunek i roztadunek materiatbw Wykonawceddie wykonywat z zachowaniem
srodkéw ostrancsci zapobiegajcych uszkodzeniom materiatdbw. Stosowas@dki
transportu bda zgodne z Dokumentacprojektow lub inne, jeeli zostarm zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Stosoatki transportu &da zgodne z
Dokumentacj Projektows lub inne, jeeli zostal zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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Do robét zwazanych z odtworzeniem pasa drogowego drédp Istosowane nagiujace
srodki transportu:

- samochaod skrzyniowy 5 t,

- ciagnik kotowy 37 kW

- cysterna samochodowa

- ciagnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowytadowcza dagmnika 5 t.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano gga@zogolinej specyfikacii
technicznej ST-00.

Wykonawca zobowizany jest przedstawilnspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia zarys metodologii robét oraz grafjcazrarmonogram robot okil@jacy
wszystkie warunki, w ktérych dola wykonywane roboty zwzane z budow sieci
wodochgowej.

5.2. Przygotowanie podia

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania koryta, oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoegziem robét zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@iejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podta jest maliwe wytacznie za zgodlInspektora nadzoru inwestorskiego,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykomanykorycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podiu nie mae odbywaé sig¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchidoryto mazna
wykon& recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposob
wykonania musi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestgski Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinierg laglwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiegedRprzystpieniem do profilowania
podiaze powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacz®0 oczyszczeniu
powierzchni podiga naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly co najmniej o 5¢cm vgze ni projektowane rgdne podiaa. Jeeli
pierwszy warunek nie jest spetlniony i wymija zanienia poziomu w podim

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigouiehni podiaze na g¢bokasé
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zaakceptowan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dégvielodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lb koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wymaganych wartai wskanika zagszczenia. Do profilowania podia naley stosowa
rowniarki. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia.
Zagszczenie podia naley kontynuow& do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia. Podi® (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iy
utrzymywane w dobrym stanie.

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej,
aby jej ostateczna grukopo zagszczeniu byta rowna grubad projektowanej/ Grubig
pojedynczo ukiadanej warstwy nie #eoprzekracza 20cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna ky roztazona w sposob zapewniay oshgniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢daych wysokéciowych. Rozpoaczcie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po obiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnaosci
optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044&detbda Il).
Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu
poziomowi wskanika nanosci podbudowy is=I,0. Podbudowa po wykonaniu, a grze
utozeniem naspnej warstwy, powinna &y utrzymana w dobrym stanie. zé
Wykonawca hkdzie wykorzystywat, za zgadnspektora nadzoru inwestorskiego, gojow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraynikltych z niewldciwego

utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.
5.4. Wykonanie naprawy nawierzchni i uszkodzonylementéw w obgbie
pasa drogowego.

Ewentualne uszkodzenia nawierzchni asfaltowej dgagnnych ldacych w obebie
realizacji inwestycji natey odtworzy¥ do stanu pierwotnego wraz z utwardzeniem i
utozeniem masy bitumicznej. Drogi gruntowe i tluczniowadtworzy do stanu

pierwotnego.
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Po wykonaniu wodoggu naley przywrécte do stanu pierwotnego ZFeli ulegly
uszkodzeniu agi piesze wzdha jezdni istniegcych drog gminnych dalacych w obebie
realizacji inwestycji tj. chodniki, pobocza utwaate, parkingi. Elementy uszkodzone w
czasie rozbioérki (ptyty, kraegniki) nalezy zasgpi¢c nowymi. Po zakfczeniu robot
pobocza drég naky przywréct do stanu pierwotnego. Rowy przydne winny by w
calcsci odbudowane, odtworzone niwelety, skarpy i praskarpy uksztalttowane,
zag:szczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiésszank traw. Wszystkie
zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do pdsespny by odtworzone |

przywrdcone do stanu pierwotnego, zapewigiapwobodny przeptyw wody w rowie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jada robdt podano w e%ci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00.

6.2. Kontrola wykonania.

Kontrola jakaci wykonywanych robotddzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych
robét z DokumentagjProjektows oraz ze stanem pierwotnym pasa drogowego.
Sprawdzeniu podlegdeda:

- zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova,

- szeroké¢ koryta i profilowanego podia,

- rownas¢ koryta i profilowanego podia,

- wsk&nik zag;szczania koryta i wyprofilowanego pod&

- szeroké¢ podbudowy,

- rownas¢ podbudowy,

- gruba¢ warstwy podbudowy,

- naénos¢ podbudowy,

- zgodnd¢ odbudowanych elementéw pasa drogowego ze stareamginym

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano gga@zogoblinej specyfikacji
technicznej ST-00.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej naprawjaiiegi

oraz wszystkich uszkodzonych elementéw webler pasa drogowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano gécizogbinej specyfikacji
technicznej ST-00

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadrojektova, Specyfikacjami

Technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru inmekiego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purttaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz ptatnéci podano w cgsci ogolnej
specyfikacji technicznej ST-00

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 fiobejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta i podia zgodnie z STI i DokumentadProjektova,

- wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumergd®jojektova,

- wykonanie naprawy uszkodzonych elementéw pasgoavego zgodnie z STI i

Dokumentacj Projektova.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN- B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni

planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczenia wgkiéka zagszczenia gruntu

6. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Namaknie asfaltowe. Wymagania
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7. PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulemszpodiae z gruntu
stabilizowanego cementem

8. PN-S96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudetgmu. Wymagania i badania
9. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Pddlna z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepsz@nWymagania i badania.

10. PN-S-96023 Wymagania i badania dofgez wiaciwosci techniczno - gytkowych

warstw konstrukcji drogowych z ttucznia kamiennego.
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