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A. PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ. 

I. Cz��� opisowa 

1.   Podstawa opracowania. 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

- Warunki techniczne Znak: 183.09.2019 z dnia 16.09.2019 r wydane przez Zakład Usług 

Komunalnych we Włodowicach  

-  Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowo�ci Rudniki 

uchwalonego Uchwał� Rady Gminy Włodowice  nr 136/XIX/2004 z dnia 07.12.2004 r. wydany 

przez Gmin� Włodowice. 

-  Uzgodnienie Znak GK.III.7230.081.2019 z dnia 25.11.2019 r wydane przez Wójta gminy 

Włodowice. 

- Uzgodnienie Znak: TD/OBD/OMD/2019-12/04 z dnia 04.12.2019 r wydane przez Tauron 

Dystrybucja S.A. Oddział w B�dzinie. 

- Odpis z protokołu narady koordynacyjnej Znak: GIII.6630.89.2019 z dnia 03.12.2019 wydany 

przez Starost� Zawiercia�skiego. 

- aktualne mapy sytuacyjno-wysoko�ciowe w skali 1 : 500. 

- obowi�zuj�ce przepisy i zarz�dzenia; 

- wiz� lokaln� w terenie. 

2. Inwestor i zleceniodawca. 

Gmina Włodowice. 

42-421 Włodowice 

ul. Krakowska 26 

3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewn�trznej sieci kanalizacyjnej 

obejmuj�cy budow� kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z odcinkami sieci kanalizacji do 

granicy działek zabudowanych zlokalizowanych przy w ul. Ogrodowej, Brzozowej, Klonowej                  

i D�bowej w m. Rudniki, gmina Włodowice. 



4. Zakres inwestycji 

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si� wykonanie nast�puj�cych 

elementów: 

- Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o �rednicy  

200 x 5,9 mm i ł�cznej długo�ci:                        950,0 m

- Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o �rednicy  

160 x 4,7 mm i ł�cznej długo�ci:                        213,0 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne φ 1000 betonowe zabudowane na  

  kanałach sanitarnych grawitacyjnych w ilo�ci:                         49 szt.

5. Warunki gruntowo – wodne. 

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne podło�a okre�lono jako proste co wyra�aj� nast�puj�ce 

czynniki: 

��Brak wód gruntowych w granicach rozpoznania maksymalnie do 4,5 m ppt. Istniej�

potencjalne warunki gruntowe w postaci gruntów spoistych dla okresowego 

gromadzenia si� przypowierzchniwoego w gruntach sypkich w strefie głeboko�ci 0,4 – 

1,6 m ppt. 

��Dwudzielny kompleks gruntowy w podło�u: 

- gleba humusowa piaszczysta, 

- piaski drobne w stanie lu�nym i �redniozag�szczone od gł�boko�ci 0,4 – 1,6 m ppt. 

- glina zwi�zła i iły, iły pylaste w strefie głeboko�ci 0,4 – 4,5 m ppt. tj. do gł�boko�ci 

rozpoznania. 

Warunki gruntowe podło�a kwalifikuj� inwestycj� typu kolektora sanitarnego do bezpo�redniego 

posadowienia w podło�u. 

6. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu. 

Na terenie który obejmuje przedmiotowa inwestycja wyst�puje zabudowa jednorodzinna,                

a tak�e działki nie zabudowane przeznaczone pod zabudow� zlokalizowane wzdłu� ul. Ogrodowej, 

Brzozowej, Klonowej i D�bowej b�d�cymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej.                    

W zakresie uzbrojenia komunalnego wyst�puje: kanalizacja deszczowa, wodoci�g, przył�cza 

wodoci�gowe do posesji, linia napowietrzna elektryczna, kable energetyczne podziemne, 

podziemna linia telefoniczna. �cieki z gospodarstw domowych które nie posiadaj� dost�pu do sieci 

kanalizacji sanitarnej gromadzone s� w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywo�one do 

oczyszczalni �cieków. 



7. Wpływ inwestycji na �rodowisko 

Projektowana budowa kanalizacji ma na celu popraw� jako�ci gospodarki wodno-�ciekowej 

dla mieszka�ców m. Rudniki. Projektowane sieci kanalizacyjne zast�pi� istniej�cy układ 

gromadzenia �cieków w zbiornikach bezodpływowych przez co znacz�co poprawi si� stan sanitarny 

na terenie miejscowo�ci. Zastosowane materiały i armatura zagwarantuj� szczelno�� systemu dzi�ki 

czemu uniknie si� zanieczyszczenia gruntu przez �cieki sanitarne. 

Przy realizacji budowy szkodliwe oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego objawi si� w fazie realizacji. Wpływ ten powodowany b�dzie przez: 

- zwi�kszon� emisj� zanieczyszcze� gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów 

pracuj�cych na budowie, 

- zwi�kszon� ilo�� pyłów, zwi�zan� z prowadzeniem prac rozbiórkowych, 

- transportem i wykorzystywaniem na budowie materiałów sypkich oraz intensywniejszym ruchem 

- pojazdów na terenie budowy, 

- emisj� niewielkich ilo�ci w�glowodorów i substancji zapachowo-czynnych, co jest zwi�zane z 

wykładaniem gor�cych mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworzenia nawierzchni ulic. 

Wymienione uci��liwo�ci s� typowe dla okresu budowy i znikn� one wraz z zako�czeniem prac 

inwestycyjnych. W okresie prowadzenia prac zwi�zanych z budow�, �ródłem hałasu b�dzie 

pracuj�cy na budowie sprz�t:  

- do robót ziemnych, drogowych – koparki, ładowarki, walec wibracyjny, 

zag�szczarki, spycharki, 

- do robót instalacyjnych – koparki, �urawie samochodowe, samochody dostawcze, 

- do prac transportowych – samochody samowyładowcze, samochody dostawcze. 

W czasie prowadzenia prac nale�y liczy� si� z krótkotrwałym wyst�powaniem w rejonie zabudowy 

mieszkaniowej poziomu d�wi�ku o warto�ciach 70-75 dB(A). Po zako�czeniu budowy poziom 

hałasu powróci do stanu obecnego. Przyj�te rozwi�zania projektowe nie powoduj� zmiany 

stosunków wodnych na terenie obj�tym inwestycj�. Realizacja przedsi�wzi�cia nie powoduje 

zanieczyszczenia �rodowiska. 

8.  Bilans �cieków. 

Podstaw� sporz�dzenia bilansu �cieków dla projektowanej kanalizacji jest plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne do programowania wody i ilo�ci �cieków                      

w jednostkach osadniczych. 

Na podstawie w/w materiałów ustalono przewidywan� ilo�� podł�cze� i mieszka�ców: 



- Prognozowana ilo�� podł�cze� – 41 szt. 

- Szacunkowa ilo�� osób mieszkaj�cych w jednym budynku jednorodzinnym – 4 osoby; 

- Całkowita prognozowana liczba mieszka�ców RLM  = 41 x 4  = 164osób; 

- Przeci�tne zapotrzebowanie na wod� na jednego mieszka�ca Q�r.d. = 0,12 m
3
/d 

St�d: 

Q�r.d = 164 x 0,12 m
3
/d= 19,68 m

3
/d 

Qmax.d = 19,68 m
3
/d x 1,3 = 25,58 m

3
/d 

Qmax.h = 25,58 m
3
/d x 2/24 = 2,13 m

3
/h 

Qmax.h = 2,13 m
3
/h = 0,60 l/s

9. Opis projektowanych rozwi�za�. 

 Zaprojektowano kanalizacj� sanitarn� jako grawitacyjn� z wł�czeniem do istniej�cej 

kanalizacji sanitarnej w ul. Ko�ciuszki w Rudnikach. 

Kolektory główne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o �rednicy φ 200 mm.            

z minimalnym spadkiem i = 5‰.  

Odcinki kanałów bocznych φ 160 od kolektora głównego s� projektowane do granic posesji                  

z minimalnym spadkiem i = 15‰ z uszczelnieniem ko�ca korkiem systemowym. 

Zaprojektowane zagł�bienia studzienek i kanałów pozwol� na zachowanie strefy przemarzania 

oraz unikni�cie kolizji z infrastruktur� podziemn�.  

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym przewiduje si� wykonanie typowych 

studzienek przelotowych, poł�czeniowych o �rednicy φ 1000 mm. Studnie na kolektorze stosowane 

b�d� na całej długo�ci kanałów dla umo�liwienia zmiany kierunków, spadków i oczyszczania 

kanałów.  

Przewidziano wykonanie wykopu otwartego, w�skoprzestrzennego umocnionego.  

Projektowane kanały grawitacyjne nale�y wykona� z rur oraz kształtek typu PVC-U litych 

jednorodnych szereg ci��ki „S” SN8 (SDR 34) o �rednicach o �rednicach  φ 200/5,9 mm, φ 160/4,7 

mm do ł�czenia na uszczelk� elastomerow� odporn� na działanie substancji wyst�puj�cych w 

�ciekach, a tak�e agresywne oddziaływanie wód gruntowych. Nie dopuszcza si� stosowania rur z 

PVC ze spienionym rdzeniem. 

Wł�czenia kanałów bocznych φ 160 do kanału głównego przewiduje si� poprzez studnie 

rewizyjne betonowe φ 1000 mm. 

Odcinki kanałów bocznych φ 160 od kolektora głównego s� projektowane do granic posesji                  

z uszczelnieniem ko�ca korkiem systemowym. 



Na projektowanym kanale sanitarnym o �rednicy φ 200 mm przewiduje si� wykonanie 

typowych studzienek rewizyjnych przelotowych, poł�czeniowych i kaskadowych o �rednicy                                      

φ 1000 mm betonowych. 

Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 wykonane z gotowych prefabrykatów z betonu klasy 

nie ni�szej ni� B45 oraz z prefabrykowanym dnem studni z kinet� dostosowan� do �rednicy kanałów 

dopływowych i odpływowych oraz k�ta ich wł�czenia. 

Studnie betonowe nale�y zmontowa� z nast�puj�cych elementów: 

- podstawy studni betonowej stanowi�cej doln� cz��� studzienki wykonanej jako monolityczny 

odlew z betonu samozag�szczalnego, formowane wraz z przej�ciami szczelnymi do rur PVC, 

spocznikiem i kinet� w jednym cyklu produkcyjnym. 

- kr�gów betonowych stanowi�cych komor� robocz� studzienki ł�czonych na uszczelk�. Kr�gi w 

trzech wysoko�ciach 250, 500 i 1000 mm. Umieszczone s� w nich stopnie złazowe z odst�pem 250 

mm. 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zw��ka betonowa redukuj�ca �rednic� studzienki do 

�rednicy 600 mm z osadzonymi stopniami złazowymi o minimalnej wytrzymało�ci na obci��enia 

pionowe 300 kN.  

- właz kanałowy �eliwny o �rednicy D 600 mm klasy D400. 

- uszczelek mi�dzykr�gowych gumowych stosowanych do poł�cze� elementów studzienki 

umo�liwiaj�cej dokładne zamkni�cie si� i szczelno�� poł�czenia. 

W przypadku konieczno�ci zastosowania kaskad na długo�ci kanału tj. wł�czenia kanału 

bocznego do zbiorczego usytuowane powy�ej 1 m od dna kinety poł�czenie wykona�                               

z zastosowaniem elementów PVC. Rur� spustow� umie�ci� na zewn�trz studzienki. Cało��

obetonowa�. 

10. Wytyczne do wykonawstwa. 

10.1. Roboty ziemne 

Pod zabudow� kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano wykonanie 

wykopu otwartego, w�skoprzestrzennego umocnionego.  

Wykopy wykona� mechanicznie o �cianach pionowych do gł�boko�ci 0,2 m. powy�ej 

projektowanej rz�dnej dna kanału. Ostanie 0,2 m. wykopy r�czne do ��danej rz�dnej. Przy 

konieczno�ci wymiany gruntu podsypki wykopy przegł�bi� mechanicznie o 0,15 m od rz�dnej dna 

kanału i wykona� podsypk� z piasku. Wykopy r�czne obowi�zuj� równie� przy skrzy�owaniu                  

z istniej�cym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. za koliduj�cym uzbrojeniem. 

Dla wykopów o gł�boko�ci powy�ej 1,0 m - �ciany wykopu zabezpieczy� szalunkiem. 



W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przechodzi pod istniej�cym uzbrojeniem nale�y 

wykona� przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej gł�boko�ci posadowienia istniej�cego 

uzbrojenia.  

Prace ziemne i odwodnieniowe nale�y prowadzi� starannie, aby nie naruszy� naturalnej struktury 

gruntów.  Wykopy nale�y chroni� przed zalewaniem wod� i zamarzaniem. Rozmoczone lub 

rozrobione partie gruntów nale�y dog��ci� lub usun�� z podło�a i zast�pi� podsypk� piaszczysto – 

�wirow�. Wykonane wykopy nale�y bezwzgl�dnie oznaczy� i zabezpieczy� przez ustawienie zapór, 

a w przypadku przej�� wykona� je pomostami opor�czowanymi, w godzinach nocnych wykopy 

oznakowa� lampami �wiec�cymi w kolorze czerwonym. Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony 

i zabezpieczenia znajduj�cych si� na terenie inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów 

granicznych. 

10.2. Odwodnienie wykopów 

W przebiegu trasy kolektora kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono stałego poziomu wód 

gruntowych do gł�boko�ci rozpoznania. Istniej� potencjalne warunki gruntowe w postaci gruntów 

spoistych dla okresowego gromadzenia si� przypowierzchniwoego w gruntach sypkich w strefie 

głeboko�ci 0,4 – 1,6 m ppt.  

W przypadku wyst�pienia wody gruntowej w obszarze na którym projektowana jest 

kanalizacja przewiduje si� odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych                  

w studniach z kr�gów �elbetowych na dnie wykopu. Odwodnienie wymaga odpowiedniego 

wyprofilowania dna wykopu.  

10.3. Przygotowanie podło�a 

Dno wykopu nale�y dokładnie oczy�ci� z kamieni, korzeni i podobnych cz��ci stałych oraz 

zniwelowa�. Układanie rur na dnie wykopu nale�y prowadzi� na odwodnionym podło�u                         

z zag�szczonego piasku o wysoko�ci 0,15 m. Budow� nale�y prowadzi� zgodnie z projektowanymi 

spadkami.  

10.4. Monta� ruroci�gów w wykopie otwartym. 

Projektowane kanały grawitacyjne nale�y wykona� z rur oraz kształtek typu PVC-U litych 

jednorodnych szereg ci��ki „S” SN8 (SDR 34) o �rednicach  φ 200/5,9 mm, φ 160/4,7 mm do 

ł�czenia na uszczelk� elastomerow�.  



Przewody z rur PVC-U układa� przy temperaturze powietrza 0
0
 do + 30

0
C, jednak z uwagi na 

znaczn� rozszerzalno�� i krucho�� tworzywa w niskich temperaturach poł�czenia rur jak i inne 

prace monta�owe nale�y wykonywa� w temperaturze od +5
0
C.  Rury układa� na przygotowanym                 

i wyrównanym podło�u. Operacja układania przewodu składa si� z: 

-  wst�pnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu; 

- wykonywaniu zł�cz przez wci�ni�cie bosego ko�ca w kielich rury, przy czym rura kielicha 

powinna by� uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki – warstwy ochronnej z 

wył�czeniem odcinków poł�cze� rur. Osie ł�czonych odcinków rur musz� znajdowa� si� na jednej 

prostej.  

Warstwa obsypki stabilizuj�ca przewód powinna by� starannie ubita z obu stron przewodu z 

zachowaniem ostro�no�ci przy zag�szczaniu gruntu nad przewodem. Zł�cza rur powinny zosta�

odkryte do czasu przeprowadzenia próby szczelno�ci. 

10.5. Próby szczelno�ci przewodów. 

Prób� szczelno�ci kanałów sanitarnych grawitacyjnych wykona� zgodnie PN-EN 1610:2002 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". 

W odbiorze na szczelno�� przewodów z rur kanałowych wyst�puj� dwa rodzaje prób: 

- próba na eksfiltracj� wody z przewodu,   

- - próba na infiltracj� wody do przewodu. 

10.6. Zasypanie ruroci�gów i zag�szczenie gruntu 

Zag�szczanie gruntu w wykopach wykonywa� warstwami o grubo�ci odpowiedniej dla 

zastosowanego sprz�tu zag�szczaj�cego. 

Zasyp ruroci�gów w wykopie składa si� z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej ruroci�gu o wysoko�ci 30 cm ponad wierzch przewodu, 

- warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp ruroci�gów przeprowadza si� w trzech etapach : 

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wył�czeniem odcinków na zł�czach; 

- etap II - po próbie szczelno�ci zł�cz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poł�cze�; 

- etap III - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zag�szczeniem i ewentualn�

rozbiórk� deskowa� �cian wykopu. 

Przy zasypywaniu przewodów nale�y uzyska� wska�nik zag�szczenia a=0,98 -1,0 

(podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopów nale�y sprawdzi� wska�nik zag�szczenia 



gruntu. Dla gruntów nieno�nych i słabono�nych lub dla których nie ma mo�liwo�ci uzyskania 

wymaganego wska�nika zag�szczenia nale�y zastosowa� całkowit� wymian� gruntu. 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nale�y wykona� warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo�� ubijanej warstwy nie powinna 

przekracza� 1/3 �rednicy rury. Zasypk� wykopu powy�ej warstwy ochronnej dokonuje si�

warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem i ewentualn� rozbiórk� umocnie� �cian wykopu. 

Rozebranie umocnienia �cian powinno nast�powa� z zachowaniem ostro�no�ci - równolegle z 

zasypk� ze wzgl�du na mo�liwo�� obsuni�cia si� wykopu. 

10.7. Monta� studni kanalizacyjnych. 

W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnych betonowych na gruntach spoistych o 

zadowalaj�cej no�no�ci (grunty  w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod 

studzienk� nale�y pogł�bi� o około 25 cm, a usuni�ty grunt spoisty zast�pi� �wirem, pospółk� lub 

dobrze zag�szczalnym piaskiem.  

W przypadku posadawiania studzienek na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, 

mi�kkoplastycznym) słaby grunt nale�y cz��ciowo zast�pi� piaskiem stabilizowanym cementem. 

10.8.  Skrzy�owania z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym. 

Przed przyst�pieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzy�owa� z projektowan� kanalizacj�

sanitarn� nale�y dokładnie zlokalizowa� sytuacyjnie i wysoko�ciowo istniej�ce uzbrojenie 

podziemne (wykona� wykopy kontrolne). W zwi�zku z tym, �e nie wyklucza si� istnienia innych nie 

wskazanych na mapie urz�dze� podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o 

których jest brak informacji w instytucjach bran�owych w przypadku wyst�pienia takiej kolizji 

nale�y powiadomi� projektanta i uzgodni� sposób rozwi�zania. 

W przypadku zbli�enia si� do istniej�cego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nale�y 

wykonywa� bezwzgl�dnie systemem r�cznym, pod nadzorem ich wła�cicieli. 

Skrzy�owania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie zbli�enia i skrzy�owania projektowanej inwestycji z urz�dzeniami Tauron 

Dystrybucja S.A. nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i normami.  

W przypadku prac z pobli�u urz�dze� nale�y wyst�pi� o nadzór nad prowadzonymi 

robotami do spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w B�dzinie.  



Wszelkie prace w pobli�u urz�dze� podziemnych wykonywa� r�cznie zgodnie                          

z obowi�zuj�cymi normami. Zabrania si� prowadzenia robót ziemnych sprz�tem mechanicznym 

bez nadzoru w odległo�ci mniejszej ni� 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne b�d�ce w kolizji poprzecznej z planowan� inwestycj� nale�y 

zabezpieczy� dzielon� rur� osłonow� przepustu wychodz�cego po 0,5 m poza jezdni�/wjazd, 

chodnik/o� obiektu liniowego. 

Nale�y stosowa� nast�puj�ce �rednice rur ochronnych: 

- dla kabli 1kV rury o �rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, 

- dla kabli SN  rury o �rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.  

- Ko�ce rur uszczelnione. 

Uwaga: 

Na zał�czonym zał�czniku do uzgodnienia naniesiono orientacyjne przebiegi trasy linii SN, 

kabla SN, kabli nN i o�wietlenia ulicznego. Istniej�ce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN 

nale�y zainwentaryzowa� we własnym zakresie. 

Skrzy�owania z kablami teletechnicznymi

Wszelkie prace w pobli�u urz�dze� podziemnych wykonywa� r�cznie zgodnie                                  

z obowi�zuj�cymi normami. Kable telekomunikacyjne b�d�ce w kolizji poprzecznej oraz                      

w zbli�eniu z planowan� inwestycj� nale�y zabezpieczy� dzielon� rur� osłonow�. 

Skrzy�owanie z instalacj� wodoci�gow�

Rur� wodoci�gow� nale�y zabezpieczy� przez podwieszenie. Przy zasypie nale�y zwróci�

uwag� na dokładne podbicie rury wodoci�gowej, prace nale�y wykonywa� r�cznie. 

Ochrona punktów geodezyjnych

Prace w pobli�u punktów geodezyjnych nale�y prowadzi� ze szczególn� ostro�no�ci� bez 

ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne b�d� wznawiane na 

koszt Inwestora. 

11.  Uwagi ko�cowe. 

Wytyczenie osi projektowanych kanałów nale�y zleci� jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego. Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y powiadomi� przedstawicieli 

instytucji, które s� wła�cicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem 

nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w s�siedztwie istniej�cego uzbrojenia. 



Cało�� robót nale�y wykona� zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta�owych tom II – instalacje przemysłowe i sanitarne i „Instrukcj� stosowania rur 

kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami bran�owymi i BHP. 

Przed rozpocz�ciem robót wykonawca winien zapozna� si� z tre�ci� uzgodnie� i uwzgl�dni�

wszystkie uwagi w nich zawarte. 

Odbioru dokona� zgodnie z obowi�zuj�c� norm� PN-B-10735 oraz PN-EN 295. 

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci� jednostce geodezyjnej wykonanie 

inwentaryzacji. 

Dostosowa� si� do uwag zawartych w opinii ZUD i innych uzgodnieniach. 

Wszystkie wynikłe w czasie wykonawstwa w�tpliwo�ci nale�y wyja�ni� z autorem opracowania           

w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 

Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawc� winna by� zgodna 

z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem 

organizacji robót opracowanym przez w/w Wykonawc� uwzgl�dniaj�cym jego mo�liwo�ci 

techniczno-organizacyjne. 

Projekt organizacji robót winien spełnia� wymagania stawiane przez wszystkie bran�owe normy, 

zarz�dzenia i przepisy BHP. 

Opracował: 

        mgr in�. Jarosław Markiton 

             Upr. Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 



II. Cz��� rysunkowa. 

   Orientacja 

Rys. nr 1 – 9  - Profil podłu�ny projektowanej kanalizacji sanitarnej 

Rys. nr 10  - Schemat budowy studni rewizyjnej DN1000 

Rys. nr 11  - Schemat budowy studni kaskadowej DN1000 

Rys. nr 12  - Przekrój wykopu z zabezpieczeniem �cian wykopu 


