UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 5 cm

Droga gminna o nawierzchni bitumicznej

Kraweznik uliczny15 x 30 na lawie betonowe;j
3

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 mm gr. 5 cm

gbérna warstwa podbudowy z thucznia 0/31,5 gr. 8§ cm

dolna warstwa podbudowy z thucznia 0/63 gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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szeroko$¢ drogi zmienna

wykop szerokosci 90-120 cm

zmienne

istniejaca podbudowa

1 warstwa wiazaca

zasypka wykopu

obsypka z zageszczonego piasku

podsypka z zageszczonego piasku

zmienne \

=

istniejaca podbudowa

1 warstwa wiazaca

Kraweznik najazdowy 15 x 22 na lawie betonowej
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Kraweznik betonowy 15x30x100
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. Sem
Lawa betonowa z oporem beton klasy C12/15

Kraweznik betonowy 15%30x100
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. S5cm
Lawa betonowa z oporem beton klasy C12/15

UWAGA:

Odbudowa warstw podbudowy i warstwy wiazacej na szeoko$ci wykopu.

Odbudowa warsty $cieralnej na catej szerokosci jezdni.
Obramowanie nawierzchni jezdni nowymi krawgznikami.

. Projekt Wykonawczy
" "
ADIR" Sp. z o.0. Kielce Data: 12.2019

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Rudniki - 11 etap.
Adres obiektu: Rudniki, gmina Wtodowice.

Przedmiot rys.: Schemat odtworzenia nawierzchni.

Rys. 1
Skala

1:50

Projektowal: mgr inz. Bolestaw Balcerek Upr. Nr 63/127/76 do sporzadzania projektow budowli drog

Opracowal: mgr inz.Krzysztof Bielecki
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