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B. PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI.
I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania :

Do opracowania projektu technicznego odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu
kolektora wykorzystano nastgpujace materiaty:
- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe z naniesionym planem przebiegu kolektora
w skali 1 : 500;
- Wypis 1 Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci Rudniki
uchwalonego Uchwata Rady Gminy Wtodowice nr 136/XI1X/2004 z dnia 07.12.2004 r. wydany
przez Gming Wlodowice.
- Uzgodnienie Znak GK.I1.7230.081.2019 z dnia 25.11.2019 r wydane przez Wojta gminy
Witodowice.
- obowiazujace przepisy i zarzadzenia,

- ustalenia z Zamawiajacym, wizj¢ lokalna i pomiary w terenie.

2. Przedmiot opracowania.
Celem opracowania jest projekt techniczny odtworzenia nawierzchni drég w zwiazku
realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudniki, gmina Wtodowice.

Niniejsze opracowanie jest podstawa realizacji odbudowy nawierzchni.

3. Opis stanu istniejacego.

Drogi gminne tj. ulice, Ogrodowa, Klonowa, Dgbowa 1 Brzozowa w obrgbie prowadzonych
robot posiadaja jezdnie dwukierunkowe o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 5,0 - 6,0m
obramowane krawgznikami betonowymi z dwustronnymi poboczami gruntowymi.

Drogi stanowia dojazd do zabudowan mieszkalnych oraz pél uprawnych

4. Przyjete zalozenia projektowe.

W opracowaniu uwzgledniono warunki, okreslone przez zarzad drogi oraz przepisy
rozporzadzenia Ministerstwa Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43, poz. 430).



Przyjeto do odbudowy:

- podbudowg oraz warstwg¢ wiazaca nawierzchni jezdni na dtugosci i catej szerokosci wykopu
zlokalizowanego w ulicach Ogrodowej Klonowej, Degbowej 1 Brzozowe;.

- naul. Brzozowej warstwg $cieralna na dlugosci wykopu i calej szerokosci jezdni asfaltowe;.

- na ul. Ogrodowej, Klonowej i Dgbowej warstwg $cieralng na catej dtugos$ci ulic i na catej
szerokosci jezdni asfaltowe;j

- na ul. Ogrodowej, Klonowej i Dgbowej na catej dtugosci ulic wymiang kraweznikow
betonowych po obydwu stronach jezdni.

Wykop zgodnie z przyjgta technologia przedstawiona w projekcie branzowym zostanie
wykonany jako waskoprzestrzenny umocniony szalunkami (obudowy stalowe) o szerokos$ci
do 120 cm .

Odtworzenie nawierzchni wykonane powinno by¢ w ten sposob aby droga przebiegata w tym
samym miejscu co przed rozpoczgciem inwestycji. W rozwigzaniu wysoko$ciowym nalezy
dostosowa¢ rzedne do istniejacych. Pochylenia podluzne i poprzeczne odbudowywanych drog
pozostang bez zmian. Niwelete¢ droég nalezy dowiaza¢ do elementow drogi nie uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Zachowa¢ nalezy poziomy wszystkich zjazdow z drogi
oraz obnizenia przej$¢ dla pieszych..

Konstrukcj¢ jezdni rozebra¢ na catej szerokosci wykopu. Materiat pochodzacy z rozbiorki
nawierzchni jezdni (kora asfaltowa) i1 nienadajacy si¢ do powtornego budowania (ostateczna
decyzja nalezy do Inspektora nadzoru 1 Inwestora) wywies¢ na sktadowisko.

Po wykonaniu prac montazowych, wykop zasypywa¢ materialem przepuszczalnym
piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Zasypke uklada¢ warstwami,
rOwnomiernie po obu stronach rurociagu. Grubos$¢ ukladanej warstwy zasypki nie moze
przekracza¢ 30 cm. Do zasypki nie stosowa¢ zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow,
ktore moga spowodowac¢ uszkodzenie rurociagu. Zasypke zageszczaé niezwlocznie po
wbudowaniu. Wskaznik zaggszczenia podioza pod nawierzchnig jezdni - co najmniej 1,00.

Poszczegbdlne warstwy bitumiczne przed ulozeniem kolejnej nalezy oczysci¢ i skropic
bitumem. Skropi¢ nalezy rdwniez boczna krawedz istniejacej jezdni.

Odtwarzanie warstwy $cieralnej nalezy wykonywac na catej szerokosci jezdni. Pozostata poza
wykopem czg$¢ istniejacej warstwy nalezy zfrezowaé na glebokos¢ 4 — 5 cm. Otrzymane podtoze
nalezy oczyscic i skropi¢ bitumem a nastgpnie utozy¢ nowa warstwe $Scieralna.

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej nalezy zdemontowac istniejace po obu stronach jezdni

krawegzniki betonowe. W ich miejsce nalezy posadowi¢ nowe kraweznikiem betonowe lekkie



15 x 30 x 100 cm 1 15 x 22 x 100 cm najazdowe. Krawezniki posadowi¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm i tfawie z oporem z betonu C12/15
Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa powinna by¢ przebadana, a jej wlasciwosci,
zgodne z recepta. Mieszanke mineralno-asfaltowa wbudowywa¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (min. temperatura powietrza w ciagu ostatnich 24 h nie moze by¢ nizsza od +5°C
przed przystapieniem do robot i nie nizsza niz: +10°C w czasie robot). Ztacza w konstrukeji
wielowarstwowe] powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm (tzw. zaktadkowe
potaczenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie). Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a
powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym poziomie.
Konstrukcj¢ odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat odbudowy, przedstawiono na

zataczniku graficznym.

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni przyjeto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3 (podbudowe
oraz warstwe wiazaca nawierzchni jezdni odtworzy¢ na dhugosci i calej szerokosci wykopu za$
warstwg Scieralng na dtugosci wykopu 1 catej szerokosci jezdni asfaltowe;).

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 5 cm;

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/21 mm, gr. 5 cm;

- gorna warstwa podbudowy z tlucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm;
- dolna warstwa podbudowy z thucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm;

- warstwa odsaczajac z piasku, gr. 10 cm;

4.2. Obramowanie nawierzchni jezdni.

- od strony pobocza jezdni: kraweznikiem betonowym 15 x 30 obnizonym do poziomu
jezdni na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

- w krawedzi zjazdow; kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15. Krawgznik
nalezy obnizy¢ tak, aby jego wysokos¢ nad krawedzia jezdni wynosita 4 cm.

4.3. Odtworzenie ciagow pieszych

Po wykonaniu kanalizacji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ciagi piesze wzdtuz
jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).

Nawierzchni¢ chodnika uklada¢ z 2% spadkiem w kierunku jezdni z istniejacych plytek na
podsypce piaskowej o gr 5 cm i podbudowie kamiennej o gr. 15 cm.

Elementy uszkodzone w czasie rozbiorki nalezy zastapi¢ nowymi.



4.4. Odtworzenie pozostalych elementow pasa drogowego

Po zakonczeniu robot pobocza dréog nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Rowy
przydrozne winny by¢ w catosci odbudowane, odtworzone niwelety, skarpy i1 przeciwskarpy
uksztattowane, zaggszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszanka traw.
Wszystkie zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny by¢ odtworzone

1 przywrdcone do stanu pierwotnego, zapewniajac swobodny przeptyw wody w rowie.

5. Oddanie do ruchu.
Nawierzchnia moze zosta¢ oddana do ruchu po odtworzeniu catego odcinka drogi i

odebraniu jej przez Zarzadce drogi.

6. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zgodg zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego. Wykorzystane materiaty do odtworzenia konstrukeji jezdni 1 poboczy winny posiadac
atesty. Roboty nalezy oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace prowadzi¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i normami pod kontrola osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia.
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