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A. PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ.
I. Cze¢$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: 183.09.2019 z dnia 16.09.2019 r wydane przez Zaktad Ustug
Komunalnych we Wlodowicach
- Wypis 1 Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci Rudniki
uchwalonego Uchwata Rady Gminy Wiodowice nr 136/X1X/2004 z dnia 07.12.2004 r. wydany
przez Gming Wlodowice.
- Uzgodnienie Znak GK.I11.7230.081.2019 z dnia 25.11.2019 r wydane przez Wojta gminy
Witodowice.
- Uzgodnienie Znak: TD/OBD/OMD/2019-12/04 z dnia 04.12.2019 r wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.
- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej Znak: GII.6630.89.2019 z dnia 03.12.2019 wydany
przez Starostg Zawiercianskiego.
- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500.
- obowiazujace przepisy i zarzadzenia,

- wize lokalna w terenie.

2. Inwestor i zleceniodawca.
Gmina Wlodowice.

42-421 Wtodowice

ul. Krakowska 26

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewngtrznej sieci kanalizacyjnej
obejmujacy budowe kolektoréw gtownych grawitacyjnych wraz z odcinkami sieci kanalizacji do
granicy dzialek zabudowanych zlokalizowanych przy w ul. Ogrodowej, Brzozowej, Klonowej

1 Dgbowej w m. Rudniki, gmina Wiodowice.



4. Zakres inwestycji

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych
elementow:
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o $rednicy
200 x 5.9 mm i tacznej dtugosci: 950.0 m

- Kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o $rednicy
160 x 4.7 mm 1 tacznej dtugosci: 213.0m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne ¢ 1000 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych w ilosci: 49 szt.

5. Warunki gruntowo — wodne.
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne podtoza okreslono jako proste co wyrazaja nastgpujace
czynniki:

» Brak woéd gruntowych w granicach rozpoznania maksymalnie do 4,5 m ppt. Istnieja
potencjalne warunki gruntowe w postaci gruntow spoistych dla okresowego
gromadzenia si¢ przypowierzchniwoego w gruntach sypkich w strefie glebokosci 0,4 —
1,6 m ppt.

» Dwudzielny kompleks gruntowy w podtozu:

- gleba humusowa piaszczysta,
- piaski drobne w stanie luznym 1 $redniozaggszczone od glgbokosci 0,4 — 1,6 m ppt.
- glina zwigzta 1 ily, ity pylaste w strefie gltebokosci 0,4 — 4,5 m ppt. tj. do glgbokosci
rozpoznania.
Warunki gruntowe podloza kwalifikuja inwestycj¢ typu kolektora sanitarnego do bezposredniego

posadowienia w podtozu.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie ktory obejmuje przedmiotowa inwestycja wystgpuje zabudowa jednorodzinna,
a takze dzialki nie zabudowane przeznaczone pod zabudowg zlokalizowane wzdtuz ul. Ogrodowe;j,
Brzozowej, Klonowej i Dgbowej begdacymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowe;.
W zakresie uzbrojenia komunalnego wystepuje: kanalizacja deszczowa, wodociag, przylacza
wodociaggowe do posesji, linia napowietrzna elektryczna, kable energetyczne podziemne,
podziemna linia telefoniczna. Scieki z gospodarstw domowych ktore nie posiadaja dostepu do sieci
kanalizacji sanitarnej gromadzone sa w zbiornikach bezodptywowych i okresowo wywozone do

oczyszczalni $ciekow.



7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa kanalizacji ma na celu poprawg jakosci gospodarki wodno-$ciekowe;j
dla mieszkancow m. Rudniki. Projektowane sieci kanalizacyjne zastapia istniejacy uktad
gromadzenia §ciekéw w zbiornikach bezodptywowych przez co znaczaco poprawi si¢ stan sanitarny
na terenie miejscowos$ci. Zastosowane materiaty i armatura zagwarantuja szczelno$¢ systemu dzigki
czemu uniknie si¢ zanieczyszczenia gruntu przez $cieki sanitarne.
Przy realizacji budowy szkodliwe oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego objawi si¢ w fazie realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez:
- zwigkszona emisj¢ zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i1 pojazdéw
pracujacych na budowie,
- zwigkszong ilo$¢ pylow, zwiazana z prowadzeniem prac rozbiérkowych,
- transportem 1 wykorzystywaniem na budowie materiatow sypkich oraz intensywniejszym ruchem
- pojazdow na terenie budowy,
- emisj¢ niewielkich ilosci weglowodorow 1 substancji zapachowo-czynnych, co jest zwigzane z
wyktadaniem goracych mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworzenia nawierzchni ulic.
Wymienione ucigzliwosci sa typowe dla okresu budowy 1 znikng one wraz z zakonczeniem prac
inwestycyjnych. W okresie prowadzenia prac zwiazanych z budowa, zrodtem halasu bedzie
pracujacy na budowie sprzet:
- do robo6t ziemnych, drogowych — koparki, tadowarki, walec wibracyjny,
zageszczarki, spycharki,
- do robot instalacyjnych — koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,
- do prac transportowych — samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.
W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ si¢ z krotkotrwalym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwigku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom
hatasu powrdci do stanu obecnego. Przyjete rozwiazania projektowe nie powoduja zmiany
stosunkow wodnych na terenie objgtym inwestycja. Realizacja przedsigwzigcia nie powoduje

zanieczyszczenia srodowiska.

8. Bilans Sciekow.

Podstawa sporzadzenia bilansu $ciekéw dla projektowanej kanalizacji jest plan ogdlny
zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne do programowania wody 1 ilo$ci Sciekow
w jednostkach osadniczych.

Na podstawie w/w materiatow ustalono przewidywana ilo$¢ podtaczen i mieszkancow:



- Prognozowana ilo$¢ podtaczen — 41 szt.
- Szacunkowa ilo$¢ 0s6b mieszkajacych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;
- Catkowita prognozowana liczba mieszkancow RLM =41 x 4 = 1640s0b;
- Przecigtne zapotrzebowanie na wodg na jednego mieszkanca Qg4 = 0,12 m’/d
Stad:
Qs = 164 x 0,12 m*/d= 19,68 m’/d
Quaxd = 19,68 m*/d x 1,3 =25,58 m’/d
Qumaxh = 25,58 m*/d x 2/24 = 2,13 m’/h
Qumaxh = 2,13 m’/h = 0,60 Vs

9. Opis projektowanych rozwigzan.
Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng jako grawitacyjna z wiaczeniem do istniejacej

kanalizacji sanitarnej w ul. Ko$ciuszki w Rudnikach.

Kolektory gléwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o $rednicy ¢ 200 mm.
z minimalnym spadkiem 1 = 5%eo.

Odcinki kanatéw bocznych ¢ 160 od kolektora giéwnego sa projektowane do granic posesji
z minimalnym spadkiem 1 = 15%o z uszczelnieniem konca korkiem systemowym.

Zaprojektowane zaglebienia studzienek 1 kanatow pozwola na zachowanie strefy przemarzania
oraz uniknigcie kolizji z infrastruktura podziemna.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym przewiduje si¢ wykonanie typowych
studzienek przelotowych, potaczeniowych o $rednicy ¢ 1000 mm. Studnie na kolektorze stosowane
beda na calej dlugosci kanatéw dla umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkdéw 1 oczyszczania
kanatow.

Przewidziano wykonanie wykopu otwartego, waskoprzestrzennego umocnionego.

Projektowane kanaty grawitacyjne nalezy wykonaé z rur oraz ksztaltek typu PVC-U litych
jednorodnych szereg cigzki ,,S” SN8 (SDR 34) o $rednicach o $rednicach ¢ 200/5,9 mm, ¢ 160/4,7
mm do taczenia na uszczelkg elastomerowa odporna na dzialanie substancji wystgpujacych w
Sciekach, a takze agresywne oddzialywanie wod gruntowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z
PVC ze spienionym rdzeniem.

Wilaczenia kanaléw bocznych ¢ 160 do kanatu gléwnego przewiduje si¢ poprzez studnie
rewizyjne betonowe ¢ 1000 mm.

Odcinki kanatow bocznych ¢ 160 od kolektora gléwnego sa projektowane do granic posesji

z uszczelnieniem konca korkiem systemowym.



Na projektowanym kanale sanitarnym o $rednicy ¢ 200 mm przewiduje si¢ wykonanie
typowych studzienek rewizyjnych przelotowych, potaczeniowych i1 kaskadowych o S$rednicy

¢ 1000 mm betonowych.

Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 wykonane z gotowych prefabrykatow z betonu klasy
nie nizszej niz B45 oraz z prefabrykowanym dnem studni z kineta dostosowana do $rednicy kanatow
doptywowych 1 odpltywowych oraz kata ich wlaczenia.

Studnie betonowe nalezy zmontowac z nastepujacych elementow:

- podstawy studni betonowej stanowiacej dolng czg$¢ studzienki wykonanej jako monolityczny
odlew z betonu samozaggszczalnego, formowane wraz z przejsciami szczelnymi do rur PVC,
spocznikiem 1 kineta w jednym cyklu produkcyjnym.

- kregow betonowych stanowiacych komorg robocza studzienki taczonych na uszczelkg. Kregi w
trzech wysokosciach 250, 500 i 1000 mm. Umieszczone sa w nich stopnie ztazowe z odstgpem 250
mm.

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zwgzka betonowa redukujaca $rednicg studzienki do
srednicy 600 mm z osadzonymi stopniami zlazowymi o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia
pionowe 300 kN.

- wilaz kanatowy Zeliwny o $rednicy D 600 mm klasy D400.

- uszczelek miedzykrggowych gumowych stosowanych do pofaczen elementow studzienki
umozliwiajacej doktadne zamknigcie si¢ 1 szczelnos$¢ potaczenia.

W przypadku konieczno$ci zastosowania kaskad na dlugosci kanatu tj. wlaczenia kanalu
bocznego do zbiorczego usytuowane powyzej 1 m od dna kinety polaczenie wykonac
z zastosowaniem elementow PVC. Rurg spustowa umiesci¢ na zewnatrz studzienki. Calo$¢

obetonowac.

10. Wytyczne do wykonawstwa.
10.1. Roboty ziemne

Pod zabudoweg kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano wykonanie
wykopu otwartego, waskoprzestrzennego umocnionego.

Wykopy wykona¢ mechanicznie o $cianach pionowych do gigbokosci 0,2 m. powyzej
projektowanej rzednej dna kanatu. Ostanie 0,2 m. wykopy r¢czne do zadanej rzednej. Przy
konieczno$ci wymiany gruntu podsypki wykopy przeglebi¢ mechanicznie o 0,15 m od rzednej dna
kanatu i wykona¢ podsypke z piasku. Wykopy reczne obowiazuja rowniez przy skrzyzowaniu
z istniejacym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. za kolidujacym uzbrojeniem.

Dla wykopow o glebokosci powyzej 1,0 m - Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem.



W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przechodzi pod istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ przekopy proébne w celu ustalenia rzeczywiste] glebokosci posadowienia istniejacego
uzbrojenia.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntoéw. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem woda i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntow nalezy dogesci¢ lub usunaé z podtoza i zastapi¢ podsypka piaszczysto —
zwirowa. Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor,
a w przypadku przej$¢ wykonac¢ je pomostami oporgczowanymi, w godzinach nocnych wykopy
oznakowa¢ lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony
1 zabezpieczenia znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktow

granicznych.

10.2. Odwodnienie wykopow

W przebiegu trasy kolektora kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono statego poziomu wod
gruntowych do glebokosci rozpoznania. Istnieja potencjalne warunki gruntowe w postaci gruntéw
spoistych dla okresowego gromadzenia si¢ przypowierzchniwoego w gruntach sypkich w strefie

glebokosci 0,4 — 1,6 m ppt.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w obszarze na ktorym projektowana jest
kanalizacja przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych
w studniach z kregéw zelbetowych na dnie wykopu. Odwodnienie wymaga odpowiedniego

wyprofilowania dna wykopu.

10.3. Przygotowanie podloza

Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych oraz
zniwelowaé. Ukladanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na odwodnionym podtozu
z zaggszczonego piasku o wysokos$ci 0,15 m. Budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi

spadkami.

10.4. Montaz rurociagéw w wykopie otwartym.
Projektowane kanaly grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur oraz ksztattek typu PVC-U litych
jednorodnych szereg cigzki ,,S” SN8 (SDR 34) o $rednicach ¢ 200/5,9 mm, ¢ 160/4,7 mm do

laczenia na uszczelke elastomerowa.



Przewody z rur PVC-U ukladaé przy temperaturze powietrza 0° do + 30°C, jednak z uwagi na
znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa w niskich temperaturach polaczenia rur jak i inne
prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C. Rury uklada¢ na przygotowanym
1 wyrownanym podtozu. Operacja uktadania przewodu sktada si¢ z:

- wstgpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu zlacz przez wcisnigcie bosego konca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by¢ uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki — warstwy ochronnej z
wytaczeniem odcinkow potaczen rur. Osie taczonych odcinkdéw rur musza znajdowac si¢ na jednej
prostej.

Warstwa obsypki stabilizujaca przewdd powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z
zachowaniem ostrozno$ci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Ztacza rur powinny zostac

odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

10.5. Proby szczelnosci przewodow.

Probg szczelnosci kanatoéw sanitarnych grawitacyjnych wykona¢ zgodnie PN-EN 1610:2002
,Budowa 1 badania przewoddw kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczelnos¢ przewodoéw z rur kanatlowych wystepuja dwa rodzaje prob:
- proba na eksfiltracj¢ wody z przewodu,

- - proba na infiltracj¢ wody do przewodu.

10.6. Zasypanie rurociagow i zaggszczenie gruntu
Zaggszczanie gruntu w wykopach wykonywaé warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzgtu zaggszczajacego.
Zasyp rurociagoéw w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurociagu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociagow przeprowadza si¢ w trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdéw na ztaczach;
- etap II - po probie szczelnosci zlacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen;
- etap III - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zaggszczeniem i1 ewentualna

rozbiorka deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddéw nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczenia a=0,98 -1,0

(podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia



gruntu. Dla gruntdw nieno$nych i stabono$nych lub dla ktorych nie ma mozliwosci uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia nalezy zastosowac catkowita wymiang gruntu.

Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 S$rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem 1 ewentualna rozbidrka umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowaé z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z

zasypka ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ wykopu.

10.7. Montaz studni kanalizacyjnych.

W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnych betonowych na gruntach spoistych o
zadowalajacej no$nosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod
studzienkg¢ nalezy pogltebi¢ o okoto 25 cm, a usunigty grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospotka lub
dobrze zaggszczalnym piaskiem.

W przypadku posadawiania studzienek na stabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym,

migkkoplastycznym) staby grunt nalezy czgsciowo zastapi¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

10.8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowana kanalizacja
sanitarng nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie 1 wysokoSciowo istniejace uzbrojenie
podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne). W zwiazku z tym, ze nie wyklucza si¢ istnienia innych nie
wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach branzowych w przypadku wystapienia takiej kolizji
nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwiazania.

W przypadku =zblizenia si¢ do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy

wykonywa¢ bezwzglednie systemem r¢cznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Skrzvzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W przypadku prac z poblizu urzadzen nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi

robotami do sp6tki Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.



Wszelkie prace w poblizu urzadzen podziemnych wykonywaé rgcznie zgodnie
z obowiazujacymi normami. Zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych sprz¢tem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig/wjazd,
chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastgpujace srednice rur ochronnych:
- dlakabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dlakabli SN rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Konce rur uszczelnione.
Uwaga:
Na zataczonym zataczniku do uzgodnienia naniesiono orientacyjne przebiegi trasy linii SN,
kabla SN, kabli nN i o§wietlenia ulicznego. Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN

nalezy zainwentaryzowa¢ we wlasnym zakresie.

Skrzvzowania z kablami teletechnicznymi

Wszelkie prace w poblizu urzadzen podziemnych wykonywaé rgcznie zgodnie
z obowiazujacymi normami. Kable telekomunikacyjne bedace w kolizji poprzecznej oraz

w zblizeniu z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa.

Skrzvzowanie z instalacja wodociagowa

Rur¢ wodociagowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdcié

uwage na doktadne podbicie rury wodociagowej, prace nalezy wykonywac recznie.

Ochrona punktow geodezyjnych

Prace w poblizu punktow geodezyjnych nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna ostroznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne bgda wznawiane na

koszt Inwestora.

11. Uwagi koncowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanatow nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié przedstawicieli
instytucji, ktére sa wiascicielami poszczegdlnych elementow uzbrojenia podziemnego celem

nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia.



Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych tom II — instalacje przemyslowe i sanitarne i ,,Instrukcja stosowania rur
kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami branzowymi i BHP.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescia uzgodnien i uwzglednié
wszystkie uwagi w nich zawarte.

Odbioru dokona¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-10735 oraz PN-EN 295.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji.

Dostosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD i innych uzgodnieniach.

Wszystkie wynikte w czasie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robdt przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢ zgodna
z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdétowym projektem
organizacji robdt opracowanym przez w/w Wykonawce uwzgledniajacym jego mozliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji rob6t winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie branzowe normy,

zarzadzenia 1 przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton

Upr. Nr AG.11.4/20/7131-2/377/01



I1. Cz¢s¢ rysunkowa.

Orientacja
Rys.nr 1 -9 - Profil podtuzny projektowanej kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 10 - Schemat budowy studni rewizyjnej DN1000
Rys.nr 11 - Schemat budowy studni kaskadowej DN1000

Rys. nr 12 - Przekrdj wykopu z zabezpieczeniem $cian wykopu



