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1. Wstep

1.1 Przedmiot realizacji przedsigwzigcia.
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej dgemyjnej, podziemnej obejmuje
odprowadzenidciekdéw sanitarnych z posesiji zlokalizowanych w sgewdaci Rudniki przy
ul. Ogrodowej, Brzozowej, &bowej, Klonowej, poprzez nowobudowany kolektor prdy
Kosciuszki — do istniejcej oczyszczalnisciekbw w Zawierciu. Przedsizigcie to ma
charakter inwestycji celu publicznego i Bjd bedzie podniesieniu standardu spoteczno-

gospodarczego.
« Dilugos¢ planowanej sieci sanitarnej wynosi ok. 1300 mb,
e llos¢ planowanych odgatien do posesji — ok. 45 szt.

e Zakladana jest tale instalacja piciu przydomowych przepompowsrciekow, aby

zapewné doptyw sciekow z budynkéw do kolektora zbiorczego.

1.2 Inwestor
Gmina Wiodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice

1.3 Biuro Projektoéw
PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., Aleja Na Stadion 50, 2571Rielce.

1.4 Przedmiot opracowania
Opracowanie sposgzono w listopadzie 2019 r. w formie ustalenia visaw gruntowo —
wodnych poditaa w celu sporazenia projektu budowlanego pod budoad podstaw sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w @bre ulic. Ogrodowej, Brzozowej, dbowej i
Klonowej w Rudnikach. Okgtone odcinki leda podhczone do nowobudowanego kolektora
sanitarnego przy ulicy Kaiuszki, magcego podiczenie do istniacej oczyszczalnéciekow

w Zawierciu.



1.5. Wykonawcy prac geotechnicznych

1.5.1 Prace wiertnicze i polowe
W dniu 28.11.2019r. wykonano 4 odwierty geotechméczd 150 mm, urzidzeniem
mechanicznym w punktach wskazanych przez Projektadgo3ek odwiercono trzy otwory,
od 2,5 m do 3,0 m pod gi&analizacyjn! i 1 szt pod przepompownprzydomow! — ogé3em
10 mb. Odwierty po wykonaniu bagalikwidowano urobkiem w celu zabezpieczenia przed

zapadliskiem.

1.5.2 Prace dokumentacyjne
Dokumentagj sporadzono w miesicu listopadzie 2019 r. w 3 egz. w wersji papieroinej

egz. w wersji elektronicznej.
Autorzy opracowania posiadagtosowne uprawnienia :

mgr Stanistaw Dziura Nr uprawmieCUG 050083
mgr Andrzej Rybka Nr uprawnie CUG 070599

Dokumentacja spetnia warunki rozpgizenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Quuaanie sporgdzono w Czsci
dokumentacyjnej z rozdzialtdw okienych w rozporzdzeniu jako kluczowe, zarowno w
tresci ogolnej, technicznej oraz szczegoOtowe] oceny wwkéw gruntowo-wodnych z
okresleniem przydatnéci podiaza dla potrzeb kanalizowania. W ramach prac graficlan
zahczono niezbdne materiaty mapowe i profile wykonanych badaertniczych.

1.6. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaddorskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012 poz. 463) ustalonaga kategoré geotechniczp budowli o
prostych warunkach gruntowo-wodnych, gdzie brakyesd gruntowych, podie gruntowe

warstwowo jednorodne a warstwy zalegapziomo.

2. Techniczna charakterystyka inwestycji
a. Inwestycja zwizana jest z budoy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

podziemnej, magej na celu odprowadzenigciekbw z posesji dotychczas
nieskanalizowanych, przy ulicy Ogrodowej, BrzozowBgbowej i Klonowej w
Rudnikach.



b. Scieki kierowane bda do nowobudowanego kolektora sanitarnego przy odckiszki

a nas¢pnie do stacjonarnej oczyszczaloiekbw w Zawierciu.
c. Skala przedsiewziecia obejmuje instalacje siecakaacji sanitarnej o zakresie:

« Planowana d3ugol! sieci kanalizacyjnej — ok. 1300 mb z rur PCV o
Crednicach @ 160 — @ 200 mm

« llos¢ planowanych podkzen do posesji — ok. 45 szt.
« Lokalizacja wg mapy do celéw projektowych 1 : 10000

« Usytuowanie gtdbwnie w pasach drogowych drég gmihnygkbokasé
utozenia — 1,4 — 4,5 m ppt

» Zaktadana ilé¢ sciekbw komunalnych z nowych padkzer — 21,6 m3/dod

na co pozwala istnigga oczyszczalnia w Zawierciu

e Charakterystyczne elementy prowadzenie robét zyetmnv postaci obiektu
liniowego o rurocigach w wykopie ziemnym przy diugm 1300 mb i

szerokéci 1,5 m, o powierzchni catkowitej terenu gzip — 1950 rh

. Przy wykonywaniu przewiertow poziomych pod drogama@stosuje si

ptuczke wiertnicza w warunkach specjalnych.

Badane podize gruntowe w zakresie warunkoéw wodnych i gruntowstharza podstagvdo

oceny podiaa jako proste.

3. Charakterystyka geotechniczna podtga gruntowego wzdhi kolektorow
sanitarnych

3.1. Warunki wodne

3.1.1 Wody powierzchniowe
Rejon obgty przedmiotovs inwestycy w ul. Ogrodowej, Brzozowej, ébowej i Klonowej w
Rudnikach nie jest usytuowany naddnym ciekiem. Natomiast jako przegsziccie
zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego \Waryranicach Jednolitych €zxi Wéd
Powierzchniowych (JCWP): ,Warta od Zbiornika Podgj Cieku spod Rudnik” o kodzie
PLRW60001918133. Z Planu Gospodarowania Wodamibsaayze dorzecza Odry wynika,



ze JCWP ,Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rkidposiada status SZCW (silnie
zmieniona cgs¢ wod) o zlym stanie woéd, dla ktérego wyznaczono geldowiskowy

polegajcy na uzyskaniu dobrego stanu chemicznego, dolpetpmcjatu ekologicznego.

JCWP ,Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rutliikajduje s¢ w obrbie obszaru
chronionego: ,,Ostoja Kroczycka” PLH240032.

3.1.2 Wody powierzchniowe
W badanych 4 otworach geotechnicznych ebgkdsci 2,5-4,5 m ppt wykonanych w dn.

28.11.2019r. nie stwierdzono statego poziomu washigwych. Jednoczeie profil gruntowy
(zat.3) nie stwarza warunkéw hydrogeologicznych gilamadzenia giwod gruntowych w
podtazu.

3.2.  Warunki gruntowe

3.2.1 Wyksztatcenie litologiczne gruntéw
Dane wiertnicze wskazaljze w profilu gruntowym zalegajproste warunki:

a. od 0,1- do0,4m  warstwa glebowa,
od 04-dol16m (otw.4) piagiobne,
do 0,8 m w stanierym,
do 1,6 m w stanie g&agzonym
w otw. 0-2 piasek drobny do 0,4 m
w otw. 0-3 m piasek gliniasty, rdzanwargz mw, Ow, pzw

b. Ponizej gérnej warstwy gruntéw sypkich — max. 1,6 m galelwudzielny kompleks
gruntow spoistych:

od min. 0,4 —-do 1,6 m jest to warstwa gWigztych, mw, Ow, pzw
do max:1,0m (otw.2) i 1,3 (otw.3)
W otworach nr 1 i nr 4 warstwy glin zytych nie stwierdzono.

c. Staly poziom itéw, itdw pylastych czarnych i pogisich zalega w otw.1 — 0,4m,
otw.2 —1,0m, otw.3—-1,3m i otw.4 — 1,6 m ppt.
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Poziom itdw nie zostat przewiercony doglgbkasci: 2,5m (otw.3) i 4,5m (otw.1).

Zaktada st, ze jest to formacja z okresu mezozoicznego —§ugkowe.

3.2.2 Podziat gruntéw podiaza na warstwy
Grunty podiaga podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie ski?dlorma PN-81/B-

0320 oraz okrdono normowe parametry fizyczno-mechaniczne, zestav w formie

tabelarycznej (zat.4)

Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne:
0 — gleba préchnicza, mw-w

la — piasek drobny, mw-w,4ay

1b — piasek drobny, w érednio zagszczony

1c — piasek gliniasty, mw, Ow, poizwarty

2a — glina zwgzta, mw, Ow, potzwarty

2b — i, it pylasty, mw, Ow, potzwarty

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych w profiftuntowym podiga przedstawiaj
profile geotechniczne otworéw nr 1,2,3 i 4 (zal. Sgczegotowe okikenie parametrow

geotechnicznych gruntow podiw wydzielonych warstwach zawarto w tabeli (zat. 4

3.2.3 Ocena warunkéw gruntowych - podsumowanie
Stwierdzono w badaniach terenowych uktad warstwnignuych, potwierdzagych proste

warunki gruntowe, sktadge st z dwoch warstw gruntowych;
e sypkich
« spoistych zwgztych i itow

co jest charakterystyczne dla pagidogruntowego obszaru miejscated Rudniki, obgtego

budows kanalizacji sanitarne;j.



4. Ustalenie kategorii budowlanej gruntowej podtaa

Podstawa ustalenia wg. KNR 2-01

| — piasek suchy, gleba humusowa

[Il — piasek gliniasty i potzwarty
IV — glina zwkzta, it potzwarty

V — it czarny zwarty

5. Whnioski

5.1. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne podidga
Zgodnie z badaniami terenowymi, oflano je jako proste warunki podia, co wyraaja
nastpujace czynniki:

a. brak wod gruntowych w granicach rozpoznania max. &6m ppt; istnigj
potencjalne warunki gruntowe w postaci gruntow speoh dla okresowego
gromadzenia giprzypowierzchniowego w gruntach sypkich w strelighokasci 0,4 —
1,6 m ppt (zat.3)

b. dwudzielny kompleks gruntowy w poche:
e gleba humusowa piaszczysta
« piaski drobne w stanie2aym isrednio zagszczone od gb. 0,4 — 1,6 m ppt

« glina zwkzia i ity, ity pylaste w strefie gbokasci 0,4 — 4,5 m ppt, tj. do
gtebokaici rozpoznania okétone jako starsze podie przed-czwartorrlowe

5.2. Wydzielone warstwy geotechniczne w podio

a. Na podstawie Polskiej Normy PN-81/B-03020 z giadnieniem Polskiej Normy EN
1997-1 oraz Geotechnika Projektowanie posadowezpdrednich zmiana PN-81/B-03020

okreslono normowe parametry fizyczno-mechaniczne zaroisze w zat. 4.

b. Warunki gruntowe podha kwalifikuja inwestycg typu budowa kolektora sanitarnego, do

bezpdredniego posadowienia / wenia go w podizu.



