Zat. 4

Tabela normowych parametréw fizyczno — mechanicznyt gruntéw podioza pod

kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudniki z objasnieniami.

Numer | Rodzaj Wi ) fu Cu Eo° Mo G Stopien Stan
warstw | gruntu % t/m3 gruntu
v | (symbol) lo | I
0 GIH 18 1.70 28 - 22 35 0,3 - In
0
la Pd 19 1,70 29 - 32 42 03 - In
0
1b Pd 16 1,75 30 - 40 50 04 - szg
0
1c Pg 10 2,20 18 30 33 38 - < pzw
2a Gz 15 2,20 13 59 23 39 - <( pzw
2b I, I 19 2,15 13 60 24 40 - <0 zw
Objasnienia:

W, — wilgotng¢ naturalna w %, & - gestos¢ objetosciowa w t/n¥,
wewretrznego w°, Cu — spdjné¢ kPa, E° — modut pierwotnego (ogdlnego) odksztatcenia

fu - kat tarcia

gruntu MPa, M° — edometryczny modukisliwosci pierwotnej (ogolnej) gruntu MPaG -

grupa konsolidacji wg Normy PN-81/B/03020; — stopi@& zag:szczenia,l, - stopié

plastycznéci.

Rodzaj gruntu: GIH — gleba humusowa, Pd — piasekmy, Pg — piasek gliniasty, Gz — glina

zwigzta, | — it, In — it pylasty.
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