D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRAN ZA
DROGOWA

|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania :

Do opracowania projektu technicznego odtworzeniavierachni po wybudowaniu
kolektora wykorzystano nagtujace materiaty:
- aktualne mapy sytuacyjno-wysckiowe z naniesionym planem przebiegu kolektora
w skali 1 : 500;
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaroadprzestrzennego miejsco$eo Rudniki
uchwalonego UchwatRady Gminy Wiodowice nr 136/XIX/2004 z dnia 07.2@04 r. wydany
przez Gmig Wiodowice.
- Uzgodnienie Znak GK.II1.7230.081.2019 z dnia 1252019 r wydane przez Wojta gminy
Wiodowice.
- obowhzujace przepisy i zarglzenia;

- ustalenia z Zamawiagym, wizj lokalma i pomiary w terenie.

2. Przedmiot opracowania.
Celem opracowania jest projekt techniczny odtwoezemawierzchni drog w zweku
z realizacj budowy kanalizacji sanitarnej w miejsca$goRudniki, gmina Wiodowice

Niniejsze opracowanie jest podstarealizacji odbudowy nawierzchni drég gminnych.

3. Opis stanu istniegcego.

Drogi gminne tj. ulice, Ogrodowa, Klonowagbhowa i Brzozowa w olebie prowadzonych
robét posiadaj jezdnie dwukierunkowe o nawierzchni bitumicznejerszok. 5,0 - 6,0m,
obramowane kragznikami betonowymi z dwustronnymi poboczami gruntaviyDrogi stanowq

dojazd do zabudowiamieszkalnych oraz pél uprawnych

4. Przyjete zatazenia projektowe.

W opracowaniu uwzgtiniono warunki, okrdone przez zaw drogi oraz przepisy
rozporadzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morgkie2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadfogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430).



Przyjeto do odbudowy:

- podbudow oraz warstw wiazaca nawierzchni jezdni na diuga i catej szerokgci wykopu
zlokalizowanego w ulicach Ogrodowej, Klonoweglowej i Brzozowe;j.

- naul. Brzozowej warstyscieralm na dlugdci wykopu i catej szerolkkai jezdni asfaltowej.

- na ul. Ogrodowej, Klonowej i &bowej] warstw scieralra na catej dtugéci ulic i na calej
szerokdaci jezdni asfaltowej

- na ul. Ogrodowej, Klonowej i &bowej na catej diugai ulic wymiare kraweznikow
betonowych po obydwu stronach jezdni.

Wykop zgodnie z przyfa technology przedstawiom w projekcie bramowym zostanie
wykonany jako wskoprzestrzenny umocniony szalunkami (obudowy wt@oo szerok€ri
do 120 cm .

Odtworzenie nawierzchni wykonane powinnd loy ten sposob aby droga przebiegata w tym
samym miejscu co przed rozpecem inwestycji. W rozwizaniu wysokéciowym naley
dostosowa rzedne do istnigjcych. Pochylenia podhme i poprzeczne odbudowywanych drég
pozostan bez zmian. Niwelet drog naley dowiazac do elementéw drogi nie uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Zachowalery poziomy wszystkich zjazdow z drogi
oraz obnienia przej¢ dla pieszych..

Konstrukcg jezdni rozebr& na catej szerokmi wykopu. Materiat pochodzy z rozbiorki
nawierzchni jezdni (kora asfaltowa) i nienagg sk do powtdrnego budowania (ostateczna
decyzja nalgy do Inspektora nadzoru i Inwestora) wywéi@a sktadowisko.

Po wykonaniu prac montawych, wykop zasypywa materiatem przepuszczalnym
piaszczystym lub pospdako ziarnach nie wkszych nk 20mm. Zasypk uktada& warstwami,
rownomiernie po obu stronach rurggii. Grubd¢ uktadanej warstwy zasypki nie b
przekracza 30 cm. Do zasypki nie stosoivauzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow,
ktore mo@ spowodowa uszkodzenie ruroggu. Zasypk zagszcz& niezwiocznie po
wbudowaniu. Wskanik zag;szczenia podiea pod nawierzchaijezdni - co najmniej 1,00.

Poszczegdlne warstwy bitumiczne przed zaliem kolejnej naley oczysci¢ i skropi
bitumem. Skrogi nalezy réwniez boczry krawedz istniejcej jezdni.

Odtwarzanie warstwycieralnej naley wykonywa na catej szerolkai jezdni. Pozostatpoza
wykopem czs$¢ istniepcej warstwy naley zfrezowa na gkbokas¢ 4 — 5 cm. Otrzymane podie
nalezy oczycic i skropié bitumem a nasgpnie utazy¢ nowa warstwe scieralra.

Przed utaeniem warstwyscieralnej naley zdemontowa istniepce po obu stronach jezdni

krawezniki betonowe. W ich miejsce nale posadowd nowe krawznikiem betonowelekkie



15 x 30 x 100 cm i 15 x 22 x 100 cm najazdowe. Kranki posadowt na podsypce cementowo-
piaskowej grubéci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15
Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa powinytapbzebadana, a jej wda@wosci,

zgodne z recept Mieszank mineralno-asfaltow wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych (min. temperatura powietrza gguwiostatnich 24 h nie me by nizsza od +5°C
przed przystpieniem do robdt i nie psza nk: +10°C w czasie robot). Z¢za w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm (tzw. zaktadkowe
pofaczenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie)aczha powinny b§ catkowicie zwazane, a
powierzchnie przylegagych warstw powinny byw jednym poziomie.

Konstrukcg odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat odimyd@rzedstawiono na

zalkczniku graficznym.

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcg nawierzchni jezdni przyfo jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3 (podbudpw
oraz warstw wiazaca nawierzchni jezdni odtworzyna diugdci i catej szerokéci wykopu za
warstwe scieralm na diugdci wykopu i catej szeroki jezdni asfaltowe)).

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 5 cm;

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/21 mm, gr. 5 cm;

- gérna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 statwlianego mechanicznie, gr. 8 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 stabilianego mechanicznie, gr. 20 cm;

- warstwa odgczapc z piasku, gr. 10 cm;

4.2. Obramowanie nawierzchni jezdni.

- od strony pobocza jezdni: kramnikiem betonowym 15 x 30 obtwnym do poziomu
jezdni na podsypce cementowo-piaskowej géabd cm i fawie z oporem z betonu C12/15.

- w krawedzi zjazdow; krawznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grdb®d cm i tawie z oporem z betonu C12/15. Keamk

nalezy obnizy¢ tak, aby jego wysoko nad krawdzia jezdni wynosita 4 cm.

4.3. Odtworzenie pozostatych elementéw pasa drogoge
Po wykonaniu kanalizacji nalg przywréct do stanu pierwotnego agji piesze wzdha

jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).



Nawierzchn¢ chodnika uktadaz 2% spadkiem w kierunku jezdni z ista@jch ptytek na
podsypce piaskowej o gr 5 cm i podbudowie kamieorgy. 15 cm. Elementy uszkodzone w czasie
rozbidrki naley zasgpi¢c nowymi.

Po zakaczeniu robot pobocza drég naje przywréct do stanu pierwotnego. Rowy
przydrazne winny by w catagci odbudowane, odtworzone niwelety, skarpy i pnzskarpy
uksztaltowane, zagzczone, pokryte humusem i umocnione przez obsigeszank traw.
Wszystkie zniszczone przepusty na rowach /podjapdyosesji/ winny by odtworzone i

przywrécone do stanu pierwotnego, zapewgiajwvobodny przeptyw wody w rowie.

5. Oddanie do ruchu.
Nawierzchnia mge zosta oddana do ruchu po odtworzeniu catego odcinka idrog

odebraniu jej przez Zagdce drogi.

6. Uwagi kaacowe.

Przed przysipieniem do robét naky uzysk& zgod: zaradcy drogi na zagcie pasa
drogowego. Wykorzystane materialty do odtworzeniaskikcji jezdni i poboczy winny posiada
atesty. Roboty nahy oznakowa i zabezpieczy przed osobami postronnymi. Prace prowadzi
zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP i normami pod kontyabsoby posiadagej stosowne

uprawnienia.
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Rys. nrl - Schemat odtworzenia nawierzchni



