C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRAN ZA
SANITARNA

l. Czes¢ opisowa.

1. Inwestor.
Gmina Wtodowice.
42-421 Wtodowice
ul. Krakowska 26

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: 183.09.2019 z dnia 12089 r wydane przez Zaklad Ustug
Komunalnych we Wtodowicach
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu ZagospodaroadPrzestrzennego miejscosed Rudniki
uchwalonego UchwatRady Gminy Wiodowice nr 136/X1X/2004 z dnia 07.2@04 r. wydany
przez Gmig Wiodowice.
- Uzgodnienie Znak GK.111.7230.081.2019 z dnia 1252019 r wydane przez Wojta gminy
Wiodowice.
- Uzgodnienie Znak: TD/OBD/OMD/2019-12/04 z dnia.122019 r wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w &lzinie.
- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej Znak:1®830.89.2019 z dnia 03.12.2019 wydany
przez StarogtZawierciaskiego.
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500.
- obowhzujace przepisy i zatgzenia;
- wizg lokalm w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i program zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowm inwestycia ma za zadanie kompleksowe i docelovezwigzanie
i uporzadkowanie spraw zwranych z odprowadzaniestiekOw z terenu miejscowo Rudniki

zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej, Brzozowej, Kdovej i Debowej.



3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.
W zakres projektowanego przegigriccia wchodza elementy o parametrach
wyszczegolnionych pongj:

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy

200 x 5,9 mm idcznej diuggci: 950,0 m
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy
160 x 4,7 mm idcznej dtugdci: 213,0m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl000 betonowe zabudowane na

kanalach sanitarnych grawitacyjnych wsdo 49 szt.

3.3. Bilanssciekow.

Podstaw sporadzenia bilansusciekow dla projektowanej kanalizacji jest plan ogol
zagospodarowania przestrzennego orazyeyie do programowania wody i §lo sciekow
w jednostkach osadniczych.

Na podstawie w/w materiatow ustalono przewidywaos¢ podhczen i mieszkacow:
- Prognozowana ik¢ podhczer — 41 szt.
- Szacunkowa il&& 0s6b mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;
- Calkowita prognozowana liczba miesaékéw RLM =41 x 4 = 1640s0b;
- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkea Q. = 0,12 ni/d
Stad:
Qira = 164 x 0,12 rid= 19,68 nid
Qmaxd= 19,68 n¥/d x 1,3 = 25,58 rid
Qmaxh= 25,58 n¥/d x 2/24 = 2,13 riih
Omaxh.=2,13 m/h = 0,60 I/s

3.4. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycjgstapuje zabudowa jednorodzinna,
a take dziatki nie zabudowane przeznaczone pod zabgidtokalizowane wzdhi ul. Ogrodowej,
Brzozowej, Klonowej i [Rbowej kkdacymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowe;.
W zakresie uzbrojenia komunalnego wepsije: kanalizacja deszczowa, wodgagi przyhcza
wodochgowe do posesji, linia napowietrzna elektrycznabldaenergetyczne podziemne,
podziemna linia telefoniczn&cieki z gospodarstw domowych ktére nie posiadistpu do sieci
kanalizacji sanitarnej gromadzong & zbiornikach bezodptywowych i okresowo wyreme do

oczyszczalngciekow.



3.5. Sposoéb dostosowania obiektu budowlanego do kvhrazu i otaczajacej zabudowy.
Przedstwzigcie to w ramach braty instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na iamg
zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studp@,wykonaniu i odbiorzedoa zasypane, a
teren przywrécony do stanu pierwotnego. Pozastadoczne tylko wiazy kanalizacyjne.
Po zakdczeniu robo6t budowlanych, zwavszy na zastosowanie nowoczesnych materiatow
i wyrobOw oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe rezimow technologicznych, nie
przewiduje s negatywnego oddziatywania seodowisko niniejszej inwestycji. Na terenie ¢igm
inwestych nie przewiduje siusuwania drzew.
Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dotychczasepgysob wykorzystania terenu nie ulegnie

Zmianie.

3.6. Warunki gruntowo-wodne.
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne patookreélono jako proste co wyraja nastpujace
czynniki:

» Brak woéd gruntowych w granicach rozpoznania makdgimado 4,5 m ppt. Istnigj
potencjalne warunki gruntowe w postaci gruntéw spoh dla okresowego
gromadzenia 8iprzypowierzchniwoego w gruntach sypkich w strefiebokaci 0,4 —
1,6 m ppt.

» Dwudzielny kompleks gruntowy w podho:

- gleba humusowa piaszczysta,
- piaski drobne w staniezaym isredniozagszczone od gbokasci 0,4 — 1,6 m ppt.
- glina zwkzta i ity, ity pylaste w strefie gtebokoi 0,4 — 4,5 m ppt. tj. do ¢gbokaici
rozpoznania.
Warunki gruntowe podta kwalifikuja inwestycg typu kolektora sanitarnego do bezpalniego

posadowienia w podil.

4. Rozwhnzania budowlane i techniczno instalacyjne.
4.1. Dane ogolne.

Zaprojektowano kanalizagj sanitara jako grawitacyjn z wiaczeniem do istniege]
kanalizacji sanitarnej w ul. Kciuszki w Rudnikach. Przewidziano wykonanie wykagwartego,
waskoprzestrzennego umocnionego.

Kolektory gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprdjewano z rur PVC drednicy ¢ 200

mm. z minimalnym spadkiem i = 5%.. Odcinki kanatdacbnychg 160 od kolektora giéwnega s



projektowane do granic posesji z minimalnym spaakie= 15%. z uszczelnieniem koa korkiem
systemowym.
Zaprojektowane zagpienia studzienek i kanatow pozwaha zachowanie strefy przemarzania
oraz unikngcie kolizji z infrastruktug podziema.
Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnyreepriduje s¢ wykonanie typowych
studzienek przelotowych, pmizeniowych agrednicy@ 1000 mm. Studnie na kolektorze stosowane
beda na calej diugéci kanatéw dla umdiwienia zmiany kierunkow, spadkoéw i oczyszczania

kanatow.

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.
Trag projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomwoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuelRooyane kanaly sanitarne grawitacyjne

zlokalizowane zostaty w pasach drogowych drég ggghn

5. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow
5.1. Rury.

Projektowane kanaly grawitacyjne natewykona z rur oraz ksztaltek typu PVC-U litych
jednorodnych szeregegki ,S” SN8 (SDR 34) arednicach agrednicachg 200/5,9 mm¢ 160/4,7
mm do hczenia na uszczejkelastomerow odporm na dziatanie substancji wypujacych w
sciekach, a take agresywne oddziatywanie wod gruntowych. Nie dpgess st stosowania rur z
PVC ze spienionym rdzeniem.

Wiaczenia kanatow bocznyctp 160 do kanatu gtéwnego przewiduje gioprzez studnie
rewizyjne betonowe 1000 mm.

Odcinki kanatéw bocznyclp 160 od kolektora gtownega grojektowane do granic posesji

z uszczelnieniem kma korkiem systemowym.

5.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie rewizyjne betonowe DN 1008vykonane z gotowych prefabrykatow z betonu klasy
nie nizszej nk B45 oraz z prefabrykowanym dnem studni z kirggistosowaa do srednicy kanatow
doptywowych i odptywowych orazaka ich whczenia.

Studnie betonowe naig zmontowa z nasg¢pujacych elementow:



- podstawy studni betonowej stanaee] dolry czes¢ studzienki wykonanej jako monolityczny
odlew z betonu samozggyczalnego, formowane wraz z p&oggmi szczelnymi do rur PVC,
spocznikiem i kinet w jednym cyklu produkcyjnym.
- kregdéw betonowych stanowgych komoe robocz studzienki 4czonych na uszczedk Kregi w
trzech wysokéciach 250, 500 i 2000 mm. Umieszczogensnich stopnie ztazowe z ogpem 250
mm.
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - @ikka betonowa redukaga srednie studzienki do
srednicy 600 mm z osadzonymi stopniami ztazowymi iaimmalnej wytrzymaitéci na obcizenia
pionowe 300 kN.
- wiaz kanatowyzeliwny osrednicy D 600 mm klasy D400.
- uszczelek nmudzykregowych gumowych stosowanych do go#en elementdéw studzienki
umazliwiajacej doktadne zamkecie sk i szczelné¢ polaczenia.

W przypadku konieczrigi zastosowania kaskad na dtagokanatu tj. whczenia kanatu
bocznego do zbiorczego usytuowane pzeyyl m od dna Kkinety pgtzenie wykoné&
z zastosowaniem elementow PVC. Ruwspustow umiecic na zewntrz studzienki. Calat

obetonowa.

5.3 Wykonywanie wykopdw, uktadanie rur.

5.3.1. Zalecenia ogolne.

- Minimalna szeroké¢ wykopu ustalt na podstawie normy EN 1610;

- przed rozpoacgiem robo6t budowlano-montawych naley zapozné sig z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniggych projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopow ustalia pomog przekopow prébnych rzeczywiste zggenia
uzbrojenia i zwré@ szczegdbla uwag: na istniejca w gruncie infrastruktuy;

- roboty ziemne naly wykona zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836
.Roboty ziemne— wykopy otwarte pod przewody wodagbwe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania’;

- calas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadamidémgmi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizaggim COBRTI Instal Zeszyt nr 9;

- roboty ziemne prowadziw 80% mechaniczne i w 20%gcznie z zabezpieczenieltian
wykopow zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (rfziany zabezpieczy
przed obsypywaniem eiziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunekomgk z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowyckrub rozpierajcych);

- jesli rura ma by potazona bezpérednio na dnie wykopu, nate przygotowé dno z odpowiednim



spadkiem, takieby trzon rury wspierat sina catej diugéci rury z katem 90 z pogtbieniem na
kielichy;

- rury uktadane podczas mrozu, rigigosadawia tak zeby nie pojawiaty si pod lub wokot rury
zamarzngte miejsca;

- przy montau rur zwrdcé uwag; na to, aby nie byly wewatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

- sie¢ w stanie odkrytym zgto§ido odbioru technicznego.

Do montau rur mo@ by¢ stosowane wykopy aite wasko-przestrzenne, €cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych..

Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucamalery przestrzeganastpujacych zasad:

- podczas wykonywania wykopu nie naruszpoistdci gruntu rodzimego, na ktérymedizie
uktadana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywagdy materiat (obsypka, zasyp) jest zaaoy,

- zachowa spadki zgodne z rysunkiem,;

- podsypk piaskows (gr. 15 cm) wykona oraz rury uktada tak, aby podparcie ruragu byto
jednakowe na catej jego dhug;

- obsypk wykona na wysoké¢ 30 cm powyej gornejscianki rurocagu;

- podsyplk i obsypk wykonyw& z piasku lubzwiru o granulacji do 20 mm, zesgczajc ja
warstwami o grubii do 10 cm, do uzyskania zggczenia wynoszego 0,98 zmodyfikowanego
Proctora.

- grunt stanowdicy nadmiar natey odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie

rozplantowa w uzgodnionym miejscu.

5.3.2. Przygotowanie podiza.

Dno wykopu nalgy doktadnie ocz§ci¢c z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych oraz
zniwelowa. Ukladanie rur na dnie wykopu naje prowadzt¢ na odwodnionym podim
z zagszczonego piasku o wysalap 0,15 m. Budow nalery prowadzé zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3.3. Posadowienie kanalizacji grawitacyjne;j.

Przewody z rur PVC-U uktadarzy temperaturze powietrz& 8o + 30C, jednak z uwagi
na znacza rozszerzaln& i kruchg¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne
prace montzowe naley wykonywa: w temperaturze od ¥6. Rury uktada na przygotowanym
I wyrownanym podtau. Operacja uktadania przewodu skladgzsi

- WSkpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;



- wykonywaniu zicz przez wdnigcie bosego kiaca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiwarstwy ochronnej

Z wylaczeniem odcinkow patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur musgzznajdow& sic na
jednej proste;j.

Warstwa obsypki stabilizaga przewdd powinna Bystarannie ubita z obu stron przewodu
Z zachowaniem ostzaosci przy zagszczaniu gruntu nad przewodema@a rur powinny zosta
odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Tras;, rzedne, materiat oraz spadki kanatu sanitarnego pokaza planie zagospodarowania terenu i
profilach podtinych, znajdujcych s¢ w czsci graficznej niniejszego opracowania.

Przykte srednice kanatow grawitacyjnych zapewmrawidtowy odbidrsciekdw z rejonu okjego
niniejszym opracowaniem.

Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaagjijnych,

5.3.4. Zasypanie rurocigow i zag:szczenie gruntu
Zageszczanie gruntu w wykopach wykonyevavarstwami o grubici odpowiedniej dla
zastosowanego spite zagszczagcego.
Zasyp rurocigdbw w wykopie sktada siz dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurogju o wysokeéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigdéw przeprowadzasiv trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yegieniem odcinkéw na atzach;
- etap Il - po probie szczelém ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygo;
- etap Ill - zasyp wykopu gruntem, warstwami, zneczesnym zagzczeniem i ewentuan

rozbiérka deskowa $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nzye uzysk& wskanik zagszczenia a=0,98 -1,0
(podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopal&y sprawdzt wskanik zag:szczenia
gruntu. Dla gruntéw nieoych i stabonénych lub dla ktérych nie ma miowosci uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia nalg zastosowacatkowit, wymiarg gruntu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewatley wykon& warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochienia wykopu. Gtubgbijane] warstwy nie powinna
przekracza 1/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje ¢si

warstwami z jednoczesnym zmgczeniem i ewentuanrozbidrky umocnié s$cian wykopu.



Rozebranie umocnieniéian powinno nagpowa z zachowaniem osttaosci - réwnolegle z

zasypk ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia st wykopu.

5.3.5. Proby szczeln&i przewodow.

Proly szczelnéci kanatldw sanitarnych grawitacyjnych wykénagodnie PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczeldd przewoddw z rur kanatowych wysgilja dwa rodzaje prob:
- proba na eksfiltragjwody z przewodu,

- préba na infiltragj wody do przewodu.

5.3.6. Wykonywanie prac ziemnych

Teren ogrodZ&i na czas wykonywania prac ziemnych. Wykopy zabezgie przed
wpadneciem. Do kadego wykopu wykona bezpieczne weégie — odlegtéé max medzy
wejsciami to 20 m.
Po zmroku ustawibariery ochronne zaopatrzonewiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Bariery ochronne powinny skiatlessic z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wysékb 1,1 m. Natomiast woln czs¢ pomkdzy desk
kraweznikowa a pokecza ochronn naley wypetnic w sposob zabezpiecaay pracownikow przed
upadkiem z wysokii do wykopu. Bariera ochronna powinnathydsunégta od krawdzi wykopu
na odlegté¢ nie mniejsz niz 1 m.
Wykopy zabezpieczyprzed osuriciem sg¢ scian za pomagrozparcia. Wykopy gbokie (powyej
3 m) naley zabezpieczyprzed maliwoscia osungcia.
Stosowé wykopy waskoprzestrzenne oszalowane. Minimalna szefolykopu dla sieci powinna
wynosi 0,9 m.
Minimalna szeroké& dla montau studzienek kanalizacyjnych powinna zapeéwnikazde] strony
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pday zewrtrzng ich krawedzia, a obudow
wykopu co najmniej 0,5 m.
Elementy zabezpieczaie sciany wykopu powinny wystawtgponad poziom przylegajego terenu
co najmniej 0,15 m.

Do obudowy wykopow stosowaako szczelne np. stalowe obudowy ptytowe.

5.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych.
W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnyclom@vych na gruntach spoistych o
zadowalajcej ngnosci (grunty w stanie zwartym, pétzwartym i twardagtycznym), wykop pod



studzienk nalery pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospotk lub
dobrze zagszczalnym piaskiem.
W przypadku posadawiania studzienek na stabychtgchn(grunty spoiste w stanie plastycznym,

migkkoplastycznym) staby grunt naleczesciowo zasipi¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

5.5. Odwodnienie wykopow.

W przebiegu trasy kolektora kanalizacji sanitarnigj stwierdzono statego poziomu wod
gruntowych do gibokasci rozpoznania. Istnigjpotencjalne warunki gruntowe w postaci gruntow
spoistych dla okresowego gromadzenia [mizypowierzchniwoego w gruntach sypkich w strefie
gtebokaci 0,4 — 1,6 m ppt.

W przypadku wysipienia wody gruntowej w obszarze na ktorym projeldna jest
kanalizacja przewiduje i odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp momtoych
w studniach z kmgow zelbetowych na dnie wykopu. Odwodnienie wymaga odpdniego
wyprofilowania dna wykopu.

5.6. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skawyan z projektowan kanalizacy
sanitarm naley doktadnie zlokalizow&a sytuacyjnie i wysokeiowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie wdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposob rozvazania.

W przypadku zbfienia st do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale

wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie zblienia i skrzyowania projektowanej inwestycji z wdzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.
W przypadku prac z polli urzadzen naley wystapic 0 nadzor nad prowadzonymi

robotami do spotki Tauron Dystrybucja S.A. OddmaBedzinie.

Wszelkie prace w pollu urzmdzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie
z obowhzujacymi normami. Zabrania @iprowadzenia robot ziemnych sgi@m mechanicznym

bez nadzoru w odlegtoi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.



Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowannwestyci nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonow przepustu wychodzego po 0,5 m poza jez@hwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowad nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Konce rur uszczelnione.

Uwaga:

Na zahczonym zatczniku do uzgodnienia naniesiono orientacyjne pegglirasy linii SN,
kabla SN, kabli nN i wietlenia ulicznego. Istniege na wskazanym terenie linie napowietrzne nN

nalezy zainwentaryzowawe wiasnym zakresie.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

Wszelkie prace w pollu urzadzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie
Z obowhnzujacymi normami. Kable telekomunikacyjnecdace w kolizji poprzecznej oraz

w zblizeniu z planowasginwestycjy nalezy zabezpieczydzielor rura ostonova.

Skrzyzowanie z instalacyj wodocigowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie aglewrocic

uwag: na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace naly wykonywa recznie.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktow geodezyjnych nale prowadzé ze szczegOk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjne¢hbla wznawiane na

koszt Inwestora.

6. Uwagi kaicowe

Wytyczenie osi projektowanych kanatdbw nale zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdllnych elementéw uzbrojenia pemiziego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywarwasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Przed rozpocgiem robdét wykonawca winien zapoznaic z treicia uzgodni@é i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérzgodnie z obowizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a presgb zasypaniem) zlecijednostce



geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycre] usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaerter oraz innych
uzgodni@.

Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isacih zabudowa nalery
zabezpieczy.

Technologia wykonania robo6t przez wybranego w degaizetargu Wykonawaowinna by zgodna

z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragodna ze szczegbétowym projektem
organizacji robo6t opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji rob6t winien speldiazymagania stawiane przez wszystkie hoawme normy,

zarzdzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



[I. Cze¢$é rysunkowa.

Rys.nr1-9 - Profil podimy projektowanej kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 10 - Schemat budowy studni rewizyjnej D810
Rys. nr 1l - Schemat budowy studni kaskadowej (910

Rys. nr 12 - Przekréj wykopu z zabezpieczenderan wykopu



