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1

kostka brukowa betonowa - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

podbudowa z mieszanki  

geowłóknina filtracyjno - separacyjna 

tłuczniowej optymalnej - 25cm

warstwa odsączająca z piasku - 18cm

krawężnik najazdowy 15x22cm

2

ława betonowa 35x15+15x15cm

warstwa odsączająca z piasku - 18cm

żużel stalowniczy z rozbieranej

3

istniejącej nawierzchni

2

3

grys dolomitowy płukany 8-31,5

geowłóknina filtracyjna

rura drenażowa pvc karbowana Ø160

inż. Elżbieta Stankowska

mgr inż. Mirosław Cybul

upr. nr 1860/94

upr. nr UAN VIII/ 83861/145/89

Usługi Budowlane Mirosław CYBUL, 42-421 Włodowice ul. Sobieskiego 12

Inwestor:

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Projektował:

Opracował:

Nr rys. 4

Gmina Włodowice

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Rudniki

Data:  
Nr  proj.  8/2020

Sprawdził:

inż. Marcin Góral

upr. nr SLK/0131/PWOK/04

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY
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