Ustugi Budowlane Mirostaw Cybul ul. Sobieskiego 12 42-421 Wlodowice

Nr proj. PD 8/2020

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI GMINNEJ
ULICY LIPOWEJ W MIEJSCOWOSCI RUDNIKI
Kategoria obiektu budowlanego XXV

obreb Rudniki dz. nr ewid. 1405, 434, 1369/1

inwestor: Gmina Wlodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Wlodowice

dane ogdlne:

- klasa drogi -D
- dlugoéé drogi -195,40 m
- szerokosé jezdni - 350m
- powierzchnia jezdni
z placem do zawracania  — 818,00 m’
- powierzchnia zjazdéw ~ — 70,63 m?
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Spis zawarto$ci opracowania :

Strona tytulowa.

Spis zawarto$ci opracowania.

Os$wiadczenie projektanta

Oéwiadczenie sprawdzajacego

Wpis do Izby Samorzadu Zawodowego projektanta, sprawdzajacego i Opracowujacego
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pismo Starostwa Powiatowego w Zawierciu nr GSM.6853.1 07.2020.BS — zgoda na wejscie W
teren

Opinia Starostwa Powiatowego w Zawierciu nr DP.673.28.2020.TS DP.KW-00558/20
dotyczaca wigczenia komunikacyjnego

Opinia Zaktadu Ustug Komunalnych we Wiodowicach nr ZUK.135.08 2020 z zatacznikiem

. Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja S.A. nr TD/OCBD/OMD/2020-08-23/0000001 2

wytycznymi zabezpieczenia kabli i zalacznikiem graficznym
Uzgodnienie zORANGE Polska S.A.

Opinia geotechniczna

Mapa do celéw projektowych

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlano-wykonawczy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze
opracowanie projektowe ,,Projekt budowlany budowy drogi gminnej ul. Lipowej

w miejscowosci Rudniki ” opracowane dla Gminy Wlodowice zostalo wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i zostalo wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane o§wiadczam, Ze
opracowanie projektowe ..Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Lipowe;j

w miejscowosci Rudniki” opracowane dla Gminy Wlodowice zostato wykonane w sposéb zgodny
Z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

i zostatlo wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

mgrinz. Marcin GORAL

UPR.BUD. DO PROJEK
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UJA-1HG-ASY *

Pani Elzbieta Tomczyk - Stankowska o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1611/02

adres zamieszkania ul. Kresowa 13, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

7atwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
dpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18
elektronicznej opatrzone bezpiecznym po
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych

éwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za
ub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Dudownictwa www.piib.org.pl |
Budownictwa.
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Nr ewid. 1860/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie § A ust.2. § 5 ust.l pkt 1, - -
i § 13 ust.1 pkt.3.1itrozporzadzenia Minisira Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel [xal/ ELZBIETA TOMCZYK =~ STANKOWSKA

---------------------------------------------------

urodzony dnia ..1.styeznia . 1948 1. w . Zawlerclu . ...... e e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkeji .Prodektanta oraz kierownika budowy i robdt

.............. TR

w specjalnueci...konstrukcyjnorinzynieryjnejJﬂ.zakreaia.drﬁg..
i nawierzchni lotniskowych

obywatel/kel. ... ELZBIETA, TOMCZYK~-STANKOWEEA upowazniony do :

1/ sporzadzania projektdw budowli, drég, nawierzchni lotniskowych,
oraz typowych mostéw 1 przapls{',éw,

5/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy { robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie budowli drdg,
nawierzchni lotniskowych, typowych przepustdw i mostéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DGQ-R49-FZM *

Pan Marcin Géral o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2258/04

adres zamieszkania ul. Formierska 7, 42-480 Poreba

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpiagm elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu'sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym saéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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SLK/OKK/7131.7132/0131/03 Katowice, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art, 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poin. zm) w zwigzku 2z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.O1IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Goral
Inz. budownictwa
ur. dnia 29-08-1970 w Zawierciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKI/0131/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Géral posiada wymagane
prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2_0d niniejszej decyzii stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w ferminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozp. MGPIB rozporzadzenia MGPiIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pan(i) Marcin Géral jest upowazniony(a) w specjalnosci konstrukeyjno
- budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,

kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeni.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust 3a i ust. 3b rozporzadzenia MGPIB

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- ninigjsze uprawnienia budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drég wewnegtrznych,

b) drég dojazdowych (D), droég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisdw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

c) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych
na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego
i postoju statkow powletrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiadukiow, esiakad
| ktadek o rozpietosci przesta do 20m,

g) budowy mostow skiadanych wediug stosownych instrukgji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych
uwzglednienia wplywéw eksploatacji gorniczej.

wylgczenia:

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanege na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuija dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu | transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZ7ACGY
Ev: xomsﬂ;;,' - \El
G [raingl Fall . R

mgr inZ. Zbigniew l1z.1sowicz

uja:

Pan(i) Marcin Goral
Formiersks 7

+42-43C Poregba
Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ISV-DCW-Z2A *

Pan Mirostaw Cybul o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1733/02

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 12, 42-421 Wtodowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

= \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu
| lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

stronie Polskie| 1zby Iniynierdw Budewnictwa www.piib.org.p
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnyeh funkeji technieznych w budownictwie

o i
e il ST A s | - 2 NFE e
13 e R F o e y O

Na podstawie § ... 2 M

2

Cigust 1pkt ... lit. o

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Mirostaw Cybul

 ObyWatel(Ka) ... i Sl .

(imig i nozwiska)

macister inZzvnier budownictwa

[ty noukowy — zawodowy)

o :
! '-"‘"i"”l" ~ c:n‘ml

urodzony(a) dnia e S U e S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ... ThE

152 avmurdles budowry 3§ rabot
Kisrownl Cuoc.owy 1 FoDoT
rodzaj funkeiji)
1+ P BN, 5 ke o Tasa A el s |
KON STEIUARC na = 0oy ywianey

w specjalnosei

t

(rodzaj specjainos iczno-budowlanej)

W ZaKTeSIe ..o g s

e e e TR Mbry e o

(specjalizacia zawodowal)
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Obywatel(ka) ... .ooo . Situl e S upowazniony(a) do:

(imig i nutﬁlsiwj

i kierowania,ﬂzrzarnwrri" i kontrclowania budowy i robét, kierocw=nia i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanvch oraz-—

oceniania i badania stanu technicznego w 2akresie wszelkich budynkdw
oraz innyech budoan z wyigczeniem 1inii i wozidéy stacji kolejowych, -
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyin ‘“L, mﬂstow, bui-

dowli hydroupcn*‘“"“ych i v@dn@melinraeyénych.

« Sporzadzaniz w btudownictwie osot fizy
3 WSZ

znych projektéw w zakresie Toz-
azar konstrukcyjno-budowlanyehw i

EZNC 3
elkich budvnﬁow i budewls

orzgdzanie w budownictwie osdéb fizycznych projekidw w zakresie roz-
wigzan architektonicznychs
/

a/ budynkoéw inwentarskich i gozdodarczych,adaptacii projsiktéw typowych
i powtarzalnyeh innych budynpixdw or:z2z sporzsdzanis “1“HQJ Zagospo~
davgwanis dza¥icd mlqza?vcb zrealizaclhy tych tudynkow

b/ budowli nie bedacych budynkan

(podpis i pleczed)
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URZAD GM INY WEODOWICE
42-421 Wadowice ul. Krakowska 26
pow. zawiercianski, woj slgskie
tel: 34 315-30-01; lax; 34 315-30-31 _

Wiodowice 30.04.2020 .
Nr GK.I11.6727.020 .2020

Ustugi Budowlane
Mirostaw Cybul

Ul. Sobieskiego 12
42 - 421 Wiodowice

Urzad Gminy Wiodowice odpowiadajac na wniosek z dnia 28.04.2020 r. przekazuje wypis i wyrys zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Rudniki uchwalonego Uchwatga Rady Gminy
Wiodowice nr 136/XIX/2004 z dnia 07.12.2004 r. ogioszonej = w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego nr 14
poz. 364 z dnia 02. 02.2005r oraz Obwieszczenia Wojewody Qaddego z dnia 25 lipca 2006 r. 0 sprostowaniu bigdu
ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego nr 92 poz. 2526 dla nizej wymienionych dzialek :

Dzialtka Nr 1405 przeznaczona jest pod:

1) KD6 - TERENY KOMUNIKACII - DROGI PUBLICZNE - ULICE I DROGI
DOJAZDOWE JAKO ISTNIEJACE 1 PROJEKTOWANE CIAGI PIESZO -
JEZDNE, ROWEROWE (DROGI GMINNE)

a) g%emaaenie podstawowe — droga jednojezdniowa, jednopasowa o szerokoéci linii rozgraniczajacych minimum
L0 m.
b) Przeznaczenie uzupetniajace - elementy infrastruktury technicznej (bez budynkow).
¢) Zasady zagospodarowania terendw:
_  szerokoé¢ jezdni wynosi min. 3,0 m., pod warunkiem utwardzonej korony minimainej szerokosci 5,0 m. i
mijanek umozliwiajacych wymijanie pojazdow,
~  ustala sie pierwszenstwo ruchu pieszego i rowerowego,
_ dla oblekitéw lokalizowanych na terenach sasiadujacych z droga obowigzuje nakaz przestrzegania ustalen
odnoénie linii zabudowy zdefiniowanych w § 11.
Dziatka potozona jest w strefie Z1 obejmujace] ztoze rud cynku i olowiu “Marciszow". Przez czeS¢ dziatki
przebiega linia $redniego napiecia E-SN .

Dziatka 434 przeznaczona jest pod:
2) KD2 - TERENY KOMUNIKACII - DROGI PUBLICZNE - ULICE I DROGI
ZBIORCZE (DROGI POWIATOWE)
a) Przeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, dwupasowa.
b) Przeznaczenie uzupetniajace - zieler izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez budynkéw), obiekty i
urzadzenia inzynierskie.
c) Zasady zagospodarowania terenow: :
_ szerokoét linii rozgraniczajacych 20,0 m. z lokalnymi zwezeniami na obszarach graniczacych z gruntami
lesnymi (oznaczone na rysunku planu),
_  szerokos€ pasa ruchu wynosi:
= pozaterenem zabudowy - 2,75 m - 3,00 m,
= na terenie zabudowanym - 2,75 m - 3,50 m,
_  szerokoé¢ jezdni wynosi min. 5,5 m,
_ w obszarach zabudowanych dopuszcza sig budowe chodnikéw, ewentualnie utwardzonych poboczy i sciezek
rowerowych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych 2 przepisami odrebnymi,
_  poza obszarem zabudowy dopuszcza sie lokalizacje ciagéw pieszo-rowerowych,
_  dia obiektéw lokalizowanych na terenach sasiadujacych z drogg obowigzuje nakaz przestrzegania ustalen
odnoénie linii zabudowy zdefiniowanych w § 11.
Czeét dziatki potozona jest w strefie Z1 obejmujacej ztoze rud cynku i olowiu “Marciszow”

ROZDZIAL 4
Ustalenia ogéine | strefowe.

§7
Zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego.



W

1. Na obszarze objetym planem obowigzuja nastepuijace ustalenia w odniesieniu do ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego :

1) Ustala sig kolorystyke pokry¢ dachowych w barwach ciemnych, w gamie stonowanych odcieni czerwieni, brazu
lub zieleni z zakazem stosowania odcieni koloréw: niebieskiego, fioletowego, 26itego | jaskraweq zieleni,
2) Elewacje tynkowane budynkdw w gamie koloréw pastelowych,
3) Nakaz dostosowania bryt budynkéw mieszkaniowych, ustugowych i turystycznych do warunkéw krajobrazowych
oraz do stylu i form architektonicznych opartych na regionainych i lokainych tradycjach budownictwa,
4) Ustala sie zakaz stosowania okiadzin elewacyjnych typu siding,
5) Ustala sig zakaz lokalizacji obiektéw powodujacych zmiane charakteru otoczenia i obnizenia jego estetyki,
6) Zespoly projektowanej zabudowy w terenach MN2 winny by¢ realizowane wediug jednorodnej koncepgji pod
wzgledem kolorystyki i zastosowanych materiatdw.
7) Wprowadza sig zakaz budowy obiektow ustugowych wielkokubaturowych o powierzchni powyzej 400 m2.
8) Nakaz stosowania otworéw okiennych | drzwiowych prostokatnych, ustawionych plonowo,
9) Ustala sig ograniczenie wyniesienia parteréw budynkéw do maksimum 1,0 m ponad poziom terenu,
10) Ustala sig ograniczenie wysokoéci Scian kolankowych do maksimum 0,7 m ponad poziom stropu,
11) Ustala sig zharmonizowanie budynkéw znajdujacych sig w pierzei jednej ulicy w zakresie wysokosci, rodzaju |
koloru pokrycia dachu,
12)Zaleca sig wykorzystywanie kamienia naturainego lokalnego pochodzenia do podmuréwek budynkéw,
13) Ustala sig dostosowanie ukfadu nowej zabudowy do ukiadu zabudowy sasiedniej wedtug nastepujacych zasad:
a) w sasiedztwie zabudowy ulozonej kalenicowo w stosunku do ulicy nowy budynek powinien byé
realizowany réwniez w ukiadzie kalenicowym,
b) w sasiedztwie zabudowy uloZonej szczytowo w stosunku do ulicy nowy budynek powinien by¢
realizowany réwniez w uktadzie szczytowym,
€) migdzy zabudowa woiong szczytowo a zabudowa uiozong kalenicowo nowy budynek moze byé
realizowany w jednym z tych dwdch uktaddw.
14)Dia dopuszczonego zakresu adaptacji istniejacej zabudowy w terenach R1 i R2 ustala sie :

a) zakaz stosowania betonowych kolumn, o przekroju kota,

b) nakaz stosowania tradycyjnych materiatdéw wykoficzenlowych w stonowanych kolorach z wykluczeniem
stosowania w pokryciach dachéw materiatéw pokrytych powiokami silnie odbijajacymi éwiatto,

c) wymég dolaczenia do dokumentacji projektowej studium przyrodniczo-krajobrazowego. Studium powinno
przedstawiac projektowany obiekt na tle otaczajacego go krajobrazu, charakterystycznych elementéw
érodowiska przyrodniczego oraz sasledniej zabudowy i ogrodzes. Terytorialny zasieg opracowania
powinien by¢ dostosowany do charakteru | wielkoédl projektowanego obiektu oraz rodzaju
zagospodarowania otoczenia (mniejszy w zabudowie skupionej, szerszy w luZnej zabudowie i w otwartym
krajobrazie).

§8
Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Na obszarze objetym planem obowiazuia nastepujace ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska:

1) Wprowadza sig bezwzgledny zakaz prowadzenia dzialalinosci ucigziiwe] dia Srodowiska i sgsiednich terenéw,
2; Uzlzctlmwaniemendw. dia ktérych zostata dopuszczona lokalizacja instalacji nie moze powodowaé szkodliwych |
ponadnormatywnych oddziatywah dia zdrowia ludzi i dla $rodowiska,
3) Dla wszystkich terenéw ustala sie zakaz lokalizacji nowych przedsiewzie€ mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko, dia ktdrych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko jest wymagane bezpo$rednio z
rawa,
4) ?aok?;?:dprawadzanla éciekéw do wéd | ziemi bez waznego pozwolenia wodnoprawnego z wyjatkiem zwykiego
korzystania z wod,
5) Ustala sie obowiazek stosowania szczelnych zbiornikéw nawozéw naturalnych | zabezpieczenie przed
edostawaniem sie wyciekéw do gruntu.
6) svrzlq'esie gospodarki odpadami na catym terenie objetym planem wprowadza si¢ nastgpujace ustalenia :
a) ustala sie prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy Wiodowice,
wedlug zasad okreslonych w przepisach odrebnych,



b) zakaz sktadowania odpadéw z dopuszczeniem gromadzenia i magazynowania odpadéw wytworzonych na
wiasnej dziatce lub przeznaczonych do wykorzystania na niej. llo$C i czas magazynowania musza byé
uzasadnione stosowana technologia wywozu i przerobu odpadGéw zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) ustala sie nakaz wyposazenia nieruchomosci w urzadzenia do gromadzenia odpaddw komunalnych z
uwzglednieniem ich segregacji i systematycznego ich wywozu przez uprawnione jednostki na istniejgce
urzadzone sktadowisko odpadéw we Wiodowicach,

d) dla prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza ustala sig nakaz posiadania uregulowanego stanu
formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami,

e) ustala sie nakaz wyposazenia w kosze uliczne terendw intensywnego ruchu pieszego oraz terendw
rekreacyjno-sportowych,

f) nakaz likwidadji istniejacych dzikich wysypisk odpadéw wraz z rekultywacjg terenu w kierunku zalesier i
zadrzewier w celu wyeliminowania zagrozenia dla srodowiska.

7) Strefa ochrony Gérnojurajskiego Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych jest oznaczona na rysunku planu jako

strefa GZWP. Dla terenéw objetych strefa GZWP ustala sie uporzadkowanie gospodarki Sciekowej zgodnie z
ustaleniami zawartymi w § 15 ust. 2 pkt 3.

8) Dla poszczegélnych terenéw dopuszczaine poziomy hatasu w $rodowisku okresla sie nastepujaco:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami MN1, MN2 — dopuszczalny poziom hatasu ustala sig jak dia terenéw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,
(do terendw zabudowy mieszkaniowej zalicza sie réwniez siedliska rolnicze na terenach R1, R2, RM w
miejscu ich rzeczywistego wystepowania),

b) dia terenéw oznaczonych symbolem U1 - dopuszczalny poziom hatasu ustala sie jak dia terenu zabudowy
zwiazanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci | modziezy,

¢) dla terenéw oznaczonych symbolem U3 - dopuszczalny poziom hatasu ustala sie jak dla terenéw szpitali i
domdw opieki spotecznej,

d) dla terenéw oznaczonych symbolem U4 - dopuszczalny poziom hatasu ustala sig jak dia terenéw
rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem.

2. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony przyrody:

1) Ustalenia dotyczace stref ochrony bioréznorodnosci oznaczonych na rysunku planu symbolem SB.
a) ustala sig utrzymanie obecnego sposobu uzytkowania,
b) ustala sie ochrone zadrzewien, zakrzewien, istniejacych zbiorowisk rodlinnych oraz miak, terenéw
podmokdych i ciekéw wodnych,
c) zakaz melioracii,
d) zakaz wprowadzania nowych zalesien poza terenami ZL1 | ZL2,

2) Ustalenia dotyczace stref ochrony wartosci przyrodniczo-krajobrazowych oznaczonych na rysunku planu
symbolem SOK.
a) ustala sie utrzymanie obecnego sposobu uzytkowania,
b) zakaz wprowadzania nowych zalesien i zwartych grup zieleni poza terenami ZL1 i ZL2,

3) Ustalenia dotyczace stref ochronnych uje¢ wody oznaczonych na rysunku planu symbolem U. !
a) W ustanowionych strefach ochronnych uje¢ wody obowigzuja ograniczenia w uzytkowaniu terenow
zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz odpowiednimi decyzjami o ustanowieniu stref ochronnych.

4) Ustalenia dotyczace stref ochrony udokumentowanych zt6z kopalin:

a) Dla terenéw znajdujacych sig w zasiegu strefy Z1 obejmujacej zioze rud cynku i otowiu “Marciszéw” ze
wzgledu na znaczng glebokosé¢ wystepowania ztoza, brak ustanowionego obszaru gérniczego oraz  brak
wplywu ewentualnej eksploatacji na warunki zagospodarowania powierzchni terenu ustala
zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenow.

b) Ustala sie ochrong ztoza iHow “Rudniki” oznaczonego na rysunku planu symbolem Z2. Dopuszcza sie
eksploatacje ztoza po spetnieniu wymagan okreslonych w przepisach odrebnych.

¢) Ustala sig ochrone ztoza wapieni “Rudniki 2” oznaczonego na rysunku planu strefq Z3. Dopuszcza sie
eksploatacje zoza po spetnieniu wymagan okreslonych w przepisach odrebnych. Ztoze nie powinno by¢
eksploatowane ponizej poziomu wéd podziemnych. Ewentualne wydobycie nalezy prowadzi¢ sposobem i
urzadzeniami nie stwarzajacymi zagrozenia dla jako$ci wod podziemnych.
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§9
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.

1. Na obszarze objetym planem wystepuja obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytkow, oznaczone na rysunku
planu strefg ochrony konserwatorskiej B w granicach terenu 1P1 1 ZL3:
1) dwdr i park w Rudnikach nr rej. 560/95.

2. Dia dworu i parku w Rudnikach objetego strefg ochrony konserwatorskiej B ustala sig:
1) peina ochrone zabytkowego obiektu na podstawie przepiséw odrebnych,
2) wszelkie roboty budowlane podejmowane przy zabytku a takze w otoczeniu zabytku wymagajg uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
3) utrzymanie historycznej struktury przestrzennej w niezmienionym ksztaicie oraz rewaloryzacja tzn. przywrdcenie
| utrwalenie historycznie uksziattowanych waloréw zespotu przestrzennego oraz jego funkcjonainej i
kompozycyjnej Integracji z cato$cig ukiadu.

3. W celu ochrony waloréw widokowych i ekspozycji dominant krajobrazowych wprowadza sig strefe ochrony
konserwatorskiej K. Dia terenéw znajdujacych sie w strefie K ustala sig:
1) zakaz zabudowy,
2) zakaz nowych zalesier | wprowadzania zwartych grup zadrzewier,
3) zakaz lokalizacji obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej mogacych stanowic zagroZenie dia waloréw

4. W celu ochrony relikkéw historycznego osadnictwa | domniemanych relikiéw archeologicznych wprowadza sie
. strefe obserwacji archeologicznej OW.

Tereny zabudowy objete strefa OW - cze$¢ terenu 25MN1 | 27MN1 oraz caty teren 1RM, 2RM, 2W, 2P1, 28MN1,
29MN1, 33MN1 i 36MN1.

5. Dia terenéw znajdujacych sig w strefie OW ustala sig:

1) wszelka dziatalnoé¢ inwestycyjna naruszajaca strukture gruntu moze byC prowadzona wylacznie pod nadzorem
archeologiczno-konserwatorskim po uzyskaniu pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz po
uprzednim przeprowadzeniu badar archeologicznych.

2) w czasie prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na: kosci, warstwy zmurszatego drewna, skorupy

lub inne artefakty nalezy natychmiast przerwaé prace | wezwac Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w celu
oceny wartosci znaleziska.

§ 10 .
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczace ksztattowania przestrzenl publicznych,
obejmujacych wszystiie drogi publiczne, place | obiekty uzytecznosci publiczne] :

1) Zakaz umieszczania noénikéw reklamowych nie zwiazanych z podstawowym przeznaczeniem lub uZytkowaniem
terenu.

2) Lokalizacja no$nikéw reklamowych w liniach rozgraniczajacych drég i ulic jest dopuszczona pod warunkiem
zachowania bezpieczefistwa ruchu ulicznego oraz uzyskania zgody zarzadcy drogi.

3) Na terenach graniczacych z drogami i ulicami publicznymi dopuszcza sig lokalizacje noénikdw reklamowych
zwigzanych z podstawowym przeznaczeniem lub uzytkowaniem terenu pod warunkiem ograniczenia ich wielkosc

obrebie publicznych placow, poza obszarem przeznaczonym dla ruchu pojazdéw.

6) Ogrodzenia od strony drég i ulic publicznych nalezy projektowaé zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczajacych te
drogi,

7) Ugla sie wykonywanle ogrodzeri dziatek budowlanych z materiatéw takich jak kamief lokainego pochodzenia,
drewno, cegta i metal,

8) Od strony drég i ulic publicznych ustala sie nakaz ujednolicenia ogrodzefi pod wzgledem rodzaju uzytych
materiatéw, kolorystyki, wysokosdi i proporcji podziatow,



9) Od strony drég i ulic publicznych, placéw i innych miejsc publicznych wprowadza sie zakaz stosowania ogrodzen
betonowych - prefabrykowanych w formie azurowych ptotéw.

10)Realizacja obiektéw matej architektury, nosnikéw reklamowych, obiektdw tymczasowych, urzadzen technicznych
nie moze powodowa¢ zmiany charakteru otoczenia i obnizenia jego estetyki, a takze ma by¢ realizowana wedtug
jednorodnej koncepcji kolorystycznej i materiatowej, podporzadkowanej charakterowi zabudowy lokalizowanej
na obszarze objetym planem.

11)Zakaz stosowania jaskrawych barw we wszystkich elementach zagospodarowania terenu znajdujacych sig w
obszarze przestrzeni publicznych.

12) Iilgdast&c;we ustalenia dla obiektéw znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych drogi i ulice publiczne zawiera §

ust, 1.

§11
Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztaitowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu.

1. Na obszarze objetym planem obowiazujg nastepujace ustalenia dotyczace intensywnosci zabudowy,
powierzchni | szerokosci dziatek powstatych w wyniku nowych podziatéw geodezyjnych, wysokosci
zabudowy oraz formy architektonicznej budynkéw:

1) Dla terenow 1IMN1-42MN1, 1RM-2RM :
a) maksymalny wspéiczynnik intensywnosci zabudowy - 40% powierzchni terenu,
b) minimalna powierzchnia dziatki w zabudowie jednorodzinnej nie mniejsza niz 1000 m2,
c) szeroko$c dziatek 20-24 m,
d) powierzchnia dziatki dia zabudowy zagrodowej i ustugowej dopuszczonej w granicach terenu MN1 | RM
wynikajaca z potrzeb gospodarstwa,
e) charakter zabudowy wolnostojacy,
f) maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,
g) wysokoéé budynkéw liczona od poziomu terenu do okapu dachu nie moze przekraczac 7 m,
h) dachy strome symetryczne, kat nachylenia potaci dachowych 35-40°, z zakazem stosowania dachéw
ptaskich,

2) Dia terenéw 1MN2-3MN2:

a) maksymalny wspotczynnik intensywnoéci zabudowy - 30% powierzchni terenu,

b) minimalna powierzchnia dziatki nie mniejsza niz 800 m2,

) szerokos¢ dziatek 20-22 m,

d) charakter zabudowy wolnostojacy,

e) maksymalna wysoko$é¢ zabudowy nie moze przekraczac¢ 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,

f) wysokos¢ budynkéw liczona od poziomu terenu do okapu dachu nie moze przekraczac¢ 7 m,

g) dachy strome symetryczne, kat nachylenia potaci dachowych 35-40°, z zakazem stosowania dachéw
ptaskich,

3) Dla terenu 1MW:

a) maksymalny wspétczynnik intensywnosci zabudowy - 50% powierzchni terenu,

b) maksymaina wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczaé 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,

c) dachy strome symetryczne, kat nachylenia potaci dachowych 27-45°, z zakazem stosowania dachoéw
ptaskich,

d) przy realizacji nowej zabudowy ustugowej ustala sig urzadzenie 25% powlerzchni terenu jako
powierzchnie terenu biologicznie czynng,

4) Dla terenu U1:
a) maksymalny wspéiczynnik intensywnoéci zabudowy - 40% powierzchni terenu,
b) ustala si¢ uwzglednienie wymogdw kulturowych | architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
i zasad ksztattowania zabudowy,
c) wysoko$¢ zabudowy nie moze powodowaé dysharmonii w krajobrazie,
d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy nie moze przekraczac 3 kondygnacji nadziemnych,
e) dopuszcza sig stosowanie dachdw plaskich,
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5) Diaterenu U2 :

a) maksymalny wspdiczynnik intensywnosci zabudowy - 40% powierzchni terenu,

b) dopuszcza sie budowe wiezy koscielnej - dzwonnicy o maksymalnej wysokosci 26 m,

c) dla pozostalych obiektéw maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczaé 2 kondygnacji
nadziemnych,

d) forme dachéw nalezy dostosowaé do architektury obiektéw istniejgcych,

e) ustala sie uwzglednienie wymogdw kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
| zasad ksztattowania zabudowy,

f) wysoko$¢ zabudowy nie moze powodowaé dysharmonii w krajobrazie,

g) przy realizacji nowej zabudowy ustugowej ustala sie urzadzenie 30% powierzchni terenu jako
powierzchnie terenu biologicznie czynng,

6) Dla terenu 1U3:
a) maksymalny wspdiczynnik intensywno$c zabudowy - 40% powierzchni terenu,
b) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkji,
c) maksymaina wysokos¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 1 kondygnacji nadziemnej,
d) dopuszcza sie stosowanie dachéw plaskich,
€) ustala si¢ uwzglednienie wymogdw kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
| zasad ksztattowania zabudowy,
f) wysokos¢ zabudowy nie moze powodowaé dysharmonii w krajobrazie,
g) ustala sig urzadzenie minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchnie terenu biologicznie czynng,

.7) Dla terenu 2U3:
a) maksymalny wspbiczynnik intensywnoséci zabudowy - 50% powierzchni terenu,
b) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkgji,
o) n'!alesymalna wysokoS¢ zabudowy nie moze przekraczaé 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,
d) pladadwsldchme symetryczne, kat nachylenia potaci dachowych 27-45°, z zakazem stosowania dachow

e) ustala sie uwzglednienie wymogéw kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charaktery
i zasad ksztattowania zabudowy,

f) wysokoé¢ zabudowy nie moze powodowaé dysharmonii w krajobrazie,

g) ustala sie urzadzenie minimum 25% powierzchni terenu jako powierzchnie terenu biologicznie czynna,

8) Dla terenu 3U3:
a) maksymalny wspdtczynnik intensywnoéci zabudowy - 60% powierzchni terenu, -
b) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkdcji,
c) maksymaina wysoko$¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,
d) dachy strome symetryczne, kat nachylenia potaci dachowych 27-45°, z zakazem stosowania dachdéw

ptaskich,

e) ustala sie uwzglednienie wymogéw kutturowych | architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
i zasad ksztattowania zabudowy,

f) wysokos¢ zabudowy nie moze powodowac dysharmonii w krajobrazie,

g) ustala sie urzadzenie minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchnie terenu biologicznie czynna,

9) Dia terenu U4:

a) maksymalny wspdtczynnik intensywnosci zabudowy - 70% powierzchni terenu,

b) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkcil,

c) maksymaina wysoko§¢ zabudowy nie moze przekraczal 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,

d) dopuszcza sig stosowanie dachéw plaskich,

e) ustala sie uwzglednienie wymogdw kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
i zasad kszta;mwama zabudowy, — -
wysokos¢ zabudowy nie moze powodowac dysharmonil w krajobrazie,

2} ustala sie urzadzenie minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchnig terenu biologicznie czynng,



10)Dla terenu 1P1:
a) ustala sig uwzglednienie wymogéw kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
i zasad ksztattowania zabudowy,
b) wysokost zabudowy nie moze powodowaé dysharmonii w krajobrazie,
¢) maksymalny wspdtczynnik intensywnosci zabudowy - 40% powierzchni terenu,
d) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkcji,
€) ustala si¢ urzadzenie minimum 30% powierzchni terenu jako powierzchnie terenu biologicznie czynna,

11)Dla terenu 2P1:

a) ustala si¢ uwzglednienie wymogdéw kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
i zasad ksztattowania zabudowy,

b) wysokosé zabudowy nie moze powodowac dysharmonii w krajobrazie,

c) maksymainy wspotczynnik intensywnosci zabudowy - 40% powierzchni terenu,

d) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkdji,

e) maksymalina wysokos¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,

f) ga;ac;kiymstmne symetryczne, kat nachylenia polaci dachowych 27-45°, z zakazem stosowania dachow

g) ustala sig urzadzenie minimum 30% powierzchni terenu jako powierzchnie terenu biologicznie czynna,

12)Dla terenu 3P1:

a) ustala si¢ uwzglednienie wymogéw kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
i zasad ksztattowania zabudowy,

b) wysokos¢ zabudowy nie moze powodowaé dysharmonii w krajobrazie,

c) maksymalny wspdtczynnik intensywnoéci zabudowy - 30% powierzchni terenu,

d) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkcji,

e) maksymalna wysokoS¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
‘ﬁy u‘ﬂ W el

f) dopuszcza sie stosowanie dachéw piaskich,

g) ustala sie urzadzenie minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchnie terenu biologicznie czynna,

13)Dla terenu RU2:
a) maksymalny wspéiczynnik intensywnoéci zabudowy ustugowej realizowanej w ramach przeznaczenia
uzupetniajgcego terenéw RU - 30% powierzchni terenu,
b) powierzchnia dziatki wynikajaca z potrzeb funkcji,
¢) maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczac 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe,
d) ?ia?klyd\mme symetryczne, kat nachylenia potaci dachowych 30-40°, z zakazem stosowania dachdw

14)Dla dopuszczonego zakresu adaptacji istniejacej zabudowy w terenach R1 i R2:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze

uzytkowe,

b) wysokos$¢ budynkéw liczona od poziomu terenu do okapu dachu nie moze przekraczac 7 m,

c) wysoko$¢ zabudowy nie moze powodowac dysharmonii w krajobrazie,

d) dachy strome symetryczne, kat nachylenia potaci dachowych 27-45°, z zakazem stosowania dachdw
plaskich,

e) ustala sie uwzglednienie wymogow kulturowych i architektonicznych otoczenia, pod wzgledem charakteru
i zasad ksztaltowania zabudowy.

2. Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace linii zabudowy:
1) Dla zabudowy realizowanej w strefach ochrony konserwatorskiej B ustala sie jako obowiazujaca historyczna linie
zabudowy.
2) Dla zabudowy realizowanej w pozostalych obszarach jako budowa nowych obiektow i rozbudowa obiektéw
istniejacych ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy i obowigzujaca linie zabudowy:
a) dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupetien zabudowy istniejacej, ustala sie jako obowigzujaca
linig zabudowy obiektow sasiednich, pod warunkiem, ze linia ta nie przekracza nieprzekraczaine;j linii



1

zabudowy. W pozostatych przypadkach nie okreéla sig obowigzujacej linii zabudowy, usytuowanie
obiektow nie moze wykracza¢ poza nieprzekraczaing linie zabudowy za wyijatkiem dopuszczef
zdefiniowanych w pkt. 2b.
b) nieprzekraczaina linia zabudowy dia dziatek graniczacych z terenami drég KD1, KD2 i KD3:
- w“hﬂMwoﬂWmhﬂmumﬂpmoﬂWW}uﬂni,
- whmbﬁ@udwwymwodhgh‘dmﬁmm:ﬂ,ﬂmodm
jezdni,
~ wmwmmwmmmmww
nieprzekraczainej linii zabudowy pod warunkiem uzyskania zgody zarzadcy drogi,
- nmumlimenbmymmmmunlmplmu.
c) mmlidehMgmnwzmlmmm,m-
w odiegloéci minimum 6,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni,

d kraczaina linia dia dziatek terenami ciekéw ws1-
):Iz.:lr:e :‘Nsnam“n| zabudowy ; graniczacych z i wodnych

§12
melmmmmmummbmmmwm
ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych.

Ze wzgledu na wystepowanie niekorzystnych uwarunkowar geotechnicznych lokalizacje nowych obiektdw
budowlanych na terenach oznaczonych symbolami 11MN1, 13MN1, 15MN1, 17MN1, 18MN1, 19MN1, 20MN1,
21MN1, 23MN1, 30MN1, 35MN1, 1U3, 2U3, U4 i US2 dopuszcza sie pod warunkiem wykonania stosownie do
przepiséw odrebnych dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inZynierskiej oraz ustalenia na ich podstawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w projekcie budowlanym.

Dia pozostatych terenéw ustala sie wymég okreélania w projekcie budowlanym geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych stosownie do przepiséw odrebnych.

§13
WMMImmInmIMnMWMmM.

1. W granicach terenow zabudowy dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu nieruchomosci w nastepujacych przypadkach:
1) na granicy terenéw, 2godnie z przebiegiem linii rozgraniczajacych te tereny,
2) w celu wydzielenia nieruchomosci pod urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
3) w celu wydzielenia drog zapewniajacych obstuge komunikacyjng dziatek budowianych,
4) oile podziat spowoduje powstanie wylacznie dziatek budowlanych, z ktdrych kazda bedzie posiadata co najmnie]

minimalng powierzchnig i minimalng szerokos¢ okreslong w ustaleniach dla terenéw zabudowy zawartych w §
11,

5) olle dziatki powstate w wyniku podziatu po scaleniu z dziatkami sgsiednimi utworza dziatki budowlane o

2.

3.
4.

minimalnej powierzchni | minimainej szerokosci okreslonej w ustaleniach dia terendw zabudowy zawartych w §
11.

Kazdy planowany i dopuszczony w ustaleniach planu podziat istniejacych nieruchomosci winien uwzgledniac
zasade dostepu do drogi publicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 14 ustawy. _
Dokonywanie podziatbw nalezy realizowa przestrzegajac stosowania przepisw 2z zakresu gospodarki
nieruchomosciami. )

Dopuszcza sie mozliwosE scalania dziatek, gdy istniejaca powierzchnia dziatki wg granic wiasnosdi, jej ksztatt iub
dostep do drogi publicznej i infrastruktury uniemozliwia jej wykorzystanie dia okreslonych w planie celdw i zadan.

§ 14
Szczegdine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.

1. W celu umozliwienia realizacji, eksploatacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz zapewnienia
runkéw bezpieczefistwa wyznacza sig strefy:
1) E—WNvf:IO - kidra stanowi strefe bezpieczefistwa istniejacych linii energetycznej wysokiego napiecia 110
KV. Strefa obejmuje obszar lezacy w odlegloéci 20,0 m po kaizdej stronie od osi linii. Dia terenéw
potozonych w zasiegu stref E-WN-110 ustala sie:
a) zakaz budowy obiektéw kubaturowych,
b) dopuszcza sie rolnicze uzytkowanie gruntow.



2) E-SN - ktéra stanowi strefe bezpieczenstwa istniejacej linii energetycznej Sredniego napiecia 15 KV. Strefa
obejmuje obszar lezacy w odlegtoécl 8,0 m po kaidej stronie od osi linii. Dla terendw polozonych w
zasiegu stref E-SN ustala sie:

a) zakaz budowy obiektéw kubaturowych,
b) dopuszcza sie rolnicze uzytkowanie gruntéw,

c) dopuszcza sie mozliwo$c zblizenia zabudowy do linii i urzadzen elektroenergetycznych pod
warunkiem uzyskania zgody stosownych organdw branzowych, zgodnie z przepisami odrebnymi,
2. W celu zapewnienia wymogdw sanitarnych wokot istniejgcego cmentarza wyznacza sie strefy:
1) ZC50 - stanowigcy strefe ochrony sanitarnej obejmujaca obszar lezacy w odlegtosci 0-50 m od granic
terenu cmentarza. Dla terenéw potozonych w zasiegu strefy ZC50 ustala sie:

a) zakaz lokalizowania obiektéw mieszkalnych i ustugowych, zaktadéw produkujacych lub
magazynujacych 2ywnosé, studni i uje¢ wody na cele bytowe i gospodarcze,

b) dopuszcza sie przeznaczenie terenu pod zielen izolacyjna, infrastrukture techniczng |
komunikacyjng.

2) ZC150 - stanowiaca strefe ochrony sanitarnej obejmujaca obszar lezacy w odlegtosci 50-150 m od granic
terenu cmentarza. Dla terendw polozonych w zasiegu strefy ZC150 ustala sie:

a) w przypadku terendw nie wyposazonych w sie¢ wodociggowa ustala sie zakaz lokalizowania
obiektéw mieszkalnych i ustugowych, zakladéw produkujacych lub magazynujacych zywnosc,
studni i uje¢ wody na cele bytowe i gospodarcze,

b) dla terenéw zabudowy potozonych w zasiegu strefy ZC150 dopuszcza sie lokalizacje obiektow
mieszkalnych i ushugowych, zaktadéw produkujacych lub magazynujacych zywno$¢ pod
warunkiem podtaczenia obiektow do sieci wodociagowej,

c) dopuszcza sie przeznaczenie terenu pod zieleh izolacyjna, infrastrukture techniczng i
komunikacyjna.

3) ZC500 - stanowiaca strefe ochrony sanitarnej obejmujacg obszar lezacy w odlegtosci 0-500 m od granic
terenu cmentarza. Dla terenéw potozonych w zasiegu strefy ZC500 ustala sig:

a) zakaz korzystania z wéd i ciekéw otwartych dla celéw spozywczych | gospodarczych.

§15
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagji i infrastruktury technicznej.

1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace ustalenia w odniesieniu do systemow komunikacji drogowej:
1) Ustala sie system obstugi komunikacyjnej terenéw objetych planem, z istniejqcych i projektowanych drég i ulic w
ramach terendw komunikacji drogowej drég publicznych  KD2, KD3, KD4, KD5, KD6 oraz drég wewnetrznych

KDW i terenéw parkingéw IK.

2) W liniach rozgraniczajacych tereny komunikacji drogowej ustala sig lokalizacje inwestycji zwigzanych z
infrastrukturg drogowa i techniczna.

3) W liniach rozgraniczajacych tereny komunikacji drogowej ustala sig nakaz dzialan prowadzacych do zapewnienia
bezpieczefistwa oraz poprawy standardéw technicznych ruchu pojazdéw i pieszych oraz ochrony $rodowiska.

4) W liniach rozgraniczajacych tereny komunikacji drogowej dopuszcza sie lokalizacje przystankéw komunikacji
publicznej.

5) Lokalizacja noénikéw reklamowych w liniach rozgraniczajacych drég i ulic jest dopuszczona pod warunkiem
u nia za drogi.

6) mzmynwzbimnﬁemkich i urzadzen nie zwiazanych z gospodarkg drogowa lub obstuga ruchu,‘
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych tereny komunikacji drogowej, ustala sie mozliwo$¢ prowadzenia
dziatan inwestycyjnych takich jak remont i przebudowa pod warunkiem uzyskania zgody zarzadcy drogi oraz
przestrzegania pozostatych ustalen planu. .

7) Dia obiektéw lokalizowanych na terenach sasiadujacych z terenami komunikacji drogowej obowiazuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w § 11.

8) Dla wszystkich terendw komunikacji drogowej drég publicznych, zwigzanych z obstuga ruchu kotowego,
docelowo ustala sie wykonanie nawierzchni utwardzonej.

9) Ustala sie nakaz wyposazenia w kosze uliczne terenéw intensywnego ruchu pieszego, terenow rekreacyjnych,
szlakéw turystycznych.

10)Ustala sie pozostawienie w liniach rozgraniczajacych obiektéw uznanych za
zabytki kultury materiainej takie jak kapliczki i krzyze przydrozne oraz
pomniki przyrody.

11)W liniach rozgraniczajacych tereny komunikacji drogowej dopuszcza sie
ruch pieszych i rowerow.



2. Na obszarze objetym planem obowigzuja nastepujace ustalenia w odniesieniu do systeméw infrastruktury
technicznej:
1) Ustalenia ogdine:

a) Wszelkie oznaczone na rysunku planu przebiegi sied i przylaczy maja charakter
orientacyjny

b) Przebiegi przylaczy do projektowanych obiektdw, lokalizacja nowych obiektéw inZynierskich oraz
inwestygji, ktdre nie posiadaja swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w planie, moga by
realizowane na biezaco zgodnie z potrzebami poszczegdinych dysponentdw i uzytkownikéw medidw pod
warunkiem zachowania pozostatych ustalef planu oraz wymogéw okresionych w przepisach odrebnych.

c) Projektowane sieci nalezy lokalizowaé z dopuszczeniem wykorzystania terenéw komunikacji drogowej w
liniach rozgraniczaiacych, uwzgledniajac zasade najkrotszego wiaczenia.

d) W ramach remontdw i rozbudowy poszczegdinych sieci i przylaczy dopuszcza sig prowadzenie ich
wewnatrz linii rozgraniczajacych tereny uktadu komunikacyjnego.

e) Prowadzenie réznego rodzaju ciggdw uzbrojenia terenéw w liniach rozgraniczajacych drég i ulic nie moze
ogranicza¢ mozliwosci realizacji przeznaczenia podstawowego terendw.

f) Obowigzujace odleglo$ci miedzy sieciami i liniami uzbrojenia inZynierskiego, budynkami, ogrodzeniami,
drzewamii itp. reguiujg normy i przepisy odrebne.

g) Wydzielanie niezaleznych nieruchomosci dia inwestycji liniowych lub obiektdw technologicznych mozliwe
jest niezaleznie od ustalef szczegétowych  dla poszczegdinych terendw, jesli wymagaja tego aktualnie
obowigzujace przepisy odrebne i nie naruszone s pozostate ustalenia planu.

h) Ustala sie zasade zdjecia i zabezpieczenia gleb zyznych przed rozpoczeciem prac i peinej rekultywadii
terenu po ich zakonczeniu,

2) Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujace ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w wode:

a) Ustala sie zaopatrzenie w wode wszystkich odbiorcow z sieci wodociagowej wodociggu grupowego
Rudniki zasilanego z istniejgcego gminnego ujecia Zrodlowego. Sie¢ wodociagowa wspéipracuje ze
zbiornikiem wyréwnawczym.

Na terenie objetym planem znajduje sie studnia giebinowa wchodzaca w skiad ujeC wod giebinowych
Parkoszowice oraz dwa ujecia wody zaopatrujaoe odbiorcow z Zawiercia.

b) Zatwierdzone zasoby wody pokrywaja obecnie w catoSci potrzeby gminy i posiadajq zagwarantowane
rezerwy dla zatozonego w planie rozwoju funkcji mieszkaniowych, ustugowych i przemystowych,

¢) Dopuszcza sie zaopatrzenie w wode dla celéw produkcyjnych na terenach P1 z ujeC wiasnych.

d) Ustala sie adaptacie istniejacej siec wodociagowej oraz jej rozbudowg w celu objecia 2zbiorowymi
systemami wodociggowymi wszystkich obszaréw zabudowy.

e) Sieci wodociagowe nalezy prowadzic przy maksymainym wykorzystywaniu drég w liniach
rozgraniczajacych, wzdtuz ciagéw komunikacyjnych, uwzgledniajac zasade najkrotszego wigczenia.

f) Zasady prowadzenia sieci wodociggowych pokazano na rysunku planu.

g) Ustala sie adaptacie istniejacych ujet wody oznaczonych na rysunku planu w granicach terencw 1W - 3W
oraz zbiomika wyrdwnawczego w granicach terenu 4W.

h) Na rysunku planu oznaczono ustanowione strefy ochronne dia gminnych uje¢ wody, obejmujace teren
och niej.

i) W mmw t,Emmémadlv:mw:h s!:refach‘e:I ochronnych uje¢ wody obowlgzuja ograniczenia w uzytkowaniu terendw
zgodnie z przepisami odrebnymi oraz odpowiednimi decyzjami o ustanowieniu stref ochronnych.

3) Na obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace ustalenia w odniesieniu do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych:

a) Ustala sie uporzadkowanie gospodarki sciekowej gminy poprzez realizacje kanalizacji sanitarnej,

b) Umhﬂemﬁdedomhwemwzsﬂanhédekéwzmmuqutegonhmmmsyﬁemmmdagéw
tlocznych, grawitacyjnych i przepompowni, prowadzonych do kolektora giéwnego, ktdry kieruje Scieki do
istniejacej oczyszczalni sciekow w Zawierciu. Wariantowo dopuszcza sig odprowadzanie Sciekéw z terenu
objetego planem do projektowanej oczyszczalni éciekéw w granicach terenu oznaczonego symbolem 1K.
Odbiomikiem $ciekéw oczyszczonych z projektowanej oczyszczaini jest doplyw rzeki Warty.

¢) Lokalizacjg przepompowni oznaczono symbolem na rysunku planu.



d) Utozenie planowanych elementéw infrastruktury technicznej w granicach poszczegdinych terenéw jest
orientacyjne — w projektach budowlanych moze by¢ skorygowane, z zachowaniem ciagtoéci systemow |
zasad obslugi terendw,

e) Zasady prowadzenia kolektoréw Sciekowych pokazano na rysunku planu.

f) Dla terenéw zabudowy oznaczonych symbolem MN1, MN2, RM, U1, U2, U3, U4, P1, docelowo ustala
sie odprowadzanie $ciekéw do projektowanych kolektordw i przepompowni.

g) Do czasu ra‘allzacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej ustala sie:

—  dla terendw potozonych w granicach strefy GZWP ustala sie zakaz stosowania indywidualnych
oczyszczalni $ciekdw i| dopuszcza sie tymczasowe odprowadzanie Sciekdw sanitarnych do szczelnych
bezodptywowych zbiornikéw z nakazem oprézniania | wywozenia $ciekéw taborem asenizacyjnym do
punktéw zlewnych.

~  Strefa GZWP s objete tereny : 1MN1 - 7MN1, cze$¢ terenu 23MN1 i 25MN1, teren 24MN1, 25MN1,
26MN1, 27MN1, 28MN1, 29MN1, 33MN1, U1, 3U3, 1P1,

- dla pozostatych terenéw oznaczonych symbolem MN1, MN2, RM, U1, U2, U3, U4, P1
dopuszcza si¢ tymczasowe odprowadzanie sciekéw sanitarnych do lokalnych
oczyszczaini ciekéw lub do szczelnych bezodplywowych zbiornikéw z nakazem
oprézniania | wywozenia éciekéw taborem asenizacyjnym do punktéw zlewnych,

h) Dia terenu oznaczonego symbolem RU2 ustala si¢ ujmowanie $ciekéw sanitarnych w kanaly i
odprowadzanie ich do lokainych przydomowych oczyszczalni Sciekéw dia jednego lub grupy budynkéw,
ewentualnie do szczelnych bezodptywowych zbiomikéw z nakazem oprézniania | wywozenia Sciekéw
taborem asenizacyjnym do punktéw zlewnych.

i) Ustala sie adaptacje istniejacej sieci kanalizacji deszczowei,

7)  Na terenach wyposazonych w kanalizacje sanitarng ustala sie zakaz uZytkowania szamb a takze ustala
sie nakaz wigczenia kanalizacji obiektowych do zrealizowanych kolektoréw sieci kanalizacyjnej.

k) Zakaz stosowania dotéw chionnych i osadnikéw gnilnych majacych odptyw do gruntu | rowéw
melioracyjnych.

1) Zakaz wprowadzania éciekébw do woéd i ziemi bez pozwolenia wodnoprawnego, z wyjatkiem
zwyklego korzystania z wéd.

m) Ustala si¢ nakaz uszczelnienia istniejacych szamb, z ktdrych Scieki sptywaig do rowdw i ciekéw a takze
infiltrujq do ziemi, powodujac zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

4) Na obszarze objgtym planem obowigzuja nastepujace ustalenia w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:

a) Zasilanie terenu objetego planem odbywa sie ze stacji 110/15/6 kV “Zuzanka” i ze stacji 110/15 kv
“Borowe Pole”, zlokalizowanych w Zawierciu, a bedacych w eksploatacji Bedzifskiego Zakiadu
Elektroenergetycznego S.A.

b) Ustala sie adaptacje istniejacych linii energetycznych wysokiego napiecia :

s 110 kV relacji Zawiercie-Myszkéw,
<3 110 kV relacji Zawiercie-Zawiercie,

c) Przebiegi istniejacych linii energetycznych wysokiego napiecia wraz z ich strefami bezpieczenstwa
E-WN-110 oznaczono na rysunku planu.

d) Ustala sie adaptacje i modernizacje istniejacego ukiadu sieci sredniego | niskiego napiecia oraz stacji
transformatorowych 15/04 kV.

e) W celu przylaczenia nowych odbiorcow ustala sie budowe sieci rozdzielczej niskiego napigcia z
istniejgcych i projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV.

f) Ustala sie lokalizacje nowych stacji transformatorowych 15/04 kV na dziatkach wydzielonych - dla stacji
wnetrzowych lub bez koniecznosci rozgraniczania terenu - dla stacji stupowych.

g) Istniejace oraz projektowane stacje transformatorowe 15/04 kV oznaczono na rysunku planu.

h) Lokalizacja projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV moze by¢ zmieniona w granicach
poszczegdinych terendw, z zachowaniem zasad obsiugi terendw i po uzgodnieniu lokalizacji z BZE S.A.

i) Przebiegi istniejacych i projektowanych linii energetycznych $redniego napiecia 15 kV wraz z ich strefami
bezpieczefistwa E-SN oznaczono na rysunku planu.

i) Dla linii energetycznych znajdujacych sie w granicach terenéw MN2 dopuszcza sie zmiang przebiegu linii
energetycznych éredniego napiecia na warunkach okreSlonych przez zarzadce sied zgodnie z
projektowanym przebiegiem na rysunku planu. :

k) Ulozenie planowanych elementdw infrastruktury technicznej w granicach poszczegéinych terendw jest
orientacyjne — w projektach budowlanych moze by¢ skorygowane, z zachowaniem ciagtosci systemow i
zasad obstugi terenow.

5) Na obszarze objetym planem obowiazujg nastepujace ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych:
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a) Ustala sie adaptacie | rozbudowe istniejace] sleci gazowej Sredniego ci$nienia.

b) gﬁhﬂqmﬁhnbmmu objeﬁgoﬂamz@iejao&jimojeﬂomnejsiedgamﬂedmego
ienia.

- zakaz budowy budynkdw,

_  zakaz urzadzania statych skiadow i magazynow,

- zakaz sadzenia drzew,

- zakaz prmadaeniadzialahoédmogaaajzagrozlétmahédgamdagu podczas jego eksploatacji.

f) Ustala sie wykorzystanie gazu sieciowego do celéw bytowych jako jednego ze sposobdw ograniczenia
emisji zanieczyszczen.

6) Na obszarze objetym plmanubowiqzujaquceuﬂabr&awadﬂeﬂaiudoﬁed%nmychz
a) mmammWMuMWummmmmm,mmm
aktualne potrzeby mieszkancow i ustug orez stwarza mozliwoéci podiaczenia nowych odbiorcéw.
b) W celu przylaczenia nowych abonentdw ustala sie budowe urzadzen i sieci teletechnicznych.
c) Zasady prowadzenia sieci przedstawiono na rysunku planu.
d) Nowe urzadzenia na sieci nalezy lokalizowa¢ w przestrzeni publicznej przy maksymalnym
wykorzystywaniu drég w liniach rozgraniczajacych, uwzgledniajac zasade najkrétszego wiaczenia,
centrale na dziatkach wydzielonych oraz w terenach nowoprojektowanych kompleksGw zabudowy (bez
koniecznoéci rozgraniczania terenu).
7) mmmmnmmommmwmmawmmmm innych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej.
a) Dm*wﬂnk@MnbmmhnWwpﬁiﬁﬂednp.Mikabbwej,
instalacji alarmowych, przekaZnikow antenowych itp. pod rygorem speinienia nastepujacych warunkow:
- realizacjammkm&ﬁw.ﬂ nie narusza ustalefi o kierunkach rozwoju pozostatych zdefiniowanych w ramach
planu ;
= przeblegisiedlbkallzacjaurzadzeﬁ tnd!nohgk:nydlquzieprzebtegaiawmloédwobreble
mmmwbuwm!zwjaﬂdemtymmbbgéw,mekajazkmhwwmdzmﬁ
mm?ﬁwmmmanpmwenmmmwmiuupemhmmmmgdnm
— realizacia planowanej inwestycji nierrnzemwodowaédodatkowwhnegatywnvdlskuﬂa&wi
oddziatywania na $rodowisko naturaine i kulturowe,

8) Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w energie
ciepina:

a) ! ka2 wanoszenia kotiowni oraz innych #rédet energi ciepinej, jezeli beda one korzystaé ze spalania
nieuszlachetnionego wegla, zakazrﬂedotyaanegnMstanhzeMwmzumieniu

b) ustala sie pokrycie potrzeb ci Wmmmmmmmmm
)naénlh?j energii dia oeldwae:lmnﬁavd\ i technologicznych, preferowane jest wykorzystywanie oleju

§16
WWMImlmmwmmimﬂa

1. Dopuszcza Wnkmmmobmommnmﬂanuwmsﬁbdmwv,mmm
Q?a dziatan utrudniajacych wprowadzenie zagospodarowania zgodnego Z ustaleniami planu, przez
mmMnusolmMMweﬁdawmmmmu,ohwmmwniewajdqw
zycie ustalenia niniejszego planu.

Integraing czescia wypisu jest wyrys Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowosci Rudniki.
WOl 'ﬁ
| )ﬁfﬂ /

Adam B Szmukier
Rt
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOSCI RUDNIKI W GMINIE WEODOWICE.
ZALACZNIK NR 2 DO UCHWALY NR 136/X1X/2004 RADY GMINY WLODOWICE Z DNIA 07.12.2004 .
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OZNACZENIA

finie rozgraniczajace tereny o rénych funkejach i riinych zasadach zagospodarowania,

symbole berentw odpowiadajace przeznaczeniu podstawowemu danego terenu :

-MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne; | zagrodowej o niskiej
intensywnosci zabudowy, ‘

<MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej w formie budownictwa
skoncentrowanego,

U1 - tereny zabudowy ustug publicznych oswiaty | nauid,

§_
|
%

m-mimum drogi publiczne - ufice | drogi lokalne gminne,
- drogi publiczne - ulice | drogi dojazdowe gminne,
dmniplﬂww uiice | drogi dojazdowe gminne - ciagi pieszo-jezdne,

URZAD GMINY WELODOWICE

o Podzi ﬁ 121 Wisdowice ul Krakowska 26
Mw-mmmmm&w ? 421 Wit 4 i =
MS“MM pow. Zawiercianski, woj S —
-strefa SOK - ochrony wartosd przyrodniczo-lorajobrazowych, tel: 34 315-30-01; fax: 34 315-30-31

-strefa U - strd‘aodm'nal.dechmdy,

~strefa 71 - udokumentowanego zioza rud cynku | olowiu "Marciszow”,
~strefa 72 - udokumentowanego zloza iiéw "Rudniki®,

~strefa 73 - udokumentowanego zlaZa wapleni "Rudniki2",

~strefa ZCS0 - stref ochrony sanitamej wokdt cmentarzy,

-strefa ZC150 - stref ochrony sanitamej wokdt cmentarzy,
~strefa B - ochrony konserwatorskiej,

STWIERDZAM ZGODNOS(
z ORYGINALEM

-sied elektroenergetyczne wysokiego

-strefa E-WN-110 - bezpleczeristwa dia finil
mimmmm

-sied teletechniczne,

~granica solectwa stanowiaca granice obszaru objetego planem,
~granica gminy,

-szlaki turystyki pieszej,

@



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tresci:

Czes¢ opisowa
1.Podstawa opracowania.
2.Przedmiot opracowania i zakres
3.Cel opracowania

Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot i zakres opracowania

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.Charakterystyczne dane terenu

5.Uktad komunikacyjny

6.Zagospodarowanie dziatki budowlanej w stosunku do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

7.Dane informacyjne, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8.Dane okreslajace warunki hydrogeologiczne obszaru

9.Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow proj. obiektow

10. Spis rysunkow

Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania.

a) Umowa z Gming Wlodowice na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe

b) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiodowice

¢) Mapa do celéw projektowych z naniesiona ewidencja gruntow

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z poZn. zm).

e) Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami; tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 58 poz. 515)

2. Przedmiot opracowania i zakres
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowosci Rudniki na
odcinku dtugosci 195,40 m od skrzyzowania z drogg powiatowa ulica Koéciuszki do  granicy
posesji nr 6 ( dz. nr ewid. 1398).
Zakres inwestycji obejmuje :
a) catkowita wymiane konstrukcji jezdni szer. 3,50 m z drenazem podbudowy
b) budowe placu do zawracania na koricu ulicy bez przejazdu
¢) remont przepustu w osi rowu przydroznego drogi powiatowej

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa jezdni ulicy Lipowej majaca na celu poprawe polaczenia
komunikacyjnego posesji przy niej polozonych.

Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania opisano w pkt.2 czesci opisowej.

2, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Ulica Lipowa jest droga dojazdowg bez przejazdu ($lepa) o nawierzchni z zuzla stalowniczego
szerokosei 2,50-3,50, bez utwardzonych poboczy i bez chodnikéw. Uzbrojenie terenu stanowi
sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna sie¢ teletechniczna, napowietrzna sie¢
energetyczna NN z oprawami o$wietlenia ulicznego na stupach oraz $wiatlowodowa sie¢
internetowa szerokopasmowa na stupach energetycznych. Prostopadle do ulicy przebiega



rowniez sie¢ energetyczna $redniego napigcia. Na poczatkowym odcinku ulice przecina
kanalizacja deszczowa.

Szeroko$¢ istniejacego pas drogowego wyznaczonego przez granice istniejgeej dziatki drogowej
wynosi 5,00-7,00 m.

Projektowane zagospodarowanie

Pozostawiono przebieg ulicy i jej powigzanie z drogg powiatows bez zmian. Zaprojektowano
Jjezdnig szerokosci 3,50 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75-1,00 m utwardzonymi zuzlem stalowniczym. Z racji tego, ze ulica Lipowa jest
drogg bez przejazdu, na jej koncu zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,50x12,50
m. Plac ten zostal zaprojektowany na dzialce Skarbu Panstwa nr 1369/1, na co wyrazil zgode
Starosta Zawierciafiski reprezentujacy Skarb Panstwa. Z uwagi na zle warunki gruntowo-wodne
zwiaszcza wody gruntowe naplywajace od strony péinocnej zaprojektowano drenaz wglebny
ponizej podbudowy z wiaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie w podiozu
gruntowym ponizej istniejagcego utwardzenia jezdni zuzlem stalowniczym glin, piaskow
gliniastych i piaskéw $rednich zaglinionych. Poziom wody gruntowej wystgpuje na glebokosci
1,10 m ponizej poziomu terenu. Poniewaz w pasie drogowym pod jezdnia zlokalizowana jest
kanalizacja sanitarna i wodociag, to spowodowato to wymieszanie gruntu podloza pod jezdnia,
a z racji tego, ze wymienione sieci obsypywane sa piaskiem, to powoduja drenaz podloza
zmniejszajacy jego wysadzinowose.

Podloze gruntowe nalezy zaliczy¢ do kategorii G-3. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
geologicznych w zwiazku z czym w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkOw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe, a przedmiotowy obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Charakterystyczne dane zagospodarowania terenu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:

- dlugosci projektowanego odcinka drogi — 195,40 m

- szerokos¢ jezdni — 3,50 m

- szerokos¢ poboczy gruntowych ulepszonych — 0,75-1,00 m
- powierzchnia jezdni — 818,00 m’

- powierzchnia zjazdéw — 70,63 m’

- powierzchnia poboczy — 254,00 m’

- dtugos¢ drenazu — 178,40 m

. Uklad komunikacyjny

Zaprojektowany uklad komunikacyjny sklada si¢ z odcinka drogi gminnej wiaczonej na
poczatku odcinka do drogi powiatowej i koficzacy si¢ placem do zawracania. Projektowany
odcinek drogi obstuguje posesje przy nich polozone.

. Odwodnienie

Jezdnia, odwadniana bedzie powierzchniowo na poludniowe pobocze jezdni. P:lap%ywaja(ca od
péinocnej strony woda gruntowa wychwytywana bedzie przez drenaz wglgbny i odprowadzana
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

. Zagospodarowanie dzialki budowlanej w stosunku do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Zalozenia zapisow dotyczacych przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wilodowice dla terenu objgtego projektem:
Teren KD6 ., tereny komunikaciji- drogi publiczne - ulice i drogi dojazdowe jako istniejace

i projektowane ciagi pieszo-jezdne, rowerowe”. Tereny sasiadujace po obu stronach ulicy to
tereny MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.



9. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186), zgodnie z Rozporza- dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U 2016 poz. 124)
ogranicza si¢ do dzialki drogowej i czgsci dzialek sgsiednich o numerach wymienionych na
stronie tytutowe;.
Rozbudowa drogi planowana do realizacji nie zmienia dotychczasowego oddziatywania
istniejacych drég na tereny sgsiednie i nie ogranicza dojazdu do dzialek polozonych przy
projektowanej drodze.

10.Dane informacyjne, czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Obszar znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej. Na terenie nie znajduja si¢ zadne
zabudowania zabytkowe. Nie ma wyznaczonych stref ochrony stanowisk archeologicznych.

Obszar objety projektem w calosci znajduje si¢ poza granicami otuliny parku krajobrazowego
,.Orlich Gniazd”.

11.Dane okreslajace warunki hydrogeologiczne obszaru i wplyw potencjalnej
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Podloze gruntowe stanowia gliny, piaski gliniaste i piaski srednie zaglinione.
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej 1,1 0 m p.p.t.
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wplywu eksploatacji gorniczej.

12.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektow.
Zastosowane w opracowaniu rozwiazania projektowe w petni respektujg przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do
srodowiska naturalnego, nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych
pozioméw hatasu.
Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jezdni na odcinku dotychczas zuzlowym wyeliminuje
w znacznym stopniu pylenie powodowane ruchem kotowym przez co poprawi znacznie warunki
zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciazliwos¢ dla mieszkancow.

13.Spis rysunkoéw
Rys. nr 1 — Orientacja
Rys.nr2 — Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Spis tresci:

1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ
3. Czgs¢ rysunkowa

Rys.nr4 - Profil podtuzny
Rys.nr5 — Przekrdj) poprzeczny konstrukcyjny
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowosci
Rudniki na odcinku dtugosci 195,40 m od skrzyzowania z droga powiatowa ulicg
Kosciuszki do  granicy posesji nr 6 ( dz. nr ewid. 1398) aby usprawnié komunikacje na
tym obszarze.

2. Stan istniejgcy.
Ulica Lipowa jest droga dojazdowa bez przejazdu (Slepa) o nawierzehni z zuzla
stalowniczego szerokosci 2,50-3,50, bez utwardzonych poboczy i bez chodnikéw.
Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna sie¢
teletechniczna, napowietrzna sie¢ energetyczna NN z oprawami o$wietlenia ulicznego na
stupach oraz swiattowodowa sie¢ internetowa szerokopasmowa na stupach
energetycznych. Prostopadle do ulicy przebiega rowniez sie¢ energetyczna $redniego
napigcia. Na poczatkowym odcinku ulice przecina kanalizacja deszczowa.
Szerokos¢ istniejgcego pas drogowego wyznaczonego przez granice istniejacej dziatki
drogowej wynosi 5,00-7,00 m.

3. Stan projektowany.

3.1 Dane ogélne.
Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,50 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75-1,00 m utwardzonymi zuzlem stalowniczym.
Na koficu ulicy zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,50x12,50 m. od
krawedzi jezdni do granic posesji lub do bram wjazdowych na posesje zaprojektowano
zjazdy z kostki brukowej betonowej. Z uwagi na zte warunki gruntowo-wodne zwlaszcza
wody gruntowe naplywajace od strony péinocnej zaprojektowano drenaz wglebny
ponizej podbudowy z wigczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Drogi w planie.
Poczatek projektowanego odcinka (km 0+000) przyjeto na krawedzi jezdni drogi
powiatowej ulicy Kosciuszki a koniec (km 0+195,40) na granicy dziatki nr 1398 (posesja
n6). Od km 0+178,50 do km 0+191,30 zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach
12,50x12,50 (tacznie z szerokoscig jezdni).
Trasa drogi w ksztalcie zblizona jest do linii prostej. Skladajg si¢ z czterech odcinkéw
prostych przecigtych pod katami od 1,43° do 3,35°. Lukéw poziomych nie projektowano.
Wilaczenie do drogi powiatowej wyokraglono tukami o promieniu R=5,00 m i R=6,00 m.

3.3. Profile podiuine
Niwelete jezdni zaprojektowano zblizong do istniejacego terenu. Pochylenia niwelety
wynoszg od 0,41% do 3,00% na wlocie do drogi powiatowe;j.

3.4. Przekroéj poprzeczny.
Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3.50 m ze spadkiem jednostronnym 2% zgodnym
z naturalnym uksztaltowaniem terenu obramowana z obu stron kraweznikiem betonowym
najazdowym z poboczami szerokosci 0,75 m po stronie poludniowej i 0,75-1,40 m po
stronie péinocnej. Poludniowe (lewe) pobocze posiada spadek poprzeczny 5% od jezdni,
a prawe 2-5% do jezdni w zaleznosci od wysokosci ogrodzen. Od km 0+017
zaprojektowano drenaz wglgbny podbudowy w formie drenu francuskiego.

3.5. Konstrukeja jezdni i placu do zawracania.
Zaprojektowano rozebranie calej istniejgcej nawierzchni zuzlowej do wykorzystania
materiatu na budowe poboczy i wykonanie nowej konstrukcji jezdni przystosowanej do
ruchu kategorii KR-2 z nawierzchnig z szarej kostki brukowej betonowej grubosci
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3.6.

8cm na podsypee cementowo-piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z mieszanki thuczniowej
0/63 grubosci 25 cm. Pod podbudowa zastosowano warstwe filtracyjno-odsaczajaca

z piasku gr 18 ecm. Aby podbudowa nie topia si¢ w pisku podczas jej wykonywania,
zastosowano na piasku geowlékning filtracyjno-separacyjna iglowang z polipropylenu
lub poliestru.

Konstrukeja zjazdéw.
Nawierzchnig¢ zjazdéw zaprojektowano z czerwonej betonowej kostki brukowej gr 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm i podbudowie z mieszanki thiczniowe;j 0/63
gr. 20 ¢cm.

3.7. Konstrukcja poboczy.

3.8

Zaprojektowano pobocza ulepszone zuzlem stalowniczym z rozebranej nawierzchni
drogi gr. 15 cm.

Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano krawezniki betonowe wibroprasowane najazdowe 15x22 cm na lawie
betonowej z oporem przy obu krawedziach jezdni. Lewy kraweznik zaprojektowano
zaokragleniem na zewnatrz jezdni i nie powinien on wystawa¢ ponad nawierzchnie, aby
umozliwi¢ sptyw wody. Prawy kraweznik wystaje 5 cm ponad krawedz jezdni i utozony
jest zaokragleniem do jezdni na catej dlugosci, rowniez na szerokosci zjazdéw. Obrzeza
betonowe 25x8 cm na lawie betonowej z oporem zaprojektowano tylko na bocznych
krawedziach zjazdéw na posesje i w linii bram wjazdowych lub granicy dziatki jezeli
granica dziatki jest blizej jezdni niz ogrodzenie.

3.9. Drenaz podbudowy.

Przy prawej krawedzi jezdni zaprojektowano drenaz podbudowy w formie drenu
francuskiego z rurg drenazowg perforowana karbowana o $rednicy 160 mm obsypang do
wysokosci utwardzonego pobocza grysem dolomitowym plukanym 8-31,5 mm. Dren
powinien by¢ z kazdej strony odseparowany od gruntu geowléknina filtracyjna. Rura
drenazowa powinna zosta¢ wiaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowana studzienke drenazowa z PVC o $rednicy 600 mm.

3.10. Przepust.

Zaprojektowano remont przepustu w rowie na wlocie do drogi powiatowej z rury
karbowanej dwusciennej Dn 600 z PVC lub PP na lawie z mieszanki ttuczniowej gr 20
cm. Przepust nalezy wyposazy¢ w zelbetowe scianki czolowe prefabrykowane lub
monolityczne.

3.11. Zabezpieczenie przylaczy energetycznych.

Zgodnie z warunkami Tauron S.A. dwa istniejgce kablowe przytacz energetyczne do
budynkow nalezy zabezpieczy¢ przez umieszczenie ich w dwudzielnych rurach
ostonowych z PVC o $rednicy 110 mm, utozonych na warstwie piasku w obsypce
piaskowej.

Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ dokladnie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego . Wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie
z warunkami BHP.
Roboty ziemne w miejscach zblizen lub kolizji z innym uzbrojeniem nalezy wykonywac
pod kontrolg wiascicieli / uzytkownikéw/ urzadzen podziemnych zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami.

Wszelkie znaki geodezyjne nie moga ulec zakryciu.

Po wybudowaniu dr6g nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna drogi z naniesieniem
na mapy zasadnicze do zasobdw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawa opracowania.

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt budowlano-wykonawczy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dn.
02.03.1999 r.(Dz.U.nr 43, poz.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnaléw
drogowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).

2. Zakres robot.
W zakres rob6t wchodzi rozbudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Rudnikach na
odcinku dtugodei 195,40 m od skrzyzowania z droga powiatowa ul. Kosciuszki, w tym

poszerzenie jezdni z catkowita wymiang jej konstrukcji, wykonaniem drenazu podbudowy

i remontem przepustu na wigczeniu do drogi powiatowe;.

3. Kolejnoéé realizacji.

Inwestycja realizowana bedzie w sposob ciagly. W pierwszej kolejnosci wykonywane bedg

roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod podbudowg jezdni i rozbiorka istniejacej

nawierzchni. Nastepnie wykonane bedzie zabezpieczenie przytaczy energetycznych rurami

dwudzielnymi i wyremontowany zostanie przepust pod wigczeniem do drogi powiatowe;j.
W drogim etapie wykonany zostanie drenaz podbudowy , a nastgpnie warstwa filtracyjna
z piasku. W kolejnym etapie utozone zostana kolejno krawegzniki na tawie betonowej

i podbudowa thiczniowa jednoczesnie na jezdni, placu do zawracania i zjazdach na posesje.

W nastepnej kolejnosei ulozona zostanie nawierzchnia z kostki betonowe;.
W ostatniej kolejnosci wykonane zostana pobocza jezdni i oznakowanie pionowe i
poziome.

Roboty wykonywane bedg calg szerokoscig jezdni z wytgczeniem poszczegblnych odcinkéw

z ruchu, z krotkotrwatym ograniczeniem dojazdu do posesji.

4. Istniejgce obiekty budowlane.
W pasie prowadzonych robét zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa , teletechniczna,
napowietrzna sie¢ energetyczna NN i SN, kanalizacja sanitarna, ogrodzenia posesji oraz
jezdnie drog gminnej i powiatowej.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla ludzi.
Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie dla ludzi to napowietrzna sie¢
energetyczna NN i SN oraz jezdnie drog z ruchem samochodowym.

6. Przewidywane zagrozenia wystt;pujace w trakcie wykonywania robét.
a. mozliwosé uderzenia ramieniem koparki w przypadku przebywania pracownikow
W Zasiggu pracy kopaIkl
b. mozliwodé przysypania materiatami sypkimi podczas roztadunku

¢. mozliwosé przygniecenia lub uderzenia paleta z elementami odwodnienia podczas

ich roztadunku urzgdzeniami dzwigowymi.
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d. Mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku uszkodzenia podziemnego kabla lub
zahaczenia tyzka koparki badZ ramieniem zurawia o napowietrzne przewody pod
napieciem

e. niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych ze wzgledu na roboty w pasie
drogowym.

7. Instruktaz pracownikow.

Instruktaz dla pracownikéw nie bedzie odbiegat od typowych prowadzonych dla tego typu
robot. Pracownicy musza by¢ zapoznani na kazdym etapie robot z projektem organizacji
robot i projektem organizacji ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robét oraz
o wystepujacych zagrozeniach i wzajemnych oddziatywaniach zagrozen. Roboty musza byé
wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.
Potwierdzenie instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w dokumentach budowy
i potwierdzone podpisem szkolonego. Budowa linii napowietrznych charakteryzuje si¢
wystgpowaniem robdt o zwickszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa
i higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP
stanowi odpowiedzialne zadanie dla pracownikéw nadzoru i wykonawstwa . Pracownicy
powinni zna¢ przepisy BHP w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanych robét.
Znajomos¢ przepisow i przyjecie ich do wiadomosci powinni potwierdzi¢ swoim podpisem.

W szczego6lnosei nalezy zwrdci¢ uwagg na:

a. okre§lenie Srodkéw ochrony indywidualnej,

b. okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor,

c. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i urzadzen na
terenie budowy,

d. wskazanie $rodk6w technicznych i organizacyjnych przeciwdzialajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia robot budowlano-
montazowych,

e. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

8. Zapobiegawcze §rodki techniczne i organizacyjne.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujgce Srodki:

a. opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy,

b. okresli¢ harmonogram robot,

¢. oznakowaé miejsce prowadzenia robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas wykonywania robot,

d. nie zostawiaé nie zabezpieczonych wykopow, '

e. nie pozostawia¢ materiatéw budowlanych na jezdni nawet poza zaporami
drogowymi,

f. dostarcza¢ materiaty na biezaco, aby jak najmnicj sktadowa¢ w pasie drogowym,

g. przed kazdorazowym rozpoczgciem robdt sprawdzi¢ stan zabezpieczen,

h. przy ewentualnej kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ pod
nadzorem oséb odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

i. zapewni¢ bezkolizyjny odwoz ziemiz korytowania oraz bezkolizyjna dostawe
materialéw,

j. Zadbaé o to , aby pracownicy uzywali kaskéw ochronnych i kamizelek
ostrzegawczych,



