Informacja Dotyczaca Planu BIOZ

ADRES BUDOWY:
PRZEBUDOWA WODOCIAGU W RUDNIKACH OD UL. POMOWSKIEJ
DO UL. SZKOLNEJ .

Inwestor : GMINA WLODOWICE -
42-421 WLODOWICE UL. KRAKOWSKA 26

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji

poszczegolnych obiektéw

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce obiekty:
- utozenie wodociggu PE Dn 125i Dn 90 wraz z hydrantem ppoz. dn 80
- Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej dn160.

- Przepiecie istniejgcych przytgczy

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

W zakresie budowy wodociggu elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla ludzi mogg by¢:

- wykopy liniowe lub jamiste pod przewody wodociggowej, wykonywane w sgsiedztwie

czynnej drogi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano-montazowe dotyczgce budowy
wodociggu objete niniejszym projektem, sg oparte na rozwigzaniach prostych, powszechnie
znanych i stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robét bedzie
ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczehAstwa
ludzi, nalezy =zaliczy¢é koniecznos¢ prowadzenia robot na terenie obecnie
zagospodarowanym. Dlatego Wykonawca musi odpowiednio dostosowaé harmonogram
robét do wszelkich wymagan wynikajacych z warunkéw technicznych wynikajacych z

organizacji ruchu na terenie drogi i dziatek mieszkancéow .



Do wazniejszych zagrozeh wystepujagcych podczas realizacji budowlano-montazowych
nalezy zaliczyc:

- wykonanie wtgczenia nowego odcinka wodociggu,

- prébe szczelnosci wodociggu

-teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie wykopdw,

wywieszenie tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkow dziennych i nocnych.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robdt objetych przedmiotowym projektem, nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte sg w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach branzowych i przepisach BHP.

Podczas catego procesu inwestycyjnego nalezy stosowac odpowiednie procedury zawarte
we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Instruktaz pracownikéw powinien byc¢
przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branz, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapoznac¢. Wyszczegodlnienie odpowiednich obowigzujgcych przepiséw
podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca robét zobowigzany jest stosowac
wszystkie obowigzujace przepisy w danym zakresie robot, niezaleznie od przepiséw
cytowanych w projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

Roboty muszg by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy lub
kierownika robét, majgcych doswiadczenie i wyspecjalizowanych w tego rodzaju robotach.
Potwierdzenie instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w dokumentach budowy i

potwierdzone podpisem szkolonego.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robdt zwigzanych z realizacjg wodociggu musza
by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych
przepiséw, ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt zwigzanych z wykonaniem prob wodociggu, dla ktérych
odpowiednie wymagania zawarte sg w przepisach cytowanych w projekcie budowlanym oraz
klauzulach uzgadniajgcych wiasciwych instrukgciji.

1. Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng i wokdt wykopu nalezy ustawi¢ porecze i oznakowania. W zaleznosci

od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnic¢ jego sciany.

2. Transport i montaz elementéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca



sktadowania elementéw prefabrykowanych.

3. Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesic tablice ,UWAGA
,GLEBOKIE WYKOPY”.

4. Na trasie wykonywanego przytgcza ustawi¢ tymczasowe przejScia dla pieszych z
barierami ochronnymi i je oznakowac.

5. Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych
powinni by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja
stanowisk pracy). Nadz6r nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi powinna sprawowac
osoba z kierownictwa budowy.

6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowaé¢ s$rodki ochrony indywidualnej
(odziez ochronna, kaski).

7. OpracowacC nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc
mogacych stanowi¢ zagrozenie.

8. Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego niezbednego przy
prowadzeniu robodt, wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9. Ogrodzi¢ zaplecze terenu budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

Powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Zasady bezpiecznego wykonania robé6t budowlanych oraz wystepujace
zagrozenia

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych

a. Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnosc i metody ich wykonania.

b. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzgdzen

podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, kabli

telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

c. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych,

nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg by¢ prowadzone

roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych

nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

d. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé

prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.

e. Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

f. Urobek z wykopdéw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli $ciany

wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.



g. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, drég dojazdowych i przejsc.

h. Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

i. Podczas wykonywania robo6t wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowacé sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

j- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp.

k. Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

l. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania
robét ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

m. Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

n. Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robét
oraz przebywania osdb postronnych.

0. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gilebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

p. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

q. Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic¢ staty dozor.

r. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

s. W czasie wykonywania koparkg wykopéw wagsko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowana. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

t. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

a. Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot,

b. nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
c. skladowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

d. pogtebianie wykopdw wagsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienia
e

. hiezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,



f. sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

g. pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

h. niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

i. uzycie niewfasciwych materiatbw do wykonania szalunkow,

j- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

k. przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

I. wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu,

m. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodoéw doprowadzajgcych energie
elektryczng, np. do pomp,

n. lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatéw.

Na powyzsze roboty opracowaé plan BIOZ.

Istniejgce kolizje

Na trasie projektowanego wodociggu istniejg elementy uzbrojenia - kanalizacja sanitarna .
We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sg w poblizu istniejgcych elementow
uzbrojenia terenu (kable elektryczne, telefoniczne, przewody wodociggowe, przewody
przytaczy wody roboty nalez prowadzi¢ recznie i wykonywac¢ odkrywki kontrolne w celu
ustalenia dokfadnej lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przy wykonawstwie przestrzega¢ uwag branzowych zawartych w opinii ZUD.

Przewody wodociggowe
Na terenie prowadzonych rob6t przebiega wodocigg oraz przytgcza wodociggowe do
poszczegodlnych posesji. Zachowac nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczy¢ istniejgce

przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Uwagi ogélne

- Przy montazu przewodéw wodociggowych przestrzega¢ wytycznych producenta rur.

- Przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodnic to ze stuzbami technicznymi gestora
sieci wodociggowej

- W czasie robét nalezy przestrzegac norm i przepiséw BHP i ppoz.



