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Przedmiar robot

Docieplenie zewngtrznych $cian budynku sali gimnastycznej we Wtodowicach

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - 1zolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwickoszczelnych

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 - Roboty malarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261320-3 - Ktadzenie rynien

ul. Krakowska 13 , 42-421 Wiodowice

Urzad Gminy Wtodowice, ul. Krakowska 26 , 42-421 Wtodowice

Biuro kosztorysowe WAKPRO ul.Sienkiewicz 58B

42-400 Zawiercie

Sporzadzit Piotr Watek

Zawiercie, 25.02.2022
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Tabela przedmiaru robét
Docieplenie zewngetrznych $cian budynku sali gimnastycznej we Wiodowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace rozbiorkowe i pomocnicze
1 | KNR2-02 |Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
1279 m2 1279
razem | m2 1279
2 Kalkulacja |Praca rusztowan
indywidualna
kpl 1
3 Kalkulacja |Demontaz i montaz instalacji odgromowej
indywidualna
kpl 1
4 Kalkulacja |Demontaz i montaz daszku z poliweglanu
indywidualna
kpl 2
5 Kalkulacja |Demontaz i montaz kratek wentylacyjnych
indywidualna
szt 3
6 | KNR4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -OBROBKI
0535/08 |BLACHARSKIE ATTYK
105*0,4 m2 42
razem | m2 42
7 | KNR4-01 |Odbicie tynkow zewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/06
1297*0,2 m2 2594
razem | m2 2594
8 | KNR4-01 |Skucie luznej ceglty o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (analogia)
0701/06
1297*0,1 m2 129,7
razem | m2 129,7
9 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym zatadowaniu i
1105/01  |mechanicznym wytadowaniu
1297%0,2%0,02 m3 5,188
1297%0,1%0,05 m3 6,485
razem | m3 11,673
10 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym zatadowaniu i
1105/02  |mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km
(doptata 6x) m3 11,673
11 | Kalkulacja |Gruz zrozbiorki. Optata za sktadowisko.
indywidualna
m3 11,673
12 | KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 m 87
13 | Kalkulacja |Reprofilacja Sciany z cegly wedtug zastosowanego systemu
indywidualna
m2 260
2. Kotwienie §cian warstwowych
14 | Kalkulacja |Kotwienie scian warstwowych w miejscach uszkodzen. przyjgto 20 % elewacji
indywidualna
1279%0,2 m2 2558
razem | m2 255.8
3. Docieplenie $cian.
15 | KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
251,3 m2 251,3
razem | m2 251,3
16 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkoéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
2614/11 |klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
160 m 160
razem| m 160
17 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi przy
2614/10 |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
100 m 100
razem| m 100
18 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
1279 m2 1279
63 m2 63
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Tabela przedmiaru robét
Docieplenie zewngetrznych $cian budynku sali gimnastycznej we Wiodowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 1342
19 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 m2 1342
20 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr.10cm
2612/01
1279 m2 1279
razem | m2 1279
21 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie phyt styropianowych do osciezygr.3cm
2612/02
63 m2 63
razem | m2 63
22 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
2612/04  |Scian z cegly
1297%5 szt 6485
razem | szt 6 485
23 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2612/06
1297 m2 1297
razem | m2 1297
24 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi -DODATKOWA
2612/06 |WARSTWA SIATKI m2 200
25 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
2612/07 m2 63
26 | KNR0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
0933/01 | wyk. r¢cznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1342 m2 1342
razem | m2 1342
27 | KNR0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
0933/02 | wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
1342 m2 1342
razem | m2 1342
28 | NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm parapety zewngtrzne
202 0541/02
(105,5+22)*0,4 m2 51
razem | m2 51
29 | KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugosci ponad 1 m
0129/02
64 szt 64
razem | szt 64
4. Prace dodatkowe
30 | KNR4-01 |Uzupehienie murow ogniowych i kolankowych grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0311/01 m3 15
31 | KNR4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
0306/02 m2 300
32 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04  |Nr ST: ST-2.5
Kod CPV:45261310-0
105*0,4 m2 42
razem | m2 42
33 | NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu ponad 25 cm
202 0541/02 |Nr ST: ST-2.5
Kod CPV: 45260000-7 m2 42
34 KNR-W  |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $rednicy od 110mm
2-02 0531/04
m 87
Uzupeienia
35 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
45 m2 45
razem | m2 45
36 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 m2 45
37 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/06 m2 45
38 | KNR0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
0933/01 | wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
45 m2 45
razem | m2 45
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
39 | KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii II na §cianach, loggiach, balkonach
0722/01
45*0,2 m2 9
razem | m2 9
40 | KNR4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszow i okapow z blachy ocynkowanej
0530/02 m2 15
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Nr

Opis

1. Prace rozbiorkowe i pomocnicze

2. Kotwienie $cian warstwowych

3. Docieplenie $cian.

4. Prace dodatkowe

Uzupehienia
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Charakterystyka obiektu
Docieplenie zewngtrznych $cian budynku sali gimnastycznej we Wiodowicach

Architektura

Opis budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania docieplenia i kolorystyki elewacji budynku hali .
Projekt obejmuje wszystkie elewacje budynku.

Jest to budynek o rzucie prostokatnym, niepodpiwniczony. Elewacje objete opracowaniem sg pokryte
tynkami mineralnymi.

Budynek sktada si¢ z dwoch segmentow:

- Sali gimnastycznej zaprojektowanej w konstrukcji stupowo-ryglowej z wypelnieniem z cegly kratowki
lub cegly petnej. Przekrycie - wigzar kratowy wolnopodparty.

- Oddylatowanego tacznika o konstrukcji murowanej z cegly petnej z zadaszeniem z poliweglanu.

Zakres prac rozbiérkowych

Rozbiorka pokrycia elewacji, zdjecie niezbednych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych —
wykona¢ recznie z rusztowan ustawionych wokot budynku.

Nalezy zweryfikowa¢ stan odstonigtych elewacji oraz komindw wentylacyjnych 1 dokonaé
ewentualnych napraw i uzupetien wg pkt 4.4.a.

Pozostate elementy do demontazu i ponownego montazu-oprawy o$wietleniowe, tablica informacyjna,
kratki wentylacyjne, obudowa czerpni, zadaszenia z poliweglanu.

Powierzchnie

Powierzchnia zabudowy: 1325 m?
Wysokos¢catkowita 10,72 m
Nachylenie potaci dachow: ok. 6°

Dtugos¢ rynien: Imb

Dhugo$¢ rur spustowych: 87mb

Dtugo$¢ obrobek blacharskich balkonow: Omb
Dtugos¢ pochwytéw do malowania: 6mb
Ofcieza otwordw okiennych (gh. wneki 20 cm): 62,2 m’
Dtugos¢ parapetéw okiennych: 105,2 mb + 21,8 mb (tgcznik)
Powierzchnia elewacji do ocieplenia: 1279 m’?
Powierzchnia tynkéw kolorowych: 1321 m?
Dtugos¢ listew do boniowania (h=2 cm) 162 mb
Powierzchnia ptyt balkonow: 0 m?

Opis projektu

Opis robét naprawczych

Wystepujace obecnie negatywne zjawiska (rozwarstwienia) nalezy usuna¢ przez skucie istniejacego
tynku zewnetrznego, usunigcie luznych i rozwarstwionych elementéw $ciany ostonowej z cegly gr. 12
cm.

Naprawe polegajaca na uzupetnieniu ubytkow cegiet mozna wykona¢ dopiero po skuciu uszkodzonych
fragmentow cegiet lub oczys$ci¢ powierzchni¢ muru za pomocg piaskowania oraz usungé spoiny miedzy
ceglami na glgbokos¢ do 2 cm.

Jezeli wielko$¢ ubytkow w cegle przekracza objetosé Y2 jej wymiaru, nalezy ja raczej wymienic niz
odbudowywac za pomocg zapraw naprawczych.

W pozostatych przypadkach, reprofilacj¢ cegiet mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy
naprawczych.

W czgéei Scian gdzie niemozliwe jest zastosowanie zaprawy naprawczej wykonac¢ przemurowania.

W miejscach ubytku tynku na kominach wentylacyjnych nalezy wykona¢ prace naprawcze poprzez
skucie tynkow 1 uzupetienie zaprawg naprawcza.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem budynku, nalezy istniejaca Sciang scali¢ za
pomoca wklejanych pretow gwintowanych. Nalezy zastosowa¢ minimum 2 prety f 12 ze stali
nierdzewnej (A4) na 1 m*. Kotwi¢ nalezy réwniez istniejace nadproza z warstwa nosna $ciany. Kazdy
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Charakterystyka obiektu
Docieplenie zewngtrznych $cian budynku sali gimnastycznej we Wiodowicach

pret kotwiacy nalezy zaopatrzy¢ w blachg naktadkowa o grubosci 6 mm o wymiarach 100x100 mm,
rowniez ze stali nierdzewnej (A4).

Prety wkleja¢é na zywicy zgodnej z wybranym systemem, tak, aby gl¢boko$¢ zakotwienia w
wewnetrznej warstwie nosnej muru (cegla petna lub kratéwka o grubosci 25 cm), wynosita minimum 17
cm. Nalezy przy tym uwazac by nie uszkodzi¢ wewnetrznej strony przegrody (przewierci¢ $ciany ,,na
wylot”). Przed wprowadzeniem zywicy, wykonany otwor nalezy przedmuchaé spr¢zonym powietrzem.
Nakretki dokrgcaé z taka sita, by nie doprowadzi¢ do powstania kolejnych spekan cegly dziurawki,
stanowigcej zewngtrzng warstwe muru (wewnetrzna warstwa ocieplenia z welny mineralnej mogtaby po
naporem dodatkowo ugig¢ si¢). Diugos¢ preta nalezy tak dostosowaé by po wkreceniu nakretki
mocujacej blache nakladkowa, pret wystawal stanowigc dodatkowe podparcie warstwy docieplenia
(mocowanie podstawowe stanowi zaprawa klejaca oraz kotki — jak opisano ponizej).

Obrébki blacharskie.

Od wewnetrznej strony attyk $cian szczytowych nalezy wykona¢ docieplenie ze styropianu o grubosci
10 cm, ostoni¢te obrobka blacharska lub papa wierzchnia.

Dodatkowe elementy — obrobki blacharskie, rynny itp. odpowiadajg najciemniejszemu z kolorow w
zestawie. Rury spustowe z PCV o $rednicy takiej, jak zainstalowane obecnie.

Balustrady.

Istniejagce pochwyty nalezy wyczysci¢ 1 pomalowac. Nalezy wybra¢ kolory najblizej odpowiadajace
kolorom wybranym:

Zestawienie tynkow kolorowych

Numer kolorunarys. 415 1 2
Numer koloru przyktadowej palety 25662 25670
(wg firmy Kreisel) — wersja 1

Numer koloru przyktadowej palety 27037 27045
(wg firmy Kreisel) — wersja 2

Wybor konkretnej kolorystyki nalezy skonsultowac z Inwestorem.
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