Protokdt kofcowy (opinia)

STAROSTA ZAWIERCIANSKT Zawiercie 2015-11-24

PROTOKOL NR GlI1.6630.122.2015

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
przeprowadzonej w dniu 24-11-2015
w Starostwie Powiatowym w Zawierciu

1. PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACYINEJ:

Uzgodnienie prejektowe
2. OBIEKT (Miejscowos$c):

122/2015 Wodocigg w ul. Skalnej, Skarzyckiej i Turystycznej Morsko.
3. OZNACZENIA ARKUSZA MAP:

522.143.174; 522.143.181; 522.143.182; 522.143.183; 522.143.184; 522.143.222;
522.143.231; 522.143.233

4. WNIOSKODAWCA (Nazwa, Adres):

Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska EKOSAN s.c.
42-200 CZESTOCHOWA, ul. AL.Armii Krajowej 60/62

5. ZLECENIE Nr:

z dnia: 2015-11-18

USTALENIA PODJETE PRZEZ UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYINEJ:




SKEAD OSOBOWY ORAZ STANOWISKO UCZESTNIKOW NARADY

KOORDYNACYJNEJ

122/2015 Wodocigg w ul. Skalnej, Skarzyckiej i Turystycznej Morsko.
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2. TAURON S.A.
Czestochowa

Mariusz
Barela

3.Urzad Gminy
Wiodowice

4. Rejon Dystrybucji
Gazu w
Zawierciu
ul. Zaparkowa

5.0range Polska
Gliwice
ul.Bernardynska 14

Iwona Tatar

6. OGP
TIE
Czestochowa
ul. Legionow 79.

Olga Pilchowiec




L.p Nazwa instytucji

7.Starostwo Powiatowe
w Zawierciu
Wydzial Architektury

Uwagi uzgadniajgcego

Imig i Nazwisko
Podpis

8.Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlancgo
w Zawierciu

9.Zespol Parkow
Krajobrazowych
Woj. Slaskiego
Bedzin
ul. Krasickiego 25

10.Powiatowy Zarzad
Drog
Zawiercie
ul. Sienkiewicza 34

Stanistawa
Dorobisz
Mstowska

I'l.Zarzad Drog
Wojewodzkich
Katowickich
Katowice
ul. Lechicka 24

Trzcionka Iwona







112 TAURON Dystrybucja S.A.

Oddgial w Czestochowie
Uzgadnia Si¢ bez uwag. Starszy Specjalista ds. Uzgodnien Branzowych

Mariusz Bareta

212

Uzgadnia si¢ z uwagg,ze dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci clektroenergetycznej do Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowic.

213

Uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania uwag zawartych w pismie

214

Uzgadnia si¢ z uwagg,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A.
Nalezy wykona¢ r¢eznie,zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0séb i mienia,by przed przystgpieniem do prac
wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A.Oddzial w Czestochowie o nadzér branzowy.

215
Przed przystgpienicm do prac w odleglosci mniejszej niz:
— 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,
— 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
— 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sieé.
Odleglosci powyzsze dotyczace rowniez uzycia dzwignic,liczac odlegtosci od najdale; wysunictej
czgsci maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie naruszy¢ ustojow stupéw linii j.w.,inaczej
beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

216

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentoéw stupow linii energetycznych :

— liniinn — Im,

— linii SN - 2m,

— linii WN - 5Sm.



217

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

218

Uzgadnia si¢ z uwaga,Zze w poblizu urzadzef podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy
wykonac recznie ,zgodnie z obowigzujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji z planowana inwestycjg nalezy zabezpieczy¢
dzielona rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jednie/wjazd/chodnik/o$
obiektu lintowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli Ikv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj.folii lub cegty-
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
Tauron Dystrybucja S.A.,nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych §rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w
Czgstochowie,a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np.mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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Nalezy uzgodni¢ indywidualnie z powodu rozbieznosci z wytycznymi.
Nalezy wystgpi¢ o aneks do TD S.A Wydziat Przylaczen (OMP)



Protokdl koncowy (opinia)

Stanowisko Przewodniczgcego:

Uzgadia sie przy zachowaniu uwag jednostek branzowych- pkt. 2, 10.

W przedmiotowym zakresie obowigzujg nastepujgce przepisy:

* Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Ustawa z dnia 17.05.1989r.
(Dz. U. z 2015r. poz.520 z pdzn. zmianami)

Zarzgdzenic Starosty Zawiercianskiego w sprawie zasad organizacyjnych
koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
Powiatu Zawiercianskiego.

W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej:

1. - Zabezpieczenie punktdw osnowy geodezyjnej podlegajgcych ochronie
(punkty zaznaczone na projekcie kolorem zielonym),
- Wytyczenie projektu w terenie,
- Wykonanie projektow powykonawczych przed zasypaniem uzbrojenia,
- Uzupetnienie mapy dyzurnej.
2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga
ponownej koordynacji przez uczestnikéw narady koordynacyjnej.
Termin waznosci uzgodnienia 3 lata.
4. Integralng czes¢ protokotu stanowi skoordynowana i podpisana przez
Przewodniczgcego narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.
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Przewodniczacy;pragkaordynasyine);
NARAD KOGRDYNACYINYCH
DOKUMENTACH PROTBETOWES

...... int, Malgerzaie. Gradoisske

(pieczatka’i podpis)






