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Projektowana inwestycja polegagca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowcci Rudniki, gmina Wilodowice jest typowym
przedsigwzieciem z zakresu budowy obiektéw liniowych.

Kategore geotechniczg podiaza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego
ustalono na podstawie zbadanych warunkéw gruntoadaywch oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzigych maliwos¢ przenoszenia odksztafcedrgai.

W badaniach terenowych podi gruntowego stwierdzono uktad warstw gruntowych,
potwierdzajcych proste warunki gruntowe, sktaglag s¢ z dwoch warstw:

sypkich

spoistych zwaztych i itow
co jest charakterystyczne dla pagdogruntowego obszaru miejscoded Rudniki, obgtego
budowy kanalizacji sanitarne;j.
W badanym podtau, w granicach rozpoznania max. do 4,5m ppt nigestizono statego
poziomu wod gruntowych. Istnigjpotencjalne warunki w postaci gruntéw spoistych di
okresowego, przypowierzchniowego gromadzeniavedd w gruntach sypkich w strefie
gtebokasci 0,4 — 1,6 m ppt.
Warunki gruntowo-wodne podia kwalifikuja inwestycg typu budowa kolektora

sanitarnego, do bezfredniego posadowienia / denia go w podiau.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaki Morskiej

z dn. 27 kwietnia 2012 r, ustalono drug kategori¢ geotechniczl budowli o prostych
warunkach podtoza gruntowego.

W takich warunkach gruntowo-wodnych ama bezpiecznie prowadziroboty budowlane

Zwiazane z uteeniem sieci kanalizacyjnej, stosajnasgpujace zalecenia:

1. Zaleca s prowadzé prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

2. Pod ulgenie rurocaigbw naley wykona wykopy liniowe waskoprzestrzenne o
scianach pionowych umocnionych szalunkami szefokal,0 m po zewsgrz
szalunkow. Nie naley wykonywa wykopow duo wczéniej przed uktadaniem rur.

3. Z uwagi na w/w warunki gruntowe, zagienie wykopéw bdzie wymagato

stosowania szalunkow trwalszyclz sizalunki drewniane.



4. Wykopy w pobliu budynkéw mieszkalnych i gospodarskich oraz inngbiektow,
ktore w jakikolwiek sposéb magdoudzi watpliwosé co do ewentualnego zagemia
stabilngci budynkdéw istnigjcych naley zabezpieczyscianky szczeln.

5. Rury ukfadé na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grwuziee tego wymagat (tj.
o ile na dnie wykopu nieglla wystpowa: piaski rodzime). Na warstwpodsypki
natazy¢ luzna warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwiagj dno wykopu. Z
pierwsze] warstwy grub. 5cm wykahgodiaze dla rurocigu na lat 90° o stopniu
zag:szczenia pachwin Dpr = 97 % (profiloyaw miar uktadania kolejnych
odcinkéw kanalizacji). Po uieniu rur podhi je dokladnie z obu stron piaskiem
dowiezionym lub gruntem piaszczystym rodzimym przaedeptanie poprzez
pracupcych robotnikéw. Przewdd po weniu powinienscisle przylega do podiaa
na catej swej diugei, na co najmniej ¥4 swojego obwodu, tzn. ppldardzo
starannie zagci¢ grunt. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej dsekaci 15cm
ponad wierzch rur, natg dokonyw& warstwami co 15cm réwnocgge po obu
stronach ruroagu.

6. Po zmontowaniu sieci zasypaykopy i zdemontowascianki szczelne.
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