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A. ZAt ACZONE DOKUMENTY.



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: 248.11.2019 z dnia 22Q19 r wydane przez Zaklad Ustug
Komunalnych we Wtodowicach
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaroadprzestrzennego miejsco$ed Hucisko
uchwalonego UchwatRady Gminy Wiodowice nr 235/XXXVI1/2010 z dnia.2D.2010 r.
oraz Uchwad Rady Gminy Wiodowice nr 133/XI1X2004 z dnia 07204 r. wydany przez Gmgn
Wiodowice.
- Postanowienie Znak R-V.6220.005.2019 z dnia 3@AO r wydane przez Wojta Gminy
Wiodowice.
- Uzgodnienie Znak GK.II1.7230.013.2020 z dnia 62020 r wydane przez Wojta gminy
Wiodowice.
- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej wydanygar Starost Zawierciaiskiego.
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500.
- obowhzujace przepisy i zargzenia;
- wizg lokalm w terenie.

2. Inwestor.
Gmina Wlodowice.
42-421 Wtodowice

ul. Krakowska 26

3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia bualvlanego.

3.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej wraz z uzbrojeniem tj. zasuwy,
hydranty oraz odcinkéw przdzy wodocagowych do granic posesji w celu przgpa przyhczy
istniejacych na terenie miejscowa Hucisko w ulicach: Jatowcowej, Jodtowej, Modrzewej,
Wrzosowej, Kasztanowej, towieckiej, Orla Gniazdda®y Widok. Projektowany wodaogy
poprzez istniejce zbiorniki wyrownawcze zlokalizowane na dziatkachewid. 155/2 i 156/2 w m.
Hucisko ledzie dostarczat waddla celdbw gospodarczych oraz celéw@mwych

Miejscem przydczenia projektowanej sieci wodagowej jest istnigjce ugcie wody na
dziatce nr ewid. 204/2 w m. Hucisko.



Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscawvoHucisko, gmina Wiodowice

na dziatkach nr ewidencyjny: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,940/1, 11/1, 12/1, 12/3, 14/3, 15/1, 17/1, 22/13,
22/17, 38/1, 39/1, 70/1, 70/2, 71, 83/1, 83/2, 8847, 84/9, 120/1, 120/3, 127/1, 128/1, 132/1,
133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/6, 133/7, 136/Z/13 139/2, 140/2, 141/2, 142/2, 143/2, 144/2,
145/1, 147/3, 149/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155/5B/45156/2, 156/4, 157/2, 158/2, 164/15, 164/17,
164/21, 164/23, 165/9, 167/3, 169/5, 176/1, 17¥7B/1, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 182/3, 185/3,
185/4, 186/6, 191/1, 191/3, 204/2, 208/6, 208/83/2, 221/1, 221/4, 222, 264/5, 265/5, 265/7,
265/9, 265/11, 266/1, 267/1, 268/1, 283, 318/258/31, 319/2, 320/1, 323/3, 323/5, 325/2, 325/4,
335/1, 337/3, 338/1, 339/4, 341/2, 394, 425, 5666,5567/3, 567/5 —obrb Hucisko;
dz. nr ewid.: 1011 — obb Zdow;

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego

Catas¢ zamierzenia budowlanego zostata podzielona naetegyy:

ETAP | — ul. Jalowcowa, Jodiowa, Modrzewiowa, Wrzogwa, na dz. nr ewidencyjny: 9/1,
9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11/1, 12/1, 12/3, 14/8/11 17/1, 22/13, 22/17, 38/1, 39/1, 71, 83/1, 83/2
84/5, 84/7, 84/9, 120/1, 120/3, 127/1, 128/1, 13288/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/6, 133/7, 136/2,
137/1, 139/2, 140/2, 141/2, 142/2, 143/2, 14445K/1, 147/3, 149/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155/2,
155/4, 156/2, 156/4, 157/2, 158/2, 164/15, 164MG4/21, 164/23, 165/9, 167/3, 169/5, 176/1,
177/1, 178/1, 179/1, 180/1, 181/1, 182/3, 185&%/4, 186/6, 191/1, 191/3, 204/2, 283 w m.
Hucisko obejmujacy:

- wodochkg z rur PEp 160 o 4cznej diugéci L = 2340,0 m;
- wodochg z rur PEp 110 o hcznej diugéci L = 894,0 m;
- odcinki przyhczy wodocagowych z rur PEp40 w ilosci 69 szt. odcznej diugdci L = 296,0 m;

t acznie — 3234,0 m sieci wodamowe]

t acznie — 69 szt. odcinkow przyiczy wodocagowych o hcznej diugasci 296,0 m

ETAP Il — ul. Kasztanowa, towiecka, Orle Gniazdo, 8alny Widok, na dz. nr ewid. 182/1,
208/6, 208/8, 213/4, 221/1, 221/4, 222, 264/%/26265/7, 265/9, 265/11, 266/1, 267/1, 268/1,
283, 318/25, 318/31, 319/2, 320/1, 323/3, 323/%/32325/4, 335/1, 337/3, 338/1, 339/4, 341/2,
394, 425 w m. Hucisko obejmujcy:

- wodochg z rur PEp 160 o 4cznej diugdci L = 804,0 m;
- wodochkg z rur PEp 110 o 4cznej diugéci L = 1984,0 m;
- odcinki przyhczy wodocagowych z rur PEp 40 w ilosci 60 szt.odcznej dtugéci L = 291,0 m;



t acznie — 2788,0 m sieci wodcemowe]
t acznie — 60 szt. odcinkow przyiczy wodocagowych o hcznej diugasci 291,0 m

ETAP Il — ul. Orle Gniazdo na dz. nr ewid. 394, 56, 566 w m. Hucisko i 1011 w m. Zdéw
obejmujacy:
- wodochkg z rur PEp 110 o 4cznej dtugéci L = 1035,0 m;

t acznie — 1035,0 m sieci wodcemowe]

t aczna dlugaé projektowanej sieci wodocagowej wynosi 7057,0 m.

t acznie — 129 szt. odcinkdw przglczy wodocagowych o hcznej diugasci 587,0 m

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycjgstapuje zabudowa jednorodzinna,
a takee dziatki nie zabudowane przeznaczone pod zabeidtkalizowane wzdha ul. Jalowcowej,
Jodtowej, Modrzewiowe], Wrzosowej, Kasztanowej, ieskiej, Orla Gniazdo, Skalny Widok
bedacymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowejdb gruntowej. W zakresie uzbrojenia
komunalnego wyspuje: wodocig, przyhcza wodocigowe do posesji, linia napowietrzna
elektryczna, kable energetyczne podziemne, podzelimim| telefonicznaScieki z gospodarstw
domowych gromadzone sv zbiornikach bezodptywowych i okresowo wyieme do oczyszczalni
sciekow. Istniegca na terenie miejscowa Hucisko sié wodockhgowa zasilajca posesje ze wzglu

na jej stan techniczny unietovia jej dalsz eksploatag.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie na ktorym projektowany jest wodgciobowhzuja ustalenia z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejs@mwducisko uchwalonego UchwatRady
Gminy Wiodowice nr 235/XXXVII/2010 z dnia 27.1020 r. oraz Uchwat Rady Gminy
Wiodowice nr 133/X1X2004 z dnia 07.12.2004 r.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodar@mvdéhizestrzennego w afimie
jednostek strukturalnych planu, na ktérych zlokalkana jest inwestycja dopuszczona jest

lokalizacja infrastruktury technicznej w posta@aiwodocigowe).
Trag projektowane] sieci wodogjowej przedstawiono w e¢gci graficzne] niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuelRosyany rurocig generalnie zlokalizowany

zostat w w pasach drogowych drég gminnych i drayvigtowe;.



Przegcia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowggonane zostan metod,
przecisku hdz przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

Przegcie poprzeczne pod drogami nawierzchni gruntowefomane zostaaiw wykopie
otwartym . Rurocig na przejciu zabezpieczony w rurach ostonowych stalowych.

W miejscach gdzie wodag zaprojektowano w niewielkiej odlegio od istniegcej jezdni
asfaltowej, gdzie wykop mogtby spowodaijej uszkodzenie przewidziano jego zabudanetod,
bezwykopow przewiertu sterowanego.

W  pozostatych  przypadkach przewidziano  wykonanie kopy  otwartego,
waskoprzestrzennego umocnionego.

Sie¢ wodochgowa zostanie zbudowana z rur, ksztaltelgczhikow polietylenowych PE
o srednicy @ 110 - 160 mm. Odcinki przytzy wodocagowych z rur PEp 40 kgda wykonane
do granicy posesji z przgizeniem do odcinkoéw istnigjych na terenie posesji. Siprzebiega
bedzie podziemnie w wykopach agsko przestrzennych o szerdkb 0,8 m poniej strefy
przemarzania (1,2 m p.p.t). Na trasie wodgai projektuje i monta kompletow hydrantow
p.pa. @ 80 mmzeliwnych, nadziemnych stacych przeciwpearowemu zaopatrzeniu w wegbak
rowniez umazliwiajacych okresowe odpowietrzanie sieci wodgowej.

Przedsiwzigcie to w ramach bray instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na
zmiarg zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe po wykana odbiorze hda zasypane, a teren
przywrocony do stanu pierwotnego. Pozostamidoczne tylko hydranty p.@o Naruszone,
w trakcie budowy nawierzchnie i inne elementy zqpmlarowania terenu zosgaodtworzone i
przywrocone do stanu poprzednigyteczndci, tereny zielone obsiane zosfanieszank traw.
Realizacja inwestycji nie wptynie na zméakrajobrazu i dotychczasowego zagospodarowania

terenu.

6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzi zagospodarowania terenu.

Z uwagi na charakter inwestycji (inwegiyiniowa) zajmowaa powierzchng podano

sumarycznie dla catego przegsriccia:

Obiekt Powierzchnia

rurag 160 (szer. rury x diugo) 0,16 m x 3144,0 m 503,1 Z'm
rurag 110 (szer. rury x diugo) 0,11 m x 3913,0m 391,3 Z'm
rura@ 40 (szer. ruryxdiugd) 0,04 mx 587,0m 23,5 nt

Calkowita powierzchnia inwestycji 917,9 nf



7. Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pRtustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) jest twere wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow ebdych, wprowadzapy zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dledoniotowe] inwestycji obszar oddziatywania
obiektu obejmuje wyicznie obszar dziatek nr ewid. 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 20/1, 11/1, 12/1, 12/3,
14/3, 15/1, 17/1, 22/13, 22/17, 38/1, 39/1, 7042771, 83/1, 83/2, 84/5, 84/7, 84/9, 120/1, 120/3
127/1, 128/1, 132/1, 133/1, 133/2, 133/3, 133/8/83133/7, 136/2, 137/1, 139/2, 140/2, 141/2,
142/2, 143/2, 144/2, 145/1, 147/3, 149/2, 152/B/25154/2, 155/2, 155/4, 156/2, 156/4, 157/2,
158/2, 164/15, 164/17, 164/21, 164/23, 165/9, 16I6®/5, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/1,
181/1, 182/1, 182/3, 185/3, 185/4, 186/6, 191/1,/39204/2, 208/6, 208/8, 213/4, 221/1, 221/4,
222, 264/5, 265/5, 265/7, 265/9, 265/11, 266/1,/26268/1, 283, 318/25, 318/31, 319/2, 320/1,
323/3, 323/5, 325/2, 325/4, 335/1, 337/3, 338/B/83341/2, 394, 425, 565, 566, 567/3, 567/5 —
obreb Hucisko; dz. nr ewid.: 1011 — alr Zdoéw przez ktére przebiega trasa wodggj a tym

samym jest zgodny z wykazem stron gpstvania w sprawie.

8. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektoway obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlegachronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu o&&mpdarowania Przestrzennego
miejscowdci Hucisko uchwalonym UchwatRady Gminy Wiodowice nr 235/XXXVII/2010
z dnia 27.10.2010 r. oraz UchwdRady Gminy Wiodowice nr 133/XIX2004 z dnia 07204 r.
wydanym przez Gmin Wiodowice na terenie offym inwestyci nie wprowadza si zakazow,
nakazow czy ograniche w zagospodarowaniu terenu, wynd@jch z potrzeby ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kutwspotczesne,.

9. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeni budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu &gopdarowania Przestrzennego
miejscowdci Hucisko uchwalonym UchwatRady Gminy Wiodowice nr 235/XXXVI1/2010
z dnia 27.10.2010 r. oraz UchwdRady Gminy Wiodowice nr 133/XIX2004 z dnia 07204 r.

wydanym przez GminWiodowice teren inwestycji nie znajduje sV zasg¢gu terenu gorniczego.



10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Dla planowanego przedsvziccia okrela sk kategore¢ geotechniczpobiektu budowlanego

jako Il o prostych warunkach podia gruntowego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow.

Realizacja inwestycji, technologia prztg do wykonania wodogju, rodzaj zastosowanych
materialéw nie spowodujponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggfblelementow
srodowiska naturalnego i nie wprowade nich negatywnych zmian.

Zastosowane rozwzania chrorjce srodowisko to m.in.: realizacja przedszigcia w technologii
wykopow wasko przestrzennych, wadznie w porze dziennejgeznie wykonywanie wykopow
w sasiedztwie zhben do istniejcych budynkow, pni i koron drzew, stupow energetych

I telekomunikacyjnych oraz w miejscach skiawan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.
Odwodnienie wykopéw wykonywanedizie w czasie niezidnym do osuszenia wykopu, w sposob
wykluczapcy zaburzenie naturalnych warunkéw wodnych w paatdN przypadku konieczioi
pozostawienia otwartych wykopow zosiamme zabezpieczone siatgrzed maliwoscia wpadania
do nich drobnych zwiesgt. W ramach ochrony gleby w gruntach rolnych przkye s¢ zdjecie
wierzchniej warstwy ziemi, ktoraedzie odiazona do ponownego wykorzystania po z@kaeniu
prac budowlanych.

W celu ochrony wyspujacej ralinnosci (drzew, krzewow) prace ziemnegda prowadzone
zgodnie z ustalonym przebiegiem trasy wodggi Realizacja projektowanej sieci wodmowe]
nie spowoduje wycinki drzew ani niedzie naruszaich systemu korzeniowego. Zaplecze budowy
Zostanie wyposane W przewgne sanitariaty. Po zakozeniu realizacji inwestycji teren zostanie
uporzdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Postanowieniem Znak R-V.6220.005.201%ia 80.12.2019 r wydanym przez
Wojta Gminy Wtodowice realizacja inwestycji nie wgga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przeds¢wziccia nasrodowisko.

Rodzaj i zastg uciazliwosci: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatagpytow,
odordw, itp. poza obecnie istreymi; ewentualne ugkliwosci /jezeli beda wyskpowaty/ zamka

sie¢ w granicach dziatek, ktérych inwestycja dotyczydgiatek nr ewid.. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5,
10/1, 11/1, 12/1, 12/3, 14/3, 15/1, 17/1, 22/1312238/1, 39/1, 70/1, 70/2, 71, 83/1, 83/2, 84/5,
84/7, 84/9, 120/1, 120/3, 127/1, 128/1, 132/1, 133/33/2, 133/3, 133/4, 133/6, 133/7, 136/2,
137/1, 139/2, 140/2, 141/2, 142/2, 143/2, 144AK/1, 147/3, 149/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155/2,
155/4, 156/2, 156/4, 157/2, 158/2, 164/15, 164MG4/21, 164/23, 165/9, 167/3, 169/5, 176/1,



177/1, 178/1, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 18285/3, 185/4, 186/6, 191/1, 191/3, 204/2, 208/6,
208/8, 213/4, 221/1, 221/4, 222, 264/5, 265/%/26265/9, 265/11, 266/1, 267/1, 268/1, 283,
318/25, 318/31, 319/2, 320/1, 323/3, 323/5, 3282%/4, 335/1, 337/3, 338/1, 339/4, 341/2, 394,
425, 565, 566, 567/3, 567/5 — ebHucisko; dz. nr ewid.: 1011 — @lrZdow.

Wobec powyszego nie przewiduje gipowstania uezliwosci w obrbie projektowanej

inwestycji i jej negatywnego oddziatywania rgisdnie nieruchonsai.

12. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich.
Realizacja inwestycji nie nte powodowa:
- ograniczenia dogpu do drogi publicznej,
- pozbawig mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzyej i cieplnej oraz
srodkéw hezndici,
- pozbawienia doptywgwiatta dziennego do pomieszdzerzeznaczonych na pobyt ludzi,
- uciazliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktdcenia #lglkzne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



[I. Czg$é rysunkowa
Orientacja w skali 1 : 10 000

Rys. nr 1 — 10 - Projekt zagospodarowania terenmnapach w skali 1:1000



C. ROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I. Cze$é opisowa.

1. Inwestor.
Gmina Wiodowice reprezentowana przez Wojta Gminy
ul. Krakowska 26
42 - 421 Wiodowice,

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: 248.11.2019 z dnia 22Q19 r wydane przez Zaklad Ustug
Komunalnych we Wtodowicach
- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaroadprzestrzennego miejsco$ed Hucisko
uchwalonego UchwatRady Gminy Wiodowice nr 235/XXXVI1/2010 z dnia.2D.2010 r.
oraz Uchwad Rady Gminy Wiodowice nr 133/XI1X2004 z dnia 072204 r. wydany przez Gmgn
Wiodowice.
- Postanowienie Znak R-V.6220.005.2019 z dnia 3@A® r wydane przez Wojta Gminy
Wiodowice.
- Uzgodnienie Znak GK.II1.7230.013.2020 z dnia 62020 r wydane przez Wojta gminy
Wiodowice.
- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej wydanygar StarostZawierciaiskiego.
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500.
- obowhzujace przepisy i zargdzenia;
- wizg lokalm w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i programzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe rozwizanie
i uporadkowanie spraw zwzanych z zaopatrzeniem w wodo celéw bytowych i pgarowych
miejscowdci Hucisko, gmina Wiodowice. Na terenie miejscéeroHucisko istnieje ja sie

wodochgowa zasilajca posesje jednak jej stan techniczny unidim@ jej dalsz eksploatag).



3.3. Charakterystyczne parametry techniczne.

Zakres opracowania stanowi projekt architektoniezandowlany bragy instalacyjnej budowy
sieci w wodocigowej z odgaizieniami do granic posesji. W zakres projektowarn@gedsiwziecia

wchodz elementy o parametrach wyszczegdlnionychzagni

ETAP | — ul. Jatowcowa, Jodiowa, Modrzewiowa, Wrzoswa obejmujacy:
- Wodockg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 160x9,5 mm iatznej dtugdci 1 439,0 m
- Wodockg z rur PE100 RC SDR17PN1Gscednicy 160x9,5 mm iatznej diugdci 901,0m
- Wodockg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 110x6,6 mm iatznej dtugéci  715,0 m
- Wodockg z rur PE100 RC SDR17PN1Gpednicy 110x6,6 mm iatznej dtugdci 179,0 m
- Odcinki przyhczy wodocagowych z rur PE 100 SDR17 PN 10

o srednicy 40 x 2,4 mm i ;tznej dtugdci 296,0m
- Hydrant przeciwpzarowy DN 80 nadziemny z zasawdcinajca 25 kpl.
- Zasuwyzeliwne DN 150 10 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 100 7 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 50 69 szt.
- Rury ostonowe stalowg273/8,0 mm 9.6m
- Rury ostonowe stalow@219/6,3 mm 3.4m
- Rury ostonowe stalowg108/4,0 mm 24n

ETAP Il — ul. Kasztanowa, towiecka, Orle Gniazdo, &alny Widok
obejmujacy:

- Wodochg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 160x9,5 mm iaktznej diugdci 804,0m
- Wodockg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 110x6,6 mm igtznej dtugdci 604.,0 m
- Wodochkg z rur PE100 RC SDR17PN1Gpednicy 110x6,6 mm iakznej dtugéci 1380,0 m
- Odcinki przyhczy wodocagowych z rur PE 100 SDR17 PN 10

o érednicy 40 x 2,4 mm i ;tznej diugdci 291.0m
- Hydrant przeciwpgarowy DN 80 nadziemny z zasawdcinajca 16 kpl.
- Zasuwyzeliwne DN 150 1 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 100 12 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 50 60 szt.
- Rury ostonowe stalowg219/6,3 mm 26m

- Rury ostonowe stalowe 108/4,0 mm 20T




ETAP lll — ul. Orle Gniazdo obejmuj acy:
- Wodochg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 110x6,6 mm igkznej dtugdci 1035.0 m

- Hydrant przeciwpgarowy DN 80 nadziemny z zasawdcinaaca 2 kpl.

- Zasuwyzeliwne DN 100 2 szt.

- Rury ostonowe stalowe219/6,3 mm 40m
LACZNIE:

- Wodochg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 160x9,5 mm iakznej dlugéci  2243,0 m
- Wodochkg z rur PE100RC SDR17PN10Gspednicy 160x9,5 mm iakznej dlugéci  901,0m
- Wodockg z rur PE100 SDR17 PN10soednicy 110x6,6 mm iagtznej diugéci  2354,0 m
- Wodockg z rur PE100RC SDR17PN10Gscednicy 110x6,6 mm iakznej dlugéci 1559,0 m
- Odcinki przyhczy wodocagowych z rur PE 100 SDR17 PN 10

os$rednicy 40 x 2,4 mm i ;€znej diugdci 587.0m
- Hydrant przeciwpgarowy DN 80 nadziemny z zasawdcinajca 43 kpl.
- Zasuwyzeliwne DN 150 11 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 100 21 szt.
- Zasuwyzeliwne DN 50 129 szt.
- Rury ostonowe stalowg273/8,0 mm 96m
- Rury ostonowe stalowg219/6,3 mm 909m
- Rury ostonowe stalowg108/4,0 mm 43In

3.3. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do kvbrazu i otaczajacej zabudowy.
Przedstwziecie to w ramach bray instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na

zmiarg zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe po wykiuna odbiorze hda zasypane, a teren

przywrocony do stanu pierwotnego. Pozostamidoczne tylko hydranty p.@o Naruszone,

w trakcie budowy nawierzchnie i inne elementyasgmpdarowania terenu zosgaodtworzone

I przywrocone do stanu poprzednieyteczndci, tereny zielone obsiane zostanieszank traw.

Po zakdczeniu robo6t budowlanych, zwavszy na zastosowanie nowoczesnych materiatow

i wyrobOw oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe rezimow technologicznych, nie

przewiduje s} negatywnego oddziatywania sr@dowisko niniejszej inwestycji.

Na terenie olatym inwestycj nie przewiduje siusuwania drzew.



3.4. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie baflapodiaza gruntowego wzdiu przebiegu planowanego przebiegu
wodochgu stwierdzono:

- odwiercone otwory do 2 m p.p.t., wykazahalbpoziomu wodonmego wod gruntowych na
catym planowanym odcinku wodagiu.

- podiae gruntowe odznaczagsknaczi deniwelacy geomorfologicza starszego podia —
gtéwnie zwietrzelin wapieni oraz czarnych itow, kgdprzykrywa zmienna, ale cienka warstwa
osaddéw czwartorkdowych np. piaskow drobnycliiednich, a take piaskow gliniastych.

Analizujac warunki gruntowe podia — mana stwierdat, ze @ to warunki proste jak

oceniono w ocenie w warunkach oilemia kategorii geotechnicznej budowii.

4. Rozwhnzania budowlane i techniczno instalacyjne.
4.1. Trasa sieci wodoaigowej.

Tras; projektowanego wodogiju wraz z odcinkami przatzy do granic posesji przedstawiono
W czsci graficznej niniejszego opracowania na planie ospgdarowania terenu. Miejscem
przylaczenia projektowanej sieci wodagbwej jest istnigjce ugcie wody na dzialce
nr ewid. 204/1 w m. Hucisko.
Trasa projektowanego wodagu przebiega wzdiu drogi powiatowej asfaltowej oraz drdg
gminnych gruntowych i asfaltowych w @bie ich pasa drogowego. Trasa wodgai zostata

zaprojektowana tak, aby umiwi ¢ przylaczenie do nowej sieci wszystkim istrieym odbiorcom.

4.2. Budowa wodocigu w wykopie otwartym.

Roboty ziemne naky prowadzt zgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykoia&.
Przed przystawieniem do prac ziemnych, w miejscsialzyzowan z projektowanym wodoggiem
nalezy doktadnie zlokalizowa sytuacyjnie i wysok&ciowe istniegce uzbrojenie podziemne (wykana
wykopy kontrolne) w obecroi wiascicieli sieci.

Nie wyklucza st istnienia innych nie wskazanych na mapieadea podziemnych, ktore

nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktoryest brak informacji w instytucjach braswych.

W przypadku zblienia st do istniegcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemnezpale

wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.



Wykopy pod posadowienie wodagu, wykong& jako liniowe o scianach pionowych
umocnionych szerokci 0,8 m. Przy montar przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu
catych cagow do wykopu, szeroké maze by o 0,2m mniejsza. Nie nate wykonywa wykopow
duzo wczeéniej przed uktadaniem rur.

Wydobyty urobek naley skladowa oddzielnie, z uwzgdnieniem poszczego6lnych rodzajow
gruntu. Warstw wierzchni — humus skltadowana czas trwania rob6t ziemnych poza terenem
prowadzenia robét w taki sposéb, aby nie zostatrareszany z pozostatymi warstwami gruntu. Po
zakaiczeniu roboét ziemnych, humus naleponownie rozplantowaw miejscu wykopu. Skroci to
znacznie rekultywagjterenu. W miay mazliwosci grunty piaszczyste powinny éyozdzielone od
gruntdw organicznych w postaci pytow, glin pylastycgruntéw préchnicznych, namutéw
organicznych i torfow. Pozwoli to na odpowiedniesyaanie wykopow w nawkaniu do
naturalnego, pierwotnego uktadu zalegania grunt®aboty ziemne oraz inne roboty zwane z
wykorzystaniem spkzu mechanicznego lub wdzer technicznych, prowadzone w pohlidrzew
albo zespotow drzew madpy¢ wykonywane w sposéb nie szkady drzewom.

Po zakaczeniu robot teren doprowadzdo stanu poprzedniejzyteczngci, a tereny zielone
obsi& mieszank traw (za wygtkiem pol uprawnych).

Rury uktad& na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grugdzie tego wymagat (tj. o ile na
dnie wykopu nie &da wyskpowa piaski rodzime). Na warstwpodsypki natay¢ luzng warstwe
piasku o grub. 30 - 50mm, wyrowngy dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykéna
podiaze dla rurocigu na kgt 90° o stopniu zaggzczenia pachwin Dpr = 97 % (profilowac w mgiar
uktadania kolejnych odcinkéw wodagu). Po utaeniu rur podhi je dokladnie z obu stron
piaskiem dowiezionym lub gruntem piaszczystym rogan przez udeptanie poprzez pracygh
robotnikéw. Przewdd po uteniu powinienscisle przylega do podiga na catej swej dtugoi, na
cO najmniej ¥4 swojego obwodu, tzn. ngléardzo starannie zegi¢ grunt. Niedopuszczalne jest
podkiadanie pod rury kawailkow drewna, kamieni wucekyskania spadku lub wyréwnania
kierunku utaenia przewodoéw. Utmone odcinki 200 m naly podd& prébie szczelni
I odbiorowi technicznemu

Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysakol5cm ponad wierzch rur, nale
dokonywa warstwami co 15cm roéwnocg@e po obu stronach ruragu. Stopié zag:szczenia
obsypki ochronnej winien wynasimin. 95% Proctora dla rur pagonych pod nawierzchaijezdry
dla ruchu aizkiego, min 90% Proctora dla rur paemych w poboczach i drogach gruntowych.
Dalsze zasypanie tzw. wypetnianie wykopow z@masipi¢c warstwami grubgci 20 do 30cm

gruntem piaszczystym. Stopieag:szczenia zasypki winien wynésl=1,0 dla rur poteonych

pod jezdm; 1s>0,9 dla rur potonych w poboczach i drogach gruntowych.



W celu uzyskania koniecznego zagczenia nalg utrzymywa& wykop w stanie odwodnionym.
Do podsypki i obsypki stosowanateriat bez ostrych kamieni lub innego tamanegdenmatu i nie
powinny wysgpowa w nim castki o wymiarach powsej 20 mm.

Po zakaczeniu robot teren doprowadzdo stanu poprzedniejzyteczndci, a tereny zielone
obsia mieszank traw (za wyjtkiem pol uprawnych).

Wodochg naley oznakowa w terenie za pomactabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki naley zamocowéa na trwatym ogrodzeniu lub stupkackelbetowych o
wymiarach 0,10 x 0,10 m i wysok@ okoto 1,5 m.

4.3. Budowa wodocigu w technologii bezwykopowej.
W miejscach gdzie wodag zaprojektowano w niewielkiej odleglm od istniejcej jezdni
asfaltowej przewidziano jego zabudpmetod, bezwykopow przewiertu sterowanego.
Przewierty sterowane wykonanedq przy zastosowaniu rur wodagowych PE 100 RC
PN 10 (SDR 17).

Po wykonaniu wodogg nalery oznakowa w terenie za pomadabliczek informacyjnych zgodnie
z PN-86/B-09700. Tabliczki natg zamocowa na trwatym ogrodzeniu lub stupkaeklbetowych
o wymiarach 0,10 x 0,10 m i wysada okoto 1,5 m.
Miejsca wykonania wodoggu w technologii bezwykopowej oznaczone zostaly na
zahczonych profilach.

4.4. Odwodnienie wykopow.

Koniecznd¢ czasowego odwodnienia wykopow wyniknie z warunKkdimatycznych jakie
beda panow& w czasie budowy. Przewidujegsbdwodnienie metadpowierzchniowy. Warstwe
filtracyjna stanowé bedzie piaszczyste podie rodzime. Odwodnienie polegabedzie na
powierzchniowym odprowadzaniu wody w n@aicbienia wykopdw do studzienek zbiorczych bet.
¢@80cm, rozstawianych co 50 m w dnie wykopdéw i wypompwaniu pomp spalinowa do rowu

lub na teren w sposGb oszdny i zapobiegagy rozlewaniu na posesjessednie.

45.  Proby szczelngri, ptukanie i dezynfekcja przewodu wodocjgowego.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymataci pofaczen przewodu naley przeprowadxi
préby szczelnéri. Proby te wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw wodgmi. Prolk
szczelnéci wykona nalezy jako cknieniowa hydrauliczma zgodnie z obowdzujaca norma PN-
97/B-10725.



Wodochag przed wiczeniem do istnigpe] sieci wodocigowej naley przeptuké
i zdezynfekow&. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badavody kgdzie mana wykona
wiaczenie do istniecego wodocigu. Caté¢ wykona zgodnie z normp PN-72/B-10732.

5.. Montaz sieci wodocagowe;j.
5.1. Rury i ksztaltki.

Sie¢ wodochgowa rozdzielca, stuzaca celom gospodarczym i przeciwvgayowym, naley
wykona: z rur, ksztaltek igcznikow polietylenowych PE 100 PN 10 (SDR 17)srednicy
©160/9,5 mmg110/6,6 mm z fabrycznie umieszcaowktadka detekcyjm do lokalizacji trasy
przebiegu przewodow.

Odcinki przyhczy wodocagowych do posesji projektujeesk rur polietylenowych PE100
PN10 (SDR17) osrednicy PE@40/2,4 mm. Odgakienia w granicy posesji przgizone do
odcinkéw istniegcych juz na terenie posgs Pofaczenia projektowanych odcinkéw rur PE
Z istniepcymi rurocagami wykona z wykorzystaniemakcznikdédw cinieniowych zaciskowych z PE
(alternatywnie tuleje kotnierzowe przy zgrzewanaczotowym rur).

W miejscach gdzie rurogy bedzie wykonywany metad przewiertu sterowanego naje
zastosowa rury dwuwarstwowe PE 100 RC PN 10 (SDR 1%yexnicy ¢160/9,5 mmgp110/6,6

mm.

5.2. Armatura.

Armatura wodocigowa kotnierzowa tj. trojniki, zeeki, krécce, tuleje wykonana zeliwa
sferoidalnego, wewgtrz i zewnytrz epoksydowane. €hienie robocze PN16. \Azenia odcinkéw
przylaczy wodocigowych od wodoagu gtdwnego wykona przy zastosowaniu opaski do

nawiertek do przyiczy wodocagowych w komplecie z zasuvprzylaczeniows.

5.3. Zasuwy.

Na trasie wodoagu zaprojektowano zasuvgy100 mm,p 80 mm, ¢ 50 mm, typu F-5
-dtugie, zeliwne owalne bezdlawikowe rkkouszczelniajce epoksydowane kotnierzowe
z obudowy z trzpieniem teleskopowymdabezpieczoa zawleczly. Na odgajzieniach do hydrantow
zasuwy @80 mm jak wyej lecz typu F4-krotkie. Zasuwy nale posadowd na blokach
podporowych. Do patzer kotnierzowych naley stosowa sruby ze stali nierdzewne;.

Obudowy naley zabezpieczy skrzynkamizeliwnymi do armatury wodoggowej. Skrzynki naley
ustawt na podstawie skrzynki wykonanej z betonu. Na t@rhnzielonych i gruntowych wokot

skrzynek wykoné& opask z betonu B-15 zabezpieczeg przed zarastaniem.



5.4. Hydranty.

Na trasie wodoagu projektuje & monta kompletéw hydrantéw p.po @ 80 mm
zeliwnych, nadziemnych o ghokasci zabudowy H=1500mm zabudowane na kolanach stogowy
N — 80, oparte na betonowych blokach podporowytlydranty umieszczone w najagzych

punktach sieci umidiwiaja rowniez okresowe odpowietrzanie sieci wod@nwe;.

5.5. Bloki oporowe i podporowe.
W budowie rurocigdbw z PE, zastosowanie betonowych blokéw oporowyak
i podporowych wysipuje wyhcznie przy ,mieszanym zestawimaterialowym” elementow
z zeliwa jak ksztattki (trojniki, kolana) oraz armagpyzasuwy, hydranty). Dla w/w warunkéw bloki
oporowe ma za zadanie zabezpieczenie ruggai przed ,rozczeniem si° w przypadku
zastosowania elementow ca@tach kielichowych. Natomiast bloki podporowe map zadanie
wyrownanie parcia na podte w dnie wykopu, wynikage ze znacznej #dicy Cigzaru — masy

pomigdzy rurami z PE a elementamieliwa.

5.6. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skawyan z projektowan kanalizacy
sanitarm naley doktadnie zlokalizowa sytuacyjnie i wysokeiowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie audzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposéb rozvazania.

W przypadku zbfienia st do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie zblienia i skrzyowania projektowanej inwestycji z wdzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.

W przypadku prac z polli urzadzen naley wystapic 0 nadzor nad prowadzonymi
robotami do spotki Tauron Dystrybucja S.A. OddmaBedzinie.

Wszelkie prace w pobitu urzmdzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie
z obowizujacymi normami. Zabrania giprowadzenia robét ziemnych sgi@gm mechanicznym

bez nadzoru w odlegtoi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.



Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowannwestyci nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonow przepustu wychodzego po 0,5 m poza jez@hwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowad nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Konce rur uszczelnione.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

Wszelkie prace w pollu urzmdzen podziemmych wykonywé recznie zgodnie
z obowgazujacymi normami. Kable telekomunikacyjnecdace w kolizji poprzecznej oraz
w zblizeniu z planowaginwestycjy nalezy zabezpieczydzielory rura ostonova.

Skrzyzowanie z instalaca wodociagowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie nglewrocic
uwag; na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace nalsy wykonywa recznie.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktow geodezyjnych nale prowadzé ze szczegOk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjneghbla wznawiane na

koszt Inwestora.

5.7. Przegcia wodochgu pod drogami.

Przegcia poprzeczne wodagu pod drogami o nawierzchni asfaltowe] wykonywaads
metody przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej stalpwe

Przegcia poprzeczne wodagu pod drogami o nawierzchni gruntowej, ttuczniowajezry
wykonywa: wykopem otwartym w rurze ostonowej stalowej.
Dla rury przewodowej P 160 stosowanaghlzie rura ochronna stalowg273 x 8,0 mm
dla rury przewodowej P 110 stosowanaghlzie rura ochronna stalowg219 x 6,3 mm
dla rury przewodowej PB40 stosowanadolzie rura ochronna stalowgl08 x 4,0 mm

Do prowadzenia rur wodagiowych PE w rurze ostonowej najeuzy¢ ptozy dystansowe z
PE montowane na catym obwodzie rury. Poagicciu rur kanalizacyjnych kiace rur ochronnych
zabezpieczyw sposob unienmidiwiajacy dostanie giwody, ziemi i innych zanieczyszazap.

odpowiedniegrednicy manszetami.



6. Odtworzenie pasa drogowego drog.
Ewentualne uszkodzenia nawierzchni asfaltowej dbadacych w obgbie realizaciji
inwestycji naley odtworzy¥ do stanu pierwotnego wraz z utwardzeniem izetgem masy

bitumicznej. Drogi gruntowe i ttuczniowe odtwotzgo stanu pierwotnego.

7. Zatozenia przyjete do obliczex sieci wodocagowej oraz podstawowe wyniki tych oblicz.
7.1. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo — gosgarczych.

Wedtug danych przekazanych przez GgniWtodowice zaprojektowany wodag bedzie
zaopatrywat w woel tacznie 306 mieszkaeedw oraz érodek wczasowy Orle Gniazdo ktérego
srednie zapotrzebowanie na wodynosi 1,7 nvd..

Zgodnie z Rozpoudzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczR@02 r. w sprawie okgégenia
przecetnych norm zuycia wody / Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002rzyjcto jednostkowe
srednio dobowe zapotrzebowanie wody na jednego kéésa w gospodarstwie domowym dla
okresu perspektywy:
Q sér.dob. =120 dm3/dafyy M
wspotczynniki nieréownomierrigi: Nd = 2,0, Nh = 3,0
Zapotrzebowanie wody wyniesie:
ETAP | — ul. Jalowcowa, Jodtowa, Modrzewiowa, Wrzoswa (144 osoby)
Qsr.dob =144 M x 0,12 m3/deb M = 17,3 m3/dob
Q max dob=17,3x Nd=17,3 x 2,0 =34,6 m3/dob
Q max godz = Q max dob : 24 x Ng = 34,6 : 24 x=34)3 m3/godz
Q max godz = 4,3 m3/godz

ETAP Il — ul. Kasztanowa, Lowiecka, Orle Gniazdo, 8alny Widok (162 osoby)
Q sér.dob =162 M x 0,12 m3/deb M = 19,5 m3/dob
Q max dob =19,5x Nd =19,5 x 2,0 = 39,0 m3/dob
Q max godz = Q max dob : 24 x Ng = 39,0 : 24 x349 m3/godz
Q max godz = 4,9 m3/godz
ETAP Il — ul. Orle Gniazdo — do osrodka wypoczynkowego Orle Gniazdo
Q sér.dob = 1,7 m3/dob
Q maxdob=1,7xNd=1,7x2,0=3,40 m3/dob
Q max godz = Q max dob : 24 x Ng = 3,4 : 24 x 3@4m3/godz
Q max godz = 0,4 m3/godz



OGOLEM ZAPOTRZEBOWANIE WODY:
Q $r.dob = = 38,5 m3/dob
0O max godz = 9,6 m3/godz

7.2. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p. p@rowych.

llos¢ wody dla celéw p-pny zgodnie z Rozposrizeniem Minisra Spraw Wewetrznych
i Administracji z dn. 24.07.2009 w sprawie przecoag@rowego zaopatrzenia w wgdoraz drog
pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz.1030/ dla jednostek agamych ktorych wielké¢ nie przekracza
2000 osOb okidono na 5 dm3/s. Poniewawielkos¢ jednostki osadniczej rowniew okresie
docelowym nie przekroczy 2000 osOb waétta jest rownie obowizujaca dla perspektywy.

W obu przypadkach nie przewiduje svystapienia wkcej niz jednego pgaru jednoczénie.

8. Uwagi kaicowe

Wytyczenie osi projektowanych przewodow rmglezleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdllnych elementéw uzbrojenia pemiziego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywarwasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaic z trecig uzgodni@é i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérzgodnie z obowizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a prgsgb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycre] usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaerter oraz innych
uzgodni@. Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwastpliwosci nalery wyjasni¢ z autorem
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego
Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isaoygh zabudowa nalery
zabezpiecz§. Technologia wykonania robét przez wybranego wddeoprzetargu Wykonawc
winna by zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projiekoraz zgodna ze szczegotowym
projektem organizacji rob6t opracowanym przez w/wykdhawe uwzgkdniagcym jego
mozliwosci techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hame normy,
zarzdzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



C. ROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[I. Czegsé rysunkowa

Rys.nrl-2 - Schemateatéw wodocagowych
Rys. nr 3 - Schemat hydrantéw przeciw@mwych
Rys. nr 4 - Sposéb zabezpieczenia wagtpeina przejciach pod drogami

Rys. nr 5 - Przekrdj wykopu



