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DECYZJA DU-I0
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Na podstawie alt. 39 ust. 3,4 oraz art. nr 43 ust.Z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (teksi jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zrn.) Uchwały nr 97/601/20 Zarządu Powiatu
Zawiercianskiego z dnia 22 marca 20"'0 r. oraz ali. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku: Pani Maria Kęczkowska .Adis" Sp. z 0.0. Kielce, w sprawie uzgodnienia trasy
i zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711 S w m. Hucisko
projektowanej sieci wodociągowej,

postanawiam:

uzgodnić trasę i zezwolić na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej
nr ] 71] S w m. II ucisku projektowanej sieci wodociągowej przy zachowaniu warunków:

- 'vVykopy pod projektowaną sieć wodociągową powinny być wąsko- przestrzenne
i odpowiednio zabezpieczone,

- Po ułożeniu sieci wodociągowej należy zasypać wykop i odpowiednio go zagęścić
(warstwami co 20 cm). Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu - co najmniej 1,00
(wartości wskaźników zagęszczenia gruntu powinny być kontrolowane laboratoryjnie
co 50 III -- jest to warunek odbioru wykonania robót)

- Na odcinku przebiegu sieci wodociągowej w jezdni oraz na odcinkach przebiegających w
poboczu drogi należy wykonać ją metodą przecisku sterowanego bez naruszania
konstrukcji drogi a w razie prowadzenia prac metodą wykopu
otwartego należy na wykopie odtworzyć konstrukcję jezdni przystosowaną do ruchu
kategorii KR4 oraz ułożyć w-wę ścieralną z asfaltobetonu gr. 4 cm na całej szerokości
jezdni, po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni (grubość sfrezowanej warstwy
3-4 CIlI ), . ,.

- Wykonać inwentaryzację powykonawczą ułożonej sieci wodociągowej i dostarczyć
clo IUl. lar/c)c1u Dróg

I. Wyrazić zgodf; na dysponowane nieruchomością, droga powiatowa:
nr 1711 S w m. IIucisko (dz. nr ewid. 70/1, 7012)
na cele budowlane w celu wykonania w/w sieci wodociągowej.

Przed roz.po czccicm robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót
budowlanych
uzgodnienia z zarządca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu
budowlanego obiektu lub urządzenia
uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia
robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia;
do wniosku o zezwolenie należy dołączyć zatwierdzony projekt zabezpieczenia robót
i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie
drogowym.
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Decyzja w całości uwzględnia żądania strony i dlatego zgodnie z art. I 07 § LI ustawy L dn ia ILI
czerwca 1960 r. K.p.a. (tekstjedn. Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.), odstąpiono od jej uzasadnienia

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 clni ocl daty Jej otrzymania za
pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III ustA4, kol. 4, pkt 9, załącznika clo Ustawy
o opłacie skarbowej z dnia 16 Listopada 2006 r. (OZ.U. nr 225, poz. 1635).

z Up. ZARZĄDU
k

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"AD/R" Sp. z 0.0.

Al. Na Stadion 50
25-127 Kielce

2. a/a.
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