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DECYZJA DU-10 ’
ZARZADU POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO

Na podstawic art. 39 ust. 3, 4 oraz art. nr 43 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz. U, z 2018, poz. 2068 ze zm.) Uchwaly nr 97/601/20 Zarzadu Powiatu
Zawicrcianskicgo 2 dnia 22 marca 2070 r. oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku: Pant Maria Keezkowska ,,Adis” Sp. z 0.0. Kielce, w sprawie uzgodnienia trasy
1 zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711 S w m. Hucisko
projektowanej sieci wodociggowe;,

postanawiam:

uzgodni¢ tras¢ 1 zezwoli¢ na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1711 S w m. Hucisko projektowanej sieci wodociagowej przy zachowaniu warunkow:

- Wykopy pod projektowana sie¢ wodociaggowa powinny by¢ wasko- przestrzenne
I odpowiednio zabezpieczone,

- Po ulozeniu sicci wodociggowej nalezy zasypa¢ wykop 1 odpowiednio go zaggsci¢
(warstwami co 20 cm ). Wymagany wskaznik zageszezenia gruntu — co najmniej 1,00
(wartoser wskaznikow zageszezenia gruntu powinny by¢ kontrolowane laboratoryjnie
co 50 m — jest to warunek odbioru wykonania robét )

- Na odcinku przebicgu siect wodociggowej w jezdni oraz na odcinkach przebiegajacych w
poboczu drogi nalezy wykonac jg metodg przecisku sterowanego bez naruszania
konstrukeji drogi a w razie prowadzenia prac metodg wykopu
otwartego nalezy na wykopie odtworzy¢ konstrukeje jezdni przystosowana do ruchu
kategorii KR4 oraz ulozy¢ w-we $cieralng z asfaltobetonu gr. 4 cm na calej szerokosci
Jezdni. po uprzednim sfrezowaniu istniejgcej nawierzehni ( grubosé sfrezowanej warstwy
3-4cm ). .

- Wykonac inwentaryzacje powykonaweza utozonej sieci wodociggowej i dostarczy¢
do utl. Zarzadu Drog :

. Wyrazi¢ zgod¢ na dysponowane nieruchomoscia, droga powiatowa:
nr 1711 S w m. Hucisko (dz. nr ewid. 70/1, 70/2)
na cele budowlane w celu wykonania w/w sieci wodociggowej.

Przed vozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych

- uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obicktu lub urzadzenia

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robol w pasie drogowym 1 na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia;
do wniosku 0 zezwolenie nalezy dolaczyvé zatwierdzony projekt zabezpieczenia robot
i tviczasowe] oreanizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t w pasie

drovowym.






