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Projektowana inwestycja polegagca na budowie sieci wodoggowej z odga¢zieniami do
budynkéw w miejscowdci Hucisko, gmina Wtodowice jest typowym przedgwzigciem z
zakresu budowy obiektow liniowych.

Kategorg geotechnicza podiaza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego
ustalono na podstawie zbadanych warunkéw gruntowdaych oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzigych maliwos¢ przenoszenia odksztatfcedrgan.

Z bada terenowych wynikaze podiae gruntowe pod przedmiotewinwestycg cechuje
okreslona zmienn&t przestrzenna, mgga scisty zwiazek z geomorfologi podiaza
przedczwartorgdowego.

Podlaze gruntowe odznaczagsknaczia deniwelacy geomorfologicza starszego podia —
gtdéwnie wietrzelin wapieni oraz czarnych itbw, kdprzykrywa zmienna, ale cienka warstwa
osadow czwartoklowych np. piaskdw drobnychiiednich a take piaskow gliniastych..
Badania gruntowo-wodne wykazaty brak poziomu wodorgo wéd gruntowych na catym
planowanym odcinku wodagu.

Stwierdzonoze w podiau gruntowym ,w granicach rozpoznania pod sw@docigows — do
2,0 m p.p.t. wysipuja proste warunki, ktére kwalifikgjt¢ inwestycg do bezpéredniego

posadowienia jej w pocul.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaki Morskiej

z dn. 27 kwietnia 2012 r, ustalono drug kategori¢ geotechniczm budowli o prostych
warunkach podtoza gruntowego.

W takich warunkach gruntowo-wodnych ama bezpiecznie prowadzroboty budowlane

Zwigzane z uleeniem sieci kanalizacyjnej, stosajnasgpujace zalecenia:

1. Zaleca s prowadzé prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

2. Pod utgenie rurocigéw naley wykona wykopy liniowe wyskoprzestrzenne o
scianach pionowych umocnionych szalunkami szefokadl,0 m po zewsqtrz
szalunkow. Nie naley wykonywa wykopow duo wczeniej przed uktadaniem rur.

3. Z uwagi na w/w warunki gruntowe, zabienie wykopow bdzie wymagato
stosowania szalunkow trwalszyct szalunki drewniane.

4. Wykopy w pobliu budynkow mieszkalnych i gospodarskich oraz inngbrektow,
ktére w jakikolwiek sposdb madgohudzt watpliwo$¢ co do ewentualnego zagemia

stabilngci budynkow istnigjcych naley zabezpieczyscianky szczeln.



5. Rury uktada na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grwuzie tego wymagat (tj.
o ile na dnie wykopu niegda wysktpowa piaski rodzime). Na warstwpodsypki
natazy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyrowigy dno wykopu. Z
pierwszej warstwy grub. 5cm wykohgodtaze dla rurocigu na lgt 90° o stopniu
zag:szczenia pachwin Dpr = 97 % (profilo®y)aw miar ukiadania kolejnych
odcinkéw kanalizacji). Po ukeniu rur podhi je doktadnie z obu stron piaskiem
dowiezionym lub gruntem piaszczystym rodzimym przadeptanie poprzez
pracupcych robotnikdw. Przewdd po uweniu powinienscisle przylega do podtaa
na catej swej diugei, na co najmniej ¥4 swojego obwodu, tzn. ngldardzo
starannie zagci¢ grunt. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej ds@kaci 15cm
ponad wierzch rur, natg dokonywa& warstwami co 15cm réwnocgg@e po obu
stronach ruroagu.

6. Po zmontowaniu sieci zasypaykopy i zdemontow@scianki szczelne.

Kielce, marzec 2020.
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