Przedmiar robot

Obiekt BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI WE WELODOWICACH

Kod CPV  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233260-9 Drogi piesze
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Budowa ul. Krakowska , 42-421 Wlodowice
Inwestor Urzad Gminy Wilodowice, ul. Krakowska 26 , 42-421 Wtodowice

Zawiercie 24 kwiecien 2018

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI WE WEODOWICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty montazowe elementéw placu zabaw
1 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz duzy zestaw zabawowy 14-elementowy
indywidualna
szt. 1,000
2 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz hustawka podwojna
indywidualna
szt. 3,000
3 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz hustawka wazka
indywidualna
szt. 3,000
4 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz hustawka wazka na spr¢zynach
indywidualna
szt. 3,000
5 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz spr¢zynowce bujaki
indywidualna
szt 5,000
6 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz tablicy z regulaminem.
indywidualna
szt. 1,000
2. Roboty montazowe elementéw silowni plenerowej
7 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz urzadzenie sitowni zewngtznej typu jezdziec
indywidualna
szt. 1,000
8 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz urzadzenie sitowni zewnetznej typu orbitek
indywidualna
szt. 1,000
9 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz urzadzenie sitowni zewnetznej typu rowerek
indywidualna
szt. 1,000
10 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz urzadzenie sitowni zewngtznej typu wahadto
indywidualna
szt. 1,000
11 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz urzadzenie sitowni zewngtznej typu wyciskanie na siedzaco
indywidualna
szt 1,000
12 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz urzadzenie sitowni zewngtznej typu wyciskanie dla niepelnosprawnych
indywidualna
szt 1,000
13 Kalkulacja ST-1.4 Dostawa i montaz stolik do gier
indywidualna
szt 1,000
14 Kalkulacja ST-1.3 Dostawa i montaz tablicy z regulaminem.
indywidualna
szt. 1,000
3. Roboty montazowe pozostalych elementéw placu
15 Kalkulacja ST-1.4 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej OSA
indywidualna
szt 1,000
16 Kalkulacja ST-1.4 Dostawa i montaz tawek
indywidualna
szt 8,000
17 Kalkulacja ST-1.4 Dostawa i montaz stojakow na rwery ( 5 stanowisk)
indywidualna
szt 2,000
18 Kalkulacja ST-1.4 Dostawa i montaz koszy nasmieci
indywidualna
szt 4,000
4. Nawierzchnie
4.1. Nawierzcnia piaskowa placu zabaw
19 KNR 2-31 ST-1.5 Rowki w gruncie kategorii I-IT o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
m 95,000
20 KNR 2-31 ST-1.5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawa cementowa
m 95,000
21 KNR 2-31 ST-1.1 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 465,000
22 KNR 2-31 ST-1.5 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni piaszczystej rozscielanej mechanicznie o grubosci po
0202/07 zaggszezeniu 10cm
m2 465,000
23 KNR 2-31 ST-1.5 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni piaszczystej rozscielanej mechanicznie o grubosci po
0202/08 zageszczeniu 10cm - za kazdy dalszy 1cm
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(doptata 10x)
m2 465,000
24 KNNR 1 ST-1.1 Umocnienie geowtukniny na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu. Analogia.
0410/01
m2 465,000
25 KNR 4-01 ST-1.1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1
0108/05
465%0,2 m3 93,000
razem m3 93,000
4.2. Nawierzchnia z kostki brukowej
26 KNR 2-31 ST-1.5 Rowki w gruncie kategorii I-IT o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
m 127,000
27 KNR 2-31 ST-1.5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawa cementowa
m 127,000
28 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 124,000
29 KNR 2-31 ST-1.5 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 Kod CPV: 45233260-9
m2 124,000
30 KNR 2-31 ST-1.5 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy
0114/06 dalszy 1cm
(potracenie 5x)
m2 124,000
31 KNR 2-31 ST-1.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce
0511/02.1 cementowo-piaskowe;j
m2 124,000
32 KNR 4-01 ST-1.3 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1
0108/05
124%0,2 m3 24,800
razem m3 24,800
4.3. Sciezka sensoryczna.
4.3.1 Pace ogoélne
33 KNR 2-31 ST-1.5 Rowki w gruncie kategorii I-IT o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
m 35,000
34 KNR 2-31 ST-1.5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawa cementowa
m 35,000
4.3.2. Nawierzchnia zwirowa
35 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 4,000
36 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(potracenie 1x)
m2 4,000
37 KNR 2-31 ST-1.5 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci po
0202/07 zaggszezeniu 10cm Analogia
m2 4,000
38 KNR 2-31 ST-1.5 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o gruboscei po
0202/08 zageszczeniu 10cm - za kazdy dalszy 1cm . Analogia
(doptata 5x)
m2 5,000
39 KNNR 1 ST-1.5 Umocnienie geowtukniny na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu. Analogia.
0410/01
m2 5,000
40 KNR 4-01 ST-1.3 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1
0108/05
5%0,15 m3 0,750
razem m3 0,750
4.3.3. Nawierzchnia z kamieni polnych
41 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 4,000
42 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(potracenie 1x)
m2 4,000
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43 KNR 2-31 ST-1.5 Nawierzchnia z kamienia polnego o wysokosci 10- 15cm na podsypce piaskowej. Analogia.
0508/06
m2 4,000
44 KNNR 1 ST-1.5 Umocnienie geowtukniny na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu. Analogia.
0410/01
m2 5,000
45 KNR 4-01 ST-1.3 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1
0108/05
5%0,15 m3 0,750
razem m3 0,750
4.3.4. Nawierzchnia piaskowa.
46 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 4,000
47 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(potracenie 1x)
m2 4,000
48 KNR 2-31 ST-1.5 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni piaskowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po
0202/07 zaggszezeniu 10cm Analogia
m2 4,000
49 KNR 2-31 ST-1.5 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni piaskowejj rozécielanej mechanicznie o grubosci po
0202/08 zageszczeniu 10cm - za kazdy dalszy 1cm . Analogia
(doptata 5x)
m2 5,000
50 KNNR 1 ST-1.5 Umocnienie geowtukniny na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu. Analogia.
0410/01
m2 5,000
51 KNR 4-01 ST-1.3 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1
0108/05
5%0,15 m3 0,750
razem m3 0,750
4.3.5. Nawierzchnia z bali drewnianych
52 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 4,000
53 KNR 2-31 ST-1.3 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(potracenie 1x)
m2 4,000
54 KNR 2-31 ST-1.5 Nawierzchnia z bali drewnianych o wysokosci 10- 15¢m na podsypce piaskowej. Analogia.
0508/06
m2 4,000
55 KNNR 1 ST-1.5 Umocnienie geowtukniny na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu. Analogia.
0410/01
m2 5,000
56 KNR 4-01 ST-1.3 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-I1
0108/05
5%0,15 m3 0,750
razem m3 0,750
4. Roboty wykonczeniowe zagospodarowania placu.
57 | KNR-W 2-25 ST-1.6 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych wraz z cokotem - rozebranie
0307/03
m2 52,000
58 | KNR-W 2-25 ST-1.6 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych wraz z cokotem oraz 3 furtkami-
0307/01 budowa. ( Analogia)
165*1,5 m2 247,500
razem m2 247,500
59 Kalkulacja ST-1.1 Rekultywacja trawnika
indywidualna
m2 1.440,000
60 KNR 2-21 ST-1.1 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii
0302/06.1 III w dotach o srednicy i glebokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotow
szt 40,000
61 KNR 4-01 ST-1.3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
52%0,4*0,2 m3 4,160
razem m3 4,160
62 KNR 4-01 ST-1.3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
0108/12 1km ponad 1km
(doptata 9x)
m3 4,160
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63 Kalkulacja ST-1.3 Utylizacja gruzu

indywidualna

m3 4,160
Inwentaryzacja powykonawcza

64 Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobow geodezyjnych

indywidualna

kpl 1,000
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BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI WE WEODOWICACH
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Nr

Opis robot

1. Roboty montazowe elementéw placu zabaw

2. Roboty montazowe elementéw silowni plenerowej

3. Roboty montazowe pozostalych elementéw placu

4. Nawierzchnie

4.1. Nawierzcnia piaskowa placu zabaw

4.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

4.3. Sciezka sensoryczna.

4.3.1 Pace ogdlne

4.3.2. Nawierzchnia zwirowa

4.3.3. Nawierzchnia z kamieni polnych

4.3.4. Nawierzchnia piaskowa.

4.3.5. Nawierzchnia z bali drewnianych

4. Roboty wykonczeniowe zagospodarowania placu.

Inwentaryzacja powykonawcza




