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KLAUZULE

1. Projekt zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony prawidtowo, zgodnie z
wymogami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢
skierowany do realizacji.

Wszystkie prawa dotyczgce ochrony witasnosci intelektualnej zastrzezone.
Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

w N

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2017.1332 t. j.), osSwiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowig-
Zujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy otwartej strefy aktywnosci.

2. Lokalizacja
Dziatka nr 295/6; obreb 241609 _2.0008 Wtodowice, przy ul. Jurajskiej we Wtodowicach.

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Wizja lokalna.

— Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 t. j.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422
t.j.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.).

— Karty katalogowe zastosowanych elementdéw wyposazenia i urzgdzen.

4. Stan istniejacy

Dziatka jest niezagospodarowana. Wiekszg czes¢ stanowig powierzchnie zielone. Na
dziatce znajdujg sie fragmenty sieci wodociggowej, zbiornik na nieczystosci ciekte, obstugu-
jacy przedszkole oraz hydrant przeciwpozarowy.

Dziatka ma istniejgcy dostep z drogi publiczne;.

Dziatka nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenow Natura 2000.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie placu zabaw, sitowni plenerowej i strefy
relaksu oraz elementow matej architektury, stanowigcych wyposazenie obu stref.

Poszczegolne strefy sg oddzielone ogrodzeniami. Sitownia plenerowa i strefa relaksu sg
dostepne zarowno z terenu placu zabaw jak i z sgsiadujgcej drogi.

Plac zabaw jest dostepny bezposrednio z przylegajgcej dziatki przedszkola oraz z drogi.
W strefie placu zabaw zaprojektowano sciezke sensoryczng z czterech rodzajow nawierzch-
ni.

W obu strefach zaprojektowano obszary utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej -
plac sitowni i alejki przy placu zabaw oraz dojscia z drogi i dziatki przedszkola.

Projektowane prace nie powodujg zmiany istniejgcego uksztattowania oraz rzednej tere-
nu dziatki.

Teren jest w catosci dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

Nie przewidziano wykonania przytgczy i instalaciji.

Istniejgce na dziatce wezty zasuw wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niem. Skrzynki obuddéw nalezy podnies¢ do poziomu terenu w stanie ukonczonym.
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Istniejgcy na dziatce hydrant przeciwpozarowy nalezy otoczy¢ projektowanym ogrodze-
niem tak, aby zachowac¢ do niego dostep z drogi.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatki 2199,0 m?
Nawierzchnia z kostki brukowej tgcznie 295,0 m*
Nawierzchnia piaskowa projektowana 465,0 m*
Sciezka sensoryczna projektowana 16,0 m*

Powierzchnie zielone projektowane 1269,0 m*
Istniejgce powierzchnie - poza opracowaniem 154,0 m?

6. Architektura
Plac zabaw

Projektowane urzadzenia:

- Duzy zestaw sprawnosciowo-zabawowy, 14-elementowy - 1 szt. Wymiary 5,6 x 5,7 x
3,7 m; strefa bezpieczenstwa 8,8 m x 9,0 m. Konstrukcja stalowa; ocynkowanie, za-
bezpieczenie antykorozyjne i malowanie proszkowe; systemowe fundamentowanie
betonem klasy min. B15. Liny stalowe z oplotem z PP. Pozostate elementy ze stali
nierdzewnej i zaleznie od wybranej wersji - ze sklejki antyposlizgowej i ptyt HD-
PE/HPL.

- Hustawka podwodjna - 3 szt. Wymiary 2,1 x 4,1 x 2,35 m; strefa bezpieczenstwa 7,3 m
x 3,0 m. Konstrukcja z rur stalowych, fanncuchy ze stali chromowej; siedziska pokryte
guma i wzmocnione profilami aluminiowymi; zabezpieczenie antykorozyjne i malowa-
nie lakierem akrylowym; systemowe stopy fundamentowe z betonu B30.

- Hustawka wazka - 3 szt. Wymiary 3,1 x 0,4 x 1,1 m; strefa bezpieczenstwa 6,0 x 2,4
m. Konstrukcja stalowa; ocynkowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie
proszkowe; systemowe fundamentowanie betonem klasy min. B15. Pozostate elemen-
ty z ptyt HDPE.

- Hustawka wazka na sprezynach - 3 szt. Wymiary 3,1 x 0,4 x 0,8 m; strefa bezpieczen-
stwa 6,0 x 2,4 m. Konstrukcja stalowa; ocynkowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i
malowanie proszkowe; systemowe fundamentowanie betonem klasy min. B15. Pozo-
state elementy z ptyt HDPE.

- Sprezynowce/bujaki - 5 szt. Wymiary 1,3 x 0,5 x 1,2 m; strefa bezpieczehstwa @4,0 m.
Konstrukcja stalowa; ocynkowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie prosz-
kowe; systemowe fundamentowanie betonem klasy min. B15. Pozostate elementy z
ptyt HDPE i sklejki antyposlizgowe;j.

S3 to obiekty systemowe. Konstrukcja, zabezpieczenie przed wptywami atmosferyczny-

mi, posadowienie oraz technologia montazu - dostarczone przez producenta. tby srub i na-
kretek ostoniete naktadkami z tworzywa, nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

Urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami PN-EN 1176:2009 i PN-

EN 1177:2009. Rury fi 76 mm, dopuszcza sie odchytke do 5%.

Strefy bezpieczenstwa urzgdzen to obszary, w ktorych nie mogag znajdowac sie jakiekol-

wiek obiekty i elementy wyposazenia, nie mogg sie one takze nakfadac na siebie.

Nawierzchnia piaskowa jest zbiorczg strefg bezpieczenstwa urzgdzen placu zabaw.

Ograniczona obrzezem betonowym w kolorze szarym, 6x20x100, posadowionym na podsyp-
ce piaskowe;.

Projektowane warstwy nawierzchni piaskowe;j:
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- Piasek suchy, wymywany, 0,2-2 mm, oczyszczony z kamieni i odpaddéw organicznych
- 20 cm.

- Geowidknina.

- Istniejgce podtoze stabilizowane mechanicznie.

Powierzchnia 465,0 m”

Dtugosc¢ obrzezy 95,0 mb

Sciezka sensoryczna

Sciezka ma na celu umozliwienie rozpoznania przez dotyk faktur i doznan réznorodnego
materiatu przyrodniczego. Zaprojektowano prosty odcinek, podzielony na 4 czesci o na-
wierzchni roznego typu:

1. zwir 0-8 mm stabilizowany mechanicznie - 15 cm.

2. kamienie polne - 10-15 cm.

3. piasek suchy, wymywany, 0,2-2 mm, oczyszczony z kamieni i odpadéw organicz-
nych - 15 cm.

4. bale drewniane, pnie - srednica 5-10 cm.

Szerokosc¢ sciezki 1,0 m, dtugos¢ 16,0 m, podzielone na 4 jednakowe strefy o roznych
nawierzchniach. Sciezka i poszczegdlne strefy ograniczone obrzezem betonowym w kolorze
szarym, 6x20x100, posadowionym na podsypce piaskowej. Elementy utozone tak, aby na
trasie sciezki nie wystepowaty progi wyzsze niz 2 cm.

Projektowane warstwy nawierzchni sciezki:

— Nawierzchnia typu 1-4.
— Geowtoknina.
— Istniejgce podtoze stabilizowane mechanicznie.

Powierzchnia 4 x 4,0 m*

Dtugosc¢ obrzezy 35,0 mb

Sitownia plenerowa

Projektowane urzgdzenia, wszystkie po 1 szt.:

- Jezdziec. Wymiary 1,0 x 0,7 x 1,2 m, strefa bezpieczenstwa 4,0 m x 3,7 m.

- Orbitrek. Wymiary 1,2 x 0,6 x 1,8 m, strefa bezpieczenstwa 4,2 m x 3,6 m.

- Rowerek. Wymiary 1,0 x 0,6 x 1,2 m, strefa bezpieczenstwa 4,0 m x 3,6 m.

- Wahadto. Wymiary 0,9 x 0,8 x 1,5 m, strefa bezpieczenstwa 3,9 m x 2,3 m.

- Woyciskanie na siedzgco. Wymiary 0,8 x 1,1 x 2,0 m, strefa bezpieczenstwa 3,8 m x

2,7 m.
- Woyciskanie dla niepetnosprawnych. Wymiary 1,1 x 0,9 x 1,8 m, strefa bezpieczenstwa
3,8mx24m.

Wszystkie urzgdzenia o konstrukcji stalowej; ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie
i malowane proszkowo; systemowe fundamentowanie betonem klasy min. B15. Pozostate
elementy z ptyt HDPE/HPL. tozyska toczne. Rury fi 76 mm, dopuszcza sie odchytke do 5%.

S3 to obiekty systemowe. Konstrukcja, zabezpieczenie przed wptywami atmosferyczny-
mi, posadowienie oraz technologia montazu - dostarczone przez producenta. tby srub i na-
kretek ostoniete naktadkami z tworzywa, nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

Urzadzenia powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009.

Strefy bezpieczenstwa urzgdzen to obszary, w ktorych nie mogag znajdowac sie jakiekol-
wiek obiekty i elementy wyposazenia, nie mogg sie one takze nakfadac na siebie.

Nawierzchnia z kostki brukowej, konstrukcja podana w punkcie ,ciggi komunikacyjne”.
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Strefa relaksu

Projektowane wyposazenie:

- Stolik do gier: nalezy dobra¢ model umozliwiajgcy dojazd osoby na wézku - 1 szt.
Wymiary 2,2 x 2,2 x 0,8 m, wysokosc¢ siedziska do 0,5 m. Konstrukcja - zaleznie od
wybranej wersji ze stali nierdzewnej lub stalowa ocynkowana, zabezpieczona antyko-
rozyjnie i malowana proszkowo; systemowe fundamentowanie betonem klasy min.
B15. Pozostate elementy z ptyt HPL.

S3 to obiekty systemowe. Konstrukcja, zabezpieczenie przed wptywami atmosferyczny-

mi, posadowienie oraz technologia montazu - dostarczone przez producenta. tby srub i na-
kretek ostoniete naktadkami z tworzywa, nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

Urzadzenia powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009.

Nawierzchnia z kostki brukowej, konstrukcja podana w punkcie ,ciggi komunikacyjne”.

Pozostale wyposazenie

- Tablice informacyjne i OSA — 1 szt. Wymiary 0,5 x 0,1 x 2,0 m. Konstrukcja stalowa;
ocynkowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie proszkowe; systemowe fun-
damentowanie betonem klasy min. B15. Pozostate elementy z ptyt HDPE/HPL. Tabli-
ce regulaminowe z trescig ustalong przez Gmine Wiodowice. Tablica OSA z trescig
ustalong przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- tawki - 8 szt. Wymiary 0,6 x 1,8 x 0,9 m. Konstrukcja stalowa; ocynkowanie, zabez-
pieczenie antykorozyjne i malowanie proszkowe; systemowe fundamentowanie beto-
nem klasy min. B15. Siedzisko drewniane impregnowane.

- Stojaki na rowery: 5-stanowiskowe - 2 szt. Wymiary 2,4 x 0,5 x 0,3 m. Konstrukcja sta-
lowa; ocynkowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie proszkowe; systemo-
we fundamentowanie betonem klasy min. B15.

- Kosze na Smieci: przystosowane do typowych workéw na odpady 30 | - 4 szt. Wymiary
0,6 x 0,4 x 1,1 m. Konstrukcja stalowa; ocynkowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i
malowanie proszkowe; systemowe fundamentowanie betonem klasy min. B15.

S3 to obiekty systemowe. Konstrukcja, zabezpieczenie przed wptywami atmosferyczny-

mi, posadowienie oraz technologia montazu - dostarczone przez producenta. tby srub i na-
kretek ostoniete naktadkami z tworzywa, nakretki kotpakowe z tbem kulistym. Rury fi 76 mm,
dopuszcza sie odchytke do 5%.

Urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176: 2009 i PN-EN

1177:2009.
Ciagi komunikacyjne

Dotyczy wszystkich alejek, obszaru sitowni plenerowej oraz doj$¢ z dziatek sgsiednich.

Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, ograniczona obrzezem betonowym w kolorze

szarym, 6x20x100, posadowionym na podsypce piaskowej.

Projektowane warstwy nawierzchni z kostki brukowe;:

— Kostka betonowa czerwona lub zo6tta - 6 cm.

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - 3 cm.
Ttuczen 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie - 10 cm.
Istniejgce podtoze stabilizowane mechanicznie.

Powierzchnia 295,0 m*

Dtugos¢ obrzezy wokot kostki brukowej tgcznie 180,0 mb
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Ogrodzenie

Umiejscowienie zaznaczono na rys. 01.

Ogrodzenie systemowe panelowe o konstrukcji stalowej, ocynkowanie i malowanie, wy-
sokos¢ 1,5 m, kolor szary lub czerwony. W ogrodzeniu umieszczone sg 3 furtki, stanowigce
czesci rozwigzania systemowego, szerokosc furtek 1,2 m, otwierane w sposéb umozliwiajgcy
wjazd osobie na wozku.

Konstrukcja, zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi, posadowienie oraz tech-
nologia montazu - dostarczone przez producenta.

Dtugosc¢ ogrodzenia 165,0 mb

Zielen
Przewidziano oczyszczenie i przygotowanie podtoza oraz wykonanie nawierzchni trawia-
stej na wyznaczonych czesciach terenu. Nasadzenia zielenig niskg - krzewami.

Powierzchnia trawiasta tgcznie 1269,0 m*

Krzewy iglaste, catorocznie zielone (nasadzenia) 40 szt.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecenh producenta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i)Jurzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabez-
pieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét po-
winna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Dla pojazdow uzywanych w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie tech-
nicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recz-
nego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osoOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytu-
owane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapew-
niajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, roz-
suniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
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producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Roboty budowlano — montazowe

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzy-
wanych maszyn i innych urzgdzen technicznych. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cienii olsnien osob.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak ogrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdze-
nia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane tylko, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebez-
piecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.

Szkolenia przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolen.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowig-
zujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktu-

alne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywa-
nia po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposred-
nich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
8. niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
9. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
10.brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
2. niewfasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
3. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
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4. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1. zastosowanie materiatow zastepczych,

2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

— dbac¢ o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracow-
nikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigza-
nymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowi-
sku pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebez-
piecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigz-
liwych,

— zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podje-
cia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indy-
widualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkowni-
kow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagroze-
niami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania
sie tymi sSrodkami.
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