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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA WODOCIAGU W RUDNIKACH UL. LIPOWA , UL. KLONOWA,
UL. KROTKA | UL. KAMIENNA Z RUR PE WRAZ Z PRZEPIECIEM
ISTNIEJACYCH PRZYLACZY.

NR DZIALEK: 1405, 434, 1179/1, 435/1, 1512, 1511, 1481/24, 1514, 943, 941/4, 371, 1481/12.

Inwestor: GMINA WLODOWICE - KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY
42-421 WLODOWICE UL. KRAKOWSKA 28

Dane techniczne :

Wodocigg PE ¢ 110 mm — 827,70 m
PE$ 90 mm — 550m
PE ¢ 32mm — 149,90 m

Projektowat:

inz. Elzbieta Stankowska nr upr. 216/92
Sprawdzit:

mgr inz. Anna Bleszynska nr upr. 646/91
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. Strona tytutowa

.Spis tresci

. Uprawnienia budowlane i przynalezno$é do SIIIB

. O$wiadczenie projektanta

. Warunki techniczne KZB Wtodowice z dn. 25.06.2015

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki

- GK.II.7323.057.2015

7. Protokét ZUD- nr GI11.6630.117.2015

©

10.

11.
12.
13.

14.
15.

. Decyzja DU-117 Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego
. Uzgodnienie uzbrojenia terenu z TAURON Rejon Dystrybucji SA Oddz.

w Bedzinie - TD/OBD/OMD/2015-09-24/0000005, 0000008, 0000007,
0000006.

Uzgodnienie uzbrojenia terenu z Orange Polska SA -TODDKA.IT.211-

70682/15, 70668/15, 70677/15, 70679/15.

Zgody na wejscie w teren

Wypis z rejestru gruntéw

I- czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

- Projekt zagospodarowania terenu-ul. Lipowa - rys nr 2A

- Projekt zagospodarowania terenu-ul. Klonowa - rys nr 2B

- Projekt zagospodarowania terenu-ul. Krétka - rys nr 2C

- Projekt zagospodarowania terenu-ul. Kamienna - rys nr 2D

lI- Opis techniczny

Informacja BIOZ

- Orientacja —rys 1

- Profil podtuzny wodociggu-ul. Lipowa - rys nr 3A

- Profil podtuzny wodociggu-ul. Klonowa - rys nr 3B

- Profil podtuzny wodociggu-ul. Krétka - rys nr 3C

- Profil podtuzny wodociggu-ul. Kamienna - rys nr 3D

- Profil podtuzny przytgczy-ul.Lipowa - rys nr 4A

- Profil podtuzny przytgczy-ul.Klonowa - rys nr 4B

- Profil podtuzny przytgczy-ul.Krotka - rys nr 4C

- Profil podtuzny przytgczy-ul.Kamienna - rys nr 4D

- Schemat sieci wodociggowej -ul. Lipowa- rys nr 5A

-Schemat sieci wodociggowej -ul. Klonowa- rys nr 5B

-Schemat sieci wodociggowej -ul. Krétka- rys nr 5C

- Schemat sieci wodociggowej -ul.Kamienna- rys nr 5D

- Schemat wtgczen do ist. sieci - rys nr 6

- Montaz nawiertki wodociggowej NWZ/PE - rys 7

- Technologia wykonywania przepiec istn. przytgczy wody- rys nr 8

- Hydrant podziemny fi 80 mm - rys nr 9

- Hydrant nadziemny fi 80 mm - rys nr 10

- Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajgcy - rys nr 11

- Opaska do nawiercania Haku -rys poglgdowy

16. Przedmiar robét - oddzielny zatgcznik

17. Kosztorys inwestorski - oddzielny zatgcznik

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - oddzielny zatgcznik
19. Opinia geotechniczna- oddzielny zatgcznik



