I-CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu w m-$ci Rudniki
w ulicach: Lipowej, Klonowej, Krétkieji Kamiennej wraz z przepieciem
istniejacych przytagczy wodociggowych do posesiji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Wszystkie w/w ulice znajdujg sie w miejscowosci Rudniki w gminie
Witodowice.

Ulica Lipowa jest ulicg boczng od ulicy Kosciuszki- jest $lepa o nawierzchni
utwardzonej zuzlem.

Ul. Klonowa stanowi potgczenie ul. Ogrodowej , Debowej i Brzozowej - posiada
nawierzchnie asfaltobetonowa.

Ul. Krétka stanowi ulice boczng od ul. Gérniczej- na odcinku proj. wodociggu
nawierzchnia zuzlowa.

Ul. Kamienna - ulica boczna od ul. KoSciuszki o nawierzchni asfaltobetonowej.
W powyzszych ulicach istnieje sie¢ wodociggowa stara, ulegajgca czestym
awaria.

Ulice Lipowa i Kamienna uzbrojona jest w wodocigg, w sie¢ telekomu-
nikacyjng , cze$ciowo w napowietrzng linie telekomunikacyjng i napowiet-
rzng linie energetyczng oraz kanalizacje sanitarng. Ul. Klonowa uzbrojona jest
w wodociag, w sie¢ telekomunikacyjng, napowietrzng linie energetyczng oraz
kanalizacje deszczowg, natomiast ul. Krétka uzbrojona jest w wodociag,
wodocigg tranzytowy fi 180 do Parkoszowic, napowietrzng linie energetyczng
i telekomunikacyjng oraz czeSciowo w siec telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Obecnie przewiduje sie wybudowanie w ul. Lipowej, Klonowej, Krétkiej

i Kamiennej nowej sieci z rur PE wraz z przytgczami do granic posesji,
wraz z przepieciem istniejgcych przytgczy domowych do nowej sieci.

ul. Lipowa ¢ 110PE- 202,10 m
Przytacza do budynkéw ¢ 32PE- 23,30m
ul. Klonowa @ 110PE- 280,90 m

@ 90 PE - 5,50 m

Przytgcza do budynkéw ¢ 32PE- 63,50 m



ul. Krétka ¢ 110 PE- 233,40
Przytgcza do budynkéw ¢ 32PE- 29,80 m
ul. Kamienna ¢ 110PE- 111,30m
Przytacza do budynkéw @ 32PE- 33,10m

Catkowita dtugos$¢ projektowanej sieci wynosi :
@ 110 PE- 827,70 m
@ 90 PE - 5,50 m
@ 32PE- 149,90 m

Projektuje sie odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych. Jedynie
na ul. Kamiennej projektuje sie odtworzenie warstwy Scieralnej na catej
szerokosci ulicy.

4. Dane informacyjne.

Teren na ktdrym sg projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Nie znajduje sie rowniez w granicach terenu gérniczego.

Roboty w poblizu istniejgcych urzagdzen nalezy wykonywac zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami bhp, jak rowniez pod nadzorem ich przedstawicieli.



Il - OPIS TECHNICZNY

dla zadania " Budowa wodociggu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa,
ul. Krétka i ul. Kamienna wraz z przepieciem istniejacych przytaczy".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celdow projektowych
- Uzgodnienia branzowe

- Pomiary uzupetniajgce w trenie

2. STAN ISTNIEJACY

Wszystkie w/w ulice znajdujg sie w miejscowosci Rudniki w gminie
Witodowice.

Ulica Lipowa jest ulicg boczng od ulicy KosSciuszki- jest slepa o nawierzchni
utwardzonej zuzlem.

Ul. Klonowa stanowi potgczenie ul. Ogrodowej, Debowej i Brzozowej - posiada
nawierzchnie asfaltobetonowa.

Ul. Krotka stanowi ulice boczng od ul. Gérniczej- na odcinku proj. wodociggu
nawierzchnia zuzlowa.

Ul. Kamienna - ulica boczna od ul. Kosciuszki o nawierzchni asfaltobetonowej.
W powyzszych ulicach istnieje sie¢ wodociggowa stara, ulegajgca czestym
awaria.

Obecnie przewiduje sie wybudowanie w nich nowej sieci z rur PE wraz z
przytagczami do granic posesji, wraz z przepieciem istn. przytgczy domowych
do nowe;j sieci.

Ulice Lipowa i Kamienna uzbrojona jest w wodocigg, w sie¢ telekomu-
nikacyjng , czesciowo w napowietrzng linie telekomunikacyjng i napowiet-
rzng linie energetyczng oraz kanalizacje sanitarng. Ul. Klonowa uzbrojona jest
w wodociag, w sie¢ telekomunikacyjng, napowietrzng linie energetyczng oraz
kanalizacje deszczowg, natomiast ul. Krétka uzbrojona jest w wodociag,
wodocigg tranzytowy fi 180 do Parkoszowic, napowietrzng linie energetyczng
i telekomunikacyjng oraz czeSciowo w siec telekomunikacyjna.



3. STAN PROJEKTOWANY -SIEC WODOCIAGOWA.

Uwarunkowania srodowiskowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach na podstawie Rozporzadzenia Rady ministréw z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatowywaé na Srodowis-
ko ( Dz.U.nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla ktérych decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach byftaby wymagana.

Ogdlina dlugos¢ projektowanych sieci:

ul. Lipowa
@ 110PE- 202,10 m
Przytacza do budynkéw @ 32PE- 23,30m

Wodocigg projektowany w ul. Lipowej nalezy wigczyé do istniejgcego wodocia-
gu PVC 110 na terenie dziatki 1179/1. Zgoda na wejscie w teren dotgczona do
projektu. Przejscie ul. KoSciuszki wykonaé przewiertem sterowanym z komorg
przewiertowg na ul. Lipowej zgodnie z wydana Decyzjg Starosty Zawiercian-
skiego.

Zasuwe na przytaczu zabudowac poza ogrodzeniem bud. 39 ( od strony ulicy)

z obudowag i skrzynkg uliczng. Zabudowac¢ dwa hydranty p.poz. -podziemny i
nadziemny zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i schematem sieci.
Na istniejgcych kablach nalezy zabudowac rury ochronne dwudzielne.

ul. Klonowa
¢ 110 PE- 280,90 m
@ 90 PE - 5,50 m
Przytacza do budynkéw @ 32PE- 63,50m

W ulicy Klonowej podtaczenie dwukrotne do istniejgcej sieci PVC 110 mm

w ul. Ogrodowej. W miejscu podtaczen zabudowac zasuwy z obu stron wcinki
na istn. przewdd PVC ¢ 110mm. W punkcie z, ( skrzyzowanie ul. Klonowej i ul.
Debowej ) dokonac przetgczenia istniejgcej sieci PE @ 90mm w ul. Debowej.
Zabudowaé dwa hydranty p.poz. podziemne zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i sche-matem sieci.

Na istniejgcych kablach nalezy zabudowadé rury ochronne dwudzielne.

ul. Krétka ¢ 110 PE- 233,40
Przytacza do budynkéw ¢ 32PE- 29,80 m



Wodocigg w ul. Krotkej nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociggu PE 180

na terenie dziatki 941/4.

W miejscu podtaczen zabudowad zasuwe z obudowg i skrzynka uliczna.
Zabudowad dwa hydranty p.poz. podziemne zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu i schematem sieci. Odcinek boczny wodociggu @ 50mm

na dz. nr 1014/1 do budynkoéw 16, 16A ( ujety w projekcie ) nie bedzie realizo-
wany z uwagi na zmiane decyzji wtasciciela dziatki (brak jego zgody).

W kosztorysie i przedmiarach zakres ten zostat pominiety (nie zostat wyceniony ).
Na istniejgcych kablach nalezy zabudowad rury ochronne dwudzielne.

ul. Kamienna
¢ 110PE- 111,30m
Przytacza do budynkéw @ 32PE- 33,10m

Projektowany wodocigg w ul. Kamiennej nalezy wtgczy¢ do istniejgcego
wodociggu PVC ¢160 na terenie dziatki 1481/2. Zgoda na wejscie w teren
dotaczona do projektu. W miejscu podtgczen zabudowaé zasuwe z obudowg

i skrzynkg uliczng za ogrodzeniem ( przy murze w pasie opaski). Najnizej zabu-
dowac hydrant p.poz. podziemny, w najwyzszym punkcie sieci zabudowaé kolum-
ne odpowietrzajgco -napowietrzajgcg zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i schematem sieci.

Zabezpieczy¢ bardzo starannie przejscie wodociggu pod ogrodzeniem dz. 1481/2,
mozna wykonac go przeciskiem.

Catkowita dtugosc¢ sieciwynosi: @ 110PE- 827,70 m
@ 90 PE - 5,50 m
@ 32PE- 149,90 m

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie petni¢ funkcje zaopatrzenia w wode
do celéw socjalno-bytowych oraz do odwodnienia i odpowietrzania rurociagu,
W miejsce istniejgcej, starej sieci stalowej, ktdra zostanie odcieta po wykona-
niu przetgczen istniejgcych przytagczy domowych, zaslepiona i pozostawiona

w ziemi.

Projektuje sie wodocigg PE 100 PN16 ¢110 mm, odcinek @ 90 mm ( celem
podfaczenia istniejgcego wodociggu PE ¢ 90 mm w ulicy Debowej do proj. sieci),
przetgczenia @ 32 mm.

W miejscu podtgczen zabudowac zasuwe i osadzi¢ obudowe i skrzynke
uliczna.

Rozmieszczenie hydrantéw przewidziano zgodnie z normg PN-B-02863

tj. w odlegtosciach nie wiekszych niz 150 m.



Z uwagi na istniejgce srednice wodociggdw do ktérych nastepuje podta-
czenie projektowanych sieci, hydranty bedg bardziej spetniaty role odwo-
dnienia sieci .

Dlatego przy tej odcinkowej modernizacji sieci przyjmuje sie wydajnosé
hydrantu min. 5 I/s, ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa. (poza obszarami
miejskimi oraz tam, gdzie tgczna wymagana ilos¢ wody nie przekracza 20
dm3/s).

Celem odpowietrzenia wodociggu montuje sie na nim kolumny napowie-
trzajaco- odpowietrzajgce ¢ 80 mm ( miejsce posadowienia kolumn pokazano
na planie zagospodarowania, profilu i schemacie sieci), odwodnienie sieci
przez hydranty umieszczone w najnizszej czesci sieci.

Hydranty powinny by¢ usytuowane w miejscach dostepnych z gtéwnych drog
komunikacyjnych na terenie jednostki osadnicze;j;

Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z
Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci
charakterystycznych hydrantu;

Projektuje sie przytgcza PE @ 32 mm do przepiecia istniejgcych przytaczy wody.
Przejscie pod drogg powiatowa- ul. Kosciuszki do ul. Lipowej wykonaé prze-
wiertem sterowanym bez naruszania nawierzchni ul. Kosciuszki. Komora
przewiertowa w ul. Lipowej.

Materiaty.

Nalezy zastosowac:

- rury cisnieniowe do wody pitnej PE 100 zgodnie z PN-EN 12201-2, SDR 11

PN 16 ¢ 110x 10,0; ¢ 90 x 8,2,0; ¢ 32x 3,0 taczone metodg zgrzewania czoto-

Wego przez zgrzewanie za pomocy zgrzewarek zgodnie z instrukcja producenta

rur lub zgrzewania elektrooporowego.

Przytgcza wykona¢ w jednym kawatku bez zgrzewodw.

- ksztattki cisSnieniowe z PE 100 SDR11 PN16 zgodnie z normg PN EN 13244:
2004 obejmujace: trojniki rownoprzelotowe, redukcyjne, redukcje, tuleje

kotnierzowe, mufy, ksztattki przejSciowe PE/stal- wg katalogdw wytworcow.

Ksztattki do zgrzewania doczotowego muszg byé wykonane jako lane

(wtryskowe ), nie dopuszcza sie ksztattek segmentowych.

Potgczenia z istniejgcymi wodociggami wykonac za pomocg tacznikow

specjalnych zabezpieczonych przed wysunieciem.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci a majgce kontakt z wodg powinny

posiadac atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Armatura.

Uzbrojenie sieci stanowig :

- nawiertki wodociggowe NWZ /PE PN 16 z zasuwag klinowg z obejma z zeliwa
sferoidalnego



- zasuwy wodociggowe klinowe z zeliwa sferoidalnego o wygumowanym
zamknieciu i uszczelnieniu typu O-ring na cisnienie PN 16 wraz z obudowa
do zasuw i skrzynka uliczng wg. PN-85/M-74081.
- hydranty p.poz nadziemne i podziemne -duo typu Hawle lub rownowaine
wg normy EN 14384 z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczony w przypadku
ztamania.
e Gtowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidy-
zacyjnie zywica epoksydowa + zewnetrzna powtoka proszkowa na bazie
poliestrowej i zabezpieczona przed promieniami UV,
e Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa.
e stopa hydrantu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczony antyko-
rozyjnie (epoksydowany) wg wytycznych GSK i zabezpieczony przed promie-
niami UV,
e trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej
e kolumna hydrantu podzielona kotnierzami rozdzielczymi, pofgczonymi za
pomocg srub z miejscem tamania. tatwy montaz dzieki luznemu kotnierzowi
oraz zintegrowanej uszczelce ptaskiej.
- zespo6t napowietrzajgco-odpowietrzajgcy chroniony przez kolumne ze stali
nierdzewnej, wkopywany do ziemi, materiaty konstrukcyjne zaworu- POM
i brgz gwarantujg catkowitg odpornosc na korozje typu Hawle lub rownowainy.

Zabezpieczenia wodociggu.

- tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadkg metalowg kwasoodporng dla
sieci wodociggowe;j ( niebieska )

- piasek na podsypke i obsypke - winien odpowiada¢ normie PN-87/B-01100

- tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggo-
wych wg PN-86/B-09700.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami energetycznymi jak i kablami
teletechnicznymi na kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne .

Gtebokosc¢ utozenia przewoddw wodociggowych zaprojektowano 1,80-1,60 m
liczac od powierzchni terenu do dna rury.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela wodociggu.

Zapoznac sie z dotgczong opinig geotechniczng celem rozpoznania
wystepujacych kategorii gruntu w poszczegdlnych ulicach.

W rejonie wigczen do wodociggdw istniejgcych i w rejonie kolizji wykopy
wykonywaé recznie.

Dopuszcza sie wykonanie wykopdw mechanicznie po przeprowadzeniu odkrywek
kontrolnych dla doktadnego namierzenia istniejgcego uzbrojenia i wyznaczeniu
zasiegu stref niebezpiecznych. Przyjeto 10 % robét ziemnych recznych, 90%
mechanicznych.



W trudnych warunkach gruntowych przyjeto odspajanie gruntow skalistych.
Rury uktadaé w wykopie waskoprzestrzennym o Scianach pionowych zabez-
pieczonych obudowami petnymi, najlepiej obudowami samopogragzalnymi.
Obudowa powinna by¢é montowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczenia.

Wykopy beda prowadzone powyzej zwierciadta wod gruntowych.
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej

gr. 15 cm, w gruntach skalistych na gr. 20 cm ( ul. Krétka i Kamienna)

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntdw piaszczystych nie zawierajgcych
kamieni podsypka nie jest wymagana.

Podtoze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania 90°.

Obsypke rurociggu wykonaé réwniez piaskiem gr 20 cm lub gruntem rodzimym
bez kamieni-jezeli nie jest on gling lub item. Inspektor nadzoru skoryguje na
odcinkach w terenie skalistym ( ul. Krétka i Kamienna ) wymag grubosci stoso-
wania podsypki i obsypki oraz zasypywania wodociggu gruntem dowozonym
(patrz dotgczona dokumentacja geologiczna ).

Miejsca potaczen zostawié nieobsypane do wykonania préby szczelnosci.

Pod drogami zasypke wykona¢ jako piaskowg do podbudowy ( [:>1,0).
Wodocigg na catej dtugosci powinien by¢ oznakowany specjalna tasma ostrze-
gawczo-lokalizacyjng utozong 20-40 cm nad rurociggiem, potgczong z armaturg
w celu umozliwienia lokalizacji wodociggu metodami elektronicznymi.

W miejscach potgczern wodociggu z ksztattkami zeliwnymi pod armatura
nalezy stosowac bloki oporowe betonowe zgodnie z BN-81/9192-05 .

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton, nalezy oddzieli¢
te dwa elementy grubg folig lub tasma. Kazda zasuwa zeliwna i kolano
stopowe hydrantu powinno spoczywac na betonowym podtfozu , skrzynki
zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez
utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki.

Trase wodociggu obrazuje rys. nr.,2a, 2b, 2c, 2d i schemat, zagtebienia i
spadki profile podtuznei profile przytaczen.

Projektowane wodociagi prowadzi¢ w bezposredniej bliskosci istniejgcych
sieci, celem tatwego wykonania przepiec istniejgcych przytaczy.

Po zakonczeniu robdt montazowych sie¢ nalezy poddac prébie na cisnienie
wg PN- 70/B-10725. Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejno
odbieranych , poprawnie utozonych i odpowietrzonych odcinkéw wodociggu.
Zaleca sie napetnianie rurociggu wodg od najnizej potozonego punktu
sprawdzanego odcinka. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 P nom, lecz
nie mniej niz 1 MPa.

W trakcie wykonywania proby wszystkie ztgcza kotnierzowe i zgrzewane
muszg by¢ szczelne.

Nastepnie nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg przy szybkosci przepty-
wu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen (v=1,0-1,5 m/s).



Przewdd mozna uznad za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje przewodéw nalezy dokonac za pomocg roztworu wodnego
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Catos¢ operacji polega na
wprowadzeniu do przytgcza 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego. Po uptywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢
usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukaniu przewodu do
zaniku jawnego zapachu chloru.

Przed oddaniem sieci do uzytku nalezy wykona¢ analize wody pobranej z koni-
cow poszczegdlnych odcinkdw. Tylko po stwierdzeniu na podstawie badan
bakteriologicznych braku skazenia i zanieczyszczern nowo zbudowane odcinki
sieci mogg byc¢ podtaczona do czynnej sieci wodociggowej.

Starg, istniejgcy sie¢ wody po dokonaniu przetgczen odcigc, zaslepic i
umartwic.

Istniejgce hydranty na starej sieci wykopaci przekazaé KZB Wtodowice.

4. ZABEZPIECZENIE BHP.

Zakres robot wynikajacy z niniejszego opracowania nie stwarza zagrozenia
pod wzgledem BHP przy przestrzeganiu przepiséw BHP podczas prowadzenia
robot.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DZ.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120, poz.1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych
przepiséw bhp ( DZ.U.169, poz. 1650)

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Przewody PE nie wymagajg dodatkowo zabezpieczenia antykorozyjnego.

6. UWAGI KONCOWE.

Szczegbtowe informacje na temat wykonania w/w inwestycji znajdujg sie w
dotgczonej do PB "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych".

- wykonawstwo wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem



- prace prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod statym nadzorem KZB Wtodowice.

- przed przystapieniem do robdt zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi
oraz z opinig ZUD

- wszystkie roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie Z Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

cz.ll Instalacje przemystowe i sanitarne, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych -zeszyt 3 COBRTI Instal .

-przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ do Gminy Wiodowice ( wtasci-
ciela drogi) z wnioskiem o zajecie pasa drogowego oraz uisci¢ stosowne optaty
za zajecie pasa drogowego

-po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy pas drogowy ulicy utwardzi¢
ttuczniem, i doprowadzic¢ do stanu istniejgcego.

Jedynie w ul. Kamiennej projektuje sie odtworzenie nawierzchni scieralnej

na catej dtugosci i szerokosci ulicy, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu
emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni . Grubos¢ projektowanej warstwy
Scieralnej wynosi 5 cm.

- inwestor powinien zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonac¢ pomiary wy-
budowanej sieci z wykonaniem inwentaryzacji sieci i naniesienie jej na mapy
zasadnicze. Jeden egzemplarz inwentaryzacji przekaza¢ do KZB Wtodowice
przy odbiorze technicznym.



