projekt. przytacze PE fi 32

istn. rurociag stal. fi 32

Technologia wykonania przetagczenia:

1.Wycig¢ ok. 0,5 m istniejgcego przytacza

2.Wstawié trojnik zeliwny ocynk. poz. 1

3.Potaczy¢ ztgczkami poz. 314 oraz rurg PE poz. 5, brakujgcy odcinek istn. przytgcza

4.7Zaslepic¢ korkiem boczne odgatezienie tréjnika

5.Tak przygotowane odgateziania pozostawi¢ do czasu uruchomiania nowego
rurociggu rozdzielczego PE.

6.Po uruchomianiu wodociggu PE nalezy zdemontowac ztgczki poz. 34 (w ich
miejsca zamontowac korki), i odcinek rury poz. 5, a ztgczkg kolankowg poz. 2
potaczy¢ nowq i starg czesé przytacza.

UWAGA:
Srednice ztgczek podano dla rurociggu przytacza z rur stal. fi 32 - doktadny wykaz nalezy
ustali¢ na budowie po odkryciu i ustaleniu Srednicy istn. przytagcza wody

2
1 ) )
istn. przytacze do budynku z rury stal. fi 32

5 1 Rura polietylenowa do wody SDR-11 Dn 32 x3,0

4 1 Ztgczka Polyrac PE z gw. wew. fi 32/1 1/4"

3 1 Ztaczka Polyrac PE z gw. zew. fi 32/1 1/4"

2 1 Kolano Polyrac PE z gw. zew. fi 32/1"

1 1 Tréjnik red. z zeliwa ocynk. -1 1/4 " x 1" x 11'/4"
Lp. llos¢ Wyszczegdlnienie
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Obiekt o dt. ok. 720 m z rur PE wraz z przepieciem istniejacych przytaczy wodociggowych.
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